Budowa $ciezki pieszo-rowerowej Korzeniewo-Janowo — Gmina Kwidzyn

OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego budowy Sciezki
pieszo-rowerowej Korzeniewo - Janowo
- Gmina Kwidzyn

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto projekt budowy Sciezki pieszo-rowerowej
Korzeniewo - Janowo - Gmina Kwidzyn.

Na podstawie mapy do celow projektowych obliczono powierzchnie
zagospodarowania drogowego:

proj. Sciezka pieszo-rowerowa F=16704,7 m2
proj. chodnik F=597,4 m2
proj. nawierzchnia z kostki bet. na wale przeciwpow. F=3006,9 m2
proj. nawierzchnia z kostki betonowej F=289,0 m2
proj. poszerzenie bitumiczne jezdni F=213,6 m2
proj. zjazdy z kostki betonowej F=2264,5 m2
proj. jezdnia z kostki betonowej F=246,3 m2
proj. parking F= 80,2 m2
proj. zatoka autobusowa F=522,8 m2
proj. nawierzchnia z kamienia polnego F=17,5m2
proj. trawnik F=180,7 m2
Catkowita powierzchnia zagospodarowania drogowego F=24123,6 m2

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa zawarta pomiedzy projektantem a inwestorem,
- mapa do celow projektowych w skali 1:500,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie,
- Normy i uzgodnienia branzowe

3. STAN ISTNIEJACY

Droga powiatowa nr 3204G jest zlokalizowana w zachodniej czesci Gminy Kwidzyn i
zapewnia dojazd od m. Kwidzyn do istn. przeprawy promowej na rzece Wista w m.
Janowo. Droga powiatowa jest wyposazona w jezdnie bitumiczng o szer. od 5-5,5m
Z obustronnymi poboczami gruntowymi. Odwodnienie jest powierzchniowe do
istniejacych rowow przydroznych i melioracyjnych. Do drogi wtaczone sa wjazdy z
posesji zlokalizowanych wzdtuz drogi. Wat przeciwpowodziowy rzeki Wisty jest
zbudowany z gruntow nasypowych, gliniastych porosniety darning. Na wale
przeciwpowodziowym jest doga manewrowa z ptyt betonowych azurowych. W pasie
drogi wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne:

- sie¢ wodociagowa

- kanalizacja sanitarna (projektowana; w trakcie budowy)

- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne
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Wzdtuz drogi w poboczu rosng drzewa, z ktorych czes¢ kolidujaca z proj. sciezka
pieszo-rowerowa jest przewidziana do wycinki.

W poboczu drogi zlokalizowane sa stupy linii napowietrznych energetycznych, z
ktorych czes¢ kolidujaca z proj. Sciezka pieszo-rowerowa bedzie przestawiona.
Pozostaty szczegoty techniczne stanu istniejacego przedstawiono na rys. nr 1.

4. STAN PROJEKTOWANY
4.1. PLAN SYTUACYJNY

Zaprojektowano $ciezke pieszo-rowerowa od m. Korzeniewo do m. Janowo. Sciezka
pieszo-rowerowa wykonana jest z kostki betonowej gr. 6cm. W m. Korzeniewo na
poczatku opracowania, przy skrzyzowaniu sciezka przebiega po prawej stronie
Drogi Powiatowej. Przy sciezce zaprojektowano jezdnie z kostki betonowej oraz 7
miejsc postojowych wykonanych z kostki betonowej gr. 8cm. Przy parkingach
zaprojektowano 2 miejsca dla rowerzystow z taweczkami i stojakami do rowerdw.
Zaprojektowano przejscie dla pieszych oraz przejazd dla rowerzystow na lewa
strone Drogi Powiatowej. Przy istn. wale przeciwpowodziowym sciezka zaczyna sie
od istn. schodow na skrzyzowaniu z droga krajowa nr 90 Mareza-Korzeniewo.
Szerokosc projektowanej sciezki pieszo-rowerowej wynosi 2,5m. Od pikietaza
0+47,30 do 0+182,3 zaprojektowano poszerzenie bitumiczne jezdni do catkowitej
szerokosci jezdni wynoszacej 5,5m. Poszerzenie jezdni wynika z koniecznosci
pominiecia podn6za watu przeciwpowodziowego na odlegtos¢ 0,50m potki
poziomej. Od pikietaza 0+182,3 do 0+259,50 przewidziano wymalowanie znakéw
poziomych wyznaczajacych sciezke rowerowa na istn. nawierzchni z kostki
betonowej drogi podjazdowej na wat. Dalej zaprojektowano nawierzchnie o
szerokosci 3m wykonang z kostki betonowej gr. 8cm. Ta nawierzchnia
zaprojektowana zostata na wale przeciwpowodziowym, i dopuszczony bedzie na
niej ruch samochodow obstugi technicznej watu przeciwpowodziowego. Od
pikietaza 0+760,0 do 0+819,0 zaprojektowano zatoke autobusowa o szer. 3m
wykonang z kostki betonowej gr. 8cm. Chodnik przy proj. zatoce bedzie miat
szerokos¢ 1,5 - 2m. Po drugiej stronie przystanek autobusowy wyznaczono za
pomocg znakow poziomych oraz usytuowano tu odcinek proj. chodnika. Od
pikietaza 2+098,0 do pikietaza 2+157,0 zaprojektowano nastepnga zatoke
autobusowa. Od pikietaza 2+147,0 do 2+241,0 zaprojektowano poszerzenie
bitumiczne jezdni do catkowitej szerokosci jezdni wynoszacej 5,5m. Od pikietaza
2+315,0 do 2+256,0 zaprojektowano zatoke autobusowa. Po lewej stronie jezdni,
od pikietaza 3+097,0 do pikietaza 3+121,0 zaprojektowano przystanek dla
autobuséw wyznaczono za pomoca znakéw poziomych oraz zaprojektowano
chodnik o szerokosci 2m. Od pikietaza 3+542,50 do pikietaza 3+611,50
zaprojektowano nawierzchnie o szerokosci 4m wykonanga z kostki betonowej gr.
8cm. Od pikietaza 6+517,50 do 6+573,50 zaprojektowano przebudowe istniejacej
zatoki autobusowej. Od pikietaza 5+640,0 do 5+699,0 zaprojektowano zatoke
autobusowa. W miejscu wystepowania w Janowie istn. chodnika z kostki
betonowej od pikietaza 8+104,0 zaprojektowano jego poszerzenie o 1m wykonane z
kostki betonowej.

Na sciezce zaprojektowano zjazdy z kostki betonowej gr. 8cm. W poboczu, w
miejscach gdzie przewidziano umiejscowienie wpustu deszczowego zaprojektowano
nawierzchnie z kamienia polnego. W miejscach gdzie nie byto mozliwosci
wykonania skarpy o nachyleniu 1 - 1,5 wykonano murek oporowy. Przy rowie
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melioracyjnym w odlegtosci od proj. sciezki rowerowej mniejszej niz 0,5m
zaprojektowano bariere drogowa SP-09. W miejscach przebiegu proj. sciezki
rowerowej przez row melioracyjny zaprojektowano przepusty drogowe ze
$ciankami czotowymi betonowymi. Zaprojektowano regulacje rowow przydroznych,
ktore maja szerokosc¢ od 1,0 do 4m i sg odsuniete od sciezki pieszo-rowerowej o 0,5
- 0,75m. W miejscach o nachyleniu proj. skarp wiekszych niz 1-1,5 zaprojektowano
umocnienie skarp ptytami betonowymi azurowymi.

Pozostate szczegoty planu sytuacyjnego przedstawiono na rys. nr 1 ,Projekt
Zagospodarowania Terenu”.

4.2. PROFIL PODLUZNY

Rzedne proj. Sciezki pieszo-rowerowej nawigzano do rzednych terenu sasiedniego i
rzednych istniejacych jezdni drogi powiatowej.

Parametry niwelety obliczono za pomoca programu Civil 3D dla kategorii drogi D
(dojazdowej). Szczegoty wysokosciowe jezdni przedstawiono na profilach
podtuznych - rys. nr 2

4.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZKI ROWEROWEJ | WJAZDOW
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie oceny warunkow
geotechnicznych podtoza gruntowego oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warynkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie . Sciezke pieszo-rowerowa, chodnik od strony
jezdni obramowano kraweznikiem betonowym wystajacym o wymiarach 15x30cm
utozonym na tawie betonowej z oporem. Sciezke pieszo-rowerowa, chodnik od
strony gruntu obramowano obrzezem chodnikowym o wymiarach 8x30cm utozonym
na tawie zwirowej. Na zjazdach, przejsciu dla pieszych oraz na potaczeniu proj.
zatoki autobusowej z istniejaca jezdnig zaprojektowano kraweznik betonowy
wtopiony o wymiarach 12x25cm utozony na tawie betonowej z oporem. Wzdtuz
watu przeciwpowodziowego zastosowano wsporniki katowe typu L o wymiarach
50x30cm oraz 80x50cm utozone na podsypce cementowo-piaskowej oraz
podbudowie z betonu.

PROJ. SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA / CHODNIK
- kostka betonowa gr. 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

- warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm

taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych 21cm.

PROJ. POSZERZENIE JEZDNI

- warstwa scieralna z asfaltobetonu gr. 5cm

- warstwa wiazaca z asfaltobetonu gr. 3cm

- gérna podbudowa z asfaltobetonu gr. 8cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
- warstwa odcinajaca z piasku gr. 20cm

taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych 56cm.

PROJ. ZJAZDY/ JEZDNIA/ PARKING Z KOSTKI BETONOWEJ

- kostka betonowa gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
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- warstwa odcinajaca z piasku gr. 15cm
taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych 43cm.

PROJ. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ (NA WALE
PRZECIWPOWODZIOWYM)

- kostka betonowa gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

- podbudowa z chudego betonu gr. 20cm

- warstwa odcinajaca z piasku gr. 20cm

taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych 53cm.

PROJ. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
- kostka betonowa gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

- podbudowa z chudego betonu gr. 15cm

- warstwa odcinajaca z piasku gr. 15cm
taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych 43cm.

PROJ. ZATOKA AUTOBUSOWA

- kostka betonowa gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

- podbudowa z chudego betonu - gr. 20cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 16cm
- warstwa odcinajaca z piasku gr. 15cm

taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych 64cm.

4.4. ODWODNIENIE NAWIERZCHNI

Odwodnienie jezdni, sciezki pieszo-rowerowej, chodnika, zjazdow, zatok
autobusowych zapewniono poprzez spadki poprzeczne i podtuzne w kierunku proj.
Sciekow prefabrykowanych, sciekow z kostki betonowej oraz sciekdw skarpowych
wtaczonych do proj. i istn. rowow przydroznych. Na odcinkach, gdzie nie ma
naturalnych odbiornikéw zaprojektowano wpusty deszczowe wtaczone do proj.
drenazy rozsaczajacych. Scieki z kostki betonowej zaprojektowano tylko na
wjazdach i to w miejscach, gdzie $ciezka jest ,,odsunieta” od krawedzi jezdni na
odlegtoé¢ 1m. Scieki prefabrykowane usytuowane sa od strony jezdni odcinkami w
miejscach o matym spadku podtuznym terenu.

4.5. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne obejmuja korytowanie pod sciezke pieszo-rowerowa, chodnik,
poszerzenia oraz zjazdy.
Technologie wykonania robét ziemnych zaprojektowano nastepujaco:
1. Wykonac przekopy prébne celem sprawdzenia zgodnosci tras uzbrojenia
podziemnego.
2. Wykonac¢ koryto pod nawierzchnie wjazdow w nastepujacy sposob:
- w poblizu istniejacego i projektowanego uzbrojenia wykopy zrobi¢
recznie
- na pozostatym terenie roboty ziemne moga by¢ wykonane tadowarka
Nadmiar gruntu przetransportowac na teren wysypiska.
3. Wykonac koryto pod nawierzchnie na wale w nastepujacy sposob:
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- roboty ziemne beda odbywac sie w taki sposéb aby nie naruszyc konstrukcji
watu, czyli wywdz urobku z watu powinien sie odbywac po nienaruszonej
nawierzchni watu

- nastepnie nalezy utozy¢ podbudowe z kruszywa od miejsca, w ktorym
nawierzchnia watu jest utwardzona, sukcesywnie w kierunku wykonanych juz
robét ziemnych

- na podbudowie z kruszywa tamanego bedzie mogt sie odbywac ruch
pojazdow do 3ton, przywozacych kostke betonowa

4. Podtoze gruntowe zageszczac zageszczarkami mechanicznymi warstwami do
normowego wskaznika zageszczenia .

5. Po zakonczeniu robot ziemnych wyprofilowac skarpy i korony nasypow oraz
skarpy i dna wykopow.

4.6. ORGANIZACJA RUCHU
Przewidziano wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Projekt docelowej
organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

5. UWAGI KONCOWE

1.

2.
3.

PN

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw uzgodnien, ktorych kopie
zataczono do czesci opisowej .

Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami.
Przy natrafieniu w czasie robét ziemnych na niezidentyfikowane
przedmioty nalezy niezwtocznie powiadomic stuzby archeologiczne .
Sprawdzac w czasie robét ziemnych zgodnos¢ uzbrojenia z trasg
okreslona na mapie do celéw projektowych.

Rozpoczecie robot zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego.

Przestrzega¢ warunkow uzgodnien zataczonych do czesci opisowej.
Wszelkie watpliwosci zgtasza¢ do projektanta celem wyjasnienia.

. Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu

musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

opracowat:
mgr inz. Wiestaw Ltuszynski



