orange” UZGODNIENIE 66850/TODDROU/P/2016

z dnia 13-10-2016

Dotyczy: Budowa ciagu pieszo-rowerowego (kanalizacja deszczowa) Nowy Dwor
dz. nr 10117, 11, 271, 107, Grabéwko dz nr 167, 168, 174.

PrzedioZzony projekt uzgadnia sig na nastepujacych warunkach:

8.

Istniejaca sie¢ telekomunikacyjna podziemna/napowietrzna, bedgca wlasnoscia Orange Polska,
Dostarczanie i Serwis Uslug, jest naniesiona na mapie sytuacyjno — wysokosciowej.

Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomic¢ OPL, w celu okreslenia
sposobu usunigcia kolizji.

Kontakt: Pan Wojciech Wohlert tel. 504 016 379

Inwestor jest zobowigzany zglosic do OPL prace min. na 14 dni przed przystapieniem do
robdt. Tryb i zasady zgloszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor .
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie
zglaszane organom Scigania!

Podczas prowadzenia prac:

s w poblizu urzadzern Orange Polska prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem
szczegdlne] ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami OPL zachowaé
odlegfosci wynikajgce z polskich i branzowych norm.

* w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzy*owania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzen, w celu
stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na urzgdzeniach OPL, nalezy
skontaktowac sie z pracownikiem OPL wymienionym w punkcie 2.

s przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalié giebokos¢ uloZzenia podziemnej infrastruktury OPL
metodg przekopu prébnego. W szczegdlnych przypadkach prace ziemne prowadzié pod nadzorem
pracownika OPL,

»  przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla infrastruktury OPL,
» dokonac regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez proiektowane

rzedne. Koszty zwigzane z regulacjg, wymiang i naprawa uszkodzonych elementéw studni oraz
innych urzadzen telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor,

+ w miejscach skrzyzowari oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze OPL
zastosowaé ostonowe rury dwudzielne lub inne trwale zabezpieczenie.

Orange Polska Dostarczanie i Serwis Ustug, zobowigzuje Inwestora | Wykonawce robét do prowadzenia
prac w sposdb wykluczajacy mozliwosé uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci
telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do OPL w celu sprawdzenia prawidlowosci
wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2,

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze
objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 12 miesigce od daty jego wydania.

Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapg do celow projektowych,

Inne uwagi:
Uzgodnienie dotyczy budowy kanalizacji deszczowej.
Notatka stuzbowa na kabel OPTO.

Walde Sokclowski

Dziaf Ewiden ‘zqdzania Danymi
o Infra ~urze Olsztyn



Orange Polska S.A.

rie | Sarwis Ustug '
om?é’ﬁml i Zarzqdzania Danymi Zatgcznik nr 1

o Infrastrukturze 8- OlsaW™ NOTATKA SLUZBOWA 58/2016
ul. Pienig#nego 21a, 10-004 Oisatyn
Do uzgodnienia 66850/TODDROU/P/2016 spisana dnia 13.10.2016 w Orange Polska Dziat Ewidencji i Zarzadzania
Danymi ¢ Infrastrukturze w sprawie zabezpieczenia telekomunikacyjnych linii $wiattowodowych,

1. PRZEDMIOT UZGODNIENIA :

1.1. Rodzaj budowy (obiekt):

Kanalizacja deszczowa.

1.2. Lokalizacja szczegédtowa: Grabéwko dz. nr 168 i inne.

1.3 Orientacyjny przebieg kabla/i i strefy ochronnej naniesiono na planie syi.- wysok. 1: 500,
1.4. Rodzaj i miejsce kolizji: w zakresie opracowania kabel $wiattowodowy.

1.5. Gtebokos¢ ulozenia kabla/li telekomunikacyjnege w miejscu kolizji: 0,6-1,2 m.

2. WARUNKI UZGODNIENIA:

2.1. Kable telekom. w miejscu skrzyzowania nalezy umiescic w rurze ochronnej dwudzielnej: stalowej, PCV, betonowej
lub innej ..... o Srednicy ¢ i dlugosci 2m  oraz zabezpieczyé przed osiadaniem w ziemi.

2.2, Utozy¢é rure rezerwowa jak w pkt. 2.1.

2.3. Zachowaé odleglosé od kablafli w miejscu:
skrzyzowan: 0,5 m, zblizen; 2 m.

2.4, Projektowane stupy sygnalizacji swietinej nalezy ustawic 3 m od istniej. kabli telekomunikacyjnych . Uziomy
stupéw skierowac¢ w strone przeciwng.

2.5. Prace ziemne w strefie ochronnej kabla/li nalezy wykonywaé wylacznie recznie.

2.6. Dokladny przebieg kabla/li telekom. wskaze Grupa Liniowa Orange Polska w terenie po zgloszeniu robét.

2.7. W celu dokladnego wytyczenia kabla/li nalezy przewidzie¢ prébne przekopy.

2.8. Podczas przekazywania placu budowy konieczny jest udziat przedstawiciela Grupy Liniowej OPL.

2.9. Warunki uzgodnienia winny by¢ przeniesione na wszystkie egzemplarze projekiu technicznego.

2.10. Uzgodnienie wazne 2 lata.

2.11. Telefon kontaktowy: Grupa Liniowa Gdarnsk, Krzysztof Soliwoda 058 531 31 89, 0504 016 395.

2.12. Uwagi dodatkowe: kable telekomunikacyjne nalezy wytyczyé w terenie przez pracownikéw Grupy
Liniowej Gdarisk przed rozpoczeciem prac ziemnych. Uwaga w zakresie opracowania znajduja sie kabel

swiattowodowy + kabel miedziany.

3. WYKONAWCA ROBOT ZOBOWIAZANY JEST:

3.1 Zglosi¢ termin rozpoczecia robdt ziemnych wykonywanych w poblizu strefy ochronnej kabli 2 7-mio dniowym
wyprzedzeniem i podaniem Nr uzgodnienia.
3.2 Zleci¢ nadzdr nad przebiegiem robdt wykonywanych w strefie kabla/li.

3.3 Zabezpieczenie kabla/li odnotowaé w dzienniku robét z potwierdzeniem prawidtowoéci wykonania przez OPL.

4. KOSZTY ZWIAZANE Z ZABEZPIECZENIEM KABLI POKRYWA INWESTOR.
UWAGA! Informujemy, Ze godzina przerwy w tacznoéci uszkodzonego kabla kosztuje okoto 5000 ziotych.

Ze strony Orange Polska Uzgadniajacy

Walden\at Sokotowski Wyslano poczta

Dzial Ewiden rzagdzenia Danyti
o Infrastiykidze Olsziyn
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