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1. Opis ogdiny:

1.1. Podstawa opracowania:

1)  Wizja lokalna;

2)  Dokumentacja fotograficzna;

3) Koncepcja zagospodarowania rowerowych miejsc postojowych w ramach
przedsiewziecia strategicznego Pomorskie Trasy rowerowe o0 znhaczeniu
miedzynarodowym R-10 i WiSlana Trasa Rowerowa (R-9) w wojewodztwie
pomorskim;

4)  Analiza wykonalno$ci Przedsigwziecia Strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe
0 znaczeniu miedzynarodowym R-10 i WiSlana Trasa Rowerowa R-9;

5)  Umowa z Inwestorem;

6) Uzgodnienia z Inwestorem;

7)  Mapa do celow projektowych.

1.2. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w
zakresie zagospodarowania miejsc postojowych dla inwestycji realizowanych w projekcie
pn. ,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu miedzynarodowym R10 i Wislana Trasa
rowerowa R9” w gminie Sadlinki — miejscowoS$c¢ Glina.



1. Opis zagospodarowania dziatki:

1.1. Miejsce postojowe — opis ogoiny:

Miejsce postojowe w Glinie jest jednym z dwdéch migjsc na Wislanej Trasie Rowerowej
R9, ktoérej powstanie planowane jest w Gminie Sadlinki.

Inwestycja planowana jest na dziatce nr 5/12 na ktérej usytuowane jest niewielkie jezioro
wraz z przyleglym do niego terenem zielonym. Na dziatce w poblizu planowanego
miejsca postojowego usytuowane sg dwie wiaty rekreacyjne o rustykalnym charakterze
oraz plac zabaw dla dzieci. Stanowisko zaprojektowano tuz przed wiatami. Aby nie
zaburzac naturalnego charakteru miejsca zaprojektowano niewielki prostokagtny plac
(wym.4x2m) utwardzony kostkg granitowg, z dwoma stojakami na rowery oraz tablicg
informacyjng.

Cafo$¢ ma naturalny, prosty, nienachalny charakter ze wzgledu na blisko$¢ terenéw
objetych ochronag.

1.2. Uksztaltowanie terenu:

Bez zmian. Realizacja robot budowlanych z uzyciem elementéw prefabrykowanych.
Elementy prefabrykowane zostang dostarczone na miejsce. Na placu budowy odbywac
wykonane bedg prace ziemne, fundamentowe, montaz stojakéw i tablicy informacyjnej
oraz wykonanie utwardzenia placu. Fundamenty w zaleznosci od wybranego wariantu
mogg by¢ prefabrykowane lub wylewane na ,mokro”.

1.3. Ukfad komunikacyjny:
Przy dziatce przebiega droga publiczna — powiatowa (dz. nr 60.)

1.4. Zielen:
Bez zmian. Dziatka pokryta roslinnoScig zarébwno niskg — trawy, jak i wysokg - drzewa i
krzewy. Bogata szata roslinna.

1.5. Obszary chronione:
Teren planowanej inwestycji znajduje sie w pewnym oddaleniu od obszarow objetych
ochrong:

— Dolina Dolnej Wisty - Natura 2000 - obszary siedliskowe (0k.400m),

— Dolna Wista - Natura 2000 — obszary ptasie (0ok.400m),

— Nadwislanskiego Parku Krajobrazowego (ok.1,1km, za Wistg).

— Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kwidzyriskiej (ok.500m),

1.6. Zestawienie powierzchni oraz poszczegélnych elementéw zagospodarowania
miejsca postojowego:

Powierzchnia utwardzenia: 8m?

Elementy matej architektury:

- dwa stojaki na rowery;

- tablica informacyjna.



2. Opis - branza architektoniczno-budowlana:

Elementy matej architektury:

Elementy matej architektury zaprojektowane zostaty w bardzo prosty stylu tak aby nie
zaktocaé piekna otaczajgcych terenéw i natury. Elementy wpasowujg sie w krajobraz
dzieki zastosowaniu naturalnych materiatow takich jak drewno czy kamien. Urzgdzenia
zostat dobrane tak aby miejsce postojowe w petni spetniato swojg funkcije, a takze byty
trwate dzieki zastosowaniu stelazy ze stali czy fundamentow zelbetowych.

1. Stojak na rower (2 sztuki):

Wymiary: dt. x wys. x szer.: 1000x1000x50mm;

Specyfikacja materiatowa:

- rama skfadajgca sie z zespawanych ze sobg stalowych rur kwadratowych o wym.
50x50x5mm ocynkowanych ogniowo gr. powtoki 80 um dodatkowo malowanych
kolorze RAL 9006, kategoria korozyjnosci min. C2.

Stojak na rowery wykonac¢ zgodnie z rysunkami szczegétowym nr 3-4.

2. Tablica informacyjna (1 sztuka):

Wymiary: dt. x wys. x szer.: 578-1297x2500x80mm;

Specyfikacja materiatowa:

- rama skfadajgca sie z zespawanych ze sobg stalowych ptaskownikéw o przekroju
80x10mm, ocynkowanych ogniowo gr. powtoki 80 um dodatkowo malowanych
kolorze RAL 9006, kategoria korozyjnosci min. C2.

- Wypetnienie z blach stalowych ocynkowanych mocowanych do ram za pomocg z
nitéw zrywalnych , malowanych w kolorze RAL 2001 ( rotoorange) i RAL 9003
(signal weiss).

Tablice informacyjng wykonac¢ zgodnie z rysunkami szczegétowym nr 7-9.

3. Fundamenty:

Wymiary: wg rys. 2,21

Zaproponowano dwa warianty fundamentowania, za pomocg fundamentow
prefabrykowanych zelbetowych lub wylewanych Zzelbetowych na ,mokro” w miejscu
budowy. Materiaty i sposob zbrojenia dla obu wariantow identyczny tj. klasa betonu B25,
zbrojenie pretami ze stali A-lll i A-l. Rdéznica polega na sposobie montazu
prefabrykowanych elementéw wyposazenia miejsc postojowych. W wariancie z
fundamentem prefabrykowanym montaz za pomocg stalowych kotew M8 klasy 8.8
mocowanych w wierconych otworach za pomocag Zywicznych kotew chemicznych. W
wariancie z fundamentami wylewanymi na ,mokro” montaz elementoéw odbywa sie w
czasie betonowania.

Oba warianty zatozono dla fundamentowania w gruncie niespoistym. Wypadku
fundamentowania w gruncie spoistym nalezy wykonac fundament wylewany na ,mokro”
do gtebokosci przemarzania 1,0 m.

4.Utwardzenia:

Nalezy zdjg¢ warstwe humusu i recznie wykorytowa¢ do projektowanej gtebokoSci.
Nastepnie dogesci¢ grunt rodzimy (grunty niespoiste, grunty spoiste wykonac¢ warstwe z
piasku odcinajgca gr. 10 cm) i utozy¢ warstwe podbudowy z ,chudego betonu” gr. 10 cm.
Nawierzchnie z tupanej szarej kostki granitowej 7/9 cm utozy¢ na podsypce
cementowo-piaskowej 3-5 cm. Krawedzie placu zamkngé za pomocg opornikéw
granitowych 10x20 cm osadzonych na fawie z ,chudego betonu”.
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