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Przekroj C-C

Rzut konstrukcji tawki

Uwaga: ewentualng roznice posadowienia
fundamentéw zniwelowac¢ za pomocg podlewek z
zaprawy cementowej naprawczej.
Kotwy M8 wklejane przy uzyciu zywicy iniekcyjnej
epoksydowej, pret dtugosci 150mm ze stali klasy 8.8.
Deski siedziska montowac¢ zgodnie z rys. 9.

Skala 1:20 Skala 1:20
75150 75 [ 50x50x5
T 1 otwory @9 pod wkrety O 50x50x5
R ] Rl siedziska —
5 o L=1900
a7 g | [T o =150
= | = T93x200
. 300 | 1650 S | 300 3
! f T f rg)
7 7 e o PN
| D | [ T 3x200
B 10 i otwory @9 pod wkrety \
— siedziska
150x5
L=150 16x111mm
2000
Fundament prefabrykowany F2 0 50x50x5 g d
L=595
Przekroj A-A
Skala 1:20 Przekréj B-B
Skala 1:20
o
rs) AN
= ©3x200
O 50x50x5
D4 b ol 3 L=595 .
i | M
3x200 NN o 035200 Stal: S235JR
i) { > > 3 T R . . s
¥ ﬂn V . nawierzchnia  * .b 7 g Kategoria korozyjnosci C2
O 1O 8 > o 4 i ’
A N N N NN Kolor RAL 9006
R GRURRARAK
2RSS AN
Fundament prefabrykowany F2
, 300 1650 300 &
Blacha Nr 5 Numer Opis Liczba Dtugosc 1 | tgczna Mada Masa
mMM_mmA;o elementu elementu elementéw | elementu | diugosé |jednostkowa stali
. 3 1505 5 [szt] [mm] [m] [kg/m] [kg]
< o L=150 1 [ 50x50%5 4 595 2,38 7,07 16,83
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ww 110 W@ Suma 86,82
150 naddatek na spoiny 2% 1,74
Suma catkowita 88,55
Suma dla 4 tawek 354,21
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