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1. Opis ogdiny:
1.1. Podstawa opracowania:

1)  Wizja lokalna;

2)  Dokumentacja fotograficzna;

3) Koncepcja zagospodarowania rowerowych miejsc postojowych w ramach
przedsiewziecia strategicznego Pomorskie Trasy rowerowe o0 znaczenhiu
miedzynarodowym R-10 i WiSlana Trasa Rowerowa (R-9) w wojewddztwie
pomorskim.

4)  Analiza wykonalnoSci Przedsiewzigcia Strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe
0 znaczeniu miedzynarodowym R-10 i Wislana Trasa Rowerowa R-9.

3) Uzgodnienia z Inwestorem;

4)  Mapa do celéw projektowych.

1.2. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w
zakresie zagospodarowania miejsc postojowych dla inwestycji realizowanych w
projekcie pn. ,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu miedzynarodowym R10 i
Wislana Trasa rowerowa R9” w gminie Miforadz — miejscowos¢ Matowy Mafte.



1. Opis zagospodarowania dziatki:

1.1. Miejsce postojowe — opis ogoiny:

Miejsce postojowe w Matowach Matych jest jednym z dwdch miejsc na Wislanej Trasie
Rowerowej R9 ktérego powstanie planowane jest w Gminie Mitoradz.

Inwestycja planowana jest na dziafce nr 247/5 na ktorej usytuowany jest wat
przeciwpowodziowy. Dziatka w catosSci jest niezabudowana ze wzgledu na swoje
przeznaczenie.

Miejsce postojowe zaprojektowano na koronie watu. Korona wafu pokryta jest
roslinnoScig trawiastg. Aby nie zaburzac naturalnego charakteru miejsca zaprojektowano
prostokgtny plac (wym.4,5x15,6m) utwardzony granitowg kostkg z drewniang wiata,
szesScioma stojakami rowerowymi oraz tawkg usytuowang na zboczu waftu z widokiem w
strone Wisty co sprawia, ze peini ona funkcje punktu widokowego. Dodatkowo catoSci
dopetniajg pozostate elementy maftej architektury takie jak : tablica informacyjna oraz
Smietnik.

Miejsce postojowe ma naturalny, prosty, nienachalny charakter ze wzgledu na blisko$c
terenow objetych ochrong.

1.2. Uksztaltowanie terenu:

Bez zmian. Realizacja robot budowlanych z uzyciem elementéow prefabrykowanych.
Elementy prefabrykowane zostang dostarczone na miejsce. Na placu budowy odbywac
wykonane bedg prace ziemne, fundamentowe, montaz stojakéw i tablicy informacyjnej
oraz wykonanie utwardzenia placu. Fundamenty w zaleznos$ci od wybranego wariantu
mogg byc¢ prefabrykowane lub wylewane na ,mokro”.

1.3. Uklad komunikacyjny:
U podstawy watu od strony wschodniej prowadzi droga publiczna dz. nr 256/1.

1.4. Zielen:
Bez zmian. Dziatka pokryta roslinno$cig niskg — trawy.

1.5. Obszary chronione:

Teren planowanej inwestycji znajduje sie na obszarze objetym ochrong:
- Dolina Dolnej Wisty - Natura 2000 - obszary siedliskowe,

- Dolna Wista — Natura 2000 — obszary ptasie,

- Srodkowozutawski Obszar Chronionego Krajobrazu.

1.6. Zestawienie powierzchni oraz poszczegélnych elementéw zagospodarowania
miejsca postojowego:

Powierzchnia utwardzenia: 69,75m?

Elementy matej architektury:

- Jedna wiata z dwoma tawkami i stotem,

- sze$c¢ stojakdéw na rowery,

- fawka — punkt widokowy,

- Smietnik,

- tablica informacyjna.



2. Opis - branza architektoniczno-budowlana:

Elementy matej architektury:

Elementy matej architektury zaprojektowane zostaty w bardzo prosty stylu tak aby nie
zaktocaé piekna otaczajgcych terendw i natury. Elementy wpasowujg sie w krajobraz
dzieki zastosowaniu naturalnych materiatéw takich jak drewno czy kamien. Urzadzenia
zostat dobrane tak aby miejsce postojowe w petni spetniato swojg funkcje, a takze byty
trwate dzieki zastosowaniu stelazy ze stali czy fundamentow zelbetowych.

1. Stojak na rower (6 sztuk):

Wymiary: dt. x wys. x szer.: 1000x1000x50mm;

Specyfikacja materiatowa:

- rama skfadajgca sie z zespawanych ze sobg stalowych rur kwadratowych o wym.
50x50x5mm ocynkowanych ogniowo gr. powtoki 80 um dodatkowo malowanych kolorze
RAL 9006, kategoria korozyjno$ci min. C2.

Stojak na rowery wykonac¢ zgodnie z rysunkiem szczegétowym nr 3.

2. Tablica informacyjna (1 sztuka):

Wymiary: dt. x wys. x szer.: 578-1297x2500x80mm;

Specyfikacja materiatowa:

- rama skfadajgca sie z zespawanych ze sobg stalowych ptaskownikow o przekroju
80x10mm, ocynkowanych ogniowo gr. powfoki 80 um dodatkowo malowanych
kolorze RAL 9006, kategoria korozyjno$ci min. C2.

- wypetnienie z blach stalowych ocynkowanych mocowanych do ram za pomocg z
nitéw zrywalnych , malowanych w kolorze RAL 2001 ( rotoorange) i RAL 9003
(signal weiss).

Tablice informacyjng wykonac zgodnie z rysunkami szczegétowym nr 4-6.

3. tawka — punkt widokowy (1 sztuka):

Wymiary: dt. x szer. x wys.: 2000x1000x450mm;

Specyfikacja materiatowa:

- rama skfadajgca sie z zespawanych ze sobg stalowych rur kwadratowych o wym.
50x50x5mm ocynkowanych ogniowo gr. powtoki 80 um dodatkowo malowanych
kolorze RAL 9006, kategoria korozyjnoSci min. C2.

- wypetnienie z bali o przekroju 100x50 mm z drewna konstrukcyjnego iglastego klasy
min. C24 KS (klasa sortownicza $rednia) oznaczone znakiem CE. Zabezpieczenie drewna
do klasy min. lll np. za pomocg impregnacji zanurzeniowej bezbarwnymi $rodkami (Srodki
nie mogg powodowac korozji elementow stalowych), dodatkowo pomalowac¢ lakierem
bezbarwnym o satynowym potysku. Bale mocowac do stelaza za pomocg ocynkowanych
fgcznikéw do drewna @ 8 mm dtf. 80 mm z szesciokgtnym tbem.

tawke wykonac zgodnie z rysunkami szczegétowym nr 8-9.

4. Smietnik (1 sztuka):

Wymiary: dt. x szer. x wys.: 480x480x450x10565mm;

Specyfikacja materiatowa:

- stelaz Smietnika z zespawanych ze sobg stalowych rur kwadratowych o
wym. 50x50x6mm ocynkowanych ogniowo gr. powfoki 80 um dodatkowo
malowanych w kolorze RAL 9006, kategoria korozyjnosci min. C2.

- obudowa z desek o przekroju 100x25 mm z drewna iglastego. Zabezpieczenie
drewna do klasy min. Ill np. za pomocg impregnacji zanurzeniowej
bezbarwnymi S$rodkami (Srodki nie mogg powodowacC korozji elementow
stalowych), dodatkowo pomalowac lakierem bezbarwnym o satynowym potysku.
Deski mocowaC do stelaza za pomocg ocynkowanych tgcznikow do drewna
@ 6 mm dtf. 60 mm z szesciokgtnym thbem.

Smietnik wykonaé zgodnie z rysunkami szczegétowym nr 10-12.




5. Wiata. (1 sztuka)

Wiata zostata zaprojektowana jako prostopoadfoscienna bryta przykryty dwuspadowym

dachem w tylnej czeSci catkowicie zabudowana w przedniej potprzezierna poprzez

zastosowanie pojedynczych stupkow. Bryta zostata podcieta u dotu aby nadac
nowoczesniejszego charakteru i lekkoSci bryle. Dodatkowo jeden z bokéw wykorczono
przestong stworzong z elementow powtarzajgcych ksztatt wiaty przepuszczajgcych
promienie stoneczne.

Wymiary: dt. x szer. x wys.: 480x380x350cm;

Wymiary czeSci zadaszonej: df. x szer.: 350x300cm;

Specyfikacja materiatowa:

- konstrukcja wiaty w postaci drewnianych ram wykonanych z krawedziakow o
przekroju 125x125 mm tgczonych za pomocg stalowych ztgcz (blach i gwozdzi
pierScieniowych ocynkowanych). Drewno konstrukcyjne iglaste klasy min. C24 KS
(klasa sortownicza Srednia) oznaczone znakiem CE. Zabezpieczenie drewna do
klasy min. Illl np. za pomocg impregnacji zanurzeniowej bezbarwnymi Srodkami
($rodki nie mogg powodowac korozji elementéw  stalowych). Powierzchnie
widoczne dodatkowo pomalowac lakierem bezbarwnym o satynowym potysku.
Ramy mocowac do stalowych belek podwalinowych wykonanych z ceownika C120
opartych na punktowych fundamentach zelbetowych. Ceowniki ocynkowane
ogniowo, gr. powtoki 85 um - kategoria korozyjnosci min. C3.

— obudowe wykonac¢ z desek struganych Swierkowych pidro-wpust gr. 22 mm szer.
max. 150 mm mocowanych na ruszcie z tat drewnianych. Powierzchnie obudowy
pomalowac lakierem bezbarwnym o satynowym potysku.

— dach z gontu z drewna S$wierkowego impregnowanego, ktadziony pojedynczo.
Gonty uktadac na tatach mocowanych do podktadu z desek gr. 25 mm. Podktad z
desek zabezpieczony papg asfaltows.

— podfoga z desek struganych sosnowych ryflowanych gr. 28 mm i szer. okofo 150 mm,
uktadanych z przerwg max. 10 mm. Deski zabezpieczy¢ impregnatem ochronno-
dekoracyjnym. Deski mocowac do rusztu stalowego wykonanego z ceownika 120
mm. Ceowniki ocynkowane ogniowo, gr. powfoki 85 um kategoria korozyjnosci
min. C3.

Wiate wykonac¢ zgodnie z rysunkiem szczegotowym nr 13-14.

6. t awostot w wiacie:

6.1. tawka w wiacie (2 sztuki).

Wymiary: dt. x szer. x wys.: 2000x500x450mm;

Specyfikacja materiatowa:

- rama Ssktadajgca sie z zespawanych ze sobg stalowych rur kwadratowych o wym.
50x50x5mm ocynkowanych ogniowo gr. powtoki 80 um dodatkowo malowanych kolorze
RAL 9006, kategoria korozyjno$ci min. C2.

- wypetnienie z bali o przekroju 100x50 mm z drewna konstrukcyjnego iglastego klasy
min. C24 KS (klasa sortownicza Srednia) oznaczone znakiem CE. Zabezpieczenie drewna
do klasy min. Ill np. za pomocg impregnacji zanurzeniowej bezbarwnymi $rodkami (Srodki
nie mogg powodowac korozji elementéw stalowych), dodatkowo pomalowac¢ Ilakierem
bezbarwnym o satynowym potysku. Bale mocowac do stelaza za pomocg ocynkowanych
tgcznikéw do drewna @ 8 mm dt. 80 mm z szesciokgtnym them.

tawke wykonac zgodnie z rysunkami szczegotowym nr 19-20.

6.2. Stot w wiacie (1 sztuka).

Wymiary: dt. x szer. x wys.: 2000x800x800mm:;

Specyfikacja materiatowa:

- rama skfadajgca sie z zespawanych ze sobg stalowych rur kwadratowych o wym.
50x50x5mm ocynkowanych ogniowo gr. powftoki 80 um dodatkowo malowanych kolorze
RAL 9006, kategoria korozyjno$ci min. C2.

- wypeinienie z bali o przekroju 100x50 mm z drewna konstrukcyjnego iglastego klasy min.
C24 KS (klasa sortownicza $rednia) oznaczone znakiem CE. Zabezpieczenie drewna do
klasy min. Ill np. za pomocg impregnacji zanurzeniowej bezbarwnymi $rodkami (Srodki nie
moga powodowac Korozji elementow stalowych), dodatkowo pomalowac¢ lakierem




bezbarwnym o satynowym potysku. Bale mocowacé do stelaza za pomocg ocynkowanych
tgcznikéw do drewna @ 8 mm df. 80 mm z szesciokgtnym tbem.
Stot wykonac zgodnie z rysunkami szczegéfowym nr 21-22.

Stét i tawy mocowaé do podfogi z desek za pomocg ocynkowanych facznikow do
drewna @ 8 mm df. 80 mm z szesciokatnym tbem.

7. Fundamenty:

Wymiary: wg rys. 2,4,7;10;13.

Zaproponowano dwa warianty fundamentowania, za pomocg fundamentow
prefabrykowanych Zelbetowych Ilub wylewanych zelbetowych na ,mokro” w migjscu
budowy. Materialy i sposéb zbrojenia dla obu wariantéw identyczny tj. klasa betonu B25,
zbrojenie pretami ze stali A-lll i A-l. RéOzZnica polega na sposobie montazu
prefabrykowanych elementéw wyposazenia miejsc postojowych. W wariancie z
fundamentem prefabrykowym montaz za pomocqg stalowych kotew M8 klasy 8.8
mocowanych w wierconych otworach za pomocg Zzywicznej kotwy chemicznej. W
wariancie z fundamentami wylewanymi na ,mokro” montaz elementéw odbywa sie w
czasie betonowania.

Oba warianty zafozono dla fundamentowania w gruncie niespoistym. Wypadku
fundamentowaniu w gruncie spoistym nalezy wykonac¢ fundament wylewany na ,mokro”
do gtebokosci przemarzania 1,0 m.

8. Utwardzenia:

Nalezy zdjg¢ warstwe humusu | recznie wykorytowac¢ do projektowanej gtebokoSci.
Nastepnie dogesci¢ grunt rodzimy (grunty niespoiste, grunty spoiste wykonac¢ warstwe z
piasku odcinajgca gr. 10 cm) i utozy¢ warstwe podbudowy z ,chudego betonu” gr. 10 cm.
Nawierzchnie z tupanej szarej kostki granitowej 7/9 cm ufozy¢ na podsypce
cementowo-piaskowej 3-5 cm. Krawedzie placu zamknac¢ za pomocg opornikow
granitowych 10x20 cm osadzonych na tawie z ,chudego betonu”.

Opracowat:



	1. Opis ogólny:
	1. Opis zagospodarowania działki:
	2. Opis - branża architektoniczno-budowlana:

