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150 410 40

300

otwory @9 pod wkrety

Rzut konstrukcji tawki

1 60x40x3

siedziska L=1880
T AR . . .
o 3 60x40x3 £ 120x40x3 3 60x40x3
B L=500 L=1880 L=500
Is -y
= — otwory @9 pod wkrety —
w siedziska _A w
fH 16x111mm 1
L 2000 '
_um_ﬁﬂm"ca;_ .w%, Przekr6j B-B
aa - Skala 1:20
£ 60x40x3 N [1120x40x3
oD
[ ] - 3x200
AN
4 C1120x40x3 3x200 o 3 120x40x3
L=490 < L=490
AN
3x200 Sl o+
By 5 b / @ 0 ’ : i nawierzchnia > N S X ;
A A I N7 ////w/////,//vmw/@ %///////////////m\ 7
v\\\\\\\,\\\ﬁ\\\\\\ _ (=] s \\\A\\/A\\/A\\/A\\/A\\/A\\&//&///\\/A\\/A\\/A\\/A\\/A\\/A\\/A\\ el B i <<@m<N®\_N
\\\\\\\W\\\W\\\\\\\ L=450 _,nml\_u v B A\V/\\VA\VA\VA\V/\\V/\\V/\\VA\VA\VA\VA\VA\V/\\V/\\VA\V/\\VA\VA\V o ot 13
A A 2 A A AN - 13em
AR AR Pt IS NINININININININ NI ININ Bt
rlhmw X Fundament monolityczny F2
- L 300 1650 300
. Liczb Dlugos¢ 1| L M )
Numer Opis 1z m mo@n\ mnmuw . asa Masa stali
elementow |elementow | dhigos¢ [jednostkowa
elementu | elementu [ke]
[szt] [mm] [m] [kg/m]
1 60x40x3 1 1880 1.88 425 7.99
2 60x40x3 2 500 1 425 425
3 120x40x3 1 1880 1.88 7.07 1329 Stal: S235JR
4 120x40x3 2 490 0.98 707 6.93 Kategoria korozyjnosci C2
e T Kolor C:5 M:69 Y:85 K:11
Naddatek na spoiny 2% 0.63
Suma catkowita 3521

Uwaga: deski siedziska montowac zgodnie z rys. 18z.
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[3120x40x3 Przekréj C-C 912054053 Rzut konstrukgji tawki

Skala 1:20 otwory @9 pod wkrety 3 60x40x3 _A
siedziska L=1880
T P S S
o 3 60x40x3 £3120x40x3 3 60x40x3
| 3 L=500 L=1880 L=500
1650 3l | |dob| | T
N : twory @9 pod wkrety| |
—| = — — otwory @9 pod wkrety — d
= W W a siedziska _A w
N #1 16x111mm ¢
| 2000 ,
Fundament prefabrykowany F2
Przekréj B-B
. Skala 1:20
Przekroj A-A
Skala 1:20 A 3 120x40x3
AN
— 35200
[ 60x40x3
o C3120x40x3
. sl ¥ L=490
[ ©
o - - - -
- rg) : X nawierzchnia g s oo A
gl ~ - fa 7 \.\ﬂ« NN NN AN R T T C Stal: S235JR
© YL RO ININN T ORI 7 AA Y .
o 22000 TR O w2 ooy I K ateaoria Korozvinosci C2
o ’ Fundament prefabrykowany F2 @ Yl
el Ry 300 1650 | 300 L=150 Kolor C:5 M:69 Y:85 K:11
I AAAARAAARARsE L=250
3 120x40x3 Numer Opis hﬁmg UEmOmn\H Hmnmuw . Masa Masa stali
L=150 clementu | elementu elementow |elementow | dligos¢ |jednostkowa [ke]
[szt] [mm] [m] [ke/m] 5
Blacha Nr 6 1 60x40x3 1 900 0.9 5.19 4,67
Skala 1:10 150x5 2 60x40x3 2 830 166 5.19 8.62
,1mwﬂ5v] *// E_.uwmo AHV 3 120x40x3 1 145 145 5.19 7.53
N kotwy M8 4 120x40x3 2 180 036 5.19 1.87
32 - \W 5 120x40x3 2 450 0.90 5.19 4.67
0 6 150x5 2 150 0.3 5.89 1.77
ol .\ Suma 29.12
T T 5 78 Naddatek na .mwond\ 2% | 063
wm_w 110 w@ Suma calkowita 2975
0, Uwaga: ewentualng réznice posadowienia
e . , PROEKTANT [ mgr inz. Janusz Winnicki
fundamentdw zniwelowac za pomocg podlewek z MIEJSCA POSTOJOWE S | nrupr POMO129/POOK/08
zaprawy cementowej naprawcze). mr inz. Adam Obuchowski
Kotwy M8 wklejane przy uzyciu zywicy iniekcyjnej " [MIEJSCE POSTOJOWE owsousus
epoksydowej, pret dtugosci 150mm ze stali klasy 8.8. [ FaWka - wariant 2 :
1 1 1 A H INWESTOR: 82-500Kwidzyn [eo G FAZA: DATA: SKALA: zz
Deski siedziska montowaé¢ zgodnie z rys. 18z. e | KON | ZRB. | 122020 [1:20/1:10
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Rzut uktadu fundamentow

Fundament F2 [Fundament F2
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. 30 165 30
Przekroj A-A
+ o“oo - poziom gruntu
A
0 . @2x 3#6 L=104 16 5
F©o %
0 @6#10 L=35 2l
2| w ole @2x 3#6 L=104
< 13
0 Ty 6 co 15cm
-10,60 ~ > 5
8 LL|
O] g /S S S S S S @
y|..|] v /S S /S S S S S ‘_mw

podtoze z B10

Rzut fundamentu F2
30

8 14 8

81

™ (D 2#10 L=35

30
b3

Al

75
1

(D 2#10 L=35

30

(D 2#10 L=35

g

Q2x 3#6 L=104

Uwaga: Zakotwienie tawki w zaleznosci od wybranego warianu 1 (fundament lany

na mokro) lub 2 (fundament prefabrykowany + kotwy).

srednica [mm] ‘s Y ditugosc catkowita [m]
NR 46 410 Diugosé [cm]|ilosé [szt] 45 £10
1 10 35 6 21
2 6 104 6 6,24
Diugosc ogdtem [m] 6,24 2,1
Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,617
Masa ogétem 1 fundamentu [kg] 1,39 1,30
Stal: A-lll, A-l
Beton B25
Chom=9CM

Klasa ekspozycji XC3
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Widok tawki od przodu
bale 100x50 L=500mm

e R T e e e R R e e S RS RS RS

T T

y @8 dt. 80mm

18x111mm

500

4

Widok tawki od gory

1987

6.5

=¥

\

mocowanie na 2 wkrety -

niewidoczne z géry

bale 100x50 L=500mm

L Dhugosé 11 L v
Numer Opis ICZbEf hlgosc’ aczna Objetosé
clementu | elementu elementow |elementow | dlugos¢ lgczna
[szt] [mm)] [m] [m3]
1 bal 100x50 18 500 9 0,045
Suma 0,045

Uwaga: wkrety do tgczenia drewna z elementami

metalowymi, @8 dt. 80mm, z tbem szesciokgtnym.

Przed montazem bale wstepnie nawiercic.
Bale w kolorze naturalnego drewna.

Sposob zabezpieczenia drewna min. klasy |l
wg PN-EN 351-1:2009

Drewno C24
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Przekréj A-A
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Fundament F2

1060

a otwory @9 pod <<_Q@€\ \

Rzut konstrukcji stotu

otwory @9 pod wkrety [3120x40x3

siedziska

Al

N

1 60x40x3
L=820

3120x40x3

otwory pod sruby
kotwigce M8

60x40x3 3

N

| ]

150x5 siedziska
L=310 106, 16x106mm 106,
L 2000 '
Przekréj B-B
AN C3J120x40x3 m_”m_ memL_N
3x100 .
. | 4N Kategoria korozyjnosci C2
M !
3x141 3x100 Kolor C:5 M:69 Y:85 K:11
gl o [1120x40x3
~ o L=720
. Dhigos¢ 1 | L M .
- = > N > 3 . - Numer Opis , mOmn\ mnmﬁw . asa Masa stali
. nawierzchnia elementow | elementéw | dlugos¢ | jednostkowa
. 5, v elementu | elementu (] [m] [ke/m] [ke]
g /\\/\\/\\ /\\/\\/ NN N /\\/\\/\/\/\/\/\/\ 1 mimm m m

A S SU N s IR o0 |1 [ 70 | e

Fundament prefabrykowany F2 2 60x40x3 820 1.64 425 6.97

L 1650 300 3 120x40x3 720 1.44 7.07 10.18

Suma 4543

Naddatek na spoiny 2% 0.63

Suma calkowita 46,06

Uwaga: deski blatu montowac zgodnie z rys. 20z.
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Widok stotu od przodu Widok stotu z boku

bale 100x50 L=1060mm bale 100x50 L=1060mm
/ /s_éz @8 dt. 80mm % ./ .v\ %52 @8 dt. 80mm
1 19x106mm 1D

Widok stotu od gory

} 2000 . . Liczba | Dligos¢ 1| Laczma | Objetosc
]ﬁ ﬁ Numer Opis elementow |elementow | dlugose Iaczna
elementu | elementu [s2t] (o) (] [m3]
1 bal 100x50 19 1060 20.14 0.101
Suma 0.101

1060

Uwaga: wkrety do tgczenia drewna z elementami metalowymi, @8 dt.
80mm, z tbem szesciokgtnym.

L L \ : : L,
mocowanie na 3 wkrety - \ bale 100x50 L=1060mm Przed montazem bale wstepnie nawiercic.
niewidoczne z gory bale skrajne mocowane na Bale w kolorze naturalnego drewna.

3 wkrety niewidoczne z gory Sposdb zabezpieczenia drewna min. klasy |lI

wg PN-EN 351-1:2009
Drewno C24

mgr inz. Janusz Winnicki
nr upr. POM/0129/POOK/08

MIEJSCA POSTOJOWE

OPRACOWAL:
mgr inz. Adam Obuchowski

OBIEKT:
MIEJSCE POSTOJOWE BIURO USLUG
PROJEKTOWYCH
ADRES: Janusz Winnicki | NAZWA Stot 303ﬁ0<<m3< W wiacie NUMER RYSUNKLU:
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ul. Kopenmika 3 - montaz blatu 20z
NWESTOR: AMW.MMHW“«.\%WWJS BRANZA: FAZA: DATA: SKALA:
KON. ZR.B. 12.2020 |1:20
Janusz.vinnicki@gmail.com




