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Uktad naktadania blach
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Kolorystyka

- Kolor RAL 9003 - Signalwei 3

I - Kolor RAL 2001 - Rotorange

widoczne elementy konstrucji stalowej

pomalowac¢ na RAL 9003
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Numer Opis Liczba Dtugos¢ 1 | Laczna Mada Masa
elementu elementu elementéw | elementu | dilugosé |jednostkowa stali
[szt] [mm] [m] [kg/m] [kg]
1 [Z1950x0.5 2 1277 2,554 3,73 9,52
2 CZ31300x0.5 2 1006 2,012 1,18 2,37
3 CZ31300x0.5 2 1035 2,07 1,18 2,44
4 CZ1300x0.5 2 836 1,672 1,18 1,97
5 [Z1300x0.5 2 836 1,672 1,18 1,97
Suma 18,27

Uwaga: Uktad blach powtorzy¢ od drugiej strony tablicy.
Wymiary blach skorygowac przed montazem.
Blachy taczy¢ za pomocg nitéw zrywalnych @3,2mm.

Stal: S235JR
Kategoria korozyjnosci C2
Kolor RAL 9006
Sztuk 1

MIEJSCA POSTOJOWE - MATOWY MALE oo

PROJEKTANT
SPECJALNOSC
KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANA

magr inz. Janusz Winnicki
nr upr. POM/0129/POOK/08

magr inz. Adam Obuchowski

OBIEKT:

MIEJSCE POSTOJOWE

BIURO USLUG
PROJEKTOWYCH

ADRES:

dz. nr 247/5 obreb Matowy Mate
j.e. 220906_2 Mitoradz

INWESTOR:

GMINA MILORADZ

Janusz Winnicki | nAzwA

ul. Kopernika 3

82-500Kwidzyn
Tel. (55) 279 2501

janusz.winnicki@gmail.com

RYSUNKU:

Tablica informacyjna -

wypetnienie

NUMER RYSUNKU:

6

BRANZA:
KONSTRUKCJA

FAZA: DATA:

ZR.B. | 12.2016

SKALA:
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