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2 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. Nr 20 ust. 4 Prawa Budowlanegwiadczam,ze projekt
budowlano-wykonawczy p.t. ,Budowa&wietlenia drogowego w miejscowa
Rakowiec — Element I- ulica kra i Spokojna w m. Rakowiec, gmina Kwidzyn”
zostat sporgdzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

tukasz Pitat

Delegacz Marcin
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3 Dokumenty formalno-prawne i uzgodnienia

3.1 Decyzja nr GP-WZ-22/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego

3.2 Postanowienie o udzieleniu zgody na odstepstwo

3.3 Uzgodnienie w zwiqzku z wyprowadzeniem projektowanej sieci
poza granice terenu kolejowego

3.4 Warunki przytqczenia do sieci elektroenergetycznej
3.5 Warunki przebudowy - usuniecia kolizji

3.6 Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

3.7 Uzgodnienie z RD Kwidzyn

3.8 Wykaz podmiotow dziatek
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3.10Uzgodnienie z UG Kwidzyn

3.11 Decyzja w sprawie umieszczenia proj. urzqdzen w pasie drogi
powiatowej

3.12 Uzgodnienia z PKP

3.13Zgody prywatnych wtascicieli gruntu
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4 Opis do projektu zagospodarowania terenu

4.1 Przedmiot Inwestycji

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawezy budovg

oswietlenia drogowego, ktére¢hzie cgwietlato pas drogowy ulicy Lsmej i Spokojnej w
miejscowdci Rakowiec, gmina Kwidzyn. Projektowan&woetlenie drogowe jest ligi
napowietrzg i kablowg niskiego nagicia 0,4kV. taczna dlugéc¢ trasy projektowanej linii
napowietrzanej awietlenia drogowego to 367 metrowadzna dtugéc trasy projektowanej
linii kablowej cswietlenia drogowego to 162 metry.

Podstaw opracowania niniejszego projektu budowlanego na budméwietlenia
drogowego w miejscowsai Rakowiec gmina Kwidzynas

* decyzja nr GP-WZ-22/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
e decyzja nr WI.7130.51.2018

» warunki przyhczenia P/18/009829

» warunki przebudowy R/18/019921

e wytyczne i uzgodnienia z inwestorem

* mapa geodezyjna w skali 1:500

» obowigzujagce normy i przepisy,

* wizja lokalna w terenie,

4.2 Stan istniejgcy

Planowana inwestycja zlokalizowangdizie na dziatkach wymienionych na stronie
tytutowej mniejszego opracowania, ktore Bokalizowane w olgbie Rakowiec w Gminie
Kwidzyn. Wzdhez pasa drogowego ulic Eeej i Spokojnej zlokalizowana jest
elektroenergetyczna linia napowietrzna niskiego ¢w@@i Utwardzona jezdnia i nie
utwardzone pobocze ulicy keej to pas drogi powiatowej. Pozostate drogi znajkijse w
obszarze opracowanigdrogami gruntowymi igto drogi osiedlowe. W pasie drég gminnych,
na ktorych lbdzie realizowana inwestycja zlokalizowane jest uzbrojenie podzienpestaci
sieci wodocigowej, gazowej i kabli energetycznych oraz telekomunikacyjnych.

4.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z uzgodnieniami z inwestorem wybudowanedzle projektowana szafka
oswietleniowa na dzialce 627/20. Z projektowanej szafkivietleniowej wyprowadzony
bedzie odcinek kabla, ktéry zasili linie kablgw linie napowietrzg oswietlenia drogowego.
Trasa projektowanych kabli niskiego ngpa bedzie przebiegata w poboczu paséw drogowych
ulic wymienionych na wgpie opracowania oraz w uzasadnionych przypadkach na dziatkach
prywatnych. Projektowane kableda utozone w rowach kablowych w caild na gtbokdici

okoto 0,7m. Cgsé¢ projektowanych kabli zostanie wprowadzonych na wskazane igmiej
stupy elektroenergetyczne, ktére zasiprojektowane przewody swietleniowej linii
napowietrznej. Przewody napowietrzne lindindetleniowej lgda zawieszone na istnigjych
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stupach elektroenergetycznych i zagrojektowane na tych stupach oprawgweetleniowe
typu LED. Planowana inwestycja w zakresie budowy linii kabloweyle realizowana metad
wykopu otwartego miejscach, gdzie niedbie terenu utwardzonego. Pod utwardzonymi
wjazdami zostanwykonane przewierty sterowane i przeciski. Prace ziemne wzpabrizew
beda wykonywane ¢cznie, tak by nie uszkodzbryty korzeniowej.

4.4 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania
terenu
Nie dotyczy

4.5 Informacje o wpisie do rejestru zabytkow
Obszar ohjty opracowaniem nie ky w strefie ochrony konserwatorskie;.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji inwestycji naekty o cechach zabytku lub
wykopaliska archeologicznego, wéwczas prace zgstatrzymane, znalezisko zabezpieczone
i niezwiocznie zostanie powiadomiony Wojewodzki Konserwator Zabytkdw.

4.6 Dane okreslajqgce wplyw eksploatacji gérniczej na teren
Nie dotyczy.

4.7 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
Planowana inwestycja w zakresie budowy linii kablowg]zie realizowana metgdvykopu
otwartego z wyczeniem przéf pod jezdmi i wjazdami na dziatki, ktoregola wykonane
metod, przecisku. Prace ziemne w pahblidrzew lgda wykonywane ¢cznie, tak by nie
uszkodzt bryty korzeniowej a na projektowany kabel zogtaatazone rury ochronne.

Inwestor zobowjzuje s¢ w trakcie prowadzenia prac budowlanych uwdgi¢ wymagania
tadu przestrzennego, ksztalitggo przestrze w sposob tworgxy harmonija catas¢ oraz
uwzgkdniagcy w uporadkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania
funkcjonalne, spoteczno — gospodarczmdowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno —
estetyczne.

Po wykonaniu robot zwrzanych z budowoswietlenia ulicznego, teren zostanie doprowadzony
do stanu pierwotnego.

Na etapach przygotowania i realizacji inwestycji zostaniewajpme oszcgdne korzystanie z
terenu.

Inwestor zobowgjzuje st w trakcie prowadzenia prac budowlanych do ochépoglowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczedg@inamchror gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.
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Planowana inwestycja nie ogranicza dotychczasowych funkcji zagosp@iaa terenu
wystepujacych na gsiednich dziatkach.

4.8 Inne konieczne dane wynikajqce ze specyfiki obiektu
Nie dotyczy.

4.9 Powierzchnia zabudowy
Nie dotyczy.

4.10 Obszar oddziatywania

Zgodnie z Art. 20 ust. 1 punkt 1 C Prawa Budowlanegostdareobszar oddziatywania.
Projektowane kable i przewody napowietrzrisvietlenia drogowego zgodnie z projektem
zagospodarowania terengdg utozone i zawieszone nie b&j niz 0,5m od granicy dziatek
objetych wnioskiem. Zgodnie z obogdujacymi przepisami i zgodnie z noanNSEP-E-004
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowabiglowa ” punkt 3.1.4 i
punkt 3.1.6 i normp PN-E-05100 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa ” punkty 8 i 9, nie spowoduje to ograniczenia w zagospodarowamiu gsednich
dziatek a obszar oddziatywania inwestycji ograniczyydko do dziatek ujtych we wniosku
0 pozwolenia na budaw Réwniez projektowane stupy swietleniowe, zlokalizowane przy
granicach poszczegoélnych dziatek, nie ¢ksizz obszaru oddziatywania inwestycji poza
wnioskowane dziatki, gdynie wymagaj one strefy ochronnej.
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5 Opis techniczny

5.1 Szafka oswietleniowa SO

Zgodnie z wytycznymi projektowarszafle oswietleniong SO naley usytuowa zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu na dziatce nr 627/20 8akowiec przy granicy z
dziatka nr 627/22 na ulicy Spokojnej. Projektowana szafkai€tleniowa powinna posiada
obudow z tworzywa odpornego na promieniowanie UV z ztivaoscig lakierowania
powierzchni. Projektowana szafka SO zgodnie z warunkami gozgmia do sieci (nr
P/18/009829) &dzie zasilona z projektowanego wedlug osobnego opracowania zestawu
ztaczowo pomiarowego zlokalizowanego w pahblistniepcego stupa nr 207/6. Projektovgan
szafle SO z projektowanego w/w osobnego opracowanigzat naley zasilc kablem
YKXS 4x10mn¥ o dtugdci 22m. Wymiary i wygdd projektowanej szafkiswietleniowej oraz
rodzaje urzdzen i aparatow ujto na rysunku nr 2. Z projektowanej szafkinmietleniowej
nalezy wyprowadzt projektowany kabel YAKXS 4x25mfn ktéry zasili kady z 3
projektowanych obwodéw (kdazyta fazowa zasili osobny obwoédwietleniowy).

5.2 Obwadd nr 1

Projektowane g@wietlenie podzielono na 3 obwody zasilane z projektowanej SO.
Obwadd 1, w ktérym zaprojektowano 6 oprasweetleniowych zamocowanych na istrieych
stupach elektroenergetycznych. Projektowaivéetlenie drogowe zasilane z obwoduetibie
oswietlato pas drogowy ulicy Lsmej. Projektowany odcinek kabla typu YAKXS 4x25mm
zasilapcy linie napowietrzg nalery utozy¢ zgodnie z tras pokazan na projekcie
zagospodarowania terenu. Projektowane kablezyalktad& w wykopie otwartym (rowie
kablowym) z wyjtkiem odcinkéw zaznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu, gdzie
nalezy wykona przewierty sterowane lub przeciski. Projektowany odcinek kabladakina
warstwie piasku o grubo co najmniej 10 cm. Usmny odcinki proj. kabla naly zasypa
warstwg piasku o grubgci co najmniej 10 cm, naginie 15 cm gruntem rodzimym i ui
folie koloru niebieskiego. Po uteniu folii row zasypé& gruntem rodzimym. @bokas¢
utozenia kabla — 70cm. W miejscach skiawan i zblizen z istniegcym uzbrojeniem
podziemnym, a tale w miejscu skrzapwania z drog nalezy stosowa rury ostonowe
DVK @75 lub SRS @ 75. Projektowane kable w wykopie oraz ostony zZDVWK moga sie
styka. Na kablu wzdta catej trasy co 10m, a ta& w miejscach charakterystycznych (np.
konce przepustow) powinny byimieszczone opaski kablowe typu OK-1, na ktérych w trwaty
sposbb zapisane snformacje: numer, typ i przekrdj kabla, nepe, dane gytkownika, data
utozenia.Wloty rur uszczelré przed zamuleniem. Kable uktadegodnie z norspqNSEP-E-004
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Projektowane odcinki przewodoéw linii napowietrznej typu AsXSn2x25mrobwodzie
1 naky zawiest na istniegcych stupach elektroenergetycznych od nr 206/7 do nr 207/1
zgodnie z trag pokazap na projekcie zagospodarowania terenu. Projektowany przewod
AsXSn 2x25mni nalery rozcagma¢ przy pomocy przeggnietej wsepnie linki nylonowe;
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opartej na rolkach montawych zamocowanych do stupa w pabliuchwytéw przelotowych
lub naranych. Przewdd naly rozchgat na odcinku od stupa kiieowego do kracowego lub
odporowego. Przed przysieniem do rozeigania przewoddéw natg ma stupach rozwiesi
rolki tj. na stupach przelotowych i na Ki@wych roli montaowe pojedyncze, a na nargch
podwojne. Naspnie przez wszystkie rolki przegna¢ linke nylonow i przymocowa na jej
koncu opaicze do mocowania przewodow. W ajmze wsugé koniec przewodu, naginie
rozciggna¢ i po dochgnieciu do stupa kracowego(odporowego) naie go zamocowa w
uchwycie kacowym na stale. Po dokonani rggi i wyregulowaniu zwiséw w
poszczegolnych pestach naley przewod AsXSn przenié z rolek montaowych na uchwyty
przelotowe i nargne. Nasfpnie naley zalazy¢ uchwyt odcigowy na stupie knecowym.
Projektowane przewody w obwodzie 1 rigleawiest z napgzeniem 40MPa. Na istniggych
stupach elektroenergetycznych haki wieszakowezgatentowa 0,35m poniej istniepcych
hakow wieszakowych na ktorych zawieszong grzewody AsXSn operatora linii
napowietrznej. Zwisy przewodow projektowanych i istgggech powinny by w przyblizeniu
réwne jednak z uwagi naade przekroje tych przewodow odleggamiedzy przewodami w
srodku rozpétosci przesta nie powinna kiymniejszaz 0,2m.

Na wskazanych istniggych stupach elektroenergetycznych wskazanych na projekcie
zagospodarowania nalezamontowa projektowane wysgniki o dlugdci 1,5m. Na kadym
wysiegniku naley zamontowa projektowan opraw oswietleniowg zezrédtemswiatta typu
LED. Zaprojektowano oprawy o mocy 50W, spravaid68Im/W z obudow wykonany z
aluminium o odporn&ci mechanicznej na uderzenia IK08, pokrywie optycznej ze szkia
hartowanego i klasie szczekoo IP66.

Rozmieszczenie stupowswietleniowych dobor wysgnikéw i opraw déwietleniowych
zaprojektowano w oparciu o wykonane obliczenia fotometryczne.

5.3 Obwdd nr 2

Projektowane ¢wietlenie podzielono na 3 obwody zasilane z projektowanej SO.
Obwod 2, w ktérym zaprojektowano 2 stupypwietleniowe i 3 opraw &wietleniowe
zamocowane na istnigych stupach elektroenergetycznych. Projektowakwietlenie
drogowe zasilane z obwodu 2dzie Gwietlato pas drogowy ulicy Lsmej. Projektowany
odcinek kabla typu YAKXS 4x25mfmutozony pomedzy proj. szafk SO a stupem
elektroenergetycznym, na ktérym zawieszona jest projektowanaapral/l, nalgy utozy¢
zgodnie z traspokazan na projekcie zagospodarowania terenu.z&€gkrojektowany odcinek
kabla pom¢dzy stupem elektroenergetycznym, na ktorym zawieszona jeskfmepna opraw
nr 3/2, a projektowanym stupendvaetleniowym 4/3 nalgy utozy¢ zgodnie z traspokazan
na projekcie zagospodarowania terenu. Projektowane odcinki kabla typXYAK25mnd
nalezy utozy¢ zgodnie z tragpokazan na projekcie zagospodarowania terenu. Projektowane
kable naley uktad& w wykopie otwartym (rowie kablowym) z wgtkiem odcinkow
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zaznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu, gdzigy najkona& przewierty
sterowane lub przeciski. Projektowane odcinki kabla uktadawarstwie piasku o gruim
co najmniej 10 cm. Utmne odcinki proj. kabli naly zasypé warstwy piasku o grubgri
co najmniej 10 cm, naginie 15 cm gruntem rodzimym i ulg folie koloru niebieskiego.
Po ula@eniu folii row zasypé& gruntem rodzimym. @bokas¢ utozenia kabla — 70cm. W
miejscach skrzxowan i zblizen z istniegcym uzbrojeniem podziemnym, a takw miejscu
skrzyzowania z drognalezy stosowa rury ostonowe DVK @75 lub SRS @ 110. Projektowane
kable w wykopie oraz ostony z rury DVK mpgie styka. Na kablu wzdta catej trasy co
10m, a take w miejscach charakterystycznych (np.nde przepustéw) powinny By
umieszczone opaski kablowe typu OK-1, na ktorych w trwaty sposob zagiseniermacije:
numer, typ i przekréj kabla, nagie, dane gytkownika, data utbenia.Wloty rur uszczelrd
przed zamuleniem. Réwnolegle do kabli w rowie kablowy zyaletozy¢ tasme stalowa
(bednark) typu Fe/Zn 25x4mm. Kable uklaflazgodnie z normp NSEP-E-004
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Projektowane odcinki przewodow linii napowietrznej typu AsXSn2x25mrmbwodzie
2 naky zawiest na istniegcych stupach elektroenergetycznych od nr 207/6 do nr 207/9
zgodnie z trag pokazap na projekcie zagospodarowania terenu. Projektowany przewod
AsXSn 2x25mni nalery rozcagna¢ przy pomocy przeggnietej wsepnie linki nylonowe;
opartej na rolkach montawych zamocowanych do stupa w pahliuchwytéw przelotowych
lub nara@nych. Przewdd naly rozchgat na odcinku od stupa kiieowego do kracowego lub
odporowego. Przed przysieniem do rozeigania przewoddéw natg ma stupach rozwiesi
rolki tj. na stupach przelotowych i na Ki@wych roli montaowe pojedyncze, a na nargych
podwajne. Naspnie przez wszystkie rolki przegna¢ linkg nylonowy i przymocowé na jej
koncu opaicze do mocowania przewodow. W ajmze wsugé koniec przewodu, naginie
rozciggna¢ i po dochgnieciu do stupa kracowego(odporowego) naie go zamocowa w
uchwycie kacowym na stale. Po dokonani nggi i wyregulowaniu zwiséw w
poszczegolnych pestach naley przewdd AsXSn przerdé z rolek montaowych na uchwyty
przelotowe i nargne. Nasfpnie naley zatazy¢ uchwyt odcigowy na stupie knecowym.
Projektowane przewody w obwodzie 2 rigleawiest z napgzeniem 40MPa. Na istniggych
stupach elektroenergetycznych haki wieszakowezgatentowa 0,35m poniej istniepcych
hakéw wieszakowych na ktorych zawieszong grzewody AsXSn operatora linii
napowietrznej. Zwisy przewodow projektowanych i istgggech powinny by w przyblizeniu
réwne jednak z uwagi naade przekroje tych przewodow odlefgamiedzy przewodami w
srodku rozpétosci przesta nie powinna kiymniejszaz 0,2m.

Projektowane odcinki kabli zagizaprojektowane stupy stalowe ocynkowane o przekroju
kotowym zbignym. Minimalna grub& blachy 3mm. Kady z projektowanych stupow
oswietleniowych w obwodzie 2 posiada wysék® metréw. W projektowanym stupie nzje
umiesci¢ ztacze przyjczeniowe typu I1ZK. Pod zaciski 1ZK nale podpih¢ zasilajcy kabel
YAKXS 4x25mn? oraz utgony w stupie przewod YDX03x2,5mmi. Przewdd
YDY z03x2,5mn nalezy wprowadzé pod zaciski projektowanej oprawysvaetleniowe;.
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Projektowany stupy nahy usytuowaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i
posadowt na betonowych fundamentach o wymiarach 0,43x43m ¢bogksci 1,5m.
Fundament zagbi¢ w gruncie na gbokas¢, tak aby gorna ptaszczyzna fundamentu byta
zlicowana z poboczem w ktérym jest posadowiony. Projektowane stupstienia drogowego
nalezy uziemt. Wartc¢ uziemienia nie mee przekraczal0Q. Koncowe stupy uziendi aby
wartas¢ uziemienia nie przekraczal@5

Na wskazanych istniggych stupach elektroenergetycznych wskazanych na projekcie
zagospodarowania nalezamontowa projektowane wysgniki o dlugdci 1,5m. Na kadym
wysiegniku naley zamontowa projektowan oprawe oswietleniowg zezrédtemswiatta typu
LED. Zaprojektowano oprawy o mocy 50W, sprawsid68Im/W z obudow wykonany z
aluminium o odporn&ci mechanicznej na uderzenia 1IK0O8, pokrywie optycznej ze szkia
hartowanego i klasie szczekuo IP66.

Rozmieszczenie dobor wygnikdw i opraw éwietleniowych zaprojektowano w oparciu o
wykonane obliczenia fotometryczne.

5.4 Obwdd nr 3

Projektowane ¢wietlenie podzielono na 3 obwody zasilane z projektowanej SO.
Obwodd 3, w ktorym zaprojektowano 1 stupgwietleniowy i 1 opraw oswietleniowg
zamocowag na istniegcym stupie elektroenergetycznym. Projektowagwietlenie drogowe
zasilane z obwodu 3¢bzie Gwietlato pas drogowy ulicy Spokojnej. Projektowany odcinek
kabla typu YAKXS 4x25mrh ufozony pomedzy proj. szaff SO a stupem
elektroenergetycznym, na ktérym zawieszona jest projektowanaapral/l, nalgy utozy¢
zgodnie z traspokazan na projekcie zagospodarowania terenu.z&€gkrojektowany odcinek
kabla pom¢dzy stupem elektroenergetycznym, na ktorym zawieszona jeskfmepna opraw
nr 1/3, a projektowanym stupendvaetleniowym 2/3 nalgy utozy¢ zgodnie z traspokazan
na projekcie zagospodarowania terenu. Projektowane odcinek kabMAYXS 4x25mn¥
nalezy utozy¢ zgodnie z tragpokazan na projekcie zagospodarowania terenu. Projektowany
kabel naley uktad& w wykopie otwartym (rowie kablowym) z wgtkiem odcinkow
zaznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu, gdzigy najkona& przewierty
sterowane lub przeciski. Projektowane odcinki kabla uktagawarstwie piasku o grudmp
co najmniej 10 cm. Utmne odcinki proj. kabli naky zasypé warstwy piasku o grubsi
co najmniej 10 cm, naginie 15 cm gruntem rodzimym i ulgc foli¢ koloru niebieskiego. Po
utozeniu folii réw zasypégruntem rodzimym. &bokas¢ utozenia kabla — 70cm. W miejscach
skrzyzowan 1 zblizen z istniegcym uzbrojeniem podziemnym, a zek w miejscu
skrzyzowania z drog nalezy stosowa rury ostonowe DVK @75 lub SRS @ 75. Projektowane
kable w wykopie oraz ostony z rury DVK mpgie styka. Na kablu wzdta catej trasy co
10m, a take w miejscach charakterystycznych (np.nde przepustéw) powinny By
umieszczone opaski kablowe typu OK-1, na ktorych w trwaty sposob zagisariermacije:
numer, typ i przekroj kabla, najpie, dane giytkownika, data utgenia.Wloty rur uszczelri
przed zamuleniem. Rownolegle do kabli w rowie kablowy haletozy¢ tasme stalowa
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(bednark) typu Fe/Zn 25x4mm. Kable ukfaglazgodnie z normp NSEP-E-004
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Projektowane odcinki przewodoéw linii napowietrznej typu AsXSn2x25mrobwodzie
3 naky zawiest na istniegcych stupach elektroenergetycznych od nr 207/6 do nr 207/6/1
zgodnie z tras pokazan na projekcie zagospodarowania terenu. Projektowany przewdd
AsXSn 2x25mri nalezy rozcihgnaé przy pomocy przeggnietej wstpnie linki nylonowe;
opartej na rolkach montawych zamocowanych do stupa w pahliuchwytéw przelotowych
lub nar@nych. Przewdd naky rozchgat na odcinku od stupa kiaowego do kracowego lub
odporowego. Przed przysieniem do rozeigania przewodéw natg ma stupach rozwiesi
rolki tj. na stupach przelotowych i na Ki@wych roli montaowe pojedyncze, a na nargch
podwajne. Naspnie przez wszystkie rolki przegna¢ linkg nylonowy i przymocowé na jej
koncu opdicze do mocowania przewodow. W ajze wsugé koniec przewodu, naginie
rozciggna¢ i po docagnieciu do stupa krdcowego(odporowego) naig go zamocowa w
uchwycie kaécowym na stale. Po dokonani rggi i wyregulowaniu zwiséw w
poszczegolnych pestach naley przewdd AsXSn przerdé z rolek montaowych na uchwyty
przelotowe i narane. Nasfpnie naley zatazy¢ uchwyt odcigowy na stupie knacowym.
Projektowane przewody w obwodzie 3 rigleawiest z napezeniem 40MPa. Na istnigjych
stupach elektroenergetycznych haki wieszakowezgateontowa 0,35m poniej istniepcych
hakow wieszakowych na ktorych zawieszong grzewody AsXSn operatora linii
napowietrznej. Zwisy przewoddéw projektowanych i istgggh powinny by w przyblizeniu
rowne jednak z uwagi naxde przekroje tych przewodéw odlegtamigdzy przewodami w
srodku rozpgtosci przgsta nie powinna kiymniejszai 0,2m.

Projektowany odcinek kabla zasili zaprojektowany stup stalowo ocynkowanzekroju
kotowym zbignym. Minimalna grub& blachy 3mm. Projektowanych stugvaetleniowy w
obwodzie 3 posiada wysokb9 metrow. W projektowanym stupie najeumiesci¢ ztacze
przytaczeniowe typu 1ZK. Pod zaciski IZK nalgpodpic¢ zasilajcy kabel YAKXS 4x25mrh
oraz utleony w stupie przewod YD¥03x2,5mm. Przewdéd YDY03x2,5mm naleyy
wprowadzé pod zaciski projektowanej oprawywietleniowej. Projektowany stupy nale
usytuowa zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i posado@i betonowych
fundamentach o wymiarach 0,43x43m ¢lgdkosci 1,5m. Fundament zaggi¢ w gruncie na
gtcbokas¢, tak aby gérna ptaszczyzna fundamentu byta zlicowana z pobagddarym jest
posadowiony. Projektowane stup§moetlenia drogowego natg uzieme. Wartag¢ uziemienia
nie maze przekraczal0Q. Koncowe stupy uziendi aby warté¢ uziemienia nie przekraczata
5Q.

Na wskazanych istniggych stupach elektroenergetycznych nglezamontowa
projektowane wysigniki o diugdgci 1,5m. Na kadym wyskgniku naley zamontowéa
projektowan oprawe oswietleniowg zezrodtemswiatta typu LED. Zaprojektowano oprawy o
mocy 41W, sprawnei 128Im/W z obudow wykonary z aluminium o odpornai
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mechanicznej na uderzenia IKO8, pokrywie optycznej ze szkta hartgeaklasie szczelsoi
IP66.

Rozmieszczenie dobor wygnikow i opraw éwietleniowych zaprojektowano w oparciu o
wykonane obliczenia fotometryczne.

Przed przysipieniem do prac natg zapozné sie ze szczegotami mortawymi na rysunkach
od nr 4a do nr 4e.

Po zakaczeniu prac teren natg uporzdkowa, wyrowna, nadwyke ziemi rozplantowé,
a teren doprowadgzido stanu pierwotnego. Wytyczenie trasy kabla oraz inwentagyzacj
powykonawcz nalezy zleck jednostce geodezyjnej.

5.5 Sterowanie oswietleniem

Projektowane @wietlenie drogowe zgodnie z wytycznymi inwestorgdde zhczane
automatycznie. Sterowanie na catym obszarzezie zahczane w oparciu 0 zegar
astronomiczny CPA 4.0 oraz czujnik zmierzchu, ktoraqruno zgodnie ze schematem szafki
oswietleniowej pokazany na rysunku nr 2.

5.6 Wymiana stupow elektroenergetycznych

W zwigzku z dowieszeniem projektowanegwoetleniowej linii napowietrznej na
istniegcych  stupach elektroenergetycznych, po dokonaniu oldlicasbchzalndsci
mechanicznej stupéw zaprojektowano wymngidnstupa:

- stup nr 206/1 zlokalizowany na dziatce nr 325 g do linii napowietrznej zasilanej z
ST RAKOWIEC POM. Stup nr 206/1 to stup przelotowy tygN-10, ktory naley wymieni
stup typu E-10,5/6.

5.7 Ochrona przeciwporazeniowa

* W linii kablowej gwietlenia zastosowano ukfad sieciowy TN-C.

» Jako sérodek dodatkowej ochrony od paed zastosowano szybkie samoczynne
wytaczanie zasilania zgodnie z ngfmPN-IEC 60364-4-41 z zastosowaniem
bezpiecznikdéw topikowych w szafcévaetleniowej oraz wygcznikow nadpgdowych
zamontowanych w tabliczkach zaciskowych w stupach

» Sprawdzono Skutecz#d dodatkowe] ochrony przeciwpaeniowe]. Naley
potwierdz¢ skuteczné¢ ochrony przeciwpotaeniowej dokonujc pomiarow
powykonawczych.
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5.8 Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykordagodnie z obovdzujagcymi przepisami, normami

i warunkami technicznymi.

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa ochrona przeciwpaoraniowa.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanybbrononta
wyposaenia elektrycznego. Olygialnas¢ diugotrwata przewodow.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne nn Ochrona przecisgooava.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowgelRowanie

I budowa.

PN-CEN/TR 13201-1 €wietlenie drog. Cgs¢ 1 Wybor klas éwietlenia.

PN-EN 13201-2 @wietlenie drég. Cgs¢ 2: Wymagania swietleniowe.

PN-EN 13201-3 @wietlenie drég. Cg¢ 3 Obliczenia parametrowswietleniowych.
PN-EN 13201-4 @wietlenie drog. Cgs¢ 4 Metody pomiaréw parametréwwietlenia.
Rozporadzenie Ministra infrastruktury w sprawie bezpiect®va i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlanych. Dz. U. nr47 poz401 z dnia 2003.02.06.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyoe]
bezpieczéstwa i higieny pracy oraz planu bezpietsteva i ochrony zdrowia Dz. U. nr
120 poz. 1126 z dnia 2003.06.23.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Mawsch

Czs$¢ V Instalacje elektryczne.

Nalezy szczegotowo gizapozna z uzgodnieniami branzowymi zawartymi w

opinii ZUD.
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6 Obliczenia techniczne

6.1 Schemat do obliczen

obwid 200 stup nr 207 stup
RAKOWIEC POM.
L1:1 L1:2
- I [A] AskSn
WTN1gF 702 4 odb wiej a02 1 odb wigj
151 04kv BUA 400V 280 m Pi=50 ki 24m Pi=0 ke
55 [114] cosy=09 BFK cosg= 09
APEMA GRE U=400v U=400v
UL=580% UL=580%
figcze pomiarowe szafka oéwietleniowa - S0 stup nr 207/8
K1:3 B14 1 K1:4 B1:5 1 K15
L R N )
TAI] YAk [Cu] YHXS4x TAI] YAk
?gz 5303 B 1282 Dot gG %?2
m m m
cosp=07 éDAAS cosp=03 80};\9 A cosg=09
U=400% [ U=400Y - U=400"
UL=50% LEGRAND UL=50Y ETIROLAM UL=50"

nr 207/6 Hacze pormiarowe szafka odwietleniowa - S0
B1:4 1 K1:4 B1:5 1
e TS
[A] ¥ ARESAx [Cu] YKxS4x
£ 53038 102 001 4G
12 m 04 22 m 104, 400V
cosg= 09 045 cosg= 09 04s
U=400Y | EgranD U=400V  E7 pgLam
UL=580% UL=580%
stup 20711 oprawa B/1
L1.1:1 L1.1:2
BlAsxsn | T T T [M]AsxSn |
252 1 odh.wigj 252 1 odb wigj
189 m Pi=025 K 2m PF025 K
BFi< cogp=090 TFK cosp=090 |
U=230% U=230%
UL = S3hip 20779 UL = 5044p 572 oprawia 52
L1.2:1 K1.2:2 B1.23 1 W1.2:3
777777 e N
[Al] AskSn TAI] YAKKS4x [Cu] Cu
252 25 oot g6 15° 1 odb.wiej
134 m 107 m A4 400 10 m Pi=02 K
TFK cosp=0598 | cosp=038 1 4. cosp= 098
U=230Y U=230Y  ET) pOLAM U=230Y
UL =ghlpar 207 /611 UL=5@N‘pﬂ5§ UL’ 243
L1.3:1 K1.3:2 B1.33 1 W1.3:3
[A]AsxSn | Arvass | [ T Cgca T
252 252 nue] 152 1 odb.wigj
86 m 82m 44, 400 10 m Pi=0,0G K
TFK cosp=098 | cosp=0098 | cosp=098 |
U=230% U=230% U=220%
UL=80Y UL=50% ETIPOLAM UL=80Y
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6.2 Obliczenie skutecznosci od porazen i spadkow napiec
Wyniki obliczen ochrony przeciwporazeniowej

_Element Opis | [m] Zabezpieczenie <
L1 AlT70* 280,0 B1:1_1 WTN 1 gF 80 A (APENA G&E) 50 0442 2000 8850 354 230 TAK 5198
L1:2 AsXSn 50* 224,0 B1:1_1 WTN 1 gF 80 A (APENA G&E) 50 0,772 2000 154,31 6,17 230 TAK 2981
K1:3 YAKXS4x 352 12,0 B1:1_1 WTN 1 gF 80 A (APENA G&E) 50 0,79 2000 159,26 637 230 TAK 2888
K1:4 YKXS4x 10* 22,0 B1:4_1 S303 B 10 A (LEGRAND) 04 0891 455 40,52 +162 230 TAK 2583
K15 YAKXS4x 252 31,0 B1:5_1 D01 gG 10 A (ETI POLAM) 04 0,980 655 64,26 257 230 TAK 2346
L11:1 AsXSn 252 189,0 B1:5_1 D01 gG 10 A (ETI POLAM) 04 1534 655 100,52 4,02 230 TAK 150,0
L1.1:2 AsXSn 25* 2,0 B1:5_1 D01 gG 10 A (ETI POLAM) 04 1,540 655 100,90 4,04 230 TAK 1494
L1.2:1 AsXSn 252 134,0 B1:5_1 D01 gG 10 A (ETI POLAM) 04 137 655 89,88 360 230 TAK 1677
K1.2:2 YAKXS4x 25% 107,0 B1:5_1 D01 gG 10 A (ETI POLAM) 04 1,691 655 110,82 443 230 TAK 136,0
w123 Cu15? 10,0 B1.2:3_1 D01 gG 4 A (ETI POLAM) 04 1,986 132 2617 +1,05 230 TAK 158
L1.3:1 AsXSn 257 56,0 B1:5_1 D01 gG 10 A (ETI POLAM) 04 1,143 655 74,90 +#300 230 TAK 2013
K1.3:2 YAKXS4x 252 82,0 B1:5_1 D01 gG 10 A (ETI POLAM) 04 1,386 655 90,82 363 230 TAK 166,0
W1.3:3 Cu15? 10,0 B1.3:3_1 D01 gG 4 A (ETI POLAM) 04 1678 132 22,12 0,88 230 TAK 1370
| o |
OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA
L |
Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN- 1EC 60364-5-523 w zakresm ochrony od porazer pradem elektrycznym.
ngram ko«zys!a ze stabelaryzu;t/anycn danych:
, kabli i linii i ii j wg do Rozp.Min.Przemysiu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- je innych wgdanycn
Wyniki obliczen spadkéw napieé w catym obwodzie:

Element Opis ImUM __ ZPik 2Psk nk Pk kik Ps k. Pok kis Piw. nw.  FPiw. Fnw. kiw. Pobl _cos _kx _dU[% 1B [A]
L1:1 AIT70* 2800 400 0,00 000 - - - - -100 5000 4 50,77 9036 1828 093128 171 2837
L1:2 AsXSn 50° 2240 400 0,00 000 - - - - - 1,00 000 1 077 5 0,55 043 093105 004 0,66
K1:3 YAKXS4x35* 12,0 400 0,00 000 - - - - - 1,00 000 0 077 4 060 046 093105 0,00 0,72
K14 YKXS4x 10* 22,0 400 0,00 000 - - - - - 1,00 000 0 077 4 060 046 093102 0,01 0,72
K1:5 YAKXS4x 25 31,0 400 0,00 000 - - - - - 1,00 000 0 077 4 060 046 093103 001 072
L1.1:1 AsXSn 252 189,0 230 0,00 000 - - - - - 1,00 025 1 049 2080 039 093103 035 184
L1122 AsXSn 252 20 230 0,00 000 - - - - - 1,00 025 1 025 11,00 025 093103 0,00 1,15

0,00 0,00 2,12
L1:1 Al70? 2800 400 0,00 000 - - - - -100 5000 4 50,77 9036 1828 093128 171 2837
L1:2 AsXSn 50* 2240 400 0,00 000 - - - - - 1,00 000 1 0,77 5 0,55 043 093105 004 0,66
K1:3 YAKXS4x35* 12,0 400 0,00 000 - - - - - 1,00 000 0 077 4 060 046 093 1,05 0,00 0,72
K14 YKXS4x 102 22,0 400 0,00 000 - - - - - 1,00 000 0 077 4 060 046 093102 001 0,72
K1:5 YAKXS4x25* 31,0 400 0,00 000 - - - - - 1,00 000 o0 077 4 060 046 093103 001 072
L1.2:1 AsXSn 252 1340 230 0,00 000 - - - - - 1,00 000 0 020 11,00 020 093103 013 094
K1.2:2 YAKXS4x 25*  107,0 230 0,00 000 - - - - - 1,00 000 0 020 11,00 0,20 093103 0,10 0,94
w123 Cu15* 10,0 230 0,00 000 - - - - - 1,00 020 1 020 11,00 0,20 093 1,00 009 094

0,00 0,00 2,09
L1:1 Al70* 280,0 400 0,00 000 - - - - -100 5000 4 50,77 9036 1828 093128 1,71 2837
L1:2 AsXSn 50° 2240 400 0,00 000 - - - - - 1,00 000 1 077 5 055 043 093105 004 0,66
K1:3 YAKXS4x 35 12,0 400 0,00 000 - - - - - 1,00 000 0 0,77 4 060 046 0,93 1,05 0,00 0,72
K1:4 YKXS4x 10* 22,0 400 0,00 000 - - - - - 1,00 000 0 077 4 060 046 093 102 0,01 0,72
K15 YAKXS4x 252 31,0 400 0,00 000 - - - - - 1,00 000 0 0,77 4 060 046 093103 001 0,72
L1.3:1 AsXSn 252 56,0 230 0,00 000 - - - - - 1,00 000 0 0,08 11,00 0,08 0,93 1,03 0,02 0,38
K1.3:2 YAKXS4x25* 820 230 0,00 000 - - - - - 1,00 000 0 0,08 11,00 0,08 0,93 103 0,03 0,38
w133 Cu15? 10,0 220 0,00 000 - - - - - 1,00 008 1 0,08 11,00 0,08 0,93 1,00 004 0.40

0,00 0,00 1,86

parametry i wyniki obliczen dia odcinka:

Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcow komunalnych [kW]

S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcow komunalnych (kW]
nk., Pik., kjk., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW]

Po k= [Po(k 1)+Ps(k-1)'kis(k-1) + Ps k

Program konzysta ze stabelaryzowanych danych:

Kj 5. - wsp. jednoczesn. styku galezi (dot. mocy szczytowych odb. komunainych)

Piw,n

w. - dane odbiorcy wiejskiego (kW]

S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorcow wiejskich [kW]

Snw.

- suma iloci odbiorcow wiejskich

linii i hii

- rezys(anqe |

kabh i

innych
dia 6

= lyp zdefiniowany przez UzZytkownika

wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz
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ki w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich

Pobl - rzeczywiste obciaZenie moca danego odcinka [kW]

kx - wspoiczynnik wplywu reaktancii kx=1+(X/R)*g fi
1B - prad roboczy [A]

do Rozp.Min.Przemysiu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992




6.3 Obliczenia fotometryczne
W ponizszej tabeli zestawiono nazwy ulic, parametry ulic potrzebne do wgkona
obliczen, dobran klass oswietlenia oraz wyniki oblicze w postaci wysokei stupéw

oswietleniowych, rozstawienia tych stupéw i wyliczone moce opraw.

Klasa
Szerokac Wysoka¢ | Rozstawienie Moc
L.p. Nazwa ulicy oswietlenia na
jezdni stupa stupéw co oprawy
jezdni
1 Lesna 5m MES 9m 60m 41W
2 Spokojna 6m MEG6 9m 53m 41W
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7 Informacja do opracowania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (planu BIOZ)

Informacje do opracowania planu BIOZ dotycbudowy dwietlenia
drogowego w miejscowsai Rakowiec — Element |, ulica kea i Spokojna

w m. Rakowiec gmina Kwidzyn;

Inwestor : Gmina Kwidzyn
ul. Grudzdzka 30
82-500 Kwidzyn

Plan BIOZ sporgdzit : tukasz Pitat
glidéwka 22,

87-214/Ataga
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Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego

Wykonanie rowéw kablowych i ukenie w nich kabli w celu zasilenia
projektowanych stupéw swietlenia drogowego oraz moutaprzewoddw linii
napowietrznej w celu zasilenia opraw zawieszonych na istye) stupach
elektroenergetycznych w miejscoseoRakowiec gmina Kwidzyn.

Kolejnos¢ realizacji przedsiewziecia

= Wykonanie rowu kablowego i przeciskow

» Ulozenie kabli w rowie kablowym

= Posadowienie fundamentéw i wykonanie uziemie

= Montaz stupéw na fundamentach

= Montaz przewodow AsXSn na istnigjych stupach elektroenergetycznych

» Montaz opraw i wyse¢gnikdw na stupach projektowanych i istn. stupach
elektroenergetycznych

» Podpecie kabli w tabliczkach stupowych i w szafcavetleniowej

= Zalgczenie pod napcie wybudowanych ugdzen

* Przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego

Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych w pasie prowadzonych robét

W pasie prowadzonych robét znajduje¢ senergetyczne linie kablowe i
napowietrzne 0,4 kV oraz 15 kV.

Wykaz elementéw zagospodarowania terenu oraz prac, ktére magtwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

» [stniejgca si€ energetyczna niskiegaiedniego nagcia
» Istniejca si€¢ wodno-kanalizacyjna
» |Istniefca si€ gazowa

Wskazania dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas robot
budowlanych okreslajace skat i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

= Wykonywanie wszelkich prac na istrgeych liniach i uradzeniach
elektrycznych tylko na wykzonych spod naggia, uziemionych i
odpowiednio oznakowanych realizofvawytagcznie na podstawie
pisemnego polecenia na pgaovystawionego przez uprawnionych
pracownikow Zaktadu Energetycznego — zagroesrednie

= Prace na wysokai powyzej 3 metrow z zastosowaniem atestowanych
szelek bezpiechstwa — zagrgeniesrednie
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» Brygadzista oraz co najmniej dwoch elektromonteréw powinno pdsiada
aktualneswiadectwa kwalifikacyjne ,E” na nagtie do 1kV

Informacje o sposobie prowadzenia instruktau pracownikéw

= Zapoznanie pracownikow z zakresem i charakterem roboét, wyoikdy z
projektu budowlanego

= Ogolny instrukta BHP rozpoczciem robét

» Dodatkowy instruktarz BHP w przypadku zmiany charakteru robot

» Wszystkie szkolenia i instruktarze stanowiskowe winny Zastimotowane
W zeszycie instruktarzy

= QOsobami odpowiedzialnymi do udzielenia instruktarau l&rygadzista,
kierownik robot, inspektora do spraw BHP

Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegolnego
zagrozenia

= Wyposaenie pracownikéw wsrodki ochrony osobistej takich jak: kaski,
rekawice, szaliki bezpiecastwa, kamizelki odblaskowe

» Wyposaenie ekipy elektromonterow z zestaw raA | przyrzadow
pomiarowych posiadagych aktualny atest

»  Wyposaenie bazy budowy w spgizp-paz oraz apteczk

» Zachow& wymagane odlegkei pracugcego spretu i maszyn od czynnych
urzadzen elektroenergetycznych

» Nie wykonywa robot po zapadeciu zmroku lub przy ztej widoczioi

= Stosowa sie do warunkoéw zawartych w uzgodnieniach z inwestorami sieci

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji

* Projekt budowlany, dziennik budowy, lista obeg@riooraz zeszyt instrukia
winny znajdowa si¢ u kierownika

= Pisemne polecenie na prace w pablizynnych urzdzen elektroenergetycznych
winny by¢ w posiadaniu brygadzisty

Grudziagdz, dnia 02 Pazdziernik 2018.
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8 Rysunki

8.1 Rys. 1 - Projekt zagospodarowania terenu
8.2 Rys. 2 - schemat szafki oswietleniowej

8.3 Rys. 3 - schemat projektowanego oswietlenia

8.4 Rys. 4a - szczegoly montazowe - mocowanie na stupie i
podtqczenie do linii kabli YAKXS i YKY

8.5 Rys. 4b - szczegoly montazowe - uziomy pretowe
8.6 Rys. 4c - szczegoly montazowe - montaz uziemienia na stupie

8.7 Rys. 4b - szczegoly montazowe - mocowanie oprawy
oswietleniowej na slupie wirowanym i ZN

8.8 Rys. 4b - szczegoly montazowe - mocowanie ogranicznikow
przepiec¢ na stupie.
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9 Zestawienie materialow
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10 Uprawnienia zawodowe

11 Oryginal mapy do celéw projektowych
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