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Gniew, dnia 21.03.2017 roku

Inwestor:

Gmina Kwidzyn

Ul. Grudziadzka 30
82-500 Kwidzyn

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20 Ust. 4 Prawa Budowlanego — Ustavamia 1994-07-07 (Dz. U. z 2016
poz. 209 wraz z pdiejszymi zmianami) swiadczam o spoggizeniu Projektu Budowlanego
pod nazw:

»,Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego w miejsomosci Brokowo na terenie
dziatki geodezyjnej nr 73, obeb Brokowo Tychnowieckie polegagca na budowie grilla
murowanego, monta pitkochwytow, monyaz urzadzen sitowni zewretrznej i placu zabaw”,

zgodnie z obowdzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

(projektowat - architektura)

(projektowat - konstrukcja)
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Potwierdzam za zgodno$¢ z oryginatem

tel. 726-001-844, 601-947-004
biuro w Nowem:
ul. Tc: 34, 86-170 Nowe

opracowania

Projekt rozbudowy terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci
Brokowo na terenie dziatki geodezyjnej nr 73, obreb Brokowo

Tychnowieckie polegajaca na budowie grilla murowanego, montaz
pitkochwytéw, montaz urzadzer sitowni zewnetrznej i placu zabaw

ITytut rysunkul

Projekt zagospodarowania terenu dziatki nr 73

Teren rekreacyjno-sportowy, kat. obiektu: V
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OPIS TECHNICZNY
Rozbudowy terenu rekreacyjno-sportowego
w miejscowaci Brokowo, na terenie dziatki geodezyjnej nr 73

1. Podstawa opracowania
» Zlecenie zamawiagego,
» Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne,
» Mapa do celdw informacyjnych.

2. Celi zakres projektu
Niniejsze opracowanie stanowi dokumentadjudowlan niezlzdng do wykonania prac
budowlanych rozbudowy terenu rekreacyjno-sportow&goiejscowdci Brokowo.

3. Opis stanu istniegcego

Dziatka geodezyjna nr 73 zlokalizowana jest w nueygasci Brokowo przy drodze publicznej
(dziatka nr 36/2) i drodze wewtiznej (dziatka nr 72). Dogp do dziatki poprzez istnigge zjazdy
z drog publicznych.

Dziatka jest zagospodarowana, znajdugers niej istniejca altana rekreacyjna w konstrukciji

drewnianej, istnigjcy plac zabaw dla dzieci oraz place i boiska do zgspotowych.

Widok altany rekreacyjne;j.



Widok placu zabaw.

Pozostaly teren dziatki stanowi ziéleprzyobiektowa w postaci trawnikOw oraz zieleni

izolacyjnej wzdtd granic dziatki.

Widok placu do gry w ,koszykéwR oraz boiska do gry w pitknazng

4. Ukflad komunikacyjny
Istniejgcy uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian:

» utwardzony zjazd z drogi publicznej (dziatka nrA6+ bez zmian.

5. Infrastruktura techniczna
Projektowana inwestycja nietizie miata wptywu na istnigge przyhcza oraz przebieggya
przez teren dziatki stegazowva.



6. Przeznaczenie i program aytkowy

Inwestycja dotyczy wykonania rozbudowy terenu rakggno-sportowego nie zmieni ya
jego przeznaczenia ani programytkowego.

Projektowane prace mgna celu wykonanie prac budowlanych gegch na celu popraw
wyposaenia terenu rekreacyjnego (ustawienie stotow i kawe altanie, budow grilla
murowanego, wykonanie pitkochwytu przy boisku) oraanta urzagdzen: sitowni zewrtrznej i

placu zabaw.

7. Forma architektoniczna, sposob dostosowania do kraprazu i otaczapcej zabudowy
Forma architektoniczna istnigiej altany rekreacyjnej nie ulegnie zmianie.
Projektowane prace nie zmigndotychczasowego dostosowania obiektéw do krajabriaz

otaczagcej zabudowy dziatekasiednich.

8. Dane dotyczce projektowanych robot
Projektowana inwestycja polega na przeprowadzenmac pudowlanych polegaych na
rozbudowie terenu rekreacyjno-sportowego.
Projektowane prace obejmu;
» Wyposaenie altany rekreacyjne;j:
- Ustawienie stotéw piknikowych,
- Ustawienie tawek,
» Ustawienie grilla murowanego,
» Montaz jednego pitkochwytu za boiskiem do pitkiznej,
» Montaz urzgdzenia placu zabaw:
- hustawka typu ,bocianie gniazdo”
» Montaz urzadzenia sitowni zewgtrznej:

- urzadzenie typu ,biegacz”.

Wszelkie zakupione elementy wypog@nia (fawy i stoly) przymocowane do podia

musza posiad& Certyfikaty lub Deklaracj ¢ Zgodnasci z Aprobata Techniczm lub z PN.

Wszystkie zamontowane urgdzenia musza posiada certyfikaty swiadczace o
zaprojektowaniu i wykonaniu danego urzdzenia zgodnie z odpowiednimi normami
bezpieczéstwa. Kazde urzadzenie sitowni zewwtrzne] nalezy wyposayé w tabliczke
informacyjn a zawierajaca opis obstugi.

8.1. Wyposazenie altany rekreacyjnej

Projektuje s} zakup i ustawienie gotowych stotow piknikowych wra tawkami (po obu



stronach stotu). Lawy i stoty zakupione jako prodgétowy, z drewnagbowego impregnowanego
i lakierowanego. Kolor uzgodfiz Inwestorem. Zakupione wypasmie musi by zgodne z
wymogami norm PN-EN 581-1, PN-EN 581-2 i PN-EN 581-

llos¢ kompletow — 3 [kpl.]

Widok kompletu — st6t i tawki.

8.1.1. Stoty piknikowe
Planuje ustawienie 3 stotéw piknikowych.
Stoly — drewniane, zaimpregnowane, z drewf@dstego, grukig desek ok. 40 [mm].
Wymiary ok. 160,00 x 72,00 [cm]

8.1.2. tawki
Planuje ustawienie 6 tawek.
tawki — drewniane, zaimpregnowane, z drewseidistego, grubig desek ok. 40 [mm].
Wymiary: 160,00 x 36,00 [cm]

8.2.  Grill murowany

Projektuje s} ustawienie grilla murowanego na ptycie fundamemjoprzy istniegcej altanie
rekreacyjnej. Odlegkd od altany — 3,00 [m]

Grill sktada si¢ bedzie z czsci gtdwnej i blatu. Ces¢ gtéwna z paleniskiem, rusztem i
zadaszeniem, blat wykozony ptyt z piaskowca.

Konstrukcja grilla (wszelkie zastosowane materipgwinny posiada atesty i odpowiada

odpowiednim normom budowlanym):



Fundamenty — plyta fundamentowa z betonu B15 (&G)2/drubaci 20,00 [cm], wymiary
zewrgtrzne 100,00 x 90,00 [cm],

Sciany — cegta petna ceramiczna zwykta klasy 15,zaprawie cementowej klasy M10.
Dopuszcza si stosowanie cegty petnej nowej lub cegly pochweéf z rozbiorki, pod
warunkiem zachowania odpowiednich cech fizyczny€hgly przygotowane do murowania
powinny by czyste, wolne od kurzu, suche, b@adoéw przepalenia, gskania oraz innych
uszkodzé. Murowa nalezy na peta spoire, gdyz ograniczy to mgiwos¢ przenikania wody
opadowej do wetrza przegrody. Gruldé spoiny powinna by rownomierna dla catej warstwy
i powinna wynosi ok 10 mm.

Ptyta paleniska — z betonu B15 (C12/15) z wtopikraty z pretéw 06 [mm] AO (StSO), w
rozstawie co 10 [cm],

Ruszt grilla — ze stali nierdzewnej 47,00 x 32,00]. Ruszt zakugijako materiat gotowy lub
podobny wykonany na zaméwienie, zastosowany ruszi posiadaatest PZH,

Blat — wykaczenie ptys piaskowca 65,00 x 76,00 [cm], grdoo4 [cm]
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Projektuje s wykonanie grilla murowanego — z zadaszeniem ateloh z piaskowca.



Szczegoty wykonania — po wykonaniu podstawy fundaowej grilla z betonu B15 (C12/15)
wymurowa podstaw z cegiet 87,00 x 77,50 [cm].

Szczeg6t wykonania podstawy
Na podstawie wykortascianki murowane — warstpierwsz i druga naprzemiennie. Przekroj
scianek 76,00 x 63,50 [cm]

Szczeg6t wykonanigcian grilla

Po osagnicciu wymaganej wysokiei nalezy wykona ptyte grilla 87,00 x 77,50 [cm]

Ptyte wykona na szalunku, na brzegu wymuraweeglty zgodnie ze szczegbtem wykonania
ptyty pod palenisko. W eZci frontowe] cegly oprze na ptaskownikach porulzy scianami
bocznymi i opierajc sk o ich konstrukej wmurowa potéwki cegiet.

Zbrojenie w postaci kraty z g@déw [06 [mm] zal& betonem tworgc plyte paleniska o
wymiarach 60,00 x 50,00 [cm]



Szczegot wykonania plyty pod palenisko grilla

Po wykonaniu plyty ponownie wymurowanalezy scianki grilla analogicznie jakéciany
podstawy.

Pomkdzy cegtami umigci¢ nalezy po 3sruby gwintowane w taki sposob aby wystawaty one w
strorg srodka grilla na diugé okoto 3 [cm].Sruby umigcié po przeciwnych stronach aby tatwiej
bylo umiecic¢ i wyregulowa ruszt. Od strony frontowej nadg wymurowa 4 potowki cegiet, ktore
zamkny plyte paleniska tworgc koryto, w ktorym rozpalanyedlzie ogi.

tuk zadaszenia wykokda wykorzystaniem rusztowania pomocniczego, ngy/ pilsniowej

nadajc jej odpowiedni tuk.

Szczegot wykonania tuku z cegiet

Podczas wykonywania tuku naje w odpowiednim miejscu zrobiotwor umaliwiajacy

przeptyw dymu przez komin. Na obezaeh otworu wymurowakominek 37,50 x 37,50 [cm]



Przod Tyt

Szczegot wykonania tuku z cegiet

Bok

Komin wykoaczy¢ daszkiem zapobieggym przedostawaniu¢ibpadom atmosferycznym do

wnetrza grilla.

8.3. Pitkochwyt
Projektuje s monta jednego pitkochwytu odgradzagego istniejcy plac zabaw od boiska do

gry w pitke nozng. Lokalizacja jak na mapie zagospodarowania tererysunek nr 1.

Dane techniczne:
» Dtugos¢ — 30,00 [m]
» Wysoka¢ — 6,00 [m]
Widok pitkochwytow — rysunek nr 2.

SZCZEGOLY PILKOCHWYTU

Element

Opis

Konstrukcja néna

Stupy aluminiowe 80x80 [mm] profilowane, wysod@ 6,00 [m], na dtugéci 30,00 [m]
Zastrzaly wzmacniajce, stalowe 40x40x3 [mm] — 2 [szt.], nanka ptaskowniki z blachy 3
[mm] z otworami montzowymi. Zastrzaty cynkowane ogniowo i lakierowanentowane

pomiedzy stupem skrajnym a tuleftupa gsiedniego.

Tuleje z profilu stalowego kwadratowego 90x90x3 [mm],giici 700 [mm], tuleje
fundamentowe w podin — wielkas¢ stopy min. 50x50 [cm], gbokas¢ ponizej strefy

przemarzani— 100,00 [cm], beton klasy B25 (C20/z




Siatka polipropylenowa gr. 5 [mm], begzztowa w kolorze zielonym, wielkéé oczka 10x10

[cm] mocowana na lince stalowej griéloo4 [mm] za pomog haczykdéw poliamidowych typu

Lomega” (min. 3 [szt./m]).

Siatka - karabiiczyki stalowe, cynkowane moagge siatki do stupéw g4r i dotem do
rozciggnietych linek stalowych (min. 3 [szt./m]),

- $ruby rzymskie M10, specjalne do nejania linek stalowych, zakres regulacji 15,00 [cm]

- przelotki —sruba M10 z uchem do mocowaniab rzymskich

Stupy — malowane proszkowo na kolor zielony

Kolorystyka Siatka — kolor zielony

Zakupiony pitkochwyt musi posiadadpowiednie atesty i certyfikat zgodwwoz normy PN-
EN 913.

8.4. Montaz urzadzenia placu zabaw

Projektuje s3 rozbudow istniepcego placu zabaw — ustawieniestawki typu bocianie
gniazdo. Zakupiony produkt winien dyzgodny z warunkami norm z grupy PN-EN 1176
odnoszacymi si do wyposaenia publicznych placéw zabaw.

Montaz urzadzenia — wedlug wytycznych producenta. Dopuszcza zakotwienie w
fundamencie monolitycznym (stopa z betonu C20/2%vyamiarach ok. 60,00 x 60,00 [cm],
gtebokas¢ ok. 60 [cm]) lub montaz wykorzystaniem elementow prefabrykowanych ateattych

przez producenta.

8.4.1. Hustawka typu bocianie gniazdo
Projektuje s§ monta hustawki typu bocianie gniazdo — 1 [szt.]

Lokalizacja — jak ha mapie zagospodarowania terenu.

e ——————————————

Widok hustawki typu bocianie gniazdo



Wymiary urzdzenia: ok. 3,20 x 2,00 [m]
Strefa bezpiec#zstwa: ok. 4,20 x 7,60 [m]
Wysoka¢ urzadzenia: ok. 2,54 [m]
Wysoka¢ swobodnego upadku: ok. 1,40 [m]
Materiaty:
» Konstrukcja z profili zamkgtych, ocynkowanych i malowanych proszkowo,
» tancuch stalowy ocynkowany ogniowo zgodnie z PN ENGL17
» Zakmczenie stupow wykonane z tworzywa,
> Sruby ocynkowane, zabezpieczonglepkami z tworzywa,
> Rygiel stalowy, ocynkowany i malowany proszkowo eldtze.
Kolorystyka: dob6r koloréw w uzgodnieniu z Inwestim.

8.5. Montaz urzadzenia sitowni zewrtrznej

Projektuje s ustawienie urgdzenia sitowni zewgtrznej typu ,biegacz”. Zakupione
urzadzenie musi spetnéawarunki normy PN-EN 16630 odnaese] st do wyposaenia sitowni
plenerowych zainstalowanych na stale. ddeenie nalgy wyposay¢ w tabliczke informacyjry
zawierajca m. in. opis obstugi ugdzenia.

Montaz urzadzenia — wedlug wytycznych producenta. Dopuszcza zakotwienie w
fundamencie monolitycznym (stopa z betonu C20/2%vyamiarach ok. 60,00 x 60,00 [cm],
gtebokas¢ ok. 60 [cm]) lub montaz wykorzystaniem elementow prefabrykowanych ateattych

przez producenta.

8.5.1. Urzadzenie typu ,biegacz”
Projektuje s monta urzagdzenia ,biegacz” — 1 [szt.] wypoganego w tabliczk informacyjn.
Lokalizacja — jak ha mapie zagospodarowania terenu.
Wymiary urzdzenia: ok. 1,01 x 0,54 x 1,37 [m]
Stefa bezpieczstwa: ok. 4,01 x 3,54 [m]
Wysokai¢ swobodnego upadku: ok. 0,42 [m]



Widok zestawu: urglzenie typu ,biegacz”

Konstrukcja urzdzenia — profile i rury stalowe malowane proszkoRtatformy wykonane ze
stali nierdzewnej, blachy aluminiowej ryflowand?kE-HD anty skid.

Kolorystyka: dob6r koloréw w uzgodnieniu z Inwestim.

UWAGA:

Wszystkie zamontowane na stale elementy wyposmia i urzadzenia musa posiada

certyfikaty $wiadczace o zaprojektowaniu i wykonaniu danego urgdzenia zgodnie z

odpowiednimi normami bezpieczéstwa.

Materialy budowlane uzyte do wykonania grilla musz posiada atesty i odpowiad&

odpowiednim normom budowlanym.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

» Kategoria zagrozenia ludzi — teren rekreacyjno-sportowy.

*  Wysokosé — wysoka¢ altany rekreacyjnej 3,88 [m],

«  Srefy pozarowe — jedna strefa parowa nie przekraczaja 10.000,0 [,

 Odpornos¢ pozarowa -— wszystkie elementy istnigge] wiaty drewnianej stabo

rozprzestrzenigge ogié — drewno zaimpregnowane do stopnia trudnozagaino

10. Informacje o obszarze oddziatywania
Oddziatywanie projektowanej inwestycji ndge sic w granicach dziatki objej opracowaniem.
Analiza oddziatywania w zakresie funkcji i wymagawiagzanych z aytkowaniem obiektu:

» Lokalizacja — projektowana inwestycja nie zmieni lokalizacjitnigjgcych obiektéw

budowlanych na dziatce, nie wprowadza rovereementow zagospodarowania wptysajich



na zagospodarowanie dziatejsiednich.
» Projektowane przyjcza— nie dotyczy.
» lIstniejgcy smietnik — bez zmian.
» Miejsca postojowe- bez zmian.
Analiza oddziatywania w zakresie bryty (formy):
> Przestanianie— nie dotyczy, wysok& istniepcej altany rekreacyjnej po przeprowadzeniu

inwestycji nie zmieni si

Whioski:

Obszar oddziatywania obiektéw w wyniku przeprowadaenwestycji zawierat gibedzie w
granicach dziatki nr 73.

Inwestycja nie zmieni istniggej podziemnej infrastruktury technicznej. Jej iwsdja nie
spowoduje ograniczenia deptu do drogi, maiwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii

elektrycznej orazrodkOw hczndici przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania.

11. Uwagi koncowe

Wszelkiego rodzaju wipliwosci dotyczace wykonania inwestycji wg niniejszego projektu
rozwigzat nalezy przed rozpocgxiem budowy w ramach nadzoru autorskiego. Materiaty
budowlane oraz elementy prefabrykowane winny p@siaatesty i odpowiada odpowiednim
normom budowlanym. Roboty budowlane i rzefinieze naley wykonywa& zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej zgodnie z obaaujagcymi normami i przepisami, pod nadzorem o0s6b

posiadajcych odpowiednie uprawnienia.
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Widok pitkochwytu

4 x 6,00 [m]
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Lp. | PILKOCHWYT M. | 1LOSE
1 Pitkochwyt - 30,00 [mb], wysokosci 6,00 [m] kpl 1

ze stupéw aluminiowych 80 x 80 [mm]
profilowanych - 6 szt. Zastrzaty wzmacniajace,
stalowe 40 x 40 [mm] - 2 szt. Tuleje z profilu
stalowego kwadratowego 90 x 90 [mm], gr.
Scianki 3 [mm], dtugosci 700 [mm], tuleje
fundamentowe. Pitkochwyty z siatki
polipropylenowej gr. 5 [mm], bezweziowej w
kolorze zielonym, wielko$¢ oczka 10 x 10 [cm]
mocowanej na lince stalowej grubosci 4 [mm] za
pomocg haczykéw poliamidowych typu "omega"
(min. 3szt/mb).

Wykorzystac:

* karabinczyki stalowe, cynkowane mocujace
siatki do stupéw gorq i dotem do
rozciagnietych linek stalowych (min. 3szt/mb

* $ruby rzymskie M10, specjalne do naprezania
linek stalowych, zakres regulacji 15 [cm]

* przelotki - $ruba M10 z uchem do mocowania
$rub rzymskich

PRO-EKO Piotr Lopatowski tel. 726-001-844, 601-947-004

E‘E‘ pro- 83 - 140 Gniew, ul. Wiélana 1a/9 | biuro w Nowem:
L} biuro@doradztwo-budowlane.eu ul. Tczewska 34, 86-170 Nowe
i Projekt rozbudowy terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci
Rodzaj Brokowo na terenie dziatki geodezyjnej nr 73, obreb Brokowo

opracowania

Tychnowieckie polegajaca na budowie grilla murowanego, montaz
pitkochwytéw, montaz urzadzen sitowni zewnetrznej i placu zabaw

Tytut rysunku

Widok pitkochwytu

Teren rekreacyjno-sportowy, kat. obiektu: V

Obiekt Dziatka geodezyjna nr 73, obreb Brokowo Tychnowieckie
Gmina Kwidzyn Nr rys
Inwestor | i Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn 2
Architektura Skala
Projektowat ‘ mgr inz. Stanistaw Konracki - 1167Gd/73 1:50
Konstrukcja Data
Projektowat | techn. Grzegorz kopatowski - 1758/Gd/84 21
marzec
Opracowat | mgr inz. Piotr Lopatowski 2017
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Uprawnienia budowlone 4

Ma podstowie arl. 18, art. 19 ush 1 pkt. 11 art. 20 st 1 ustawy 2 duin 31 sfycanio 1961 r. =
prawe budowlone (Dz. U, or 7. poz. ) oraz 5§29 1 § 6 usty 1 phkt 1

rozporzqdzenia przewodniczgeego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki | Archileklory = dnin
10 wrzeinic 1962 r. w sprowie kwalifikacii fachowych osdb wrkcnujgcych funkejy technicane
w budowniclwie powszechnym (Dz. U. nr 53, pez. 266).

Stapdstaw Jan EKEONRACEKETX
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marister intynier budownicbea lgdowego

gredeony dnje 3 11pes 1939 roku w Gdynl
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uprawnienia budowlane do )
'sporsgdzania projektdv budoulanyeh konstrukeyjnyech uwszalkich obiekldw
budowlanych, projektdw gnsbalacjl i nragdzef sanitaroych z wyjabld em
slomplilkowanych urzgdzed i instalacji oraz nasbgpujacych projektéw
budawlanych archi talctoni cenyeh:

af wszellich objaktéw budowlanych infynlerskich zaliczanyeh do budowni ctua
pouszechneoy

b/ obielktéw budowlnmych o prosted architekturze, /§ 1 ust.3/
o/ budynkéw przemystowych o charakierze wylacznie produkcyjnym 1ul:Lu
skindovwym. """"."‘\_ KIER MK ym—_
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Pan Stanistaw Konracki o numerze ewidencyjrym POM/BO/2194/01

adres zamieszkania ul.Polna 20, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zadwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfilkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-30 roku preez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. § ust 2 ustawy 1 dmia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniciaym (De. U, 2000 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicane] opatreone bazpiecanym podpisem elektronicamym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 5q
rimmowaine pod wightdem skutkdw prawnych dokumentom opatrronym podpisami whasnongozrymi]
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Pan Grzegorz topatowski o numerze ewidencyjnym POM/BO/2860/01

adres zamieszkania Kolonia Ostrowicka 43, 83-135 Mata Karczma

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomaorskie] Okregowej lzby Inynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 MNr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rdwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)



