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Gniew, dnia 21.03.2017 roku

Inwestor:

Gmina Kwidzyn

Ul. Grudziadzka 30
82-500 Kwidzyn

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20 Ust. 4 Prawa Budowlanego — Ustavamia 1994-07-07 (Dz. U. z 2016
poz. 209 wraz z paiejszymi zmianami) swiadczam o spogglzeniu Projektu Budowlanego
pod nazw:

.,R0zbudowa terenu rekreacyjno-sportowego w miejsomosci Graboéwko na terenie
dziatki geodezyjnej nr 69/1, obeb Grabéwko polegapca na montau pitkochwytéw oraz

elementow matej architektury”,
zgodnie z obowizujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(projektowat - architektura)

(projektowat - konstrukcja)



Uktad odniesienia: PL-E TRF 89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-KRON86-NH (Kronsztadt 86)
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Rodzaj Projekt rozbudowy terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci

Grabdwko na terenie dziatki nr 69/1, obreb Grabdwko polegajaca
na montazu pitkochwytow oraz elementdw matej architektury

[Tytut rysunku| Projekt zagospodarowania terenu dziatki nr 69/1
Teren rekreacyjno-sportowy, kat. obiektu: V

opracowania

projektowane pitkochwyty
dtugos¢ - 25,00[m], wysokos¢ - 6,00 [m]

y istniejgca altana rekreacyjna
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OPIS TECHNICZNY
Rozbudowy terenu rekreacyjno-sportowego
w miejscowaci Grabowko, na terenie dziatki geodezyjnej nr 69/1

1. Podstawa opracowania
» Zlecenie zamawiagego,
» Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne,
» Mapa do celéw informacyjnych.

2. Celi zakres projektu
Niniejsze opracowanie stanowi dokumentadjudowlan niezlzdng do wykonania prac

budowlanych rozbudowy terenu rekreacyjno-sportowegoiejscowdci Grabéwko.

3. Opis stanu istniepcego

Dzialka geodezyjna nr 69/1 zlokalizowana jest w jetiewasci Grabdéwko przy drodze
publicznej (dziatka nr 161 — nawierzchnia asfaltpwadrodze gminnej (dziatka nr 162 —
nawierzchnia gruntowa). Dagt do dziatki poprzez istnigge zjazdy z drég publicznych.

Dziatka jest zagospodarowana, znajdugers niej istniejca altana rekreacyjna w konstrukciji
drewnianej, istniecy plac zabaw dla dzieci oraz miejsce przeznacrangykonanie boiska do gry

w pitke nazna.

| Widok altny ekreacjej.



Widk placu zabaw.

Pozostaly teren dziatki stanowi ziéleprzyobiektowa w postaci trawnikéw oraz zieleni
izolacyjnej wzdhd granic dziatki.

5

Widok iejsca przeaczonego pod wykonanie boiskgrg wpi{l«; nozng |



4. Uklad komunikacyjny
Istniejgcy uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian:
» utwardzony zjazd z drogi publicznej (dziatka nr 16bez zmian,

» dojazd drog o nawierzchni gruntowej — bez zmian.

5. Infrastruktura techniczna

Projektowana inwestycja niectlzie miata wpltywu na istnigge przebiegape przez teren
dziatki sieci: napowietrzn energetyczs i sie¢ kanalizacji sanitarnej. Ze wzglu na znaczn
giebokas¢ posadowienia istniggej sieci ksD200c, projektowana lokalizacja stopdamentowych
stupéw pitkochwytéw nie spowoduje kolizji z przebagca siech.

6. Przeznaczenie i program aytkowy

Inwestycja dotyczy wykonania rozbudowy terenu rakggno-sportowego nie zmieni ya
jego przeznaczenia ani programiytkowego.

Projektowane prace m@gpa celu wykonanie prac budowlanych gegch na celu popragv
wyposaenia terenu rekreacyjnego: ustawienie tawek i moptkochwytow przy projektowanym

boisku do gry w pitk nazng (projekt boiska w oadbnym sporzdzonym wczéniej opracowaniu).

7. Forma architektoniczna, sposob dostosowania do kraprazu i otaczajpcej zabudowy
Forma architektoniczna istnigiej altany rekreacyjnej nie ulegnie zmianie.
Projektowane prace nie zmiendotychczasowego dostosowania obiektéw do krajabriaz
otaczagcej zabudowy dziatekasiednich.

8. Dane dotyczce projektowanych robot

Projektowana inwestycja polega na przeprowadzenmac pudowlanych polegagych na
rozbudowie terenu rekreacyjno-sportowego. Projeltmvprace obejmay

» Ustawienie fawek,

» Montaz dwoch pitkochwytow.

Wszelkie zakupione elementy wypog&nia (fawki) przymocowane do podida musz

posiadat Certyfikaty lub Deklaracj ¢ Zgodnaosci z Aprobata Techniczm lub z PN.
Wszystkie zamontowane urgdzenia musza posiada certyfikaty swiadczace o
zaprojektowaniu i wykonaniu danego urzdzenia zgodnie z odpowiednimi normami

bezpieczdéstwa.

8.1. Lawki
Projektuje s} zakup i monta gotowych tawek stalowych wzdtboiska do gry w pitk nazna.

llos¢ tawek — 7 [szt.]



tawki bez oparcia, na stela z rur, ocynkowanych i malowanych proszkowo. tawstoty
zakupione jako produkt gotowy, z siedziskiem z drawdbowego impregnowanego i
lakierowanego. Kolor uzgodhiz Inwestorem. Zakupione wypasmie musi by zgodne z
wymogami norm PN-EN 581-1, PN-EN 581-2 i PN-EN 581-

" Widok lawki
Sposéb montal — poprzez zastosowanie gotowych elementéw fundeowech lub zakotw
w fundamencie monolitycznym.
Dane techniczne:
» Dtugosc tawki ok. 194 [cm]
Dlugos¢ siedziska ok. 170 [cm]
Szerokac¢ ok. 55 [cm]
Wysoka¢ catkowita ok. 60 [cm]
Wysoka¢ siedziska ok. 42 [cm]

YV V. V V V

Szeroka¢ siedziska ok. 40 [cm]

8.2. Pitkochwyty
Projektuje s monta dwdch pitkochwytow po obu stronach miejsca na wdae boiska do

gry w pitke nozng. Lokalizacja jak na mapie zagospodarowania tererysunek nr 1.
Dane techniczne:
» Dlugos¢ — 25,00 [m]
» Wysokas¢ — 6,00 [m]
Widok pitkochwytéw — rysunek nr 2.



SZCZEGOLY PILKOCHWYTOW

Element

Opis

Konstrukcja néna

Stupy aluminiowe 80x80 [mm] profilowane, wysad@ 6,00 [m], na ditugéci 25,00 [m]
Zastrzaly wzmacniagce, stalowe 40x40x3 [mm] — 2 [szt.], nanka ptaskowniki z blachy 3
[mm] z otworami montzowymi. Zastrzaty cynkowane ogniowo i lakierowane&ntowane
pomiedzy stupem skrajnym a tulegtupa gsiedniego.

Tuleje z profilu stalowego kwadratowego 90x90x3 [mm],glkci 700 [mm], tuleje
fundamentowe w podim — wielka¢ stopy min. 50x50 [cm], gbokas¢ ponizej strefy
przemarzania — 100,00 [cm], beton klasy B25 (C20/25

Siatka polipropylenowa gr. 5 [mm], begzztowa w kolorze zielonym, wielké oczka 10x10
[cm] mocowana na lince stalowej griéldo4 [mm] za pomog haczykdéw poliamidowych typu
~-Lomega” (min. 3 [szt./m]).

il

Siatka - karabiiczyki stalowe, cynkowane mogoge siatki do stupéw ggr i dotem do
rozciggnietych linek stalowych (min. 3 [szt./m]),
- $ruby rzymskie M10, specjalne do negania linek stalowych, zakres regulacji 15,00 [c
- przelotki —sruba M10 z uchem do mocowaniab rzymskich
Kolorystyka Stupy — malowane proszkowo na kolor zielony

Siatka — kolor zielony

Zakupione pitkochwyty mugzposiada odpowiednie atesty i certyfikat zgodiwoz nornmy PN-

EN 913.

UWAGA:

Wszystkie zamontowane na stale elementy muszposiada® certyfikaty §wiadczace o

zaprojektowaniu

bezpieczdéstwa.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

o Kategoria zagrozenia ludzi — teren rekreacyjno-sportowy.

10. Informacje o obszarze oddziatywania

i wykonaniu danego uradzenia zgodnie z odpowiednimi normami

Oddziatywanie projektowanej inwestycji rdge sic w granicach dziatki oljej opracowaniem.

Analiza oddziatywania w zakresie funkcji i wymagawigzanych z aytkowaniem obiektu:

» Lokalizacja —

projektowana inwestycja nie zmieni lokalizacjitnigjacych obiektow

budowlanych na dziatce, nie wprowadza révereéementéw zagospodarowania wptyuejch

na zagospodarowanie dziatejsiednich.

> Projektowane przyjcza— nie dotyczy.

» Istniejgcy smietnik — bez zmian.

» Miejsca postojowe- bez zmian.

Analiza oddziatywania w zakresie bryty (formy):

» Przestanianie- nie dotyczy.



Whioski:

Obszar oddziatywania obiektéw w wyniku przeprowadaenwestycji zawierat gibedzie w
granicach dziatki nr 69/1.

Inwestycja nie zmieni istniggej podziemnej infrastruktury technicznej. Jej iwdja nie
spowoduje ograniczenia deptu do drogi, maiwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii

elektrycznej orazrodkOw hczndici przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania.

11. Uwagi koncowe

Wszelkiego rodzaju wipliwosci dotycace wykonania inwestycji wg niniejszego projektu
rozwigzat nalezy przed rozpocgxiem budowy w ramach nadzoru autorskiego. Materiaty
budowlane oraz elementy prefabrykowane winny p@siaatesty i odpowiada odpowiednim
normom budowlanym. Roboty budowlane i rzefinieze naley wykonywa& zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej zgodnie z obaaujagcymi normami i przepisami, pod nadzorem o0séb

posiadajcych odpowiednie uprawnienia.



6,00 [m]

Widok pitkochwytow

!
|

ze stupow aluminiowych 80 x 80 [mm]
profilowanych - 6 szt. Zastrzaly wzmacniajace,
stalowe 40 x 40 [mm] - 2 szt. Tuleje z profilu
stalowego kwadratowego 90 x 90 [mm], gr.
Bcianki 3 [mm], dtugosci 700 [mm], tuleje
fundamentowe. Pitkochwyty z siatki
polipropylenowej gr. 5 [mm], bezweztowej w
kolorze zielonym, wielko$¢ oczka 10 x 10 [cm]
mocowanej na lince stalowej grubosci 4 [mm] za
bomocg haczykow poliamidowych typu "omega"
min. 3szt/mb).

Wykorzystac:

* karabinczyki stalowe, cynkowane mocujace
siatki do stupow goéra i dotem do
rozciggnietych linek stalowych (min. 3szt/mb)

* $ruby rzymskie M10, specjalne do naprezania
linek stalowych, zakres regulacji 15 [cm]
* przelotki - $ruba M10 z uchem do mocowania

srub rzymskich

. 3,00[m] 6,00 [m] 7,00 [m]
25,00 [m]
| | |
— + —— e
| | |
Lp. | PILLKOCHWYTY .M. | 1ILOSCE
1 Pitkochwyty - 25,00 [mb], wysokosci 6,00 [m] kpl 2

PRO-EKO Piotr topatowski tel. 726-001-844, 601-947-004

opracowania

polegajaca na montazu pitkochwytow oraz elementéw matej

architektury

n: pro-e4 83 - 140 Gniew, ul. Wislana 1a/9 | biuro w Nowem:
.J biuro@doradztwo-budowlane.eu ul. Tczewska 34, 86-170 Nowe
Projekt rozbudowy terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci
Rodzaj Grabdéwko na terenie dziatki geodezyjnej nr 69/1, obreb Grabdwko

[Tytut rysunku

Widok pitkochwytow

Teren rekreacyjno-sportowy, kat. obiektu: V

Obiekt Dziatka geodezyjna nr 69/1, obreb Grabdéwko
Gmina Kwidzyn Nr rys
Inwestor | 1 Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn 2
Architektura Skala
Projektowat ‘ mgr inz. Stanistaw Konracki - 1167Gd/73 1:50
Konstrukcja Data
Projektowat | techn. Grzegorz topatowski - 1758/Gd/84 21
marzec
Opracowat | mgr inz. Piotr topatowski 2017




PREZYDIUM
WOIEWODZKIE) RADY NARODOWE) Gdotsk, dnia 8 grudnis 4973 .,
W GDANSKU

WYDZIAL GOSPODARK] PRIESTRZENNEL
GEOLOGH | OCHEONY SRODOWISKA

1167 6d/73

Wy ewid. wprowe, _ e

Uprawnienia budowlone 4

Ma podstowie arl. 18, art. 19 ush 1 pkt. 11 art. 20 st 1 ustawy 2 duin 31 sfycanio 1961 r. =
prawe budowlone (Dz. U, or 7. poz. ) oraz 5§29 1 § 6 usty 1 phkt 1

rozporzqdzenia przewodniczgeego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki | Archileklory = dnin
10 wrzeinic 1962 r. w sprowie kwalifikacii fachowych osdb wrkcnujgcych funkejy technicane
w budowniclwie powszechnym (Dz. U. nr 53, pez. 266).

Stapdstaw Jan EKEONRACEKETX

Oh.

marister intynier budownicbea lgdowego

gredeony dnje 3 11pes 1939 roku w Gdynl

clrzymu|a

w speciolnodel konstrukeyjno - infyniery joej

uprawnienia budowlane do )
'sporsgdzania projektdv budoulanyeh konstrukeyjnyech uwszalkich obiekldw
budowlanych, projektdw gnsbalacjl i nragdzef sanitaroych z wyjabld em
slomplilkowanych urzgdzed i instalacji oraz nasbgpujacych projektéw
budawlanych archi talctoni cenyeh:

af wszellich objaktéw budowlanych infynlerskich zaliczanyeh do budowni ctua
pouszechneoy

b/ obielktéw budowlnmych o prosted architekturze, /§ 1 ust.3/
o/ budynkéw przemystowych o charakierze wylacznie produkcyjnym 1ul:Lu
skindovwym. """"."‘\_ KIER MK ym—_
(@) ,i

pouwierdzal v
lmué.é?.ﬁf?.

Pan Stanistaw Konracki o numerze ewidencyjrym POM/BO/2194/01

adres zamieszkania ul.Polna 20, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zadwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfilkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-30 roku preez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. § ust 2 ustawy 1 dmia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniciaym (De. U, 2000 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicane] opatreone bazpiecanym podpisem elektronicamym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 5q
rimmowaine pod wightdem skutkdw prawnych dokumentom opatrronym podpisami whasnongozrymi]
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Pan Grzegorz topatowski o numerze ewidencyjnym POM/BO/2860/01

adres zamieszkania Kolonia Ostrowicka 43, 83-135 Mata Karczma

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomaorskie] Okregowej lzby Inynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 MNr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rdwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)



