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Elblag 10.2017r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
,PRAWO BUDOWLANE”
(tekst jednolity — Dz.U. z 2016r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam,
ze, projekt budowlano-wykonawczy pn:

,Budowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Lipianki, dz. nr 28/1, 29,
30, 16/4, 16/9, 13/4, 10/2, 4, 10/1, 8/1 obreb 0015 Lipianki, jednostka ewidencyjna
220703_2 Kwidzyn-W, gmina Kwidzyn, powiat kwidzynski, woj. pomorskie”,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia, ktéremu ma stuzy¢.

ins. Janina Wfzesiriska
uprawniony projekian lerowntk budowy
w zakresie instalacji I'§iec elektrycznych

Nr 936/EL/85; Nr 1043/EL/86

inz. Janina Wrzesinska

Elion Przedsiebiorstwo Inzynierskie ul. Ks. A. Klimuszki 23, 82-300 Elblag, tel. 511-103-327
pi.elion@onet.pl, NIP: 578 299 01 71, REGON: 281338758.
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1. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1.1 Kopia uprawnien budowlanych projektanta

®rzad Wojew adzkl %
82-300 w . R -2
i e | e Elblag, dnia 1986.06.25
[ehiteslury |
ul. Hetmazr'wka 28

Nr 1043/L1/86

DECYZJ4 O STWIERDZENIU FPRZYGOTOWANIA
ZAWODOVEGO DO EELNIENIA ESAMODZIELNICH
FUNXCJI TECHNICZNYCH W BUDOMNICIWIE

Na podstawie § 4 ust.2,§ 5 ust.1, & 6 ust.?, § 7 i £ 13 ust.
pkt 4 1it.d rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochro-
ny Srodowisxa z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie / Dz.,U, nr 8, poz. 46 /
stwierdza sie , ze :

Cbywatelka Janina W R ZE S I NS K L -~ inzynier elektryxk

urodzona dnia 05 sierpnia 1949 roku w Jachnowiczach - Z.5.K.R.
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywenia sa-
modzielne] funkecji

- FPROJEKTANTA oraz KIEROWNIX4 BUDOWY I ROBUT =~

w specjalneosci instelacyjno-inzynieryjnej w zakresie instvalacji
elektrycznych. .

Ubywatelka Junina WR Z 8 S8 1 NS K A -~ jest upowazniona do :

1. sporzgdzanie projektéw instalacji elektrycznych,

2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,kie-
rowania i kontrolowania wytwarzania konstrukecyjnych elemen -
téw instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego
W zakresie instalacji elektrycznych.

wef

Glowny  ArchtiellT, Welzat 4okt

mer ind, arch. Julion Frobel

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Elion Przedsiebiorstwo Inzynierskieul. Ks. A. Klimuszki 23, 82-300 Elblgg, tel. 511-103-327
pi.elion@onet.pl,NIP:578299 01 71, REGON: 281338758.
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1.2 Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do Izby Inzynieréw

POLSKA

| 2 A

e INZYNIEROW

,M BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-3H3-AUA-H5A *

Pani Janina Wrzesinska o numerze ewidencyjnym WAM/IE/3021/01

adres zamieszkania ul.Piechoty 9/I11/10, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-27 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Elion Przedsiebiorstwo Inzynierskieul. Ks. A. Klimuszki 23, 82-300 Elblgg, tel. 511-103-327
pi.elion@onet.pl,NIP:578299 01 71, REGON: 281338758.
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1.3 Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej

~’) Energa

operator
Numer P/17/020215 Miejscowosé Kwidzyn Data 05-05-2017
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI EJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Olsztynie
1. Praylaczany obiekt
Nazwa: oswietlenie drogowe

Adres (Nr dzialki). Lipianki
gm. Kwidzyn , dzialka numer 28/1

2 Grupa przylaczeniowa:
3 Moc przylaczeniowa: 2 kW
4, Migjsce przylaczenia:

GPZ - KMIDZYN POLNOC [T075)

Linia 15 kV K-n Pin. - Rudniki [72400]

Staga SNinn CYGIELAK [7260]

Obwod nn [T

Obiekt Slup [N 2N 12 (204

Shup nr 204 linii napowietrzne) 0.4 kV zasilany ze stacji T-7260 "Cygielak™.
& Migjsce dostarczania energi elektrycznej

Mﬁumm.uﬁwﬁuwmmmmzmmmﬂ
B, Rodzaj przylacza. kablowe
7.1, Zakres inwestycil realizowanych przez ENERGA-OPERATOR 5S4
711, Urzadzenia WN i SN

712 Stacja transtormatorowa:

T3, Urzadzenia nn
- Budowa od shupa 204 linii kablowej YAKXs 4x70 do proj. zestawu Ziaczows pomiarowego.
- Istniejgca linig kablowa typu YAKXs 4435 zasilajaca zlacze ZP-18/12 naledy odpiad od slupa 204 oraz zasilic 7 pro). zestawu

mmm pomiarowego Zokalizowanego na granicy dzialki, w poblizu shupa 204, w migjscu fatwo
714, Wyposazenie urzadzed, instalac lub sieci, niezbedne do wspdlpracy 2 siecia, do kibre] instalacie lub siec sa przylaczane:
715, Zabezpieczenie siec przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci whioskodawcy:
7.16. mmmmm.wummmmm:
L Denmtm
7.2 ﬁmmmmmum

-Zrealizuje nstalacie elekiryczne od misjsca dostarczenia energii elekiryczne (p.5 niniejszych WP) wg potrzeb dostosowujac
nmmMiwmmmmm.wmwgﬁwwui

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Elion Przedsiebiorstwo Inzynierskieul. Ks. A. Klimuszki 23, 82-300 Elblgg, tel. 511-103-327
pi.elion@onet.pl, NIP:578 299 01 71, REGON: 281338758.
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) Energa

w

|

83
94
95

96,

10.
10.1.

10.2.

operator

Lisunie ewenualne kolizie istmiejace] sieci elekiroenergetyczne) z projeklowan 2abudowa obiektu na zasadach ustalonych w

mwzumm-mmmumwmnm

inimum 10 mm2 mi lub 16 mm2 aluminiowy. _ -
ogranicznikow przepiet klas B, Ci D, : )

M—Hﬂgﬁ:pm do zainstalowania zlacza zintegrowanege 2 uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w miejscu

ogdinodestepnym.

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: fg fis 0.4 .

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowe-roziiczeniowego i systemu pomiarwo-roziczeniowego:

Migjsce zainstalowania

Zeslaw ztaczowo - pomiarowy Zokalizowany w granicy dziafi odbiorcy, w miejscy katwo dastgprym.

Mqlwmwwwwm!w

Whm-mmmmwmm;ommma.

mmm-mmwmmm.ummm.

Spostb pomiany; bezposredni

Liczniki: 3-fazowry energi elektryczne] czynnej,

Prrystosowanie ukladu pomiarowo-razliczeniowego do systembw zdainego odezytu danych pamiarowych

Wymagania dodatkowe:
Dla pomiaru podrednisgo lub pliposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki | listwg koniroino-pomiarows & w

. mmnwmmwwmhmmwm
zaniky napiecia,

b) Dla poszczeglnych etapow budowy preewidzed pomiar dostosowany do pobor mecy.

¢)  Urzadzenia pomiarcwe winny byé oslonigte | przystosowane do aplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcii Ruchu | Eksploataci
Sieci Dysirybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

&) inne

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie slekiroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowe] | systemowe|
Dotyczy sieci o napheciu do 1 KY;

&  \Uklad sieci Siec 0.4 kV pracuje w ukladze TN-C.
b}  Napigcie znamionowe sieci D4 kv
¢} Maksymainy prad zwarciowy w sieci i kA,
Rzeczywista wartost pradu zwarciowego oblicza projekiant,
d)  System ochrony od poraken Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyze| 1 KV:
a)  Spostb pracy punkiu neutralinego sieci -
b)  Mapiecie Znamionawe sieci - kv
c}  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
€]  Moc zwarciowa na szynach 15 kY - MyA
fi  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego & s

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Elion Przedsiebiorstwo Inzynierskieul. Ks. A. Klimuszki 23, 82-300 Elblgg, tel. 511-103-327
pi.elion@onet.pl, NIP:578 299 01 71, REGON: 281338758.
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& Energa

10.3.

1.

12
121

122

123

124,

13

4,

15,

16.

17.

18.

operator

w stacji 110715 kY GPZ KWIDZYN POLNOC
Rreczywisty warost pradu zwarcia wielofazowego ablicza projektant na podstawie mocy zwarciowe],
@) System ochrany od porazen uziemienie ochranne
Inne:
Moc transformatora 100 [kva]
mmm.mimﬂmmmwmmm
Rodzaj urzadzenialinstalacjifsieci Napipcie znam. [kV] Mot znam. [ki] Pragd roznuchu [A]

Inne ustalenia

Diotyczy projekiu budowlanego:

6 e skt S S B i oty
prac w ninigjszych waninkach przylaczenia jekt budowlan i,

nalety praedstawic w do sprawdzenia w zakresie zgodnodci 2 WP. ; -

-wmwmwnmimmmmm:mm

mw:wminmﬂ}:mmhﬂwmﬁ#‘Mmm

“Warunkiem rozpoczecia prac projektowych jest pozyskanie przez proektanta rzgdnych docelowych ferenu, po ktdeym

wﬁmwwwmmmm il -
w WP sposdb zasilania elekiroenergetycznego nie zwalnia projektanta od poszukiwania

-Podany : ‘ optymalnych rozwigzan pod

Dotyczy wspéipracy ruchowe)

Dotyezy umowy o przytaczenie:
Inne wymagania:
Uzytkowane wrzadzenia elekiryczne powinny spelniac ia okredlone 8z
L wymagan w obowiazujacych przepisach dotyczacych

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia uwzglgdnit wymagania okreslone w Instrukci Ruchu | Eksploatacii
mwmmmmmmma "

wmmwmwmw:m¢mmmmumn
poz. 623z (4

Emrmsan@mmmmwmm elekimenergetyczne) dla ww. obiektu.

Bezprzerwowg
Zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego drodka energii (np. agregaty pradotwirczege, urzadzenia UPS, iip,
uprzednim uzgodnieniu warunkiw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie "
mmnmmmmwmwwjmmm.n
zasadach okreslonych w tej umawie, Projek! umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.
Warunki przytaczenia sa waine 2 lata od dnia ich doreczenia,
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylqczenia wazne sq w okresie abowiazywania umowy o przylaczenie.
Daialajac na podstawie art. 7 ust 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1297 roku — Prawa energetyczne (Dz. U, nr 54 poz. 348 z
podn. zm.) w zwiazku z art 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z péén. zm.) ENERGA-
OPERATOR 5A odwiadcza, e zapewn| dostawe energil dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obieklu do sieci elekiroenergetyczne) na podstawse niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparcil
mamm,mmﬁmmmmmﬁmmﬂm-mnnmm' ’
- PO Zawarcii umowy o Swiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej,
Minigjsze céwiadczenie jest odwiadczeniem w razumieniu art 34 ust. 3, pkt, 3 ustawy - Prawo budowlane,
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1.5 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

———

WIT GMINY KWIDZIN
i Gradamdzka 30 i Inie jsra sia)

KWIDZYN

’3 . abe _Zf-bf ; " Kwidzyn, dnia 18 lipca 2017r.
GP.l. 6733.18.2017 . P Lot

DECYZIA NR GP-ULICP-18/2017
O USTALENIU LOKALIZAC) INWESTYCI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r, poz 1257), art. 4 ust. 2 pkt1, art. 52, art. 53 ust. 1,
3.5, art. 54-56, ustawy z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2017r., poz. 1073) oraz §2, §3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie oznaczen | nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 maja 2017 roku
Przedsiebiorstwa intynierskiego ELION, ul, Gwiezdna 3/15, 82-300 Elblag
bedgcego petnomocnikien: Gminy Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn

USTALAM LOKALIZACIE INWESTYCH CELU PUBLICZNEGD
na terenie dzialek nr 4, 6/5, 8/1, 10/1, 10/2, 11/1, 12/2, 12/4, 13/3, 13/4, 13/5, 14, 16/1,
16/4, 16/5, 16/6, 16/9, 17, 28/1, 29, 30, 45/5, obreb geodezyjny Lipianki, gmina Kwidzyn

1. Rodzaj inwestycji: budowa oswietlenia drogowego na terenie nieruchomosdci oznaczonych
nr dzialek 4, 6/5, 8/1, 10/1, 10/2, 11/1, 12/2, 12/4, 13/3, 13/4, 13/5, 14, 16/1, 16/4, 16/5, 16/6, 16/9,
17, 2B/1, 29, 30, 45/5, polozonych w obrebie Lipianki w gminie Kwidzyn.

2. Warunki | szczegdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
2 ustalen przepisow odrebnych:
a) celem planowane] inwestycji jest:

- budowa elektroenergetyczne] linii kablowej nn 0,4kV oéwietlenia drogowego;

- budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV - zasilania projektowanej szafy
oéwietleniowe] oraz przylacza energetycznego do zasilania oéwietlenia drogowego;

- budowa latarni oéwietlenia drogowego i@ astosowaniem technologii LED, zgodnie ze
specyfikacjg techniczng przedmiotowych urzgdzen (maksymalna wysokosé = 12,0 m od
poziomu terenu w miejscu posadowienia urzadzenia do najwyiszego punktu tego
urzgdzenia);

- budowa zigcza kablowo-pomiarowega oraz szafki oswietleniowej;

- inne prace niezbedne do wykonania oraz instalacja urzadzen lub sieci wynikajaca
t tharakteru inwestyeji oraz projektu technicznego;

b} sieci naleiy zaprojektowac tak by nie tworzyly kolizji z innymi sieciami | urzgdzeniami
naziemnymi, nadziemnymi | podziemnymi w terenie;

¢} naledy zachowac bezpieczng odleglosé projektowanych urzgdzed | sieci od istniejgcych
budynkdw mieszkalnych, obiektéw infrastruktury technicznej i urzadzen terenowych, zgodnie

z przepisami odrebnymi;

3. Warunki wynikajace 2 przepiséw ochrony érodowiska oraz dziedzictwa kulturowego:
a) warunk

- na przedmiotowym obszarze nie wystepujg ograniczenia wynikajace z ochrony Srodowiska;

- zgodnie & rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzied moggcych znaczgco oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U. ¢ 2013r.,
poz. B17) planowana inwestycja nie zalicza sie do grupy przedsiewzied mogacych zawsze
naczgco oddziatywad na érodowisko, ani takie do przedsiewziet¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddzialywad na srodowisko, w zwigzku z czym dla wskazanego zamierzenia
inwestycyjnego nie jest wymagana decyzja o érodowiskowych uwarunkowaniach;
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b) warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego.
- na przedmiotowym obszarze nie wystepujg ograniczenia wynikajgce z ochrony dziedzictwa
kulturowego.
4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w energie elektryczna: z sieci energetycznej na warunkach okreslonych przez
zarzadce sieci — ENERGA Operator 5.4,
5. Warunki obstugi komunikacyjnej:
a) obstuga komunikacyjna w oparciu o drogi publiczne oraz wewngtrzne na warunkach
okreslonych przez zarzadedw tych drog;
6. Wymagania dotyczace ochrony interesow oséb trzecich:
a) trasa projektowane] sieci oéwietlenia drogowego oraz urzadzen zwigzanych z tg siecla
wymaga uzyskania zgody wiacicieli dziatek przez ktore bedzie przebiegac;
b) stopier wykorzystania, modernizacji, przebudowy, rozbudowy oraz zakres ewentualne]
likwidacji ~ wewnetrznych  siecl  uzbrojenia  terenu,  urzadzed intynierskich
i melioracyjnych oraz stref ich ucigiliwodci, znajdujacych si¢ na obszarze opracowania,
okredli¢ nalety, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w
oparciu o szczegblowe rozwigzania projektowe, wynikajace 2 technicznych warunkow
realizacji inwestycji.
c) decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie parusza wlasnodci | uprawnieri oséb
trzecich,
7. Linie rozgraniczajace teren inwestycji: zgodnie z zalacznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.
8. Wymagane uzgodnienia projektu budowlanego:
a) nalezy uzyskac warunki techniczne podigczenia do sieci infrastrukturalnych u zarzadedw tych
sieci.
b) projekt budowlany projektowanych sieci oraz urzadzer infrastruktury techniczne]
w zakresie dotyczacym drdg gminnych nalety uzgodnic 2 zarzqdca drogi.

Dokumentacja postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyeji celu
publicznego:
1) wniosek o ustaleniu lokalizacji inwestyci celu publicznego;
2) dokumentacja postepowania administracyjnego;
3) projekt decyzji o ustaleniu lokalizac)i inwestycji celu publicznego;
4) uzgodnienie projektu decyzji zgodnie z art. 60 ust. 1 oraz z art. 53 ust. 4 pkt. 3 ustawy
7 dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym.

W celu realizacji planowane] Inwestycji nalezy uzyskaé stosowne pozwolenie/ zgloszenie
budowy, zgodnie z przepisami odrebnymi, m. in. Prawa Budowlanego.

UZASADNIENIE

Dnia 24 maja 2017 r. wplynal wniosek Przedsiebiorstwa iniynierskiego ELION bedgcego
pelnomocnikiem Gminy Kwidzyn, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegajacej na budowie odwietlenia drogowego na terenie nieruchomoéci oznaczonych nr dzialek 4,
6/5, 8/1, 10/1, 10/2, 11/1, 12/2, 12/4, 13/3, 13/4, 13/5, 14, 16/1, 16/4, 16/5, 16/6, 16/9, 17, 28/1, 29, 30,
45/5, potozonych w obrebie Lipianki w gminie Kwidzyn.

Z uwagi na to, ie na przedmiotowym terenie nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego oraz nie istnieje obowigzek jego sporzadzenia, wynikajacy 2 art. 14 ust. 7 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarawaniu przestrzennym, zgodnie 2 art. 4 ust, 2 tej
ustawy, naleiato ustali¢ warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Elion Przedsiebiorstwo Inzynierskieul. Ks. A. Klimuszki 23, 82-300 Elblgg, tel. 511-103-327
pi.elion@onet.pl,NIP:578299 01 71, REGON: 281338758.




Projekt budowlano-wykonawczy

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej oraz analizy materiatow frédlowych stwierdzono,
e spetnione pozostajg warunki wydania decyzji wymienione w art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (zgodnie z ust. 3 art. 61):
1) istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia
budowlanego;
2) zamierzenie budowlane jest zgodne z przepisami odrebnymi.

W zwigzku z powyiszym orzeczono jak w sentencii,

POUCZENIE:

Zalgczniki: \ e
1. Zalacanik nr 1 - zalgcznik gnﬂam’ dﬁ" ﬂeprzjl 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego w skali 1:2000. niigatl®
2. Zatacinik nr 2 —analiza uwarunkowan do ww, decyzji.

Otrzymujg:
gwkrvstian Brandt,
Krystyna i Marian Malinowscy,
4] Bogdan Pich,
‘@) Anna Skorupska-Plichta,
Jadwiga i Antoni Skorupscy,
Maria Ukleja,
7 Kamila Wojciechowska,
[% Jacek Stachyra,
Andrze] Jaworski,
3 loanna Skrzypek,
Agencja Nieruchomosci Rolnych, ul, Powstancow Warszawy 28, 83-000 Pruszcz Gdariski,
Ej Zwigzek Walowy Zutaw Kwidzyriskich, ul. Zwirowa 4b, 82-500 Kwidzyn,
) Starostwo Powiatowe, ul. Kosciuszki 29b, 82-500 Kwidzyn, {Skarb Padstwa, dz. nr 10/2)
14) Gmina Kwidzyn, stanowisko ds. gospodarki nieruchomaoéciami.

Projekt decyzji przygotowal:
in2. arch. kraj, Maciej Gamalczyk — clonek: Pétnocnej Okregowe] lzby Urbanistéw w Gdarisku
(nr wpisu: G-268/2009) oraz Stowarzyszenia Urbanistéw Pélnocne] Polski z siedzibg w Gdarisku,
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ZALACZNIK GRAFICZNY NR 1 DO DECYZJ O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJHI

DLA DZIALEK
NR 4, 675, 81, 1011, 102, 1171, 122, 12/4, 1373, 1374, 1315, 14, 1671, 1604,
16/5, 1646, 1619, 17, 281, 29, 30, 45/5, OBREB LIPIANKI, GMINA KWIDZYN

o LIV RO u'ih%& “‘_U
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1.6 Protokét z narady koordynacyjnej

WGI1.6630.221.2017

_ Kwidzyn, dn. 19.09.2017 r.,
STAROSTA KWIDZYNSKI

82-500 KWIDZYN
ul. Kosciuszki 29 b

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR WGIIL.6630.221.2017

Podstawa prawna: Art. 28b ustawy z dnia 17maja 1989r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2010r. Nr 193, poz. 1287 z pozniejszymi zmianami ))

Przedmiot narady: Projekt budowy oswietlenia drogowego w m. Lipianki

Lokalizacja: Lipianki dz. nr 28/1; 29; 30; 16/4; 16/9; 16/6; 13/4; 10/2; 12/2; 4; 10/1; 8/1 gm.
Kwidzyn

Whioskodawea: PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE ELION KAMILA KLIMCZAK ul. Ksiedza
Andrzej Klimuszki 23
82-300 Elblag

Inwestor: GMINA KWIDZYN ul. Grudzigdzka 30
82-500 Kwidzyn

Projektant: | JANINA WRZESINSKA

Platnik: PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE ELION KAMILA KLIMCZAK ul. Ksiedza

Andrzej Klimuszki 23
82-300 Elblag

Przewodniczgcy: Maria Zygadlo-Borkowska,Glowny Specjalista , Wydzial Geodezji i Gospodarki
Nieruchomogciami

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Oplata nr: 6805/17/0

Sposob przeprowadz.: | stacjonarny z elementami elektronicznymi

Data wplywu: 13.09.2017

Rozp. narady: 19.09.2017

Zakonez. narady: 19.09.2017

Opracowania do uzgodnienia:

[l [Sieé¢ energetyczna

Stanowisko Przewodniczgcego narady koordynacyjnej:

I. Uzgadnia sie z uwagami uczestnikow narady koordynacyjnej.
2. Uzgodnienie traci waznosé gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ nadzoru
budowlanego  powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
-0 warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 roku.,
- o warunkach zabudowy,
-0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- pozwoleniu na budowe,
3. O wystgpieniu w/w przypadkow (pkt.2 ) inwestor jest zobowigzany zawiadomié przewodniczaca narady koordynacyjnej.
4. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowego uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.
5. Przed wyjsciem w teren nalezy uzyskac zgode wlascicieli gruntéw na ulozenie przewoddw uzbrojenia podziemnego na
ich  nieruchomosciach,
6. Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,
usytuowania w terenie obiektow budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe.
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7. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu nalezy zlecié uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzacje

powykonaweza (w  przypadku przewodow podziemnych przed ich zasypaniem).

8. Wszystkie trwale znaki geodezyjne podlegaja ochronie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znakow geodezyjnych

inwestor na  wlasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej
Lp |Nazwa instytucji Uwagi
I ENERGA -OPERATOR SA Uzgodniono. Andrzej Kowalski
ODDZIAL W OLSZTYNIE
REJON DYSTRYBUCI
KWIDZYN

82-500 Kwidzyn ul.Lakowa 38

Netia S.A.ul. Polaczki 13
02-822 Warszawa -adres
korespondencji: ul. Arkonska 6/A,
80-387 Gdansk

Nie uczestniczyl w posiedzeniu narady koordynacyjnej.

ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Dziat
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze6 ; 10-004 Olsztyn
ul Pienigznego 21a

Postepowaé zgodnie z otrzymana opinia. Waldemar Sokolowski

Polska Spotka Gazownictwa
sp.z.0.0. Oddzial Zaktad
Gazowniczy w Gdansku Gazownia
w Malborku

ul. Bolestawa Chrobrego 30 ;
82-200 Malbork

Uzgodniono bez uwag. Maciej Czerwinski

PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOWO-KANALIZAC
YINE SP.Z.0.0

Kwidzyn ul. Sportowa 29

Nie uczestniczyl w posiedzeniu narady koordynacyjnej.

Starostwo Powiatowe Kwidzyn-
PRZEWODNICZACA NARADY
KOORDYNACYINEI Maria
Zygadlo-Borkowska, Glowny
Specjalista, Wydzial Geodezji i
Gospodarki Gruntami  Starostwo
Powiatowe Kwidzyn

Bez uwag. Maria Zygadlo-Borkowska

URZAD GMINY KWIDZYN
82-500 Kwidzyn ul. Grudzigdzka
30

Nie uczestniczyl w posiedzeniu narady koordynacyjnej.

(2]
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WGIL6630.221.2017

Tekst: Projekt budowy o$wietlenia drogowego w m. Lipianki, dz. nr 28/1; 29; 30;
16/4; 16/9; 16/6; 13/4; 10/2; 12/2; 4; 10/1; 8/1 gm. Kwidzyn.

Opiniujemy projekt na nastgpujacych warunkach:

e w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska zachowac
normatywne odlegloéci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zakltadowg ZN-15/0PL-004

e w miejscach skrzyiowari i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.

e w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejgcych
urzadzeti telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dzial
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn, adres e-mail
* EiSI_Narady_Koordynacyjne_Gdarisk - Hurt

e przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapic z wnioskiem o realizacjg nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor

o kaide wejécie na infrastrukture wtasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzér wiasciclelskl,
bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdw $cigania oraz Paristwowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catos¢ kosztow zwigzanych z usunigciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie

Inwestor (Wykonawca);
H Sokolowski wmum:ﬁzw
o Sokolowski  seouskwsigen v ew oz
Watdentar Sokolowski Waldemar / o solclowss Woldams /i

Ew. 403270,

Nr Ew. 4032700m oo

Data: 2017.09.18 15:25:50 +02'00'
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1.7 Uzgodnienia na etapie projektowania z Wojtem Gminy Kwidzyn

Wojt Gminy Kwidzyn

1K.7012.5.3.2017 Kwidzyn, dnia 8 maja 2017 r.

Ewidencja inwestycji —nr 79

Przedsiebiorstwo Inzynierskie ELION
Kamila Klimczak

ul. Gwiezdna 3/15

82-300 Elblag

Dotyczy:dokumentacji projektowej zadania ,,Budowa oswietlenia drogowego w miejscowosci
Lipianki wzdtuz dz. geod. nr 10/1, 10/2, 28/1, obreb Lipianki”

W nawigzaniu do przestanej przez Panstwa do uzgodnienia koncepcji w/w projektu

w dniu 12.04,2017 r. Gmina Kwidzyn wnioskuje o zaprojektowanie ukfadu oswietlenia

w sposob umozliwiajgcy budowe dwéch obwodéw w podziale na dwa etapy tj.:

— | etap — linia oswietleniowa ze stupami oswietleniowymi i oprawami zlokalizowanymi
w poblizu budynkéw mieszkalnych - bram wjazdowych, furtek (I etap zasilany np. z jednej
fazy),

— |l etap - pozostate stupy oswietleniowe i oprawy (Il etap zasilany np. z pozostatych faz).

W/w podziat powinien zosta¢ uwzgledniony w dokumentacji projektowej, kosztorysie
inwestorskim oraz przedmiarze robét budowlanych.

Ponadto Gmina Kwidzyn przekazuje pozostate uwagi do przediozonej dokumentacji
projektowe;j:

a. stup oswietleniowy nr L1/10 jest zbedny, nalezy usunac,

b. zmienic lokalizacje stupow oswietleniowych od nr L1/5 do L1/9 na przeciwna strone drogi,

w tym obszarze podac informacje o koniecznosci podciecia gatezi drzew,

stup oswietleniowy nr L2/17 zlokalizowa¢ blizej istniejacego zjazdu na posesje,

. stupy oswietleniowe usytuowac w odlegfosci min. 1,5 m od krawedzi jezdni,

stupy oswietleniowe znajdujace sie na tukach drogi lokalizowa¢ po jej zewnetrznej stronie,

zaprojektowac rozwigzanie umozliwiajace ograniczenie natezenia Swiatta w porze nocnej.

ZA H'l'!_.!'@l\*-’ﬂ ITA

Krzysziof Mic halskl

- o o0

Sprawe prowadzi:
Marcelina Pszczdtkowska
tel. 55 261 41 86

Urzqd Gminy Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn, tel. {+48) 55 261 41 51 fax. (+48) 55 279 23 06

www.gminakwidzyn.pl; e-mail: urzad@gminakwidzyn.pl L.
NIP 581 11 34 429, REGON 000537160 ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM

Elion Przedsiebiorstwo Inzynierskieul. Ks. A. Klimuszki 23, 82-300 Elblgg, tel. 511-103-327
pi.elion@onet.pl, NIP:578 299 01 71, REGON: 281338758.
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Wojt Gminy Kwidzyn

IK.7012.5.3.2017 Kwidzyn, dnia 16 sierpnia 2017 r.
Ewidencja inwestycji —nr 79

Przedsiebiorstwo Inzynierskie ELION
Kamila Klimczak

ul. Gwiezdna 3/15

82-300 Elblag

Dotyczy:dokumentacji projektowej zadania ,,Budowa oswietlenia drogowego w miejscowosci
Lipianki wzdtuz dz. geod. nr 10/1, 10/2, 28/1, obreb Lipianki”

W nawigzaniu do przestanej przez Paristwa do uzgodnienia koncepcji w/w projektu
w dniu 24 lipca 2017 r. Gmina Kwidzyn wnioskuje o uwzglednienie nastepujacych uwag
do przedtozonej dokumentacji projektowe;j:
a. zmiane lokalizacji stupéw o$wietleniowych nr L1/3 i nr L1/9 na przeciwna strone drogi,
b. przesuniecie stupow oswietleniowych nr L1/3, L1/7i L1/9 od skrajni drogi o odlegtosé¢ 1,5 m.

ZASTEPF@J‘:VOJTA

Krzysziof Michalshi

Sprawe prowadzi:
Marcelina Pszczotkowska
tel. 55 261 41 86

Urzqd Gminy Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn, tel, (+48) 55 261 41 51 fax. (+48) 55 279 23 06

www.gminakwidzyn.pl; e-mail: urzad @gminakwidzyn.pl
NiP 581 11 34 429, REGON 000537160 A A
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM

Elion Przedsiebiorstwo Inzynierskieul. Ks. A. Klimuszki 23, 82-300 Elblgg, tel. 511-103-327
pi.elion@onet.pl, NIP:578 299 01 71, REGON: 281338758. 30




Projekt budowlano-wykonawczy

1.8 Uzgodnienie z Wéjtem Gminy Kwidzyn (dz. 28/1, 16/4, 13/4 , 4)

WOIT GMINY KWIDZYN

ul., Grudzigdsks 30
82500 KW ™ [ i i
IDZYN Kwidzyn, dnia 23 sierpnia 2017 r.
IW.7230.5.2017

Pan Krystian Brandt
Przedsigbiorstwo Iniynieryjne ELION
ul. Ks. A, Klimuszki 23

82 - 300 Elblag

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10 sierpnia 2017 r. Pana Krystiana Brandta, dziatajacego
na podstawie upowaznienia udzielonego przez Wajta Gminy Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30, 82 — 500
Kwidzyn w sprawie uzgodnienia projektu i wyraienia zgody na budowe odcinka linii napowietrznej
nn 0,4 kV adwietlenia drogowego typu YAKXS 4x35mm? o dtugoéci ok. 848 mb w miejscowosci
Lipianki w dziatkach o nr: 28/1, 16/4, 13/4, 4 sta nowigcych wiasnodé Gminy Kwidzyn oraz w dziatce
drogowe] oznaczonej numerem 10/2 stanowigcej wiasnoic Skarbu Panstwa bedacej w zarzgdzaniu
przez Gming Kwidzyn, Wojt Gminy Kwidzyn uzgadnia projekt budowy linii oswietleniowej zgodnie
2 zalaczonym planem zagospodarowania.

O terminie realizacji inwestycji prosze poinformowaé na 7 dni preed wejsciem
na przedmiotowg nieruchomaosé.

Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt. 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane
(tj-Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zmianami) niniejsze pismo stanowi dla Inwestora podstawe
do oéwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
w zakresie wynikajacym z uzgodnionego projektu.

UZASADNIENIE

Niniejsze uzgodnienie w odniesieniu do dziatki nr 10/2 w obregbie Lipianki w wydaje sie
woparciu o wniosek Pana Krystiana Brandta dziatajacego zramienia Przedsiebiorstwa
Inzynieryjnega ELION, ktéry zostal skierowany do General nej Dyrekeji Drog Krajowych i Autastrad
w Gdarisku, jako podmiotu ujawnionego w Ewidencji gruntéw i budynkéw prowadzonej przez
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, jako zarzqdey drogi. GDDKIA w Gdarisku pismem nr 0.GD.Z-
3.055.48.2017.KS z dnia 7 sierpnia 2017 r. przekazata przedmiotowy wniosek do Urzedu Gminy
Kwidzyn argumentujac to, ze nie jest podmiotem zarzgdzajacym dziatkq drogows oznaczeng nr
10/2 w obrebie geodezyjnym Lipianki,

Wojt Gminy Kwidzyn uznaje sig za zarzadee dzialki drogowej oznaczonej nr 10/2 peniewas
lezy ona w ciggu drogi wewnetrznej potozonej na dziatkach o nr 28/1, 13/3, 13/4, 16/4 i 16/5,
wszystkich bedacych wiasnosciq Gminy Kwidzyn,

ZASTEPCA WOITA
Zalgcznik: ZA
1) Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000, -
Otrzymuija: Kragsziaf Micha
1) Adresat,
2} afa

Spevagdzail; Krzysetof Michalsk|
el 55 261-41-60

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Elion Przedsiebiorstwo Inzynierskieul. Ks. A. Klimuszki 23, 82-300 Elblgg, tel. 511-103-327
pi.elion@onet.pl, NIP:578 299 01 71, REGON: 281338758.
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1.9 Uzgodnienie z Wéjtem Gminy Kwidzyn (dz. 10/2)

WOIT Gmiyy KWIDZYN
ul Lrudzigdzha 30 .
82-500 K WibE YN

IW.7230.6.2017

Kwidzyn, dnia 23 sierpnia 2017 r.

Pan Krystian Brandt
Przedsigbiorstwo Iniynieryjne ELION
ul. Ks. A. Klimuszki 23

82 - 300 Elblag

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27 lipca 2017 r. Pana Krystiana Brandta, dziatajgcego
na podstawie upowaznienia udzielonego przez Wojta Gminy Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30, 82 - 500
Kwidzyn w sprawie uzgodnienia projektu i wyrazenia zgody na budowe odcinka linii napowietrznej
nn 0,4 kV ofwietlenia drogowego typu YAKXS 4x35mm’ o dtugoséci ok. 382 mb w miejscowosci
Lipianki w dzialce drogowej oznaczonej numerem 10/2 stanowigce] wlasnosé Skarbu Panstwa
bedacej w zarzadzaniu przez Gmineg Kwidzyn, Wéjt Gminy Kwidzyn uzgadnia projekt budowy linii
oswietleniowej zgodnie z zataczonym planem zagospodarowania.

0O terminie realizacji inwestycji prosze poinformowaé na 7 dni przed wejiciem
na przedmiotowg nieruchomosc.

Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt. 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane
(tj. Dz. U, z 2016 r. poz. 290 ze zmianami) niniejsze pismo stanowi dla Inwestora podstawe
do oswiadezenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
w zakresie wynikajacym z uzgodnionego projektu.

UZASADNIENIE

Niniejsze uzgodnienie wydaje sie¢ na wniosek Pana Krystiana Brandta dziatajgcego
z ramienia Przedsiebiorstwa Inzynieryjnego ELION, ktdry zostat skierowany do Generalnej Dyrekcji
Drog Krajowych | Autostrad w Gdansku, jako podmiotu ujawnionege w Ewidencji gruntow
i budynkdw prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, jako zarzadcy drogi. GDDKIA
w Gdarisku pismem nr 0.GD.Z-3.055.48.2017 KS z dnia 7 sierpnia 2017 r. przekazata przedmiotowy
wriosek do Urzedu Gminy Kwidzyn argumentujac to, ze nie jest podmiotem zarzadzajacym dziatka
drogowa oznaczong nr 10/2 w obrebie geodezyjnym Lipianki.

Wdijt Gminy Kwidzyn uznaje sie za zarzadce dziatki drogowej oznaczonej nr 10/2 poniewai
lezy ona w clagu drogi wewnetrznej polozonej na dziatkach o nr 28/1, 13/3, 13/4, 16/4 i 16/5,
wszystkich bedgcych wiasnoscia Gminy Kwidzyn.

BARTEPCA WOUTA
Zatgcznik: A
1) Plan tagospodarowania terenu w skali 1:500 arkusz 06. Krapsmrof Mickaiski
2} Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 arkusz 07.
3) Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 arkusz 08.

Otreymuja:

1) Adresat,
2) afa

Sparzgdzit: Krzysetof Michaiski
ted 55 261-41-60

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Elion Przedsiebiorstwo Inzynierskieul. Ks. A. Klimuszki 23, 82-300 Elblgg, tel. 511-103-327
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1.10 Uzgodnienie ze Zwiazkiem Watowym Zutaw Kwidzynskich (dz. 29, 30)

ZWIAZEK WALOWY
ZULAW KWIDZYNSKICH
ul. Zwirowa 48
A2-500 EWIDZYN

1@l fiax (0-58) 279 3232 Kwidzyn, 31 sierpien 2017

Przedsigbiorstwo Inzynierskie
ELION

ul. Ks. A, Klimuszki 23

82-300 Elblag

W odpowiedzi na Wasze pismo, z dnia 10.08.2017 informuje, ze Zarzad
Zwiazku Watowego Zutaw Kwidzynskich w Kwidzynie, w dniu 30 sierpnia 2017
roku wyrazit zgode na korzystanie z dziatek geodezyjnych oznaczonych numerami
29 i 30 obreb Lipianki, gmina Kwidzyn, powiat kwidzynski do prac zwigzanych z
realizacja inwestycji pn:"Budowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Lipianki
wzdhiz dziatek geodezyjnych nr 10/1, 10/2, 28/1 obrgb Lipianki.

Jednoczesnie prosimy o ograniczenie prac na wiw dziatkach do koniecznego
minimum oraz zgloszenie przez wykonaweg rozpoczgcia i zakonczenia prac na w/w
terenie:

Z powazaniem
2 upowaznienia Zarzadu Zwiazku

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Elion Przedsiebiorstwo Inzynierskieul. Ks. A. Klimuszki 23, 82-300 Elblgg, tel. 511-103-327
pi.elion@onet.pl, NIP:578 299 01 71, REGON: 281338758.
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1.11 Decyzja Zarzadu Powiatu w Kwidzynie (dz. 10/1, 8/1)

ZARZAD rOWIATU

w ' Azenie
ul, Kae ezl 29 !:1
9. 8Ly KWIDZY N |
s Kwidzyn, 01 sierpnia 2017

w7130, U 2017
DECYZJA

Na podstawie Art. 104 Ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U, 2201 7r, poz.1257 - z pozn.
zmianami); Art 39 ust 3, 3a, 4. 5 oraz Art.40 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.1. z
2016 1. poz. 1440 2 poEn. 2nianami); Art.29 ust. | pkt. 20 oraz Art 29a ust | Ustawy 2 dnia 7 lipca 1994y,
Prawo Budowlane (tekst jednolity 2 2016r. poz. 290), §140 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gaspodarki Morskiej  dnia 02.03.1999r w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U z 2016r. poz 124)

po rozpatrzeniu wnioskn

z dnia 31072017 r Pana Krystiana Brandt

dzialajycego w imieniu i z upowainienia Inwestora — Gminy Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30, 82-500
Kwidzyn

W sprawie
umieszczenia urzadzen elektroenergetyeanych nn 0,4 kY dla potrzeb zasilania odwietlenia drogowego  w
pasie drogi powiatowej 3204G (dz. nr 10/1. 8/1 obreb Lipianki) w migjscowosci Lipianki . gm, Kwidzyn.

UZGADNIAM

umieszezenie urzadzen elektroenergetycznych nn 0.4 kV dla potrzeb zasilania oswietlenia drogowego  w
pasie drogi powiatowej 3204G (dz. nr 10/1, 8/ obrgb Lipianki) w miejscowosei Lipianki , gm. Kwidzyn.

na warunkach

1. Wykona¢ Projekt Budowlany planowanej sieci . ktorego sporzadzenie nalezy powierzyc osocbie
posiadajgce] stosowne uprawnienia,

2. Projekt Budowlany wykonaé zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami  szezegdlowymi
obowigzujgeymi normami.

3. W Projekcie Budowlanym projektowanych urzadzen nalezy pokaza¢ Kilometraz drogi w miejscu ich
lokalizacji.

4. Umieszczenic w pasie drogi urzadzen elektroenergetycznych nie moze naruszal clementiw
technicznych drogi, nie moze przyczyniac sig do czasowego lub trwalego zagrozenia hespicczensiwa
ruchu oraz nie moze zmnigjszaé wartosci uzyvtkowej drogi,

5. Infrastruktura liniowa przebiegajaca poprzecenie pod drogg nie mode paruszad statecznosci |
nosnesci podloza oraz nawierzehni drogi oraz nie mose ogral'-icza«é mozliwosei przebudowy drogi.

6. Infrastruktura liniowa przebiegajaca poprzecznie nad droga nie moie naruszad skrajni dmg

7. Starostwo nie ponosi odpowiedzialnodei za kolizie z urzgdzeniami obeymi znajdujacymi sig w pasie
drogowym. Lokalizacje tych urzgdzen ustalic 2 ich vzytkownikami.

8. Preed rozpocreciem robot budowlanyeh Inwestor jest zobowigzany do;

a)  zgloszenia budowy urzadzen odpowiedniemu organowi

b) uzgodnienia 7 Zarzades Drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
wrzgdzenia

c) ugskgni_ga_ggzw____g_]gii@_ rarzadey drogi na zajecie c pasa drogowego dutxcgcegg prowadzenia robc'l-
Mﬂwa&m konawea posiada ego pelnomocnictwo winien wystapic_z wm@ﬁ!s!cm aisn
Wydzialu Infrastruktury i Inwestveji Starostwa Powiatowego w Kwidzynie o zajecie pasa
drogowepn zalaczajae dokumenty wymagane odpowiednimi przepisami lacenie 2 projektem
oznakowania i zabezpieczenia robot prowadzonyeh w pasie aWym

9. Wykonanie i utrzymanie sieci nalezy do jej posiadacza

10. Roboty budowlane beda wykonywane bez ograniczenia i wstrzymywania ruchu na drodze.

I'l. Za zajecie pasa pobierana bedzie stosowna oplata.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Elion Przedsiebiorstwo Inzynierskieul. Ks. A. Klimuszki 23, 82-300 Elblgg, tel. 511-103-327
pi.elion@onet.pl,NIP:578299 01 71, REGON: 281338758.
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12. Po zakonczeniv robdt sporzadzic nalezy inwentaryzacie umieszczonych w pasie drogowym obiekitow

i dostarczy¢ ja do tut. Starostwa Wydz. Infrastruktury i Inwestycji.

13. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi bgdzie wymagata przelozenia urzadzenia, koszt tego
preefozenia ponosi:

- earzgdes drogi w preypadku gdy okres umieszezenia urzgdrenia w pasie drogowym jest krotszy
lub rdwny 4 lata, liczae od dnia wydamia zeswolenia preez raregdeg drogi, pod warunkiem
zachowania dotychczasowych whaseiwosei uzytkowyeh oraz parametriw technicznych urzgdzenia,

- wladciciel urzgdzenia lub obickiu w przypadku gdy okres umieszezenia urzgdzenia jest dhukszy niz
4 lata, liczac od dnia wydania zezwolenia albo na fadanie wladeiciela wprowadzono ulepszenia w
urzadzeniu lub obiekeie.

Zgodnie z postanowieniami Art.3 pkt.1 1. Art.32 ust4 pkt.2 i Art.33 ust.2 Ustawy Prawo Budowlane, ninigjsza
Decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do odwiadcezenia o posiadanym prawie do dysponowania gruntem
pasa drogowego na cele budowlane, w zakresie wynikajgeym z uzgodnionego Projekiu.

Ninigjsza decyzja jest wydana na czas nieokreslony, jednakize wygasa jeseli w ciggu 3 lat od daty jej wydania
preedmiot nzgodnienia nie zostanie wybudowany.

Zatgeznik opiecretowany stanowi integralng czesé niniejszej decyzii.
UZASADNIENIE
Ninigjsza decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdy2 uwzglednia w eatodei zadania strony.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuky stronie odwolanie do Samorsadowego Kolegium Odwolawczego w
Gdansku za posrednictwem organu wydajacego decyzjy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Z up, ZARZADL POWIATY

'-1-'1%.,,./#.&—
""—'—_’;;—;.-J- By lop

Zalgezniki:

Opilecagtovwane mapy w skali 1@ 300

Otrzymuijg:

1. wnioskodawea
2. afa

Fa Alodenic uprwakacns - oplats w wysokoses 1700 plaina na konto Uiregdu Maasta: éb 8300 G009 000 2107 2000 0020 - zgodine ¢ an. 4 g 1V
wstiwy o opbicie skarbowe) # ditia 16 listopada 20068 (De L [ 2006 MNi 225 por 16350 e slozenic dokoment stwierdzajyoego udzielenie
pehwmacnictwa bub prokury arie jego odpis. wiges lub kopa do kaddege stosunku pelnomocnictwa”

Praygotowal - Marek Warkala

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Elion Przedsiebiorstwo Inzynierskieul. Ks. A. Klimuszki 23, 82-300 Elblgg, tel. 511-103-327
pi.elion@onet.pl,NIP:578299 01 71, REGON: 281338758.
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;\117#\ I) I‘ﬂ\\al ATU
w Kwic dz

ul. }a., . i ;gb

82-500 ] IDZYN Kwidzyn, 11 wrzesnia 2017r.

WI. 7130.108.2017

DECYZJA

Na podstawie Art.104 Ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r , poz.1257 -
z poan. zmianami); Art 39 ust 3, 3a, 4, 5 oraz Art.40 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U, 22016 1. poz. 1440 z poin. zmianami); Art.29 ust. | pkt. 20 oraz Art 29a ust | Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2016r. poz. 290), §140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 02,03.1999r w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U z 2016r, poz 124)

po rozpatrzeniu wniosku
# dnia 07.09.2017 r Pana Krystiana Brandta
dzialajgeego w imieniu i z upowainienia Inwestora — Wojta Gminy Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30, 82-
500 Kwidzyn

w sprawie uzgodnienia
projektu budowy sieci elektroenergetycznej nn 0.4 kV na potrzeby budowy odwietlenia drogowego.

uzgadniam
zgodnie z zalgczong dokumentacja projektowa; .Budowa oswietlenia drogowego wzdluz dzialek
geodezyjnych nr b28/1. 10/1, 10/2 w m. Lipianki gm. Kwidzyn™.

na warunkach:

I. Wszelkie obiekty zlokalizowaé w sposob nie ograniczajgcy mozliwosci korzystania z drogi.

2. Praylacze wykonaé¢ zgodnie z zalgezong dokumentacjg.

3. Umieszezone w pasie drogowym urzadzenia infrastrukiury technicznej nie zwiazanej z droga, nie
moga naruszaé elementow technicznych drogi oraz nie mogg przyczyniac': si¢ do czasowego lub
trwalego zagro?ema bczpleczeﬁstwa ruchu a!b{) zmmejszema wartosci uZkaawej drogi.

mi znajdujacymi si¢ w pasie

drogowym. Lokalizacje tych urzadzen ustali¢ z ich uzytkownikami.

5. Termin i szczegoly realizacji robot ustali¢ z Wydzialem Infrastruktury i Inwestycji, tut. Starostwa.

6. Przed przystapieniem do robot w pasie drogowym w/w drogi Inwestor zadania badz wykonawca
posiadajgey jego pelnomoenictwo winien wystapic z wnioskiem do w/w Wydzialu o zajecie pasa
drogowego zalaczajac dokumenty wymagane odpowiednimi przepisami lgcznie z projekiem
oznakowania i zabezpieczenia robdt prowadzonych w pasie drogowym i jego poblizu zatwierdzonym
przez odpowiedni organ, na | miesige przed planowanymi robotami.

7. Zazajgeie pasa pobierana bedzie stosowna oplata,

8. Po zakofczeniu robot sporzadzi¢ nalezy inwentaryzacjg umieszezonych w pasie drogowym obiektow
i dostarczy¢ jg do tut. Starostwa Wydz. Infrastruktury i Inwestycji.

9. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi bedzie wymagala przelozenia urzadzenia, koszt tego
przelozenia ponosi:

- zarzadea drogi w przypadku gdy okres umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym jest krotszy
lub rowny 4 lata, liczge od dnia wydania zezwolenia przez zarzgdeg drogi, pod warunkiem
zachowania dotychezasowych wlasciwoscei uzytkowych oraz parametrow technicznych urzgdzenia,

- wlasciciel urzgdzenia lub obiektu w przypadku gdy okres umieszezenia urzadzenia jest dluzszy niz
4 lata, liczac od dnia wydania zezwolenia albo na zadanie wlasciciela wprowadzono ulepszenia w
urzadzeniu lub obickcie.

Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt. 11, art. 32 ust 4 pkt. 2 i art. 33 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane, Decyzja
stanowi dla Inwestora podstawg do oSwiadezenia o posiadanym prawie do dysponowania gruntem pasa
drogowego na cele budowlane, w zakresie wynikajacym z uzgodnionego projektu

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Elion Przedsiebiorstwo Inzynierskieul. Ks. A. Klimuszki 23, 82-300 Elblgg, tel. 511-103-327
pi.elion@onet.pl,NIP:578299 01 71, REGON: 281338758.
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Ninigjsza decyzja jest wydana na czas nieokreslony, jednakze wygasa jezeli w ciagu 3 lat od daty jej wydania
przedmiot uzgodnienia nie zostanie wybudowany,
Zalgeznik opieczetowany stanowi integralng czgsé niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Ninigjsza decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyz uwzglednia w calosci zadania strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Gdansku za posrednictwem organu wydajacego decyzje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Z up. ZARZAIPU 1O

FNOMOCNIK STAROS |
It Infrastrubtury | lnwasiyy |

IATU

Zalaczniki:
Dokumentacja projektowa — opieczgtowana

Otrzymuja:
1. wnioskodawca
2.ala

Za glodenie upowaznienia - oplata w wysokosct 17,00 plaina na konto Urzgdu Miasta: 66 8300 0009 0008 2 107 2000 0020 - zgodnic 2 arl, 4 cz, IV
ustawy o oplacie skarbowej # dnia 16 listopada 20060 (De. U, jz 2006 Nr 225 poz. 1635) ea dodeme dokumentu stwierdzajgeego udziclenie
pemomocniciwa lub prokury orae jego odpis, wypis lub kopia - do kazdego stosunku pelnomocnictwa”

Pravestowal: Marek Warkala

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Elion Przedsiebiorstwo Inzynierskieul. Ks. A. Klimuszki 23, 82-300 Elblgg, tel. 511-103-327
pi.elion@onet.pl, NIP:578 299 01 71, REGON: 281338758.
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1.13 Postanowienie Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego w Gdansku

MARSLZALEX
WOUEWODZTWA POMORSKIEGD
w Goarnsku
wl. Okopowa 21127, 80-810 Goarsk

MW.M1-5040/M&/5/2017 Gdanisk, dnia O 082017 r.

POSTANOWIENIE

Ma podstawie art. 61a ustawy 2 dnia 14 czerwea 960 r. - Kodeks postepowania administracyjnege (Dz. L,
#2017 r., poz. 1257 - tekst jednolity) oraz art. 88n ust. 3 w zwigzku z art. 88n ust. | ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. 2 2017 r., poz. 1121 - tekst jednolity)

Marszalek Wojewodztwa Pomorskiego
postanawia

odmoéwi¢ wszezeeia postgpowania z wniosku Wojta Gminy Kwidzyn, w sprawie
wydania decyzji o zwolnienie od zakaziw okreilonych w art. 88n ust. 1 pkt 3 i 4
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 - tekst
jednolity).

[Jzasadnienie

Pan Krystian Brandt reprezentujacy Przedsigbiorstwo Inzynierskie ELION,
ul. Ks, A, Klimuszki 23, 82-300 Elblag, dzialajacy na podstawie upowaznienia z dnia
03.04.2017 r. udzielonego mu przez Wojta Gminy Kwidzyn, pismem z dnia 27.07.2017 r.
zwroeil sie do Marszatka Wojewodztwa Pomorskiego o wyrazenie zgody na zwolnienie
od zakazow okreslonych w art, 88n, ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo
wodne (Dz. U. z 2017 r.. poz. 1121 - tekst jednolity) dotyczacych rozkopywania walow,
whbijania stupéw. ustawiania znakow przez nieupowainione osoby, wykonywania
obicktow budowlanych, kopania studni, sadzawek. doléw oraz rowéw w odleglosci
mmniejszej niz 50 m od stopy prawego walu przeciwpowodziowego rzeki Wisly po stronie
odpowictrznej (dzialka nr 30), w celu realizacji inwestycji polegajacej na budowie
oswietlenia drogowego w miejscowasci Lipianki wzdhuz dz. geodezyjnych nr 28/1. 29, 30,
16/4, 16/9, 13/4, 10/2, 12/2, 4, 10/1, 8/1, polozonych w obrgbie Lipianki, gmina Kwidzyn.

Jak wynika z ustalen przeprowadzonych przez Organ inwestycja zlokalizowana jest
w strefie oddzialywania nieewidencjonowanego walu przeciwpowodziowego rzeki Wisly,
nie petnigcego roli ochrony przeciwpowodziowej.

W zwigzku z powyzszym nie moze dojé¢ w tym przypadku do naruszenia
szezelnosci i stabilnodei walu przeciwpowodziowego,

Funkcje prawobrzeznego walu przeciwpowodziowego rzeki Wisly pelni wal
zlokalizowany w obrgbie Lipianki w km od 24+822 do 26+948 (dzialka nr 2),
ktory znajduje sig w odleglosci wickszej niz 50 m od projektowanej inwestycji.

Jak z powyzszego wynika. nie ma podstaw prawnych do wszezecia postepowania
administracyjnego, a tym samym w konsekwencji do wydania decyzji zwalniajgeej
od zakazdw okreslonych w art, 88n ust. 1 pkt 3 i 4.

Na ninigjsze postanowienie sluzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Gdansku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, za-piSigmictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od daty

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy o$wietlenia

drogowego wzdtuz dziatek geodezyjnych nr 28/1, 10/1, 10/2, w miejscowosci Lipianki, obreb 0015

Kwidzyn, Gmina Kwidzyn.

2.2 Inwestor
Gmina Kwidzyn
ul. Grudzigdzka 30
82-500 Kwidzyn

2.3 Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

a. wytycznych do przedmiotu zamowienia

b. warunkdw przytaczenia nr P/17/020215 z dnia 05.05.2017r.
c. ogledzin i pomiardw w terenie,

d. kopi mapy zasadniczej do celéw projektowych,

e. uzgodnien migdzybranzowych,

f. obowigzujgcych norm i przepisy dotyczace budowy linii napowietrzno kablowych:

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa;

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa.
2.4 Zakres opracowania projektu budowlano-wykonawczego

a. Budowa linii energetycznej oswietlenia drogowego nn 0,4kV typu YAKXS 4x25mm? dt.
1169/1324m (etap I)

b. Budowa linii energetycznej kablowej nn 0,4kV typu YKXS 4x10mm? dt. 1/5m - zasilanie szafki
o$wietleniowej (etap 1)

c. Budowa stupéw o$wietleniowych z oprawami LED o mocy 39W, wyposazonych w reduktory
mocy - 11kpl (etap 1), - 16 kpl (etap II),

d. Budowa naziemnej szafki energetycznej sterowania oswietleniem SO - 1kpl (etap 1)

2.5 Stan istniejacy

Na odcinku objetym niniejszym opracowaniem brak jest o$wietlenia drogowego. Niezbedne jest
wykonanie o$wietlenia drogowego wzdtuz dziatek geodezyjnych nr 28/1, 10/1, 10/2 w m. Lipianki. Na

trasie projektowanego o$wietlenia drogowego przebiega droga gminna (dz. 28/1, 10/2), wytozona ptytami
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drogowymi, betonowymi typu "jomb", o szeroko$ci pasa jezdni ok. 3m, bez wyznaczonego pasa ruchu
dla pieszych oraz droga powiatowa nr 3204G (dz. 10/1) o szeroko$ci pasa jezdni asfaltowej ok. 4m, bez
wyznaczonego pasa ruchu dla pieszych. Po ww. drogach poruszajg sie wspolnie zaréwno piesi,
rowerzy$ci jak i pojazdy samochodowe. W miejscu objetym opracowania wystepuje obszar zabudowany,

oznaczony znakiem drogowym D-42.

Do celow zasilania o$wietlenia drogowego wykorzystana zostanie istniejgca infrastruktura energetyczna.
Punktem przytaczenia do sieci energetycznej jest projektowane ztacze kablowo-pomiarowe (w zakresie
ENERGA-OPERATOR SA), zasilane docelowo z istniejgcego stupa energetycznego nr 204, na dziatce nr
16/6 (obwdd 200 zasilany ze stacji transformatorowej T-7260 "Cygielak").

Na obszarze planowanej inwestycji nie ma obecnie obowigzujacych miejscowych plandw
zagospodarowania przestrzennego. Na potrzeby realizacji przedmiotowe] inwestycji wydana zostata
decyzja Wojta Gminy Kwidzyn o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18 lipca 2017r.
Na terenie objetym zakresem opracowania nie wystepujq obszary i obiekty objete formami prawne;
ochrony na podstawie przepisbw o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. Projektowane prace
budowlane zwigzane z utozeniem podziemnej linii energetycznej nie ingerujg w uksztattowanie

krajobrazu.

2.6 Elementy sktadowe projektowanego oswietlenia drogowego

a. linia energetyczna kablowa o$wietlenia drogowego nn 0,4kV typu YAKXS 4x25mm?2 dt.
1169/1324m (etap |)

b. linia energetyczna kablowa nn 0,4kV typu YKXS 4x10mm? dt. 1/5m - zasilanie szafki
o$wietleniowej SO (etap 1)

c. wolnostojgca, naziemna szafka energetyczna sterowania oswietleniem SO - 1kpl (etap |)

d. stupy oswietleniowe stalowe, o wysokosci h=9m - 11kpl. (etap 1), - 16 kpl. (etap II)

e. fundamenty prefabrykowanego betonowe typu F130 pod stupy o$wietleniowe - 11 kpl. (etap ),
-16 kpl. (etap II)

f.  oprawy o$wietleniowe LED o mocy 39W z reduktorami mocy - 11 kpl (etap 1), - 16 kpl. (etap II)

2.7 Obszar oddziatywania inwestyc;ji

Inwestycja polegajaca na "Budowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci Lipianki, dz. nr
28/1, 29, 30, 16/4, 16/9, 13/4, 10/2, 4, 10/1, 8/1 obreb 0015 Lipianki, jednostka ewidencyjna 220703_2
Kwidzyn-W" nie wprowadza zadnych dodatkowych ograniczen w zagospodarowaniu oraz zabudowy
terenu w otoczeniu obiektu budowlanego, co wynika z Rozporzadzenia Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
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odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 - Rozdziat 2: Urzadzenia
o$wietleniowe) oraz polskich norm: N-SEP E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
projektowanie i budowa", PKN-CEN/TR 13201-1 "O$wietlenie drég. Czes¢ 1: Wybdr klas o$wietlenia”,
PN-EN 13201-2 "Oswietlenie drég. Cze$¢ 2: Wymagania oswietleniowe", stanowigcych normy
regulujace odlegtosci projektowanych linii kablowych oraz urzadzen o$wietlenia drogowego od innych
obiektow. Zakres planowanej inwestycji w catosci zamyka sie w dziatkach ewidencyjnych nr 28/1,
29, 30, 16/4, 16/9, 13/4, 10/2, 4, 10/1, 8/1 obreb 0015 Lipianki, gmina Kwidzyn.

2.8 Szafka sterowania oSwietleniem SO

Projektowang szafke oS$wietleniowg SO wolnostojagca, na fundamencie z tworzywa
termoutwardzalnego, zamontowa¢ w granicy dziatki ewidencyjnej nr 28/1, przy granicy z dziatka nr 16/6,
zgodnie z rys. 01. Szafka o$wietleniowa docelowo zlokalizowana zostanie tuz obok projektowanego (wg

odrebnego opracowania) ztacza kablowo-pomiarowego Energa-Operator SA.

Zasilanie docelowe projektowanej szafki oSwietleniowej wykona¢ z projektowanego ztacza kablowo-
pomiarowego P1-Rs/LZV/F (bedacego w zakresie ENERGA-OPERATOR SA) poprzez utozZenie odcinka
linii kablowej nn 0,4kV typu YKXS 4x10mm? o di. ok 1m. W projektowanym ztaczu ENERGA-
OPERATOR SA korice projektowanego kabla podpig¢ pod listwe zaciskowg LZ1 za ogranicznikiem

mocy.

Szafke sterowania oswietleniem wyposazy¢ wg rys. 03. Szafka na potrzeby sterowania o$wietleniem
musi zosta¢ wyposazona w cyfrowy programator astronomiczny typu CPA 4.0 oraz stycznik modutowy
40A 47 230V. Zabezpieczenie obwodow o$wietleniowych wykonac poprzez zastosowanie roztgcznikdw
bezpiecznikowych 3-polowych z wktadkami typu Ib=16A/gF. Na potrzeby przeprogramowania reduktoréw
mocy, umieszczonych w oprawach oswietleniowych, nalezy przewidzie¢ listwe zaciskowg do
przytaczenia programatora. Programator moze zosta¢ umieszczony w szafce o$wietleniowej na state lub

moze by¢ przytaczany jedynie na potrzeby przeprogramowania poziomu natezenia opraw.

Obudowa szafki energetycznej winna by¢ wykonana z materiatu termoutwardzalnego, umozliwiajac
zamkniecie szafki na zamek z wkladkg patentowa. Puste obudowy szafek energetycznych winny
spetniac  wymagania normy PN-EN 62208:2011E "Puste obudowy rozdzielnic i sterownic

niskonapieciowych. Wymagania ogélne."
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2.9 Stupy oswietleniowe

Projektuje sie okragte, stalowe stupy oswietleniowe, o wysokosci catkowitej stupa h=9,21m,
zakonczone tulejg o $rednicy fi 60mm pod bezposrednie zainstalowanie oprawy o$wietleniowej. Stupy
muszg by¢ wyposazone zamykang wneke na tabliczke bezpiecznikowa. Stupy przewidziane pod
montaz na fundamencie betonowym, prefabrykowanym o wymiarach 300 x 300 x 1300mm, o rozstawie
$rub 190 x 190. Fundamenty powinny posiada¢ fabrycznie przystosowane otwory do bocznego
wprowadzenia kabli. Konstrukcje stupa do podstawy fundamentu zamocowaé poprzez cztery nakretki
na gwint M20 oraz zakonczy¢ kapturkami termokurczliwymi. W otworach rewizyjnych projektowanych
stupow oSwietleniowych, na koncach kabli, zastosowa¢ izolowane zlacza stupowe (tabliczki
bezpiecznikowe), czterotorowe, umozliwiajgce podtaczenie do trzech kabli o przekroju do 35mm?2.
Ztacze powinno posiadaC minimum jedno gniazdo bezpiecznikowe oraz mozliwo$¢ przektadania
gniazda bezpiecznikowego na inng faze. Gniazdo bezpiecznikowe w stupie wyposazy¢ w wktadki
bezpiecznikowe D01 4A. Zasilanie oprawy o$wietleniowej wykona¢ przewodem typu YDY 3x1,5mm2.
Zasilanie poszczegdinych lamp oswietleniowych realizowac¢ poprzez zamienno$¢ faz L1, L2, L3 celem

rownomiernego roztozenia obcigzenia na projektowanym kablu.

Stupy o$wietleniowe lokalizowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. 01), po
wytyczeniu miejsca przez uprawnione stuzby geodezyjne, z zachowaniem normatywnych odlegtosci od
istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz od krawedzi jezdni. Odlegtos¢ lica stupa oswietleniowego w
tym przypadku, dla krawedzi jezdni nieograniczonej kraweznikami, nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0m
(zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.).
Zgodnie z uwagami Zarzadcy Drogi - Wojta Gminy Kwidzyn - stupy o$wietleniowe lokalizowa¢ w
odlegtosci min. 1,5m od krawedzi jezdni.

W miejscach usytuowania stupow o$wietleniowych na zboczach skarpy, o stromym nachyleniu, nalezy
zabezpieczy¢ latarnie przed naporem osypujacej sie ziemi poprzez wykonanie murkéw oporowych.
Murki mozna wykona¢ z kamienia, cegly, bloczka betonowego badz betonu. Scianka murka oporowego
powinna mie¢ wysokos¢ najwyzej 80cm i powinna by¢ pochylona w strone skarpy o 10-15%. Grubo$¢
murka powinna odpowiadac¢ 1/3 jego wysokosci. Dla zabezpieczenia murka przed osiadaniem ziemi w
czasie ulewy nalezy wykonac¢ drenaz. W tym celu dno pod budowe murka oporowego nalezy wytozy¢
ok. 20-30cm warstwa grubego zwiru lub tlucznia kamiennego, ktory nalezy ubi¢. Na tak przygotowanym
podiozu nalezy wyla¢ fundament betonowy (grubosci ok. 20cm) badz zastosowaé prefabrykowane piyty
betonowe, na ktérych posadowiony zostanie murek. Drenaz nalezy zastosowaC pomiedzy skarpg a
murkiem, wyktadajac przestrzen pomiedzy $ciang skarpy, a $ciang murka gruboziarnistym zwirem
zmieszanym z piaskiem. Murek wykonywany z kamieni, cegiet badz bloczkdéw betonowych nalezy
murowac¢ zaprawg cementowa, zachowujac uktad mijankowy spoin. Dodatkowo co dwie, trzy warstwy
nalezy wykonywac kotwienie z gruntem.

Elion Przedsiebiorstwo Inzynierskieul. Ks. A. Klimuszki 23, 82-300 Elblgg, tel. 511-103-327
pi.elion@onet.pl,NIP:578299 01 71, REGON: 281338758.




Projekt budowlano-wykonawczy

Stupy o$wietleniowe podlegajg uziemieniu. Wymagana wartos¢ rezystanciji uziemienia stupéw nie moze
przekracza¢ 30Q, przy czym wypadkowa warto$¢ rezystancji uziemienia na koncach projektowanych
obwodéw oswietleniowych nie moze przekracza¢ 5Q. W tym celu na catym odcinku projektowanego
o$wietlenia, 0,1m ponizej projektowanej kabla, bezposrednio w gruncie rodzimym, utozy¢ bednarke o
przekroju 25x4mm. Sprawdzi¢ pomiarem wartosS¢ rezystancji wykonanego uziemiania, a w razie
potrzeby uziom rozbudowac o pionowe prety uziemiajace wykonane ze stali ocynkowanej o Srednicy
fi18mm.

2.10 Oprawy oswietleniowe

Projektuje sie oprawy o$wietleniowe uliczne LED o mocy 39W, stopniu ochrony IP 66 (czes¢
optyczna) i IP 44 (cze$¢ elekiryczna), temperaturze barwowej diod 4000K, strumieniu Swietinym
3890Im, efektywnosci $wietlnej oprawy 99,7Im/W. W oprawach przewiduje sie zastosowanie reduktorow
mocy przy wykorzystaniu autonomicznego przekaznika czasowego APC-LED, zainstalowanego w
kazdej oprawie. Powyzszy zabieg ma stuzy¢ zredukowaniu strumienia Swietinego w porach nocnych,
przy matym natezeniu ruchu drogowego. Przekazniki APC-LED nalezy zaprogramowac jeszcze na
etapie produkcji i montazu oprawy na tasmie produkcyjnej. Do przeprogramowania reduktoréw mocy
APC-LED zainstalowanych w oprawach przewidziano urzadzenie typu APC-LED PROG, ktére mozna
zainstalowa¢ tymczasowo badz na state w szafce pomiarowo-oswietleniowej (przewidziano w tym celu

w szafce pomiarowo-o$wietleniowej odpowiednie zaciski przytaczeniowe).

Oprawy przewidziano do zamontowania bezpo$rednio na trzpieniu stupa o $rednicy fi6BOmm (nie
wymaga sie stosowania wysiegnika), ktore nalezy nachyli¢ pod katem 10° w stosunku do nawierzchni

jezdni pasa drogowego.

2.11 Budowa linii kablowej nn 0,4kV - oswietleniowej

Projektuje sie dwa obwody o$wietleniowe wykonane linig kablowg o$wietleniowg typu YAKXS
4x25mm2, Projektowane kable wyprowadzi¢ bezposrednio z projektowanej szafki sterowania
o$wietleniem SO. Podejscie pod stupy oswietleniowe realizowac poprzez przeprowadzenie kabli przez
fabryczne otwory w fundamentach betonowych. Kable przy podejsciu pod fundament zabezpieczaé
rurami ochronnymi typu KR 50. W stupach kable zakonczy¢ na wysokosci otworu rewizyjnego, tj. ok 1m
nad ziemiq (z uwzglednieniem zapasu). Na kable natozy¢ izolacyjne ztacza stupowe (tabliczki
bezpiecznikowe), wyposazone w gniazdo bezpiecznikowe.

Kable uktada¢ zgodnie projektem zagospodarowania terenu (rys. 01), po uprzednim wyznaczeniu trasy
przez uprawnione stuzby geodezyjne. Linie kablowg nn 0,4kV uktada¢ w ziemi, na gtebokosci 0,7m w
stosunku do rzednej terenu - zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-004. W miejscach kolizji z

istniejacq infrastrukturg techniczng, pod drogami i podjazdami oraz w bliskim otoczeniu drzew, kabel
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uktada¢ w rurach ochronnych fi 50mm. W miejscach oznaczonych na projekcie zagospodarowania
terenu kabel uktada¢ metoda bezwykopowa - przeciski/przewiert, poprzez umieszczenie rur ochronnych
gtadkosciennych typu SRS fi 50mm. W pozostatej cze$ci linie kablowg uktadaé bezposrednio w gruncie,
na podsypce z piasku o grubosci 10 cm. Tak utozong linie kablowa nalezy przykry¢ warstwg piasku o tej
samej grubosci. Przysypke nalezy przykry¢ 15 cm warstwg gruntu rodzimego. Kolejnie nalezy umiescic

w wykopie folie oznacznikowg koloru niebieskiego i zasypac pozostatg iloscig gruntu rodzimego.

Po wybudowaniu urzadzen (przed trwatym zakryciem) catg sie¢ nalezy zinwentaryzowac i zgtosi¢ do
odbioru etapowego Inspektorowi Nadzoru, a dokumentacje z inwentaryzacji powykonawczej nalezy
przedtozy¢ w Powiatowym Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Realizujgc prace
ziemne wzdluz granic dziatek nalezy zachowa¢ istniejace znaki geodezyjne - zabrania si¢
demontowania i przemieszczania znaku geodezyjnego. W przypadku nieumysinego uszkodzenia badz
przemieszczenia znaku geodezyjnego nalezy powiadomi¢ odpowiednie organy - zgodnie z ustawg z

dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Na podstawie posiadanej mapy do celéw projektowych stwierdza sie¢ kolizje projektowanej sieci
os$wietlenia drogowego nn 0,4kV z istniejacq infrastrukturg techniczng (oznaczong na projekcie
zagospodarowania terenu). W miejscach kolizyjnych prace ziemne prowadzi¢ bezwzglednie w sposéb
reczny, z zachowaniem szczegoInej ostroznosci. Na projektowany kabel natozy¢ rury ochronne typu DVK
50. Dodatkowo natozy¢ rury ochronne dwudzielne na odkryte kable telekomunikacyjne i
elektroenergetyczne. Ponadto postepowac zgodnie z uwagami i opiniami zawartymi w protokole z narady
koordynacyjnej. Co najmniej na 14 dni przed terminem planowanych prac powiadomi¢ wszystkich

gestoréw sieci, z ktorymi koliduje projektowana linia energetyczna (gestorzy wypisani w protokole).

W trakcie wykonywania prac szczegdlng uwage zwroci¢ na przestrzeganie przepiséw BHP. Na kabel, w
odstepach co 10m, nalezy natozy¢ opaski kablowe z wybitymi cechami kabla: symbol i nr ewidencyjny

obwodu; oznaczenie kabla wg normy; symbol uzytkownika kabla; rok utoZenia kabla.

2.12 Ochrona przeciwporazeniowa

Dla napiecia 0,4 kV zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania. Zgodnie z warunkami

technicznymi przytaczenia sie¢ zasilajacg wykona¢ w uktadzie TN-C.

2.13 Uwagi w zakresie BHP i ochrony zdrowia

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na bezpieczenstwo przy wykonywaniu nastepujacych prac:
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o prace wykonywane pod napieciem lub w poblizu nieostonietych urzadzen znajdujgcych sie pod
napieciem — moga je wykonywa¢ upowaznieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami,

° prace ziemne przy uktadaniu kabli,

Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP.

2.14 Ochrona srodowiska

Wszystkie urzadzenia i uzyta aparatura do realizacji niniejszego przedsiewziecia wykonane sg z

materiatow podlegajacych przetworzeniu i utylizacji po zakonczonym okresie eksploatacii.

2.15 Ochrona przyrody

Planowany zakres robot nie ma negatywnego wptywu na zielen wysoka. Przy czym w celu
unikniecia zniszczenia wystepujacego w sasiedztwie tego rodzaju inwestycji drzewostanu, podczas
prowadzonych prac ziemnych i budowlanych, prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami
obowigzujacego prawa tj. zasadami prowadzenia rob6t ziemnych w poblizu drzew i krzewdw, zawartych
w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92, poz.880 z 2004). Zgodnie z art.
82 ust.1 roboty ziemne w poblizu drzew i krzewdw moga by¢ prowadzone wytgcznie w sposob najmniej

szkodzacy drzewom i krzewom.

2.16 Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonac zgodnie z projektem i obowigzujgcymi normami i PBUE z zachowaniem
zasad BHP przy wykonawstwie prac elekirycznych. Instalowane urzadzenia powinny spetniac
wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Wykonawca robdt powinien zapozna¢ sie z

uwagami zawartymi na rysunkach i w uzgodnieniach!

Przed wejsciem na teren nieruchomosci wiascicieli dziatek objetych inwestycjg nalezy zawiadomi¢ ww.
wiascicieli o terminie planowanych prac. Ponadto uzyska¢ stosowne zezwolenie od Zarzadcy Drogi
(Gmina Kwidzyn, Zarzad Powiatu w Kwidzynie) na zajecie pasa drogowego i umieszczenie urzadzen
infrastruktury technicznej w pasie drogowym. W razie koniecznosci nalezy opracowaé projekt

tymczasowej organizacji ruchu i uzgodni¢ z odpowiednimi stuzbami.

Po wykonaniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Sie¢ urzadzen podziemnych naniesiona
jest geodezyjnie na mape zasadniczg do celdw projektowych, na ktorej zostat wykonany projekt (nie
wyklucza sie istnienia uzbrojenia podziemnego, na ktére brak jest danych branzowych). Wykopy w
poblizu istniejacych urzadzen podziemnych prowadzi¢ recznie! Projektowany kabel w miejscach kolizji

oraz pod wjazdami i podjazdami prowadzi¢ w rurach ochronnych typu DVK/SRS. Przed realizacjg prac
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miejsce usytuowania urzadzen energetycznych wytyczy¢ geodezyjnie. Trase projektowanej linii nn-0,4kV

pokazano na planie mapy zasadniczej do celow projektowych w skali 1:500.

Wykonawca musi dostarczy¢ potwierdzone pomiary pomontazowe izolacji kabla, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz rezystancji uziemienia, z ktérych wynika, ze instalacja odpowiada przepisom

PN, zostata wykonana prawidtowo, odebrane przez Inspektora Nadzoru i nadaje sie do eksploatacii.

Projektowany zakres prac montazowych wykona¢ zgodnie z projektowang i uzgodniona trasg. Podczas
realizacji inwestycji nalezy wytacznie stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajace niezbedne atesty i
certyfikaty. Dokumentacja niniejsza zawiera wszystkie uzgodnienia branzowe ze wszystkimi
uzytkownikami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, jakie wystepujg na terenie objetym

opracowaniem.
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3. Informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Zgodnie z rozporzadzeniem  Ministra  Infrastruktury w sprawie informacji  dotyczacej

bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10

lipca 2003r), wymienia sie informacje dotyczace prowadzenia prac wykonawczych zwigzanych z budowa

sieci elektroenergetycznej zawartej w niniejszym opracowaniu.

Branza: Elektryczna
Nazwa Budowa oswietlenia drogowego wzdtuz dziatek geodezyjnych nr
opracowania: 28/1,10/1,10/2 w m. Lipianki gm. Kwidzyn

Nazwa obiektu:

Oswietlenie drogowe

Adres obiektu: Lipianki, dz. nr 28/1, 29, 30, 16/4, 16/9, 13/4, 10/2, 4, 10/1, 8/1 obreb
0015 Lipianki, jednostka ewidencyjna 220703_2 Kwidzyn-W,
gmina Kwidzyn, powiat kwidzynski, woj. pomorskie
Inwestor: Gmina Kwidzyn
ul. Grudziadzka 30

82-500 Kwidzyn

é?ggiiéﬁa_ Przedsigbiorstwo Inzynierskie ELION
) ' ul. ks. Andrzeja Klimuszki 23, 82-300 Elblag

Projektant:

inz. Janina upr. nr 936/EL/85,

Wrzesinska upr. nr 1043/EL/86
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3.1 Ogodlne wymagania dotyczace robhot
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz poleceniami

Kierownika Projektu.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robét, ktéra musi odpowiadaé wymaganiom
podanym w Dokumentacji Projektowej, oraz wtascivym Normom Budowlanym, aprobatom technicznym
dostarczonym przez producentéw zastosowanych materiatow i wyrobow oraz wytycznym okreslonym w
systemach przyjetych rozwigzan technicznych. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét w sposéb
bezpieczny, nie powodujacy zagrozenia dla 0sdb biorgcych udziat w budowie oraz dla 0séb postronnych (zgodnie
z warunkami BHP, ochrony przeciwpozarowej, a takze majgc na uwadze nie pogorszenie stanu obiektow
istniejacych.

1. Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomic sie z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich
robot.

2. Podstawowym aktem prawnym regulujgcym w sposéob kompleksowy sprawy bezpieczenstwa i higieny
pracy jest ustawa z dnia 26.06.1974r. - Kodeks Pracy.

Ustawa okresla szczegdtowe obowigzki zaktadu pracy, obowigzki kierownika zaktadu i 0s6b dozoru oraz
obowigzki pracownikéw. Osobami dozoru w odniesieniu do urzadzer elektroenergetycznych sg osoby kierujace
czynno$ciami o0séb wykonujace prace w zakresie: obstugi, konserwacji, napraw, czynno$ci kontrolno-
pomiarowych i montazu oraz osoby sprawujace nadzor nad eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych i energetycznych.

1. Warunki przygotowania i prowadzenia robot budowlanych ze szczegdlnym uwzglednieniem instalacji
elektrycznych
2. Uczestnicy procesu budowlanego (zgodnie z postanowieniem aktualnych przepiséw ustawy Prawo

Budowlane) wspotdziatajg ze sobg w z zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i
realizacji budowy.

3. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie
budowy.

4, Bezpo$redni nadzor nad bhp na stanowisku pracy sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz
budowlany, stosowanie do zakreséw obowigzkdow.

3.2 Zagospodarowanie terenu budowy (placu budowy) oraz terenu przylegtego

1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

- wykonania drdg, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych;

- zapewnienie facznosci telefoniczne;j,

- urzadzenia stanowisk materiatéw i wyrobow.
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3. Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym
przynajmniej zgodnym z rozdziatem 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. z
2003r., Nr 47, poz. 401).

3.3. Sposob poinstruowania pracownikéw

Zgodnie z Rozporzadzeniem MBIPMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13, poz. 93) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844) przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych, rozbidrkowych ,
przy obstudze i konserwacji sprzgtu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach sktadowych materiatow
budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktéry:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy

- odbyt wstepne przeszkolenie z zakresu bhp na stanowisku pracy

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych przepiséw BHP, muszg posiada¢ $wiadectwa

szkolenia wstepnego i okresowego.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajacy:

e omowienie zakresu prac na dzien roboczy,

e wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,

e wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikow w wypadku koniecznosci

opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste;

Pracownicy wykonujacy prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych (montazowe i przetgczenia)
muszq posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne. Na wykonanie prac obowigzuje procedura ,polecen
pisemnych na prace” i powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. W poleceniu pisemnym nalezy
szczegdtowo okreslic miejsce pracy, zakres robdt i konieczne Srodki ochrony.
3.4 Zakres robot dla catego zamierzenia:
1) prace przygotowawcze:
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem trasy przytacza napowietrzno- kablowego, usytuowania stupdw,
urzadzenia sktadowisk materiatdw i wyrobow, dostarczenie na teren budowy materiatow; zabezpieczenie placu
budowy.
2) prace podstawowe:
Wykonanie wykopow, utozenie elekiroenergetycznej linii kablowej, wykonanie wykopow pod stupy, budowa
elektroenergetycznej linii napowietrznej wykonanie uziemienia, sprawdzenie wykonanych prac, wykonanie
pomiaréw.
3.5 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot :

W czasie realizacji rob6t moga wystapi¢ jeszcze dodatkowe zagrozenia:
1. Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatow:

e nieodpowiednie sktadowanie materiatow;
2. Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatdw i odpadow:
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e uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajace materialy i ciezkie elementy;
e awarie sprzetu w czasie pracy np. koparki, dzwigu, podnosnika;
3. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzet:
e potrgcenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet.
4. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopow i pracg na wysokosci:
e  zasypanie ziemig;
e  zagrozenia dla operatoréw maszyn (hatas, drgania).
e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy;
e upadek z wysokosci;
e upadek z wysoko$ci roznych przedmiotow i narzedzi;
5. Zagrozenia w czasie montazu sieci:
e poparzenia goracymi elementami np. w czasie wykonywania muf i gtowic kablowych;
e przygniecenie przez ciezkie przedmioty.
Zagrozenia wystepuja w czasie catego cyklu realizacji robét zwigzanych z montazem lub demontazem sieci,
obiektow i urzadzen.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.(Dz. U. z dnia 8 pazdziernika 1999 r.) do prac
wykonywanych przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzkiego nalezy zaliczy¢ w szczegdlnoSci prace:
e konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urzadzeniach elektroenergetycznych znajdujacych
sie pod napieciem,
e wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzen elekiroenergetycznych lub ich czesci, znajdujacych sie
pod napieciem,
e przy wytaczonych spod napiecia, lecz nie uziemionych, urzadzeniach elekiroenergetycznych Ilub
uziemionych w taki sposob, ze zadne z uziemien (uziemiaczy) nie jest widoczne z miejsca pracy,
e przy wykonywaniu prob i pomiarow.
Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci od zastosowanych metod i
$rodkow zapewniajacych bezpieczenstwo pracy, moga by¢ wykonywane:
e przy catkowicie wytaczonym napieciu,
e W poblizu napiecia,
e pod napieciem.

3.6 Postanowienia kornicowe

1. Prace w warunkach szczegblnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, okre$lone w ogoinych przepisach
bhp jako prace szczegodlnie niebezpieczne, powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby.
2. Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napigcia powinno by¢ dokonane w taki sposob,
aby uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzadzenia i instalacje elekiryczne.
3. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych”, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikow i pod statym nadzorem technicznym,

Na podstawie w/w informacji, kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub dostarczy¢, przed

rozpoczeciem prac, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,Planem Bioz".
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1 Parametry sieci oswietleniowej
- Moc pobierana przez pojedynczg oprawe - 39 [W]

P
s ¥ ~ 0,18[4]
U, cosa 230-093

- Prad szczytowy pojedynczej oprawy: [, =

- dobrane zabezpieczenie pojedynczej oprawy - D01 4A

- Moc pobierana przez wszystkie oprawy Ps=25x39 [W] = 975 [W]
P/3 325

= =~ 1,52[A4]
U,-cosa  230-0,93

- Prad szczytowy (obcigzenie jednej fazy) : 1, =

- zabezpieczenie przedlicznikowe - ETIMAT T 3x1P 10A (zgodnie z WP)

- dobrany kabel zasilajgcy o$wietleniowy - YAKXS 4x25mm? (1,=92A)

924 >1,52 A- warunek obcigzalnosci pragdowej dlugotrwatej spetniony

- wybrana klasa oswietleniowa: S6

4.2 Obliczenie skutecznos$ci ochrony od porazen

Moc zwarciowa na szynach SN 15kV w GPZ: Syq = 270 MVA.
Com Uy 11400

S,y 270-10°
Impedancja zastepcza transformatora : Sn=100 kVA, uk=4,5%

w,-U? 0,045-400°

=0,7m[Q]

Zig =Xy =

7 = :0,072 Q
s, 100-10° 2
2 2
R, =AUy 2200:400° 613

S, (160-10°F

X, =+Z," —R,” =0,067[Q]
Impedancja zastepcza obwodu
y =35m/Qmm* - przewodno$é dla kabla aluminiowego

y = 55m/Qmm?* - przewodno$é dla kabla miedzianego

X' =0,08Q/km reaktancja jednostkowa dla linii kablowej niskiego napiecia

X' =0,15Q/km reaktancja jednostkowa dla linii napowietrznej nn o przewodach izolowanych
X' =0,35Q/km reaktancja jednostkowa dla linii napowietrznej nn o przewodach gotych

linia napowietrzna AL 4x50mm?, dt. 205m

X =X"1=0,072[Q2], R, zLSzO,IZQ]
}/.

linia kablowa YAKXS 4x70mm?, dt. 17m

X, =X'1~0,001[Q], R, ~ LS ~0,007[Q]
?/ .
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linia kablowa YKXS 4x10mm?, dt. 5m

R, = BN 0,009[Q]
y-S

linia kablowa YAKXS 4x25mm?, dt. 852m (najdtuzszy odcinek - obwéd o$w. nr 2)

X, = X'1~0,068[Q], R, = LS ~ 0,974[Q]
?/ .

Impedancja petli zwarciowej
X=X+ X, +2-X, =035Q]

R, =R, +124-2-R, ~2,78[Q)]

Zs :'\/Rk12 +Xk12 ~ 2,8[Q]

Dla wktadki bezpiecznikowej D02 16A/gL/gG (zainstalowanej w szafce osw. SO)
Zg-1,-k<U,

2,8:16-4,2 <230

188,2V <230V - warunek spetniony

gdzie: Zs- impedancja petli zwarciowej, U, -warto$¢ skuteczna napiecia, |, - prad wkiadki
zabezpieczeniowej, 1,24 — wspotczynnik uwzgledniajgcy podwyzszenie temperatury i zwiekszenie
rezystancji przewodow wywotane przeptywem prgdu zwarciowego, k- krotnos¢ prgdu powodujgca
wytgczenie w czasie 5s odczytana z charakterystyki czasowo prgdowej bezpiecznika gF.

UWAGI: Dla zastosowanych wktadek bezpiecznikowych, zainstalowanych w projektowanej
szafce oswietleniowej SO, spetniony warunek ochrony przed porazeniem dla wszystkich
projektowanych latarni oswietleniowych.

4.3 Obliczenie dopuszczalnego spadku napiecia:

Zatozenia:

Pobc= 29,3kW — zatozone, obliczeniowe obcigzenie szczytowe na poczgtku obw. 200 (po przytgczeniu
odbiorcy) z uwzglednieniem wspotczynnika jednoczesnos$ci wg N-SEP-E002,

Pobc= 325W — zafozone, state obcigzenie jednej fazy catego odcinka obwodu oswietleniowego (po
przytgczeniu odbiorcy) z uwzglednieniem wspofczynnika jednoczesnos$ci wg N-SEP-E002,

Uproszczenie - przyjeto jednakowe obcigzenie na catych rozpatrywanych odcinkach obwodu

- AUy, <10%; AU, <AU,,,

3100
U
200.13'

%obl
f

AU, ., =

%obl

1, -[(R,)-cosp+(X,) singp] = 2,68% - spadek napiecia w miejscu proj. zigcza

AU [(R,)-cosp+(X,) sinp]~ 2,83% - spadek napigcia (1-fazowy) najdtuzszego
obwodu os$wietleniowego (I=852)

5,51% - sumaryczny spadek napiecia na koricu obwodu o$wietleniowego (dot. najdtuzszego obwodu)

5,51% <10% - warunek spetniony

Elion Przedsiebiorstwo Inzynierskieul. Ks. A. Klimuszki 23, 82-300 Elblgg, tel. 511-103-327
pi.elion@onet.pl, NIP: 578 299 01 71, REGON: 281338758. 60




Projekt budowlano-wykonawczy

4.4 Sprawdzenie wybranych opraw oswietleniowych pod katem wymogéw

fotometrycznych

Projekt 1

Art Metal

ul Jabloniowa 124
B3-331 Lapino Karluskie

DIALux

18.10.2017

Edytor LB

Telefon

faks
e-hail

lukasaiiant-metal pl

ART METAL 29 L-39W 29 TECHNO LED 39W / Karta danych oprawy

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu

oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 34 66 93 100 100

Whylot $wiatla 1:

s

I L

e

ed'kim
@

- e
| .\
| s
| B v
1 \
\
00 \\
S N >,
\\_ |
mnq i S -
A0
S
S0
i # - i
= 100

ci80 (== R

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.

Strona 3

Elion Przedsiebiorstwo Inzynierskieul. Ks. A. Klimuszki 23, 82-300 Elblgg, tel. 511-103-327

pi.elion@onet.pl,NIP:578299 01 71, REGON: 281338758.
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Projekt budowlano-wykonawczy

Projekt 1 B DlALux

19.10 2017
Art Metal Edylor LB
Telefon
ul Jabloniowa 124 faks
B3-331 Lapino Kartuskie e-Mail  lukasailar-metal pl
Lipianki / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 {Szerokosc: 3.000 m, Liczba pasow jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacji: 0.70

Rozmieszczenia opraw

(3) }‘
K
(1
LI L] r
i -1.02m st
0.00 55.00 m @
Oprawa: ART METAL 29 L-39W 28 TECHNO LED 39W
Strumien swietlny (Oprawa): 3889 Im Wartosci maksymaine mocy oswietleniows|
Strumien swietlny (Lampy): 3890 Im przy 70°: 799 cdfkim
Mo opraw: 39.0wW przy 80" 521 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 23 cdikim
Odstep stupa: 55.000 m W kazdaym kerunky tworzqcym podany kat 2 dotng inig plonowa pray
Wysokost montazu (1) 9120 m zainstalowanyim | golowym do udyikl odwietieriu
Whysckosc punkiu swietinego:  9.002 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
MNawis (2): -1.000 m oslepiania D.2,
Machylenie wysiegnika (3): 10.0®
Diugoss wysiegnika (4): 0.000 m

s

Strone 12

Elion Przedsiebiorstwo Inzynierskieul. Ks. A. Klimuszki 23, 82-300 Elblgg, tel. 511-103-327
pi.elion@onet.pl,NIP:578299 01 71, REGON: 281338758.
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Projekt budowlano-wykonawczy

et e DIALux

189102007
Art Metal Edytor LB
Telefon
ul Jabloniowa 124 faks
B3-331 Lapino Kartuskie e-Mail |ukaszEart-metal pl

Lipianki / Wyniki szczegolowe

‘ I @ I ]ls.mm

0.00

I 4 M i

0.00 55.00 m

Wspolezynnik konserwacji: 0.70 Skala 1:437

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 55.000 m, Szerokost: 3.000 m
Siatka: 19 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa ocswietleniowa: 56 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E. [Ix] En (1]
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 2.75 0.69
Wartosci zadane wedlug kiasy: =2.00 =0.80
Spelnione/nie spetnione: 4
S
Strona 14

Elion Przedsiebiorstwo Inzynierskieul. Ks. A. Klimuszki 23, 82-300 Elblgg, tel. 511-103-327
pi.elion@onet.pl,NIP:578299 01 71, REGON: 281338758.
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UWAGA

- Ochrona od porazen zapewniona poprzez
samoczynne szybkie wylgczanie zasilania

- Uktad sieci TN-C

- bednarka FeZn 25x4 uktadana na catej trasie proj. naziemna szafka
projektowane;j linii o$wietleniowej oswietleniowa SO

(szczegoly - rys. 03)

—____ ___Proj YKXS5x10mm*% I=1/5 |
- zasilanie szafki oswietleniowej ze zlacza SO
Energa-Operator SA
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} I R<30Q
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£ &
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3 | g
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| i R<300 £ | R<30Q
E 1 |
g \
< 2
- L1/4 | Lo/4
n % | | R<30Q
N |~ R<30Q & |
5 ;| o
<& 3| L2/5 %
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proj. P1-Rs/LZV/F

(zakres ENERGA-OPERATOR SA)
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} _P
| programator redukioréw moey APC-LED
| zainstalowanych w oprawach. Programator
| LZ 4x35 podiaczany tylko w trybie zalaczonego oswielenia,
| na potrzeby przeprogramowania reduktordw mocy
| W oprawach.
|
|
5 |
& |
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zakres ENERGA-OPERATOR SA)

proj. naziemna szafka
o$wietleniowa SO

3>

CPA 4.0

T
N

B 6A
1P
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istn. stup nr 204
typu RNK-12/2xZN

istn. 3x AL 50+70 ,

istn. T-7260 "Cygielak"

proj. ogranicz=niki przep.

( zakres Energa-Operator SA)
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9210

~ 450 Jednostka projektowa: . Inwestor:
E | | 6 N GMINA KWIDZYN
Przedsigbiorstwo Inzynierskie ul. GrUdZIQd;ka 3
8 ul. ks A Klimuszki 23, 82-300 Elblag 82-500 Kwidzyn
\ pi.elion@onet.pl
Opracowala): |mgr inz. Krystian Brandt Branza:
Upr. WAM/ODOSPWOE/7 Elektryczna
Projektowai(al{inz, Janina Wrzesinska Data:
Upr. 936/EL/85, 1043EL/B6 10.2017
Sprawdzil{a): Faza: projekt budowlano
- wykonawczy

Temat Budowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci Lipianki wzdiuz dz. geod. nr 10/1,
10/2, 28/1 obreb Lipianki

Lipianki, dz. nr 28/1, 29, 30, 16/4, 16/9,13/4, 10/2, 4, 10/1, 8/1 obreb Lipianki, gmina
Adres:  Kwidzyn, powiat kwidzyriski, woj, pomorskie
Nazwa rysunku: Rysunek techniczny zastosowanego slupa o$wietleniowego
Skala: iNrarkusza JNrwsunku 04

3150

|
MALOWANIE:
4 PAINTING

POWELOKA ANTYKOROZYJNA (ANTICORROSIVE PAINT)
KOLOR (COLOUR) RAL 7021

‘ FUNDAMENT:

FOUNDATION F130
FUNDAMENT NIE WCHODZI W SKEAD ZESTAWU
FOUNDATION IS NOT INCLUDED INTO THE SET.

3 wartosé
o nazwa/name value
8 ! / strefa obciqzenia wiatrem |
o)) wind zone
wsp.dynamiczny 1.2
dynamic rate .
kategoria terenu
9] terrain category I
2 klasa obciqzenia B
P,>) load class
czesciowy wsp. dla obc. wiatrem 1.2
partial rate for wind load »
czesciowy wsp. dla obc. statego
partial rate for fixed load 1,2
obliczeniowa predkos¢ wiatru
wind speed 22 [m/s]

ACCORDING TO: PN—EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

8 | Oprawa/Luminary 29 Techno - p;‘gﬁ:&f::}:{"" 1 _ _
/ | Przewdd/Cable YDY 3x1,5mm? - - - - -
6 | Tabliczka przyt./Fuse box - - 1 - -
5 Ozdoby/Decorations WDR - gfulfnw gr;;‘ 1 - -
' 5 4 Rura stalowa/Steel pipe 876 - stal /steel 1 - -
7\7<§3F 3 %K Rura stalowa/Steel pipe 89 - stal /steel 1 - -
| 2 gg Rura stalowa/Steel pipe 159 - stal /steel 1 - -
1 : Maskownica/Masking frame - °d,',‘;'r’l ’c:'g't'"’ 1 - -
| ﬁz nr. nazwa rysunek material | ilos¢ jedv?(;g;:ofk. uwagi
Lr'-O) 6 zmiana 0 tolerancja wykonania +/- 20 mm
I~ A ﬁ nazwisko data podpis
) projektowat: _
opracowat: _ 18.07.2017
zatwierdzit: ‘
| [ |nozve hc=9210
v WDR /1x29
130 19&}' 38 F’Vﬁ‘ T T L WOR /1x29 e
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Budowa:

Oprawa sktada sie z korpusu(1) zamykanego od gory pokrywg(2) na zawiasie. Dostep do wnetrza

odbywa sie bez uzycia narzedzi, po odpieciu klamer(8). Korpus mocowany jest do stupa za

posrednictwem nastawnego przegubu(3), pozwalajgcego na regulacje potozenia oprawy =

wzgledem oswietlanej powierzchni. Czes$¢ optyczng oprawy z modutami LED(10) i soczewkami(6),

zamyka szczelnie klosz(4) z ramkg(5). Zasilacz(7) znajduje sie w odrebnej, szczelnej komorze.

Szczelnos¢ oprawie zapewniajg uszczelki(9).

Sposéb montazu:

- Oprawe zamocowac na stupie lub wysiegniku wprowadzajgc uprzednio przewdd z przegubu(3).

- Dokreci¢ dociski srubowe, blokujgc oprawe w pozgdanej pozyciji.

- Wykona¢ podiaczenia elektryczne zgodnie z oznaczeniami, dokreci¢ dtawnice na
przewodzie zasilajgcym.

- Zamknac¢ pokrywe(2), spia¢ z korpusem(1) klamrami(8).

- Nachylenie oprawy regulowa¢ korzystajgc z podziatki na przegubie. Wiasciwg pozycje
nalezy zablokowa¢, dokrecajac sruby.

DANE TECHNICZNE:
Zasilanie: ~230/50Hz

kl. Ochronnosci: | @
IP44 -czes¢ elektryczna

é IP66 -cze$é optyczna

DYAY:§ ="

cdfklm 1= 100%
o0 C188 o0 .

Krzywa rozsytu Swiattosci (biegunowo) SCHEMATY ELEKTRYCZNE:

ZASILACZ 2xMODUL
N AN T i

AC/DC

Symbol Tvp Strumien swietlny[lm| waga | Pn
oprawy Zrodta 3000K 4000K [kg] Jednostka projektowa: . | Inwestor:
29 L-33W 3260 3480 E | IQ n G|M(I;N‘:1K“3DKZY3T)
: ul. Grudziadzka
2ouzon | aae | seo0 | 3890 Rt 1 B 32500 K
29 L-53W | 24 XT-E 4640 4950 | 55 [ 53 FstonGoose
Opracowal(a): |mgr inz. Krystian Brandt Branza:
29 L-60W 24 XT-E 5040 5370 55 | 60 Upr. WAM/OOOBPWOE/17 Elektryczna
K - Projektowal(a):inz, Janina Wrzesinska Data:
29 L-71W 24 XT-E 5670 6040 56 | 71 |upr. SOBELBS, 1040EL85 . ala: 102017
29 L-82W 24 XT-E 6230 6640 56 82 Sprawdzil(a): Faza: projekt budowlano
- wykonawczy
29 L-86W 24 XT-E 6750 7160 56 | 86 Temat Budowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci Lipianki wzdtuz dz. geod. nr 10/1,
10/2, 28/1 obreb Lipianki
29 L-96W | 24 XT-E 6920 7370 56 [ 96 Lipianki, dz. nr 28/1, 29, 30, 16/4, 16/9,13/4, 10/2, 4, 10/1, 8/1 obreb Lipianki, gmina
Adres:  Kwidzyn, powiat kwidzyriski, woj. pomorskie
Nazwa rysunku: Rysunek techniczny zastosowanej oprawy o$wietleniowej LED



obwod oswietleniowy

Podtaczenie programatora
® w ukfadie sterowania os$w.
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Zasilanie 230 V

Cewka styanika
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Zestawienie montazowe szafki oswietleniowej SO

Poz. Wyszczegélnienie Oznaczenie Typ [Jedn [llosd Uwagi
1 |Ztacze kablowe z fundamentem 1683 x 397 x 245 kpl | 1 [puste Ztacze do wy posazenia
2 |Programator cyfrowy astronomiczny CPA 4.0 szt. | 1
3 |[Stycznik modutowy zasilany 230V 40A 4z 230V szt. | 1
4 |Roztacznik izolacy jny 3-polowy FR 303 szt. | 1
5 |Listwa zaciskowa LZ 4x35 szt. | 1
6 |Zaciski pradowe ZUG-25 szt. | 4
7 |Roztagczniki bezpiecznikowe 3-polowe Z-SLS/CB/3 szt. | 2 |zabezpieczenie obw. 1 i obw. 2
8 |Wytacznik napdpragdowy 1-polowy 1P B6A 6kA AC szt. | 1
9 |Lampa kontrolna sy gnalizacy jna LK-712 szt. | 1 |sygnalizacja obecno$ci napigcia
10 |Lampa kontrolna sy gnalizacy jna zielona 230V LK-712 szt. | 1 [sygnalizacja obecnosci napigcia
11 |Przetgcznik reczny 1-biegunowy 1-0 -2 1P 25A szt. | 1
12 |Programator reduktoréw mocy w oprawach APC-LED PROG szt. | 1 zgzgg&mgﬁﬁs:ﬁkg;&ﬁzb wpiety na
13 |Przewdd 450/750V LgY 6mm2 m | 20




TAB. 1 WYKAZ MONTAZOWY OSWIETLENIA
Dotyczy: Budowa oswietlenia drogowego wzdtuz dziatek geodezyjnych nr 28/1, 10/1, 10/2 w m. Lipianki gm. Kwidzyn

KABLE SLUPY SZAFY
Uktadanie kabli WYKOP Rury
Odcinek Dtugo$c catkowita | Diugos¢ trasowa Stup Fundament Tabliczka bezp.
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SO zZP SO YKXS 4x10mm2 5 1 1 4 1 2 1 0,1 4 1
obwéd nr 1 SO 171 YAKXS 4x25mm2 28 23 21,0 2 2 23 3 23 1,8 2 1 1 4 1 1 10,0 1 28
Al 1/2 YAKXS 4x25mm2 | 54 48 41,0 4 48 7 48 3,8 7 1 1 4 1 1 10,0 1 54
1/2 1/3 YAKXS 4x25mm2 54 48 44,0 4 48 7 48 3,8 4 1 1 4 1 1 10,0 1 54
1/3 1/4 YAKXS 4x25mm2 54 48 44,0 4 48 7 48 3,8 4 1 1 4 1 1 10,0 1 54
1/4 1/5 YAKXS 4x25mm2 59 52 41,0 4 52 7 52 4,2 11 1 1 4 1 1 10,0 1 59
1/5 1/6 YAKXS 4x25mm2 58 51 43,0 4 51 7 51 4,1 8 1 1 4 1 1 10,0 1 58
1/6 117 YAKXS 4x25mm2 57 50 40,0 4 50 7 50 4,0 10 1 1 4 1 1 10,0 1 57
117 1/8 YAKXS 4x25mm2 48 43 42,0 4 43 6 43 3,4 1 1 1 4 1 1 10,0 1 48
1/8 1/9 YAKXS 4x25mm2 60 53 45,0 2 53 7 53 4,2 1 1 4 1 1 10,0 1 60
Razem obwéd nr 1 472 5 416 1 362 6 6 26 a7 61 417 | 33,4 55 9 9 40 9 9 90 9 1 472
SO SO 2/1 YAKXS 4x25mm2 28 23 23,0 2 2 23 3 23 1,8 1 1 4 1 1 10,0 1 28
obwéd nr 2 21 2/2 YAKXS 4x25mm2 53 47 35,0 4 47 7 47 3,8 12 1 1 4 1 1 10,0 1 53
2/2 2/3 YAKXS 4x25mm2 53 47 47,0 4 47 7 47 3,8 1 1 4 1 1 10,0 1 53
2/3 2/4 YAKXS 4x25mm2 61 54 40,0 4 54 7 54 4,3 7 7 1 1 4 1 1 10,0 1 61
2/4 2/5 YAKXS 4x25mm2 | 53 47 41,0 4 47 7 47 3,8 6 1 1 4 1 1 10,0 1 53
2/5 2/6 YAKXS 4x25mm2 | 58 51 45,0 4 51 7 51 41 6 1 1 4 1 1 10,0 1 58
2/6 217 YAKXS 4x25mm2 54 48 48,0 4 48 7 48 3,8 1 1 4 1 1 10,0 1 54
217 2/8 YAKXS 4x25mm2 53 47 47,0 4 47 7 47 3,8 1 1 4 1 1 10,0 1 53
2/8 2/9 YAKXS 4x25mm2 53 47 37,0 4 47 7 47 3,8 10 1 1 4 1 1 10,0 1 53
2/9 2/10 YAKXS 4x25mm2 52 46 46,0 4 46 7 46 3,7 1 1 4 1 1 10,0 1 52
2/10 2/11 YAKXS 4x25mm2 54 48 48,0 4 48 7 48 3,8 1 1 4 1 1 10,0 1 54
2/11 212 YAKXS 4x25mm2 53 47 47,0 4 47 7 47 3,8 1 1 4 1 1 10,0 1 53
2/12 2/13 YAKXS 4x25mm2 54 48 48,0 4 48 7 48 3,8 1 1 4 1 1 10,0 1 54
2/13 2/14 YAKXS 4x25mm2 55 49 34,0 4 49 7 49 3,9 15 1 1 4 1 1 10,0 1 55
2/14 2/15 YAKXS 4x25mm2 58 51 51,0 4 51 7 51 4,1 1 1 4 1 1 10,0 1 58
2/15 2/16 YAKXS 4x25mm2 | 60 53 53,0 2 53 7 53 4.2 1 1 4 1 1 10,0 1 60
Razem obwod nr 2 852 753 6900 | 2 | 32 | 28 [ 753 | 111 | 753 |e02| 41 | 22 16 | 16 | 64 | 16 | 16 [160,0| 16 852
1324] 5 [1169| 1 [10520] 6 | 38 | 54 [1170] 172 [1170| 936 | 960 | 22 | [ 11 [ 11 [ aa [ 11 [ 11 [110] 11 ] 1 [1324
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PODSUMOWANIE ETAP | + ETAP I 1324 5 1169 1 1052 6 92 54 | 1170 | 172 | 1170 | 93,6 96 22 25 25 104 25 25 | 250 | 25 1 1324




