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2 Oświadczenie	projektanta	i	sprawdzającego	
 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z Art. Nr 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oświadczam, że projekt 
wykonawczy p.t. „Budowa oświetlenia drogowego na ulicach Lawendowa, 
Szafirowa, Chabrowa i Konwaliowa w miejscowości Dankowo, gmina Kwidzyn” 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 

 

 

Łukasz Piłat                                                     …………………………………. 

 

 

 

 

Radzikowski Wiesław                                    …………………………………. 
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4 Opis	do	projektu	zagospodarowania		terenu	

4.1 Przedmiot Inwestycji  

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy na budowę oświetlenia 
drogowego, które będzie oświetlało pas drogowy ulicy Lawendowej, Szafirowej, Chabrowej i 
Konwaliowej w miejscowości Dankowo, gmina Kwidzyn. Projektowane oświetlenie drogowe 
jest linią kablową niskiego napięcia 0,4kV. Łączna długość trasy projektowanego oświetlenia 
ulicznego to 1 775 metrów, a całkowita długość(z zapasami)  projektowanego oświetlenia 
ulicznego wynosi 2 136 metrów.  

Podstawą opracowania niniejszego projektu wykonawczego na budowę oświetlenia 
drogowego w miejscowości Dankowo gmina Kwidzyn : 

• miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą nr 
XXXV/255/2006 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18.07.2016 

• miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą nr 
XIII/83/2007 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14.12.2007 

• wytyczne i uzgodnienia z inwestorem 
• mapa geodezyjna w skali 1:500  
• obowiązujące normy i przepisy, 
• wizja lokalna w terenie, 

 

4.2 Stan istniejący 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działkach wymienionych na stronie 
tytułowej  mniejszego opracowania, które są zlokalizowane w obrębie Dankowo w Gminie 
Kwidzyn. Wymienione działki znajdują się obszarze pasa drogowego dróg gminnych oraz 
drogi wewnętrznej (ul. Chabrowa). Wszystkie drogi znajdujące się w obszarze  opracowania są 
drogami gruntowymi i są to drogi osiedlowe. W pasie dróg gminnych, na których będzie 
realizowana inwestycja zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne w postaci sieci 
wodociągowej, gazowej  i kabli energetycznych oraz telekomunikacyjnych.    

4.3 Projektowane zagospodarowanie terenu    

Z projektowanej według osobnego opracowania szafki oświetleniowej wyprowadzony będzie 
obwód oświetleniowy zasilający projektowane lampy oświetlenia drogowego na ulicach 
Lawendowej, Szafirowej, Chabrowej i Konwaliowej. Trasa projektowanych kabli niskiego 
napięcia będzie przebiegała w poboczu pasów drogowych ulic wymienionych powyżej w 
miejscowość Dankowo. Projektowane kable będą ułożone w rowach kablowych w całości na 
głębokości około 0,7m a równolegle do kabla po tej samej trasie w tym samym rowie kablowym 
ułożona będzie taśma stalowa (bednarka).  Planowana inwestycja będzie realizowana metodą 
wykopu otwartego miejscach gdzie nie będzie terenu utwardzonego. Pod utwardzonymi, 
wjazdami i chodnikami zostaną wykonane przewierty sterowane i przeciski.  Prace ziemne w 
pobliżu drzew będą wykonywane ręcznie, tak by nie uszkodzić bryły korzeniowej.  
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4.4 Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania 
terenu 

Na obszarze objętym opracowaniem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzony uchwałą XXXV/255/2006 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 
18.07.2016 oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą nr 
XIII/83/2007 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14.12.2007. W punkcie nr 3.1 niniejszego 
opracowania zestawiono numery działek (objęte opracowaniem) z symbolami i zapisami, które 
im odpowiadają w przywołanych miejscowych planach.    

4.5 Informacje o wpisie do rejestru zabytków   

Obszar objęty opracowaniem nie leży w strefie  ochrony konserwatorskiej. 

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji inwestycji  na obiekty o cechach zabytku lub 
wykopaliska archeologicznego, wówczas prace zostaną wstrzymane, znalezisko zabezpieczone 
i niezwłocznie zostanie powiadomiony Wojewódzki Konserwator Zabytków. 

4.6 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej  na teren   

 Nie dotyczy. 

4.7 Informacje  i dane o charakterze i cechach istniejących i 
przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

Planowana inwestycja będzie realizowana metodą wykopu otwartego z wyłączeniem przejść 
pod jezdnią i wjazdami na działki, które będą wykonane metoda przecisku.  Prace ziemne w 
pobliżu drzew będą wykonywane ręcznie, tak by nie uszkodzić bryły korzeniowej a na 
projektowany kabel zostaną nałożone rury ochronne. 

Inwestor zobowiązuje się w trakcie prowadzenia prac budowlanych uwzględnić wymagania 
ładu przestrzennego, kształtującego przestrzeń w sposób tworzący harmonijną całość oraz 
uwzględniający w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania 
funkcjonalne, społeczno – gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno – 
estetyczne.  

Po wykonaniu robót związanych z budową oświetlenia ulicznego, teren zostanie doprowadzony 
do stanu pierwotnego.  

Na etapach przygotowania i realizacji inwestycji zostanie zapewnione oszczędne korzystanie z 
terenu. 

 Inwestor zobowiązuje się w trakcie prowadzenia prac budowlanych do ochrony środowiska na 
obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego 
ukształtowania terenu  i stosunków wodnych. 
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Planowana inwestycja nie ogranicza dotychczasowych funkcji zagospodarowania terenu 
występujących na sąsiednich działkach. 

4.8 Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki obiektu  

Nie dotyczy. 

4.9 Powierzchnia zabudowy 

Nie dotyczy. 

4.10 Obszar oddziaływania 

Zgodnie  z Art. 20 ust. 1 punkt 1 C Prawa Budowlanego określam obszar oddziaływania. 
Projektowane kable oświetlenia drogowego zgodnie z projektem zagospodarowania terenu 
będą ułożone nie bliżej niż 0,5m od granicy działek objętych wnioskiem. Zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i zgodnie z normą NSEP-E-004 „Elektroenergetyczne i 
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa ” nie spowoduje to ograniczenia w 
zagospodarowaniu terenu sąsiednich działek  a  obszar oddziaływania inwestycji ograniczy się 
tylko do  działek ujętych  we wniosku o pozwolenie na budowę. Również projektowane słupy 
oświetleniowe, zlokalizowane przy granicach poszczególnych działek, nie zwiększą obszaru 
oddziaływania inwestycji poza wnioskowane działki, gdyż nie wymagają one strefy ochronnej. 
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5 Opis	techniczny	

 

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem projektowany obwód oświetleniowy oświetlający 
ulice Lawendową, Szafirową, Chabrową i Konwaliową należy zasilić z projektowanej według 
osobnego opracowania szafki oświetleniowej, która będzie zlokalizowana na działce nr 50/14 
obręb Dankowo ( ul. Szafirowa) przy granicy z działkami 50/33 i 50/34. Lokalizację 
zaznaczono na arkuszu nr 1 projektu zagospodarowania. Z projektowanej szafki oświetleniowej 
z godnie z osobnym opracowaniem zaprojektowano wyprowadzenie dwóch obwodów 
oświetleniowych ( obwody nr 1 i 2). Schemat szafki oświetleniowej na rysunku nr 2. Obwód 
oświetleniowy, który będzie zasilał lampy oświetleniowe objęte niniejszym opracowaniem 
został oznaczony numerem 3.  

Projektowany obwód nr 3 w którym znajduje się 45 słupów, to: 

- ul. Lawendowa - słupy nr od 1/3 do 13/3,  

- ulica Szafirowa - słupy od nr 14/3 do nr 18/3 + słupy od nr 27/3 do nr 33/3 wraz ze  
          słupami nr 18.1/3 i 18.2/3 

 - ulica Chabrowa -  słupy od nr 18/3 do nr 26/3 

 - ulica Konwaliowa -  słupy od nr 17/3 do nr 17.8/3. 

    Projektowane odcinki kabla typu YAKXS 4x35mm2 należy ułożyć zgodnie z trasą 
pokazaną na projekcie zagospodarowania terenu. Projektowane kable należy układać w 
wykopie otwartym (rowie kablowym) z wyjątkiem odcinków zaznaczonych na projekcie 
zagospodarowania terenu, gdzie należy wykonać przewierty sterowane lub przeciski.  
Projektowane odcinki kabla   układać  na warstwie  piasku  o  grubości  co  najmniej  10  cm. 
Ułożone odcinki proj.  kabli  należy  zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, 
następnie 15 cm gruntem  rodzimym  i  folią koloru niebieskiego. Po ułożeniu folii rów zasypać 
gruntem rodzimym. Głębokość ułożenia kabla – 70cm. W miejscach skrzyżowań  i zbliżeń z  
istniejącym  uzbrojeniem  podziemnym,  a  także  w  miejscu  skrzyżowania  z drogą należy 
stosować rury osłonowe DVK Ø75 lub SRS Ø 110. Projektowane kable w wykopie oraz  osłony 
z rury DVK mogą się stykać. Na kablu wzdłuż całej trasy co 10m, a także w  miejscach  
charakterystycznych  (np.  końce  przepustów)  powinny być umieszczone opaski kablowe typu 
OK-1, na których w trwały sposób zapisane są informacje: numer, typ i przekrój kabla, napięcie, 
dane użytkownika, data ułożenia. Wloty rur uszczelnić przed zamuleniem. Równolegle do kabli 
w rowie kablowy należy ułożyć taśmę stalowa (bednarkę) typu Fe/Zn 25x4mm. Kable układać 
zgodnie z normą NSEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa ”.  

Projektowane odcinki kabla zasilą zaprojektowane słupy kompozytowe o przekroju 
kołowym stożkowym. Każdy z projektowanych słupów posiada wysokość 7 metrów. Rodzaj 



Projekt  Wykonawczy  

 

projektowanych słupów i wysięgników nawiązuje do projektowanych według osobnego 
opracowania słupów oświetleniowych na ulicach sąsiednich(np. słup SKPF 7,0/175/60/8,2 
produkcji ALUMAST), tak aby pod względem wizualnym oraz pod względem paramentów 
oświetleniowych tworzyły spójną całość.  Projektowane słupy należy rozmieścić zgodnie z 
projektem zagospodarowania terenu i posadowić na betonowych fundamentach o wymiarach 
0,43x0,43m i głębokości 1 m. Fundament zagłębić w gruncie na głębokość, aby górna 
płaszczyzna fundamentu była zlicowana z chodnikiem lub krawężnikiem. W projektowanych 
słupach należy umieścić złącza przyłączeniowe typu IZK. Pod zaciski IZK należy podpiąć 
zasilający kabel  YAKXS 4x35mm2  oraz ułożony w słupie przewód YDYżo3x1,5mm2. 
Przewód YDYżo3x1,5mm2 należy wprowadzić pod zaciski projektowanych opraw 
oświetleniowych. 

Na projektowanych słupach należy zamontować projektowane wysięgniki jednoramienne, 
rurowe aluminiowe o kącie nachylenia 10⁰( np. WJ3/60/10/1000  produkcji ALUMAST). Na 
wszystkich projektowanych słupach należy zamontować wysięgniki o długości 1m z wyjątkiem 
ulicy Szafirowej gdzie należy zamontować wysięgniki o długości 1,5m ( np. WJ3/60/10/1500  
produkcji ALUMAST). Na każdym wysięgniku należy zamontować projektowaną oprawę 
oświetleniową o stopniu szczelności IP66, odporności mechanicznej rzędu IK09, efektywności 
120lm/W i ze źródłem światła typu LED ( np. oprawa Traffic firmy Voltea). Zaprojektowano 
oprawy o mocy 40W . 

Rozmieszczenie słupów, dobór wysięgników i oprawy oświetleniowych zaprojektowano 
w oparciu o wykonane obliczenia fotometryczne.  

     Po zakończeniu prac teren należy uporządkować, wyrównać, nadwyżkę ziemi rozplantować, 
a teren doprowadzić do stanu pierwotnego. Wytyczenie trasy kabla oraz inwentaryzację 
powykonawczą należy zlecić jednostce geodezyjnej.  

5.1 Sterowanie oświetleniem 

Projektowane oświetlenie drogowe zgodnie z wytycznymi inwestora będzie złączane 
automatycznie. Sterowanie na całym obszarze będzie załączane w oparciu o zegar 
astronomiczny CPA 4.0 oraz czujnik zmierzchu, które połączono zgodnie ze schematem szafki 
oświetleniowej pokazany na rysunku nr 2.  

5.2 Ochrona przeciwporażeniowa 

• W linii kablowej oświetlenia zastosowano układ sieciowy TN-C.  
• Jako środek dodatkowej ochrony od porażeń zastosowano szybkie samoczynne 

wyłączanie zasilania zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41 z zastosowaniem 
bezpieczników topikowych w szafce oświetleniowej oraz wyłączników nadprądowych 
zamontowanych w tabliczkach zaciskowych w słupach 

• Sprawdzono Skuteczność dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej. Należy 
potwierdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej dokonując pomiarów 
powykonawczych. 
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5.3 Uwagi końcowe 

Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 
i warunkami technicznymi. 

• PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa ochrona przeciwporażeniowa. 

• PN-IEC 60364-5-523  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność długotrwała przewodów. 

• N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne nn Ochrona przeciwporażeniowa. 
• N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie 

i budowa. 
• PN-CEN/TR 13201-1 Oświetlenie dróg. Część 1 Wybór klas oświetlenia. 
• PN-EN 13201-2  Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe. 
• PN-EN 13201-3 Oświetlenie dróg. Część 3 Obliczenia parametrów oświetleniowych. 
• PN-EN 13201-4 Oświetlenie dróg. Część 4 Metody pomiarów parametrów oświetlenia. 
• Rozporządzenie Ministra infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlanych. Dz. U. nr47 poz401 z dnia 2003.02.06. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 
120 poz. 1126 z dnia 2003.06.23. 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 
Część V Instalacje elektryczne. 

 

Należy szczegółowo się zapoznać z uzgodnieniami branżowymi zawartymi w 
opinii ZUD. 



6.Obliczenia	techniczne	

6.1 Schemat do obliczeń 

Szkic graficzny do obliczeń dla obwodu 3        

 

Szkic graficzny do obliczeń dla obwodu 2        
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6.2 Obliczenie skuteczności od porażeń i spadków  napięć 

Wyniki obliczeń ochrony przeciwporażeniowej 

Obwód nr 3: 

  

Wyniki obliczeń spadków napięć w całym obwodzie: 

Obwód nr 3: 

 



Projekt  Wykonawczy  

 

 

   

 

 

6.3 Obliczenia fotometryczne 

W poniższej tabeli zestawiono nazwy ulic, parametry ulic potrzebne do wykonania 

obliczeń, dobraną klasę oświetlenia oraz wyniki obliczeń w postaci wysokości słupów 

oświetleniowych, rozstawienia tych słupów i wyliczone moce opraw.     

L.p. Nazwa ulicy 
Szerokość 

jezdni 

Klasa 

oświetlenia na 

jezdni 

Wysokość 

słupa 

Rozstawienie 

słupów co 

Moc 

oprawy 

1 Lawendowa 5,5 ME5 7 35 40 

2 Szafirowa 5,5 ME5 7 35 40 

3 Chabrowa 5,0 ME5 7 35 40 

4 Konwaliowa 5,5 ME5 7 35 40 

5 Jaśminowa 5,5 ME5 7 32 40 

6 Różana 5,5 ME5 7 38 40 
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7 Informacja		do	opracowania	planu	bezpieczeństwa	i	
ochrony	zdrowia	(planu	BIOZ)		

 

 

 

Informacje do opracowania planu BIOZ dotyczą budowy oświetlenia  

drogowego na ulicach Lawendowej, Szafirowej, Chabrowej i Konwaliowej 

w miejscowości Dankowo gmina Kwidzyn;  

 

 

Inwestor : Gmina Kwidzyn 

                 ul. Grudziądzka 30  

                 82-500 Kwidzyn 

 

 

  Plan BIOZ sporządził :         Łukasz Piłat 

                                                 Dąbrówka 22, 

                                                87-214 Płużnica 
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Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

Wykonanie rowów kablowych i ułożenie w nich kabli  w celu zasilenia 
projektowanych słupów  oświetlenia drogowego  w miejscowości Dankowo gmina 
Kwidzyn 

Kolejność realizacji przedsięwzięcia 

 

� Wykonanie rowu kablowego i przecisków 
� Ułożenie kabli i taśmy stalowej w rowie  
� Posadowienie fundamentów i wykonanie uziemień 
� Montaż słupów na fundamentach 
� Montaż opraw i wysięgników  
� Podpięcie kabli w tabliczkach słupowych i w szafce oświetleniowej 
� Załączenie pod napięcie wybudowanych urządzeń 
� Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 

 

  Wykaz istniejących obiektów budowlanych w pasie prowadzonych robót 

W pasie prowadzonych robót znajduje się energetyczne linie kablowe i 
napowietrzne  0,4 kV oraz 15 kV.  

 

Wykaz elementów zagospodarowania terenu oraz prac, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

� Istniejąca sieć energetyczna niskiego i średniego napięcia  
� Istniejąca sieć wodno-kanalizacyjna 
� Istniejąca sieć gazowa 

 

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas robót 
budowlanych określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
występowania 

� Wykonywanie wszelkich prac na istniejących liniach i urządzeniach 
elektrycznych tylko na wyłączonych spod napięcia, uziemionych i 
odpowiednio oznakowanych realizować wyłącznie na podstawie 
pisemnego polecenia na pracę wystawionego przez uprawnionych 
pracowników Zakładu Energetycznego – zagrożenie średnie 

� Prace na wysokości powyżej 3 metrów z zastosowaniem atestowanych 
szelek bezpieczeństwa – zagrożenie średnie 
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� Brygadzista oraz co najmniej dwóch elektromonterów powinno posiadać 
aktualne świadectwa kwalifikacyjne „E” na napięcie do 1kV 

Informacje o sposobie prowadzenia  instruktażu pracowników 

� Zapoznanie pracowników z zakresem i charakterem robót, wynikających z 
projektu budowlanego 

� Ogólny instruktaż BHP rozpoczęciem robót 
� Dodatkowy instruktarz BHP w przypadku zmiany charakteru robót 
� Wszystkie szkolenia i instruktarze stanowiskowe winny zostać odnotowane 

w zeszycie instruktarzy 
� Osobami odpowiedzialnymi do udzielenia instruktarzu są: brygadzista, 

kierownik robót, inspektora do spraw BHP 
 

Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego 
zagrożenia 

� Wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej takich jak: kaski, 
rękawice, szaliki bezpieczeństwa, kamizelki odblaskowe 

� Wyposażenie ekipy elektromonterów z zestaw narzędzi i przyrządów 
pomiarowych posiadających aktualny atest 

� Wyposażenie bazy budowy w sprzęt p-poż oraz apteczkę 
� Zachować wymagane odległości pracującego sprzętu i maszyn od czynnych 

urządzeń elektroenergetycznych 
� Nie wykonywać robót po zapadnięciu zmroku lub przy złej widoczności 
� Stosować się do warunków zawartych w uzgodnieniach z inwestorami sieci 

 

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji 

 

� Projekt budowlany, dziennik budowy, lista obecności oraz zeszyt instruktażu 
winny znajdować się u kierownika  

� Pisemne polecenie na prace w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych 
winny być w posiadaniu brygadzisty 

  

 

                        

                                                                        Grudziądz, dnia 04 Sierpień 2017. 
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8 Rysunki 

8.1 Projekt zagospodarowania terenu  

 

          Arkusz 1 – ul. Szafirowa, Lawendowa, Konwaliowa i Chabrowa – ( rys -1A) 

          Arkusz 2 – ul. Szafirowa, Chabrowa, Konwaliowa – ( rys -1B) 

8.2 Rys nr 2 - Schemat i Aranżacja projektowanej według 
osobnego opracowania szafki oświetleniowej 
   

8.3 Schemat proj. oświetlenia  drogowego 
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