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Projekt budowlano-wykonawczy

Elblag 10.2017r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
,PRAWO BUDOWLANE”
(tekst jednolity — Dz.U. z 2016r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam,
ze, projekt budowlano-wykonawczy pn:

" Przebudowa napowietrznej linii energetycznej nn 0,4kV celem
podwieszenia linii wraz z oprawami oswietlenia drogowego na istniejgcych
stupach energetycznych w m. Licze, wzdluz drogi gminnej (dz. geod. nr 215 i
277), dz. 279/1, 279/2, 279/3, 280/1, 280/2, 289/2, 290/3, 290/4, 281 obreb 0014
Licze, jednostka ewidencyjna 220703_2 Kwidzyn -W, gmina Kwidzyn, powiat
kwidzynski, woj. pomorskie",

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia, ktéremu ma stuzy¢.

inz. Janina Wrzesiriska
uprawniony projektanpMKierownik budowy
w zakresie instalacji ils\ep! elektrycznych

Nr 936/EL/85; N1\ {043/EL/86

Elion Przedsigbiorstwo Inzynierskie ul. ks. A. Klimuszki 23, 82-300 Elblag, tel. 511-103-327
pi.elion@onet.pl, NIP:578 299 01 71, REGON: 281338758.
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1. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1.1 Kopia uprawnien budowlanych projektanta

®rzad Wojew adzkl %
82-300 w . R -2
i e | e Elblag, dnia 1986.06.25
[ehiteslury |
ul. Hetmazr'wka 28

Nr 1043/L1/86

DECYZJ4 O STWIERDZENIU FPRZYGOTOWANIA
ZAWODOVEGO DO EELNIENIA ESAMODZIELNICH
FUNXCJI TECHNICZNYCH W BUDOMNICIWIE

Na podstawie § 4 ust.2,§ 5 ust.1, & 6 ust.?, § 7 i £ 13 ust.
pkt 4 1it.d rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochro-
ny Srodowisxa z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie / Dz.,U, nr 8, poz. 46 /
stwierdza sie , ze :

Cbywatelka Janina W R ZE S I NS K L -~ inzynier elektryxk

urodzona dnia 05 sierpnia 1949 roku w Jachnowiczach - Z.5.K.R.
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywenia sa-
modzielne] funkecji

- FPROJEKTANTA oraz KIEROWNIX4 BUDOWY I ROBUT =~

w specjalneosci instelacyjno-inzynieryjnej w zakresie instvalacji
elektrycznych. .

Ubywatelka Junina WR Z 8 S8 1 NS K A -~ jest upowazniona do :

1. sporzgdzanie projektéw instalacji elektrycznych,

2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,kie-
rowania i kontrolowania wytwarzania konstrukecyjnych elemen -
téw instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego
W zakresie instalacji elektrycznych.

wef

Glowny  ArchtiellT, Welzat 4okt

mer ind, arch. Julion Frobel

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Elion Przedsiebiorstwo Inzynierskieul. ks. A. Klimuszki 23, 82-300 Elblgg, tel. 511-103-327
pi.elion@onet.pl,NIP:578299 01 71, REGON: 281338758.
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1.2 Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do Izby Inzynieréw

L® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW
il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-3H3-AUA-H5A *

Pani Janina Wrzesiriska o numerze ewidencyjnym WAM/IE/3021/01

adres zamieszkania ul.Piechoty 9/111/10, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-27 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirnsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa,

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Elion Przedsiebiorstwo Inzynierskieul. ks. A. Klimuszki 23, 82-300 Elblag, tel. 511-103-327
pi.elion@onet.pl,NIP:578299 01 71, REGON: 281338758. 4
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1.3 Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERTOR SA

&) Energa

operator
Numer P/17/020216 Miejscowos¢ Kwidzyn Data 09-05-2017
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
9 Przytaczany obiekt:

o 3

145

Tl

713,

714,

715

7.186.

7.1,

7.2

Nazwa: o$wietlenie drogowe
Adres (Nr dziatki): Licze
gm. Kwidzyn , dziatka numer 215

Grupa przylaczeniowa: V
Moc przytaczeniowa: TkW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - KWIDZYN POLNOC [7075)
Linia 15 kV K-n Pin. - Licze [71400)
Stacja SN/nn LICZE KOL.2 [71624]
Obwod nn  [71624-100]
Obiekt Stup [nN] 2N 10 [102]
Stup nr 102 linii napowietrznej 0,4kV zasilanej ze stacji T-71624 "Licze Kolonia II".
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
Zaciski pradowe przewodow na stupie nr 102 linii napowietrznej 0,4 kV zasilanej ze stacji T-71624 "Licze Kolonia II".
Rodzaj przylacza: napowietrzne
Zakres inwestyciji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci s przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

-Jednokreskowy schemat zasilania w zakresie mocy przylaczeniowej, uktadu pomiarowego i zabezpieczen nalezy uzgodni¢ w
ENERGA-Operator SA O/Olsztyn Wydzial Zarzadzania Pomiarami (Elblag ul. Pitsudskiego 19).

- Opracuje dokumentacie techniczng dotyczaca instalacii oéwietleniowej zalicznikowej, dokumentacjg uzgodnié w Dziale
Dokumentacji Energetycznej RD Kwidzyn.

- Podmiot Przytaczany zawrze umowe dzierzawy na udostepnienie infrastruktury elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR
SA Rejon Dystrybucji Kwidzyn Dzial Dokumentacji Energetycznej (Kwidzyn ul. Lakowa 38).

- Zrealizuje instalacje elektryczne od miejsca dostarczenia energii elektrycznej (p.5 niniejszych WP) wg potrzeb dostosowujac
ja do mocy przytaczeniowej i obowiazujacych wymagan ochrony od porazeri. PowyZsze instalacje pozostang na majatku i
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Energa

operator
Dane znamionowe urzadzer, instalaci i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

-Jednokreskowy schemat zasilania w zakresie mocy przylaczeniowej, ukladu pomiarowego i zabezpieczen nalezy uzgodni¢ w
ENERGA-Operator SA Oddziat w Olsztynie Wydziat Zarzadzania Pomiarami (Elblag ul. Pilsudskiego 19).

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

Podmiot przytaczany opracuje i uzgodni z RD Kwidzyn instrukcje wspdlpracy ruchowej sieci oéwietleniowej z siecig Energa-
Operator SA.

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Wydanie oéwiadczenia o zakoficzeniu procesu przylaczenia bedzie mozliwe tylko po spelnieniu Ninigjszych warunkow
przylaczenia i po zawarciu przez Podmiot przylaczany | ENERGA-OPERATOR SA, odplatnej umowy dzierzawy infrastruktury
elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA do celéw oswietlenia ulicznego.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacii niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu,
Nalezy liczy¢ sig z moliwoscia przerw w dostawie energi elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowane. Rreignu g trybuci

Milost Aaslany
Jankgwgki Cezary

OP WAL ZATWIERDZIL
tel. +48 804\404 404

Otrzymuja: 1.  Wnioskadawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie
ul. takowa 38, 82-500 Kwidzyn
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1.5 Uzgodnienie koncepcji z Gming Kwidzyn

Wejt Gminy Kwidzy

1K.7012.5.2.2017 Kwidzyn, dnia 8 maja 2017 r.

Ewldenta inwestycl — nr 79

Przedsiebiorstwo Intynierskie ELION
Kamila Klimczak

ul. Gwiezdna 3/15

£2-300 Elblag

Dotyczy: dokumentacii projektowej zadania ,Budawa oéwietlenia drogowego w miejscowosci
Licze wzdtuz drogi gminnej, dz. geod. nr 2151277, obreb Licze”

W nawiazaniu do przestanej przez pafistwa do uzgodnienia koncepcji w/w projektu
w dniu 12.04.2017 r. Gmina Kwidzyn wnioskuje o zaprojektowanie rozwigzania
umozliwiajacego ograniczenie natetenia swiatla w porze nocnej oraz ukladu oswietlenia
pozwalajacego na budowe dwaoch obwodaw w podziale na dwa etapy tj.:
— | etap - linia o$wietleniowa ze stupami ofwietleniowymi i oprawami nr L1/2, L1/5, L1/6,
L2/4 (1 etap zasilany np. jednej fazy),
— |l etap - pozostate stupy oéwietleniowe | oprawy (Il etap zasilany np. 2 pozostatych faz).
W/w podziat powinien zosta¢ uwzgledniony w dokumentacii projektowej, kosztorysie
inwestorskim oraz przedmiarze rob6t budowlanych.

f.'-"-'T'T/i'i A WOJTA
|

K )
Kreysstof Michalaki

Sprawe prowadzl.
Marceling Pszczotkowska
tel, 55 261 A1 86

Urzqd Geminy Kwidzyn, ul. Grodzigdska 30, 82:500 Kwidays, tel, (+48) 53 261 41 51 fax. (+48) 55 279 23 06
www.gmingkwidzyn.pl; e-moil: urzad@gminakwidzyn.pl
NiP 581 11 34 429, REGON DDO537160
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1.6 Uzgodnienie Wéjta Gminy Kwidzyn (dz. 281)

Kwidzyn, dnia 18 sierpnia 2017 r.
IW.7230.1.2017

Pan Krystian Brandt
Przedsigbiorstwo Intynieryjne ELION
ul. Ks. A, Klimuszki 23

82 - 300 Elblag

W odpowiedzi na wniosek z dnia 3 sierpnia 2017 r. Pana Krystiana Brandta, dzialajacego
na podstawie upowaznienia udzielonego przez Wéjta Gminy Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30, 82 - 500
Kwidzyn w sprawie uzgodnienia projektu i wyrazenia zgody na budowe odcinka linii napowietrznej
nn 0,4 kV oswietlenia drogowego typu AsXSn 2x25mm? o diugoéci ok. 18 mb w miejscowosdci Licze
w dzialce drogowe] oznaczonej numerem 281 bedace] wiasnosiciy Gminy Kwidzyn, Wéjt Gminy
Kwidzyn wuzgadnia projekt budowy linii oswietleniowe] zgodnie z zatgezonym planem
zagospodarowania.

O terminie realizacji inwestycji prosze poinformowal na 7 dni przed wejéciem
na przedmiotowg nieruchomosc,

Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt. 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zmianami) niniejsze pismo stanowi dla Inwestora podstawe
do oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomodcia na cele budowlane

w zakresie wynikajgcym z uzgodnionego projektu.

Zalacznik:

1) Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Otrzymuja:
1) Adresat,
20 afa

Sporzqdzil: Krzysztof Michaiski
ref. 55 261-41-60
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy
napowietrznej linii energetycznej nn 0,4kV celem podwieszenia linii wraz z oprawami o$wietlania
drogowego na istniejacych stupach energetycznych, bedacych wtasnoscig Energa-Operator SA, wzdtuz
obwodu 100 i 200 wyprowadzonych ze stacji T-71624 "Licze Kol.2" w m. Licze, wzdtuz drogi gminnej, .

dz. geod. nr 215 277 obreb Licze, gmina Kwidzyn.

2.2 Inwestor
Gmina Kwidzyn
ul. Grudzigdzka 30
82-500 Kwidzyn

2.3 Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

warunkow przytaczenia P/17/020216 z dnia 09.05.2017r.

ogledzin i pomiardw w terenie,

T o

o

kopi mapy zasadniczej do celow projektowych,
d. uzgodnien migdzybranzowych,
e. obowigzujgcych norm i przepisy dotyczace budowy linii napowietrzno kablowych:

- N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa;

2.4 Zakres opracowania projektu budowlano-wykonawczego

a. Podwieszenie linii oSwietleniowej typu AsXSn 2x25mm2 na istnigjacych stupach
energetycznych Energa-Operator SA, dt. 485/537m

b. Montaz stupowej szafki pomiarowo-o$wietleniowej, 1kpl.

c. Montaz opraw oswietlenia drogowego typu LED o mocy 39W z reduktorami mocy, na
wysiegnikach stalowych ocynkowanych, do istniejacych stupéw energetycznych Energa-
Operator SA.

2.5 Stan istniejacy

Na odcinku objetym opracowaniem brak jest o$wietlenia drogowego. Niezbedne jest wykonanie
o$wietlenia drogowego wzdtuz dziatek geodezyjnych nr 215 i 277 w m. Licze. przy wykorzystaniu
istniejacych stupow energetycznych (obwod 100 i 200). W miejscu projektowanego osSwietlenia
drogowego przebiega istniejgca gminna droga gruntowa, utwardzona, o szeroko$ci pasa jezdni ok. 4m.

Na catym odcinku projektowanego o$wietlenia drogowego brak jest chodnika przeznaczonego dla ruchu

Elion Przedsiebiorstwo Inzynierskieul. ks. A. Klimuszki 23, 82-300 Elblag, tel. 511-103-327
pi.elion@onet.pl, NIP: 578 299 01 71, REGON: 281338758. 31
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pieszego. Po drodze poruszajg sie wspolnie zardwno piesi, rowerzysci jak i pojazdy samochodowe. W

miejscu objetym opracowania wystepuje obszar zabudowany, oznaczony znakiem drogowym D-42.

Do celow zasilania o$wietlenia drogowego wykorzystana zostanie istniejgca infrastruktura energetyczna.
Punktem przytaczenia do sieci energetycznej jest projektowana szafka pomiarowo-o$wietleniowa
zasilana docelowo z istniejacego stupa energetycznego nr 102, na dziatce nr 289/2 (obwdd 100 zasilany

ze stacji transformatorowej T-71624 "Licze Kol.2")

2.7 Obszar oddziatywania inwestyc;ji

Inwestycja polegajaca na "Przebudowie napowietrznej linii energetycznej nn 0,4kV celem
podwieszenia linii wraz z oprawami o$wietlenia drogowego na istniejacych stupach energetycznych w
m. Licze, wzdtuz drogi gminnej (dz. geod. nr 215 i 277), dz. 279/1, 279/2, 279/3, 280/1, 280/2, 289/2,
290/3, 290/4, 281 obreb 0014 Licze, jednostka ewidencyjna 220703_2 Kwidzyn -W" nie wprowadza
zadnych dodatkowych ograniczen w zagospodarowaniu oraz zabudowy terenu w otoczeniu obiektu
budowlanego, co wynika z polskich norm: N-SEP E-003 "Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa", PKN-CEN/TR 13201-1 "Oswietlenie drég. Czesc 1: Wybor klas oswietlenia”,
PN-EN 13201-2 "Oswietlenie drog. Czesc 2: Wymagania oSwietleniowe", stanowigcej norme regulujaca
odlegtosci projektowanych urzadzen energetycznych od innych obiektéw. Zakres planowanej
inwestycji w catosci zamyka sie w dziatkach ewidencyjnych nr 279/1, 279/2, 279/3, 280/1, 280/2,
289/2,290/3, 290/4, 281 obreb 0014 Licze.

2.8 Budowa linii oswietleniowej

Projektowang linie¢ o$wietlenia drogowego typu AsXSn 2x25mm? podwiesi¢ do istniejacych
stupdw energetycznych, wzdtuz catego obwodu 100 i 200 wyprowadzonych ze stacji T-71624 - zgodnie
z zatgczonymi rysunkami 01 i 02. Linie podwiesi¢ z naprezeniem podstawowym 42,5MPa (naprezenie
przyjmowane dla temp. -5°C+sn) i zakonczy¢ odciggowo na stupach krancowych nr 106 i 204 poprzez
zastosowanie na stupach dodatkowego haka wieszakowego typu M16x240 / M16x320 oraz uchwytow
odciggowych typu SO 117.225S. Na pozostatych stupach zastosowa¢ dodatkowe haki wieszakowe typu
M16x240 / M16x320 oraz uchwyty przelotowe typu SO 270. Na stupie stacji transformatorowej przewéd
o$wietleniowy podwiesi¢ w sposéb odciggowy poprzez zastosowanie hakéw pitytowych SOT 29
(mocowanych do stupa ta$mami stalowymi) oraz uchwytéw odciggowych SO 117.225S. Linie
o$wietleniowg na catym odcinku podwiesi¢ ponizej linii gtéwnej obwodu 100 i 200. Na koricach linii, na
przewodzie fazowym zainstalowa¢ ograniczniki przepie¢ typu SE 30.350Bz-10 wykorzystujgc do tego

celu istniejgce uziemienia stupow krafncowych.

Elion Przedsiebiorstwo Inzynierskieul. ks. A. Klimuszki 23, 82-300 Elblag, tel. 511-103-327
pi.elion@onet.pl, NIP: 578 299 01 71, REGON: 281338758. 32
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2.9 Budowa stupowej szafki pomiarowo-oswietleniowej

Zgodnie z warunkami przytaczenia nr P/17/020216 z dnia 09.05.2017r. szafke pomiarowo-
o$wietleniowg nalezy zainstalowa¢ na stupie nr 102 typu RPK Pb-10/ZN. Szafke wyposazy¢ zgodnie z
rys. 03. Most pradowy (zasilanie szafki) wykona¢ przewodem typu AsXSn 2x25mm2. Wykonac
odgatezienie od istniejacej linii AsXSn 4x50 (obwod 100) wykorzystujac do tego celu zaciski pradowe
odgatezne, dwustronnie przebijajace izolacje np. typu SLIP 12.05. Wyprowadzenie obwodu
o$wietleniowego wykona¢ przewodem tego samego typu - AsXSn 2x25mm? i wpigC bezposrednio
poprzez zaciski pradowe w nowo projektowang linie o$wietlenia drogowego. Przewody do stupa
mocowa¢ poprzez zastosowanie uchwytow dystansowych typu SO 79.6. Do szafki pomiarowo-

o$wietleniowej przewody wprowadza¢ poprzez dtawiki, zainstalowane na spodzie szafki.

Szafke nalezy przytaczy¢ do uziemienia ochronno-roboczego. Wymagana wartos¢ rezystancii
uziemienia szafki nie moze przekroczy¢ 30Q. W tym celu po zerdzi stupa nr 102 poprowadzi¢
bednarke typu FeZn 25x4 do wysokosci szafki pomiarowo-o$wietleniowej. Bednarke do Zerdzi stupa
mocowac¢ przy pomocy tadm stalowych z klamerkami typu COT 37+36. W ziemi bednarke uktada¢ na
gtebokosci min. 0,5m w stosunku do rzednej terenu. Dodatkowo zastosowa pionowe prety
uziemiajace, wykonane ze stali ocynkowanej o srednicy fi18mm. Prety z bednarkg taczy¢ poprzez
spawanie badz skrecanie. Po wykonaniu uziemienia dokona¢ sprawdzenia wartoSci rezystancii
wykonujac co najmniej dwa pomiary. W przypadku przekroczenia wymaganej wartosci rezystancii

uziemienia bednarke nalezy rozbudowac.

2.8 Montaz opraw oswietlenia

Projektuje sie oprawy osSwietleniowe typu LED o mocy 39W, strumieniu $wietlnym lampy
3890Im, temperaturze barwowej zrédia Swiatta 4000K, o skutecznosci Swietinej oprawy min. 99,7Im/W.
W oprawach przewiduje sie zastosowanie reduktordbw mocy przy wykorzystaniu autonomicznego
przekaznika czasowego APC-LED, zainstalowanego w kazdej oprawie. Powyzszy zabieg ma stuzy¢
zredukowaniu strumienia $wietinego w porach nocnych, przy matym natezeniu ruchu drogowego.
Przekazniki APC-LED nalezy zaprogramowac jeszcze na etapie produkcji i montazu oprawy na tasmie
produkcyjnej. Do przeprogramowania reduktorbw mocy APC-LED zainstalowanych w oprawach
przewidziano urzadzenie typu APC-LED PROG, ktére mozna zainstalowa¢ tymczasowo badz na state w
szafce pomiarowo-o$wietleniowej (przewidziano w tym celu w szafce pomiarowo-oswietleniowej

odpowiednie zaciski przytaczeniowe).

Oprawy oS$wietleniowe przewidziane sg do zainstalowania w dwéch etapach - na stupach
energetycznych nr 102, 105, 106, 204 w etapie pierwszym oraz na stupach energetycznych nr 101, 103,

104, 201, 202, 203 w etapie drugim. Oprawy nalezy instalowa¢ do wysiegnikow stalowych,
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ocynkowanych np. typu WO-1 (H=550mm, L=850mm, a=15°), ktére nalezy mocowaé do stupdw
energetycznych (ZN) poprze uchwyty typu np. typu UW Il (M16). Wysiegniki musza byé zakoficzone

tulejg o $rednicy fi=60mm pod zainstalowanie oprawy o$wietleniowe;.

Do zasilania opraw wykorzysta¢ przewody typu 2x DY 1,5mm2. Na przewodzie o$wietleniowym, celem
odgatezienia zastosowa¢ zaciski pradowe typu SLIP 12.05. Na przewodzie fazowym, facznie z
zaciskiem pradowym zastosowa¢ dodatkowo oprawe bezpiecznikowa typu SV 29.253 z wkiadkg

bezpiecznikowg BiWts 10A.

2.9 Ochrona przeciwporazeniowa

Dla napiecia 0,4 kV zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania. Zgodnie z warunkami

technicznymi przytaczenia sie¢ zasilajgca wykonac¢ w uktadzie TN-C.
2.10 Uwagi w zakresie BHP i ochrony zdrowia

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na bezpieczenstwo przy wykonywaniu nastepujacych prac:
o prace wykonywane pod napieciem lub w poblizu nieostonigtych urzadzen znajdujgcych sie pod
napieciem — moga je wykonywac¢ upowaznieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,
o prace naziemne przy uktadaniu kabli,
o prace na wysokos$ci, wykonywane z podno$nika koszowego lub drabiny.

Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP.

2.11 Ochrona srodowiska

Wszystkie urzadzenia i elementy uzyte do realizacji niniejszego przedsiewzigcia wykonane sg z

materiatow podlegajacych przetworzeniu i utylizacji po zakoriczonym okresie eksploatacii.

2.12 Ochrona przyrody

Planowany zakres robot nie ma negatywnego wptywu na zielenn wysoka. Przy czym w celu
unikniecia zniszczenia wystepujacego w sasiedztwie tego rodzaju inwestycji drzewostanu, podczas
prowadzonych prac ziemnych i budowlanych, prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami
obowigzujacego prawa tj. zasadami prowadzenia rob6t ziemnych w poblizu drzew i krzewdw, zawartych
w ustawie 0 ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92, poz.880 z 2004). Zgodnie z art.
82 ust.1 roboty ziemne w poblizu drzew i krzewdw moga by¢ prowadzone wytgcznie w sposéb najmniej

szkodzacy drzewom i krzewom.
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2.13 Uwagi koncowe

Cato$¢ prac wykonac zgodnie z projektem i obowigzujgcymi normami i PBUE z zachowaniem
zasad BHP przy wykonawstwie prac elektrycznych. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢
wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Wykonawca rob6t powinien zapozna¢ sie z

uwagami zawartymi na rysunkach i w uzgodnieniach!

Przed wejSciem na teren nieruchomos$ci wiascicieli dziatek objetych inwestycjg nalezy zawiadomi¢ ww.

wiascicieli o terminie planowanych prac. Po wykonaniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wykonawca musi dostarczy¢ potwierdzone pomiary pomontazowe izolacji kabla, skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej, z ktérych wynika, Zze instalacja odpowiada przepisom PN, zostata wykonana

prawidtowo, odebrane przez Inspektora Nadzoru i nadaje sie do eksploatacii.

Projektowany zakres prac montazowych wykonac zgodnie z projektowang i uzgodniona trasg. Podczas
realizacji inwestycji nalezy wytagcznie stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajace niezbedne atesty i
certyfikaty. Dokumentacja niniejsza zawiera wszystkie uzgodnienia branzowe ze wszystkimi
uzytkownikami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, jakie wystepujg na terenie objetym

opracowanie
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3. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Branza:

Elektryczna
Nazwa Przebudowa napowietrznej linii energetycznej nn 0,4kV celem
opracowania: podwieszenia linii wraz z oprawami oSwietlenia drogowego na

istniejacych stupach energetycznych w m. Licze, wzdtuz drogi
gminnej (dz. geod. nr 215 277)

Nazwa obiekiu: Oswietlenie drogowe

Adres obiektu: 2791, 27912, 27913, 280/1, 280/2, 289/2, 290/3, 290/4, 281 obreb 0014
Licze, jednostka ewidencyjna 220703_2 Kwidzyn -W, gmina
Kwidzyn, powiat kwidzynski, woj. pomorskie

Inwestor: Gmina Kwidzyn
ul. Grudziadzka 30
82-500 Kwidzyn

é?gjgi?;ﬁa: Przedsiebiorstwo Inzynierskie ELION
ul. Ks. A. Klimuszki 23, 82-300 Elblag
Projektant:
inz. Janina upr. nr 936/EL/85,
Wrzesinska upr. nr 1043/EL/86
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3.1 Ogodlne wymagania dotyczace robhot
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz poleceniami

Kierownika Projektu.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robét, ktéra musi odpowiadaé wymaganiom
podanym w Dokumentacji Projektowej, oraz wtascivym Normom Budowlanym, aprobatom technicznym
dostarczonym przez producentéw zastosowanych materiatow i wyrobow oraz wytycznym okreslonym w
systemach przyjetych rozwigzan technicznych. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w sposéb
bezpieczny, nie powodujacy zagrozenia dla 0sdb bioracych udziat w budowie oraz dla 0séb postronnych (zgodnie
z warunkami BHP, ochrony przeciwpozarowej, a takze majgc na uwadze nie pogorszenie stanu obiektow
istniejacych.

1. Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomic sie z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich
robot.

2. Podstawowym aktem prawnym regulujgcym w sposob kompleksowy sprawy bezpieczenstwa i higieny
pracy jest ustawa z dnia 26.06.1974r. - Kodeks Pracy.

Ustawa okresla szczegdtowe obowigzki zaktadu pracy, obowigzki kierownika zaktadu i 0s6b dozoru oraz
obowigzki pracownikéw. Osobami dozoru w odniesieniu do urzadzer elektroenergetycznych sg osoby kierujace
czynno$ciami 0séb wykonujace prace w zakresie: obstugi, konserwacji, napraw, czynno$ci kontrolno-
pomiarowych i montazu oraz osoby sprawujgce nadzor nad eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych i energetycznych.

1. Warunki przygotowania i prowadzenia robot budowlanych ze szczegdlnym uwzglednieniem instalacji
elektrycznych
2. Uczestnicy procesu budowlanego (zgodnie z postanowieniem aktualnych przepiséw ustawy Prawo

Budowlane) wspotdziatajg ze sobg w z zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i
realizacji budowy.

3. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie
budowy.

4, Bezpo$redni nadzor nad bhp na stanowisku pracy sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz
budowlany, stosowanie do zakreséw obowigzkdow.

3.2 Zagospodarowanie terenu budowy (placu budowy) oraz terenu przylegtego

1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuie sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co
najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

- wykonania drdg, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych;

- zapewnienie facznosci telefoniczne;j,

- urzadzenia stanowisk materiatéw i wyrobow.
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3. Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym
przynajmniej zgodnym z rozdziatem 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. z
2003r., Nr 47, poz. 401).

3.3. Sposob poinstruowania pracownikéw

Zgodnie z Rozporzadzeniem MBIPMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13, poz. 93) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844) przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych, rozbidrkowych ,
przy obstudze i konserwacji sprzgtu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach sktadowych materiatow
budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktéry:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy

- odbyt wstepne przeszkolenie z zakresu bhp na stanowisku pracy

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych przepiséw BHP, muszg posiada¢ $wiadectwa

szkolenia wstepnego i okresowego.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajacy:

e omowienie zakresu prac na dzien roboczy,

e wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,

e wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikow w wypadku koniecznosci

opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste;

Pracownicy wykonujacy prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych (montazowe i przetaczenia)
muszq posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne. Na wykonanie prac obowigzuje procedura ,polecen
pisemnych na prace” i powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. W poleceniu pisemnym nalezy
szczegdtowo okreslic miejsce pracy, zakres robdt i konieczne Srodki ochrony.
3.4 Zakres robot dla catego zamierzenia:
1) prace przygotowawcze:
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem trasy przytacza napowietrzno- kablowego, usytuowania stupdw,
urzadzenia sktadowisk materiatdw i wyrobow, dostarczenie na teren budowy materiatow; zabezpieczenie placu
budowy.
2) prace podstawowe:
Wykonanie wykopow, utozenie elekiroenergetycznej linii kablowej, wykonanie wykopow pod stupy, budowa
elektroenergetycznej linii napowietrznej wykonanie uziemienia, sprawdzenie wykonanych prac, wykonanie
pomiaréw.
3.5 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot :

W czasie realizacji rob6t moga wystapi¢ jeszcze dodatkowe zagrozenia:
1. Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatow:

e nieodpowiednie sktadowanie materiatow;
2. Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatdw i odpadow:
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e uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajace materialy i ciezkie elementy;
e awarie sprzetu w czasie pracy np. koparki, dzwigu, podnosnika;
3. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzet:
e potrgcenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet.
4. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopow i pracg na wysokosci:
e  zasypanie ziemig;
e  zagrozenia dla operatoréw maszyn (hatas, drgania).
e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy;
e upadek z wysokosci;
e upadek z wysoko$ci roznych przedmiotow i narzedzi;
5. Zagrozenia w czasie montazu sieci:
e poparzenia goracymi elementami np. w czasie wykonywania muf i gtowic kablowych;
e przygniecenie przez ciezkie przedmioty.
Zagrozenia wystepuja w czasie catego cyklu realizacji robét zwigzanych z montazem lub demontazem sieci,
obiektow i urzadzen.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.(Dz. U. z dnia 8 pazdziernika 1999 r.) do prac
wykonywanych przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzkiego nalezy zaliczy¢ w szczegdlnoSci prace:
e konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urzadzeniach elektroenergetycznych znajdujacych
sie pod napieciem,
e wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujacych sie
pod napieciem,
e przy wytaczonych spod napiecia, lecz nie uziemionych, urzadzeniach elekiroenergetycznych lub
uziemionych w taki sposob, ze zadne z uziemien (uziemiaczy) nie jest widoczne z miejsca pracy,
e przy wykonywaniu prob i pomiarow.
Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci od zastosowanych metod i
$rodkow zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy, moga by¢ wykonywane:
e przy catkowicie wytaczonym napieciu,
e W poblizu napiecia,

e pod napieciem.

3.6 Postanowienia kornicowe

1. Prace w warunkach szczegblnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, okre$lone w ogoinych przepisach
bhp jako prace szczegdlnie niebezpieczne, powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby.

2. Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napigcia powinno by¢ dokonane w taki sposob,
aby uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzadzenia i instalacje elekiryczne.

3. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych’, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikow i pod statym nadzorem technicznym,

Na podstawie w/w informacji, kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub dostarczy¢, przed rozpoczeciem
prac, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,Planem Bioz".
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1 Dobér kabla zasilajacego nn 0,4kV

Moc obliczeniowa: 10 opraw x 39W = 390[W] - obcigzenie 1-faz.
Prad szczytowy:
;o P, _ 390

’ U,cosa 230-093

~ 1,82[ A] - obcigzenie 1faz.

Dobdr przekroju przewodu ze wzgledu na obcigzalnos$¢ pradowa
1,21,
1124 >1,82 4 - warunek spetniony dla przewodu AsXSn 2x25

gdzie:
I=112A - obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodu AsXSn 2x25mm? w temp. otoczenia
30°C (wg katalogu Tele-Fonika Kable Sp. z 0.0.)
ls — prad obliczeniowy.

Zaprojektowano linie oswietleniowg typu AsXSn 2x25mm?

Dobér zabezpieczenia przecigzeniowego
I,<I <1,
1,<145-1,
gdzie:
I,— prad znamionowy urzgdzenia
I~ prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego

I, =k,-1,
ko — wspotczynnik krotnosci prgdu powodujgcego zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajgcego.

Dla wytgcznika nadmiarowo-pradowego Ib=6A (w proj. szafce pomiarowo-o$wietleniowej)
przyjeto wspotczynnik k; = 1,45

1,824 <64 <1124 - warunek spetniony

1,45-6 <1,45-112

8,74 <1634 - warunek spetniony

UWAGI: zastosowany wytgcznik nadmiarowo-prgdowy |b=6A w proj. szafce pomiarowo-oswietleniowej
(szafka w zakresie Podmiotu Przytgczanego) skutecznie chroni dobrany przewdd przed skutkami
przecigzenia.

4.2 Obliczenie skutecznosci ochrony od porazen

Moc zwarciowa na szynach SN 15kV w GPZ: Syq = 270 MVA.
Con " U” 3 1,1-400°

S,e  270-10°
Impedancja zastepcza transformatora : Sn=40 kVA, uk=4,5%

Cu-UZ0,045-400°

Zy~X,= =0,0007[<2]

Z =0,18[Q
s, 40-10° L£2]
AP 3 UZ . 2
R, = —cken_—n _ 840-400° _ 0,084[Q]

S, (40-10°)
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X, =+Z,)-R,” =0,16[Q]

Impedancja zastepcza obwodu
y =35m/Qmm’*

X =0,15Q/km reaktancja jednostkowa dla linii napowietrznej izolowanej

linia napowietrzna AsXSn 4x50mm?, dt. 113m (od T-71624 do st. 102)

X, =X"1=0,017[Q], R, = LS ~ 0,065[Q2]

linia napowietrzna AsXSn 2x72/5mm2, dt. 9m (od zaciskéw na st. 102 do proj. ztgcza)

X, =X"1=0,001[Q], R, = LS ~ 0,009[Q]

linia napowietrzna AsXSn 2x7;5mm2, dt. 236m (od proj. ztgcza na st. 102 do oprawy na st. 106)
X, =X"1=0,035[Q], R, = LS ~ 0,27[Q]

linia napowietrzna AsXSn 2x72/5mm2, dt. 228m (od proj. ztgcza na st. 102 do oprawy na st. 204)

X, =X"1=0,034[Q], R, = LS ~ 0,26[€2]
7/ .

1) Impedancija petli zwarciowej (w miejscu proj. ztacza)
Xy :XkQ + X, +2-X, =0,2[Q]

R,=R,+124-2-R, =0,27[Q]
Zs= \/Rk12 +Xk12 ~ 0,34[Q]

Dla istniejgcej wkitadki bezpiecznikowej Ib=50A/gF, zainstalowanej na obwodzie 100
stacji T-71624 "Licze Kolonia II"

Zy-1,-k<U,

0,34-50-2,4 <230

40,8V <230V - warunek spetniony

2) Impedancja petli zwarciowej (na koncu proj. obwodu oswietleniowego - st. 106)
X, =XkQ + X, +2-X, =0,27[Q]

R, =R, +124-2-R, ~0,94[Q]
Zo=+R,+X,  ~098Q]

Dla proj. wktadki bezpiecznikowej Ib=25A/gF, zainstalowanej w proj. szafce pomiarowo-
oswietleniowej

Zg-1,-k<U,

0,98-25-2,48 <230

61V <230V - warunek spetniony

3) Impedancia petli zwarciowej (na koncu proj. obwodu o$wietleniowego - st. 204)
X, :XkQ + X, +2-X, =0,26[Q]

R, =R, +124-2-R, ~0,91[Q]
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Zo=+R,+X,’ ~095Q]

Dla proj. wktadki bezpiecznikowej Ib=25A/gF, zainstalowanej w proj. szafce pomiarowo-
oswietleniowej

Zg-1,-k<U,

0,95-25-2,48 <230

59V <230V - warunek spetniony

gdzie: Zs- impedancja petli zwarciowej, U, -warto$¢ skuteczna napiecia, |, - prad wkfadki
zabezpieczeniowej, 1,24 — wspotczynnik uwzgledniajagcy podwyzszenie temperatury i zwiekszenie

rezystancji przewodéw wywotane przeptywem prgdu zwarciowego, k- krotnos¢ pragdu powodujgca
wytgczenie w czasie 5s odczytana z charakterystyki czasowo prgdowej bezpiecznika gF.

UWAGI: dla istniejgcej wktadki bezpiecznikowej Ib=50A/gF, zainstalowanej na obwodzie 100
stacji T-71624 "Licze Kolonia II" spetniony warunek ochrony przed porazeniem w miejscu
projektowanej szafki pomiarowo-oswietleniowej na stupie 102. Dla projektowanej wktadki
bezpiecznikowej 1b=25A/gF, na zabezpieczeniu obwodu odejSciowego w proj. szafce
pomiarowo-oswietleniowej, spetniony warunek ochrony przed porazeniem na koncach
projektowanego obwodu o$wietleniowego.

4.3 Obliczenie dopuszczalnego spadku napiecia:
Zatozenia:

Pobc=18,3kW — przewidywane, obliczeniowe obcigzenie szczytowe na poczatku obwodu 100 (po
przytaczeniu odbiorcy) z uwzglednieniem wspoéfczynnika jednoczesnosci wg N-SEP-E002,
- uproszczenie: przyjeto jednakowe obcigzenie na catych rozpatrywanych odcinkach obwodu

- warunek dopuszczalnego spadku napigcia AU, ,,, < AU, ,,,

1) Spadek napiecia na zaciskach w linii, na stupie 102

V3100
U

AU, = Ay -[(R,)-cosp+(X,) singp]=0,82% < 10%- warunek spetniony

2) Spadek napiecia na koncu diuzszego obwodu (uwzgledniony ww. spadek nap. do stupa 102)

200
AU%obl =—-1y-

nf

[(R,)-cos@+(X,)-sing@]=189% < 10%- warunek spetniony

Elion Przedsiebiorstwo Inzynierskieul. ks. A. Klimuszki 23, 82-300 Elblag, tel. 511-103-327
pi.elion@onet.pl, NIP: 578 299 01 71, REGON: 281338758. 42
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4.4 Sprawdzenie wybranych opraw oswietleniowych pod katem wymogéw

fotometrycznych

Projekt 1

Art Metal

ul Jabloniowa 124
B3-331 Lapino Karluskie

DIALux

18.10.2017

Edytor LB

Telefon

faks
e-hail

lukasaiiant-metal pl

ART METAL 29 L-39W 29 TECHNO LED 39W / Karta danych oprawy

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu

oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 34 66 93 100 100

Whylot $wiatla 1:

s

I L

e

ed'kim
@

- e
| .\
| s
| B v
1 \
\
00 \\
S N >,
\\_ |
mnq i S -
A0
S
S0
i # - i
= 100

ci80 (== R

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.

Strona 3
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et . DIALux

1810207
Art Metal Edytor LB
Telefon
ul Jabloniowa 124 faks
B3-331 Lapino Kartuskie e-Mail |ukaszEart-metal pl

Licze (istniejace stupy) / Dane planowania

Tesa40m

i . 683.08

88817 1338.02 m

Wspdiczynnik konserwacji; 0.70. ULR (Upward Light Ratio); 0.0% Skala 1,3217

Wykaz opraw

Nr.  llod¢  Etykieta (Czynnik karekeyjny) i (Oprawa) [Im] & {Lampy) [Im] P [W]
ART METAL 29 L-39W 29 TECHNO LED 39W

1 10 3 3889 3890 39.0

(Typ 1) {1.000)

“Zrienions dane techniczne W osumie: 38895W sumie: 38900 3900

Strona 4

Elion Przedsiebiorstwo Inzynierskieul. ks. A. Klimuszki 23, 82-300 Elblag, tel. 511-103-327
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£ DIALux

Projekt 1
18.10.2m7
Art Metal Edytor LB
Telefon
ul Jabloniowa 124 faks
e-Mail |ukaszEart-metal pl

B3-331 Lapino Karluskie

Licze (istniejace stupy) / 3D Rendering

Strona B

Elion Przedsiebiorstwo Inzynierskieul. ks. A. Klimuszki 23, 82-300 Elblag, tel. 511-103-327

pi.elion@onet.pl,NIP:578 299 01 71, REGON: 281338758.
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Art Metal Edytor LB
Telefon
ul Jabloniowa 124 faks
B3-331 Lapino Kartuskie e-Mail |ukaszfart-metal.pl

DIALux

1810207

Licze (istniejace stupy) / jezdnia1 / Powierzchnia 1 / Stopnie szarosci (E)

T15067m
T 14018
T 12497
T11as7
T 10737
Traa7
16485
Tss87
Taz43
Tros7
T1224
; ; 4 . . . — , 000
000 17865 55 26 8323 101.14 13684  159.24 174 44 198.56 m
C il | | | | |
185 370 555 7.40 8.25 Ix
Skala 1: 1420
Polozenie powierzchni w scenie
zewngtrzne|:
Zaznaczony punkt:
(1139.465 m, 806.710 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 32 Punkty
Em (] Emln (1] Ema)e (1x] Emln ! Em Emln / Ernan
342 0.59 9.82 0.173 0.060
.
Strona 7

Elion Przedsiebiorstwo Inzynierskieul. ks. A. Klimuszki 23,
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Projekt 1

Art Metal

ul Jabloniowa 124
B3-331 Lapino Karluskie

Edytor £LB.
Telefon
faks
eMail Iukasz@ar-metal pl

mmee DIALUX

19.10 2017

Licze (istniejace stupy) / skrzyzowanie1 / Powierzchnia 1/ Stopnie szarosci (E)

T1574m
T14.45
T1284
THAT
T1040
Teoe
T2
i fe=cpt i . . 000
0.00 216 325 7.08 14.01 1629 m
[ e | T 1 I ]
085 114 1.33 152 171 b
PoloZzenie powierzchni w scenie
Zamﬂwm
(1141.745 m, 803.730 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 32 Punkty
E [ Ein ] E na (1] Eqin ! Enm
112 0.83 1.78 0.738

‘Skala 1:134

Ennin ! Emax

0.465

Elion Przedsiebiorstwo Inzynierskieul. ks. A. Klimuszki 23, 82-300 Elblag, tel. 511-103-327

pi.elion@onet.pl, NIP:578 299 01 71, REGON: 281338758.
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et = DIALux

18.10.2m7
Art Metal Edytor LB
Telefon
ul Jabloniowa 124 faks
B3-331 Lapino Kartuskie e-Mail |ukaszfart-metal.pl

Licze (istniejace stupy) / jezdnia2 / Powierzchnia 1 / Stopnie szarosci (E)

Tragrm
Tsz 10
Tas30
Tazez
12790
T2174
Ik 4 n L s 4 4 = Om
0.00 63.04 78.42 B88.95 100.70 12320 14285 m
L T | | | | |
178 358 537 716 895 %
Skala 1: 1023
PoloZenie powierzchni w scenie
zewngtrzne|:
Zaznaczony punkt:
(1107.900 m, 781.600 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 32 Punkty
Em le Emin [lx] Emax [h] Ernin ! E'rn Ell'||rl "l Emsu
azr 0.82 9.80 0.252 0.084

Strona 9

Elion Przedsiebiorstwo Inzynierskieul. ks. A. Klimuszki 23, 82-300 Elblag, tel. 511-103-327
pi.elion@onet.pl,NIP:578299 01 71, REGON: 281338758.
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mmee DIALUX

Projekt 1
19.10 2017
Art Metal Edytor LB
Telsfon
ul Jabloniowa 124 faks
B3-331 Lapino Karluskie e-Mail lukasz@ar-metal pl

Licze (istniejace stupy) / skrzyzowanie2 / Powierzchnia 1/ Stopnie szarosci (E)

T1319m
1L122&
T11a8
T1o02s
-lb-n-m
B8.05
760
1544
Ivm
Taan
Tass
Tos1
gy : T " e : - o000
000 100 220 403 499 626 754 850 1067 12 48 14.40 m
| — 1 1 | J
0.66 132 1.08 264 330 ix
Skala 1: 112
PoloZzenie powierzchni w scenie
Z’a.mtuw'nm: _
(978.945 m, 717.750 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 32 Punkty
E [ E [ E nax (1] Ein! Eny Epin ! By
1.53 0.42 372 0.274 0.113
.
Strons 10

Elion Przedsiebiorstwo Inzynierskieul. ks. A. Klimuszki 23,
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Art Metal Edytor LB
Telefon
ul Jabloniowa 124 faks

B3-331 Lapino Kartuskie e-Mail |ukaszEart-metal pl

DIALux

1810207

Licze (istniejace stupy) / jezdnia3 / Powierzchnia 1 / Stopnie szarosci (E)

T3201m
T2881
T2181
Tig11
Tea1
Taan
s 4 4 4 ‘-D'DO
0.00 1338 5283 8423 m
| 1 1 | | [ |
186 372 558 7.44 9.30 I
Skala 1: 603
Polozenie powiarzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(941.600 m, 704,900 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 32 Punkty
Em [x] Emln (] Eman [1x] Emln ! Em Emirl ! Ernax
3.80 0.50 9.81 0.139 0.051
.
Strona 11

Elion Przedsiebiorstwo Inzynierskieul. ks. A. Klimuszki 23, 82-300 Elblag, t
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T-71624 "Licze Kolonia II"

istn. Sn=40kVA

L]

R2

obw 100
istn. 251
=50AIGF
obw 200
istn. 251
istn \b:SOé/gF

istn. Ib

proj. stupowa szafka
pomiarowo-o$wietleniowa

istn. stup 204

. . sls s Sl g
zainstalowana na stupie 102 g2 EES
, g 8z
(szczegoty - rys. 03) 52 &2
=
S
2il—
=3
(s}
E| E
870187
% 53| |3
I % 3z (22
25|23 T-71624
. [ oz
fin.siop 18 istn. slup 102 =5 ]=3 "Licze Kolonia II"
istn. stup 106 istn. stup 104 istn. stup 103 - Siup istn. stup 101 ICze Kolonia istn. stup 201 istn. stup 202 istn. stup 203
obw. 100 obw. 100 obw. 100 obw. 100 obw. 100 obw. 100 obw. 200 obw. 200 obw. 200 obw. 200
istn. AsXSn 4x50 istn. AsXSn 4x50 istn. AsXSn 4x50 istn. AsXSn 4x50 istn. AsXSn 4x50 istn. AsXSn 4x50 @ istn. AsXSn 4x50 istn. AsXSn 4x50 istn. AsXSn 4x50 istn. AsXSn 4x50
1=54/58m 1=55/58m 1=55/58m 1=55/58m 1=55/58m 1=28/32m 1=26/30m 1=53/56m 1=51/54m 1=53/57m

proj. oprawa osw.
L1

01-2805¢°0¢ 3S
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proj. oprawa osw.
L2

proj. oprawa osw.
L3

proj. oprawa osw. proj. oprawa osw.
L4 L6

proj. oprawa osw.
L5
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L7

proj. oprawa osw.
L8

proj. oprawa osw.
L9
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Opis techniczny:

1. OSZ 26X2X60 PL. ..cevrvererceerererer e 1szt.
2. Wylacznik nadpradowy ...........
3. Listwa zaciskowa LZ 35mm2 ...
4. Kanat montazowy 23x20 ..........
5. Tablica licznikowa 3F ........

6. Profil montazowy 60 ..........
7. Kanat montazowy 23x50 ...
8. Stycznik 2z 16A 230V.
9. Zegar astronOMICZNY ........ccccvrersersersessmssessessnnns
10. Przetgcznik I-0-11 1-bieg. ............
11. Lampka sygnalizacyjna zielona
12. Gniazdo wtykowe na szyne TH
13. Roztgcznik bezp.jednobiegunowy 160A ..
14. Zaciski pradowe ZUG -25 ......cccocvivveercervnennns
15. Szyna PEN Cu 40x5
16. V-klema
17. DIaWIK 37 ...

18. Uchwyt na stup U32 ..o

C6A
1P
6KA

TL-1F/3F

LgY 10

LgY 10

LgY 10

16A
2

230V

M

1]

oT% 4x ZUG-25
ol s s

BASSS
PROG

N
Vv

proj. AsXSn 2x25
zasilanie

4
N

obwod osw.

proj. AsXSn 2x25




n
N| o me elele|lelS|elelelelele Q
E % 3 5|ls|s|s5|R|5|s|5|5|5|%5 ||~ =)
g g s 2|2(2|2|z|2|2(2|2|z2|:2 2
> o Q.
o = 8I8|I8[8|s|(3|s(a|sl=2]3
m =
3 g
< N o
2
<
b oy S alalNw| ] alal ol ol o _— : 2 A >
& ® & || d|o|e|alalalal R I [ «@ |Rozpietos¢ przesta »
o
513
_ vl
% 4 S |RS|8|8|[3|8|8|8| 8| |3+ |Dhugosc catkowita przewodu :‘,}a
o o B R N - - % | « |Hak wieszakowy M16x240
o o | - -] - = | = |&| > |Hak wieszakowy M16x320
N N n % | ~ [Hak ptytowy SOT 29
N N N E » |Tasma stalowa + klamerki COT 37+36
ES » - N - g © |Uchwyt odciggowy SO 117.225S8
) @ = =] = = =] =21~ g 3 |Uchwyt przelotowy SO 270
N N N NN NN AN SN ISR B SN IS ) E 2 | Zaciski prgdowe odgatezne SLIP 12.05
Sl |~ H-|-|-- ~|=|~[=]~]|~|&]|» |Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253
S o & ol el e o el el el el g & |Wkiadka bezpiecznikowa BiWts 10A o
- o N @ | .. |Wysiegnik oprawy typu WO-1 (H=550mm, L=850mm, fi 60mm, g
= N (RSN IR N ) N N S N N S N
= 15st.) gt
N 3 ® [N RSN ISR N IS BRI RSN SR N g & |Uchwyt mocowania wysiegnika do zerdzi typu ZN
- = | . |Oprawa oswietleniowa LED o mocy 39W,
o (o2} & - - - - - - - - - =~ |IN|® .
= z reduktorami mocy APC-LED
S8 8 ol alaloa ool a| ol ol o|3]|s|Przewsd zasilania oprawy DY 1,5mm2
N N = - E & |Ograniczniki przepie¢ SE 30.350Bz-10
LY ® ® E @ |Uchwyt dystansowy SO 79.6
> 3 3 % | = |Bednarka Fezn 25x4
o > o Z|n Pionowe prety uziemiajgce wykonane ze stali ocynk. fi 18mm
=| " |dt. 1,5m (komplet)
N N R e Stupowa szafka pomiarowo-oswietleniowa + konstrukcja na
S|V |stup ZN

obamobolp elUBRBIMSO IIUl| EMOZEJUOW B|8JE]



