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1. DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE 

1.1 Kopia uprawnie� budowlanych projektanta 

ZA ZGODNO"#
Z ORYGINA$EM



Projekt budowlano-wykonawczy

Elion Przedsi�biorstwo In ynierskie u l .  k s .  A .  K l i m u s z k i  2 3 ,  8 2 - 3 0 0  E l b l ! g ,  t e l .  5 1 1 - 1 0 3 - 3 2 7    

p i . e l i o n @ o n e t . p l , NIP: 578 299 01 71, REGON: 281338758. 4

1.2 Kopia za wiadczenia o przynale!no ci projektanta do Izby In!ynierów 

ZA ZGODNO"#
Z ORYGINA$EM
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1.3  Warunki przy"#czenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERTOR SA  

ZA ZGODNO"#
Z ORYGINA$EM
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ZA ZGODNO"#
Z ORYGINA$EM
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ZA ZGODNO"#
Z ORYGINA$EM
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ZA ZGODNO"#
Z ORYGINA$EM
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1.5 Uzgodnienie koncepcji z Gmin# Kwidzyn 

ZA ZGODNO"#
Z ORYGINA$EM
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ZA ZGODNO"#
Z ORYGINA$EM
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ZA ZGODNO"#
Z ORYGINA$EM
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ZA ZGODNO"#
Z ORYGINA$EM
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1.6 Uzgodnienie Wójta Gminy Kwidzyn (dz. 281) 

ZA ZGODNO"#
Z ORYGINA$EM
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ZA ZGODNO"#
Z ORYGINA$EM
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2. OPIS TECHNICZNY

 2.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy 

napowietrznej linii energetycznej nn 0,4kV celem podwieszenia linii wraz z oprawami o%wietlania 

drogowego na istniej&cych s'upach energetycznych, b(d&cych w'asno%ci& Energa-Operator SA, wzd'u)

obwodu 100 i 200 wyprowadzonych ze stacji T-71624 "Licze Kol.2" w m. Licze, wzd'u) drogi gminnej, tj. 

dz. geod. nr 215 i 277 obr(b Licze, gmina Kwidzyn. 

2.2 Inwestor 
Gmina Kwidzyn 
ul. Grudzi&dzka 30  
82-500 Kwidzyn 

2.3 Podstawa opracowania 

Projekt niniejszy opracowano na podstawie: 

a. warunków przy'&czenia P/17/020216 z dnia 09.05.2017r.  

b. ogl(dzin i pomiarów w terenie, 

c. kopi mapy zasadniczej do celów projektowych, 

d. uzgodnie* mi(dzybran)owych, 

e. obowi�zuj�cych norm i przepisy dotycz�ce budowy linii napowietrzno kablowych:

- N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa; 

2.4  Zakres opracowania projektu budowlano-wykonawczego 

a. Podwieszenie linii o wietleniowej typu AsXSn 2x25mm2 na istniej�cych s!upach 

energetycznych Energa-Operator SA, d!. 485/537m 

b. Monta" s!upowej szafki pomiarowo-o wietleniowej, 1kpl. 

c. Monta" opraw o wietlenia drogowego typu LED o mocy 39W z reduktorami mocy, na 

wysi#gnikach stalowych ocynkowanych, do istniej�cych s!upów energetycznych Energa-

Operator SA. 

2.5 Stan istniej�cy 

 Na odcinku obj#tym opracowaniem brak jest o wietlenia drogowego. Niezb#dne jest wykonanie 

o wietlenia drogowego wzd!u" dzia!ek geodezyjnych nr 215 i 277 w m. Licze. przy wykorzystaniu 

istniej�cych s!upów energetycznych (obwód 100 i 200). W miejscu projektowanego o wietlenia 

drogowego przebiega istniej�ca gminna droga gruntowa, utwardzona, o szeroko ci pasa jezdni ok. 4m. 

Na ca!ym odcinku projektowanego o wietlenia drogowego brak jest chodnika przeznaczonego dla ruchu 
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pieszego. Po drodze poruszaj� si# wspólnie zarówno piesi, rowerzy ci jak i pojazdy samochodowe. W 

miejscu obj#tym opracowania wyst#puje obszar zabudowany, oznaczony znakiem drogowym D-42.  

Do celów zasilania o wietlenia drogowego wykorzystana zostanie istniej�ca infrastruktura energetyczna. 

Punktem przy!�czenia do sieci energetycznej jest projektowana szafka pomiarowo-o wietleniowa 

zasilana docelowo z istniej�cego s!upa energetycznego nr 102, na dzia!ce nr 289/2 (obwód 100 zasilany 

ze stacji transformatorowej T-71624 "Licze Kol.2") 

2.7 Obszar oddzia ywania inwestycji 

Inwestycja polegaj ca na "Przebudowie napowietrznej linii energetycznej nn 0,4kV celem 

podwieszenia linii wraz z oprawami o wietlenia drogowego na istniej cych s upach energetycznych w 

m. Licze, wzd  drogi gminnej (dz. geod. nr 215 i 277), dz. 279/1, 279/2, 279/3, 280/1, 280/2, 289/2, 

290/3, 290/4, 281 obr b 0014 Licze, jednostka ewidencyjna 220703_2 Kwidzyn -W" nie wprowadza 

"adnych dodatkowych ogranicze$ w zagospodarowaniu oraz zabudowy terenu w otoczeniu obiektu 

budowlanego, co wynika z polskich norm: N-SEP E-003 "Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 

Projektowanie i budowa", PKN-CEN/TR 13201-1 "O wietlenie dróg. Cz  1: Wybór klas o wietlenia",

PN-EN 13201-2 "O wietlenie dróg. Cz  2: Wymagania o wietleniowe", stanowi�cej norm# reguluj�c�

odleg!o ci projektowanych urz�dze$ energetycznych od innych obiektów. Zakres planowanej 

inwestycji w ca o!ci zamyka si" w dzia kach ewidencyjnych nr 279/1, 279/2, 279/3, 280/1, 280/2, 

289/2, 290/3, 290/4, 281 obr"b 0014 Licze.

2.8 Budowa linii o!wietleniowej 

Projektowan� lini# o wietlenia drogowego typu AsXSn 2x25mm2 podwiesi% do istniej�cych

s!upów energetycznych, wzd!u" ca!ego obwodu 100 i 200 wyprowadzonych  ze stacji T-71624 - zgodnie 

z za!�czonymi rysunkami 01 i 02. Lini# podwiesi% z napr#"eniem podstawowym 42,5MPa (napr#"enie

przyjmowane dla temp. -5°C+sn) i zako$czy% odci�gowo na s!upach kra$cowych nr 106 i 204 poprzez 

zastosowanie na s!upach dodatkowego haka wieszakowego typu M16x240 / M16x320 oraz uchwytów 

odci�gowych typu SO 117.225S. Na pozosta!ych s!upach zastosowa% dodatkowe haki wieszakowe typu 

M16x240 / M16x320 oraz uchwyty przelotowe typu SO 270. Na s!upie stacji transformatorowej przewód 

o wietleniowy podwiesi% w sposób odci�gowy poprzez zastosowanie haków p!ytowych SOT 29 

(mocowanych do s!upa ta mami stalowymi) oraz uchwytów odci�gowych SO 117.225S. Lini#

o wietleniow� na ca!ym odcinku podwiesi% poni"ej linii g!ównej obwodu 100 i 200. Na ko$cach linii, na 

przewodzie fazowym zainstalowa% ograniczniki przepi#% typu SE 30.350Bz-10 wykorzystuj�c do tego 

celu istniej�ce uziemienia s!upów kra$cowych. 
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2.9 Budowa s upowej szafki pomiarowo-o!wietleniowej 

Zgodnie z warunkami przy!�czenia nr P/17/020216 z dnia 09.05.2017r. szafk# pomiarowo-

o wietleniow� nale"y zainstalowa% na s!upie nr 102 typu RPK Pb-10/&N. Szafk# wyposa"y% zgodnie z 

rys. 03. Most pr�dowy (zasilanie szafki) wykona% przewodem typu AsXSn 2x25mm2. Wykona%

odga!#zienie od  istniej�cej linii AsXSn 4x50 (obwód 100) wykorzystuj�c do tego celu zaciski pr�dowe 

odga!#'ne, dwustronnie przebijaj�ce izolacj# np. typu SLIP 12.05. Wyprowadzenie obwodu 

o wietleniowego wykona% przewodem tego samego typu - AsXSn 2x25mm2 i wpi�% bezpo rednio 

poprzez zaciski pr�dowe w nowo projektowan� lini# o wietlenia drogowego. Przewody do s!upa 

mocowa% poprzez zastosowanie uchwytów dystansowych typu SO 79.6. Do szafki pomiarowo-

o wietleniowej przewody wprowadza% poprzez d!awiki, zainstalowane na spodzie szafki.  

Szafk# nale"y przy!�czy% do uziemienia ochronno-roboczego. Wymagana warto % rezystancji 

uziemienia szafki nie mo"e przekroczy% 30(. W tym celu po "erdzi  s!upa nr 102 poprowadzi%

bednark# typu FeZn 25x4 do wysoko ci szafki pomiarowo-o wietleniowej. Bednark# do "erdzi s!upa

mocowa% przy pomocy ta m stalowych z klamerkami typu COT 37+36. W ziemi bednark# uk!ada% na 

g!#boko ci min. 0,5m w stosunku do rz#dnej terenu. Dodatkowo zastosowa% pionowe pr#ty

uziemiaj�ce, wykonane ze stali ocynkowanej o  rednicy fi18mm. Pr#ty z bednark� !�czy% poprzez 

spawanie b�d' skr#canie. Po wykonaniu uziemienia dokona% sprawdzenia warto ci rezystancji 

wykonuj�c co najmniej dwa pomiary. W przypadku przekroczenia wymaganej warto ci rezystancji 

uziemienia bednark# nale"y rozbudowa%.

2.8 Monta# opraw o!wietlenia 

Projektuje si# oprawy o wietleniowe typu LED o mocy 39W, strumieniu  wietlnym lampy 

3890lm, temperaturze barwowej 'ród!a  wiat!a 4000K, o skuteczno ci  wietlnej oprawy min. 99,7lm/W. 

W oprawach przewiduje si# zastosowanie reduktorów mocy przy wykorzystaniu autonomicznego 

przeka'nika czasowego APC-LED, zainstalowanego w ka"dej oprawie. Powy"szy zabieg ma s!u"y%

zredukowaniu strumienia  wietlnego w porach nocnych, przy ma!ym nat#"eniu ruchu drogowego. 

Przeka'niki APC-LED nale"y zaprogramowa% jeszcze na etapie produkcji i monta"u oprawy na ta mie

produkcyjnej. Do przeprogramowania reduktorów mocy APC-LED zainstalowanych w oprawach 

przewidziano urz�dzenie typu APC-LED PROG, które mo"na zainstalowa% tymczasowo b�d' na sta!e w 

szafce pomiarowo-o wietleniowej (przewidziano w tym celu w szafce pomiarowo-o wietleniowej 

odpowiednie zaciski przy!�czeniowe). 

Oprawy o wietleniowe przewidziane s� do zainstalowania w dwóch etapach - na s!upach

energetycznych nr 102, 105, 106, 204 w etapie pierwszym oraz na s!upach energetycznych nr 101, 103, 

104, 201, 202, 203 w etapie drugim. Oprawy nale"y instalowa% do wysi#gników stalowych, 
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ocynkowanych np. typu WO-1 (H=550mm, L=850mm, *=15°), które nale"y mocowa% do s!upów 

energetycznych (&N) poprze uchwyty typu np. typu UW II (M16). Wysi#gniki musz� by% zako$czone

tulej� o  rednicy fi=60mm pod zainstalowanie oprawy o wietleniowej. 

Do zasilania opraw wykorzysta% przewody typu 2x DY 1,5mm2. Na przewodzie o wietleniowym, celem 

odga!#zienia zastosowa% zaciski pr�dowe typu SLIP 12.05. Na przewodzie fazowym, !�cznie z 

zaciskiem pr�dowym zastosowa% dodatkowo opraw# bezpiecznikowa typu SV 29.253 z wk!adk�

bezpiecznikow� BiWts 10A.  

2.9 Ochrona przeciwpora#eniowa 

 Dla napi#cia 0,4 kV zastosowano samoczynne wy!�czenie zasilania. Zgodnie z warunkami 

technicznymi przy!�czenia sie% zasilaj�c� wykona% w uk!adzie TN-C.   

2.10 Uwagi w zakresie BHP i ochrony zdrowia 

Wszystkie prace wykona% zgodnie z obowi�zuj�cymi normami i przepisami. 

Szczególn� uwag# nale"y zwróci% na bezpiecze$stwo przy wykonywaniu nast#puj�cych prac: 

prace wykonywane pod napi#ciem lub w pobli"u nieos!oni#tych urz�dze$ znajduj�cych si# pod 

napi#ciem – mog� je wykonywa% upowa"nieni pracownicy posiadaj�cy odpowiednie kwalifikacje, zgodnie 

z obowi�zuj�cymi przepisami, 

prace naziemne przy uk!adaniu kabli,  

prace na wysoko ci, wykonywane z podno nika koszowego lub drabiny. 

Wszyscy pracownicy powinni posiada% odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP. 

2.11 Ochrona !rodowiska 

Wszystkie urz�dzenia i elementy u"yte do realizacji niniejszego przedsi#wzi#cia wykonane s� z 

materia!ów podlegaj�cych przetworzeniu i utylizacji po zako$czonym okresie eksploatacji. 

2.12 Ochrona przyrody 

Planowany zakres robót nie ma negatywnego wp!ywu na ziele$ wysok�. Przy czym w celu 

unikni#cia zniszczenia wyst#puj�cego w s�siedztwie tego rodzaju inwestycji drzewostanu, podczas 

prowadzonych prac ziemnych i budowlanych, prace te nale"y prowadzi% zgodnie z przepisami 

obowi�zuj�cego prawa tj. zasadami prowadzenia robót ziemnych w pobli"u drzew i krzewów, zawartych 

w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92, poz.880 z 2004). Zgodnie z art. 

82 ust.1 roboty ziemne w pobli"u drzew i krzewów mog� by% prowadzone wy!�cznie w sposób najmniej 

szkodz�cy drzewom i krzewom. 
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2.13 Uwagi ko$cowe 

Ca!o % prac wykona% zgodnie z projektem i obowi�zuj�cymi normami i PBUE z zachowaniem 

zasad BHP przy wykonawstwie prac elektrycznych. Instalowane urz�dzenia powinny spe!nia%

wymagania norm oraz posiada% odpowiednie atesty. Wykonawca robót powinien zapozna% si# z 

uwagami zawartymi na rysunkach i w uzgodnieniach! 

Przed wej ciem na teren nieruchomo ci w!a cicieli dzia!ek obj#tych inwestycj� nale"y zawiadomi% ww. 

w!a cicieli o terminie planowanych prac. Po wykonaniu prac teren doprowadzi% do stanu pierwotnego.  

Wykonawca musi dostarczy% potwierdzone pomiary pomonta"owe izolacji kabla, skuteczno ci ochrony 

przeciwpora"eniowej, z których wynika, "e instalacja odpowiada przepisom PN, zosta!a wykonana 

prawid!owo, odebrane przez Inspektora Nadzoru i nadaje si# do eksploatacji.  

Projektowany zakres prac monta"owych wykona% zgodnie z projektowan� i uzgodniona tras�. Podczas 

realizacji inwestycji nale"y wy!�cznie stosowa% materia!y i urz�dzenia posiadaj�ce niezb#dne atesty i 

certyfikaty. Dokumentacja niniejsza zawiera wszystkie uzgodnienia bran"owe ze wszystkimi 

u"ytkownikami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, jakie wyst#puj� na terenie obj#tym

opracowanie
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3. Informacja dotycz�ca Bezpiecze$stwa i Ochrony Zdrowia 

Bran"a:
Elektryczna 

Nazwa 

opracowania: 

Przebudowa napowietrznej linii energetycznej nn 0,4kV celem 
podwieszenia linii wraz z oprawami o!wietlenia drogowego na 
istniej�cych s upach energetycznych w m. Licze, wzd u# drogi 

gminnej (dz. geod. nr 215 i 277) 
Nazwa obiektu:

O!wietlenie drogowe 

Adres obiektu: 279/1, 279/2, 279/3, 280/1, 280/2, 289/2, 290/3, 290/4, 281 obr"b 0014 
Licze, jednostka ewidencyjna 220703_2 Kwidzyn -W, gmina 

Kwidzyn, powiat kwidzy$ski, woj. pomorskie 
Inwestor: Gmina Kwidzyn

 ul. Grudzi�dzka 30 
 82-500 Kwidzyn

Jednostka 
Projektowa: 

Przedsi"biorstwo In#ynierskie ELION 
ul. Ks. A. Klimuszki 23, 82-300 Elbl�g

Projektant:

in#. Janina 
Wrzesi$ska 

upr. nr 936/EL/85, 

upr. nr 1043/EL/86
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3.1 Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca zobowi�zany jest do wykonania robót zgodnie z Dokumentacja Projektow� oraz poleceniami 

Kierownika Projektu. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako % wykonanych robót, która musi odpowiada% wymaganiom 

podanym w Dokumentacji Projektowej, oraz w!a ciwym Normom Budowlanym, aprobatom technicznym 

dostarczonym przez producentów zastosowanych materia!ów i wyrobów oraz wytycznym okre lonym w 

systemach przyj#tych rozwi�za$ technicznych. Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia robót w sposób 

bezpieczny, nie powoduj�cy zagro"enia dla osób bior�cych udzia! w budowie oraz dla osób postronnych (zgodnie 

z warunkami BHP, ochrony przeciwpo"arowej, a tak"e maj�c na uwadze nie pogorszenie stanu obiektów 

istniej�cych.

1. Wykonawca jest zobowi�zany przed przyst�pieniem do wykonywania robót budowlanych opracowa%

instrukcj# bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi% si# z ni� pracowników w zakresie wykonywanych przez nich 

robót.

2. Podstawowym aktem prawnym reguluj�cym w sposób kompleksowy sprawy bezpiecze$stwa i higieny 

pracy jest ustawa z dnia 26.06.1974r. - Kodeks Pracy. 

Ustawa okre la szczegó!owe obowi�zki zak!adu pracy, obowi�zki kierownika zak!adu i osób dozoru oraz 

obowi�zki pracowników. Osobami dozoru w odniesieniu do urz�dze$ elektroenergetycznych s� osoby kieruj�ce

czynno ciami osób wykonuj�ce prace w zakresie: obs!ugi, konserwacji, napraw, czynno ci kontrolno-

pomiarowych i monta"u oraz osoby sprawuj�ce nadzór nad eksploatacj� urz�dze$, instalacji i sieci 

elektroenergetycznych i energetycznych. 

1. Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych ze szczególnym uwzgl#dnieniem instalacji 
elektrycznych 
2. Uczestnicy procesu budowlanego (zgodnie z postanowieniem aktualnych przepisów ustawy Prawo 

Budowlane) wspó!dzia!aj� ze sob� w z zakresie bezpiecze$stwa i higieny pracy w procesie przygotowania i 

realizacji budowy. 

3. Stosowanie niezb#dnych  rodków ochrony indywidualnej obowi�zuje wszystkie osoby przebywaj�ce na terenie 

budowy.

4. Bezpo redni nadzór nad bhp na stanowisku pracy sprawuj� odpowiednio kierownik robót oraz mistrz 

budowlany, stosowanie do zakresów obowi�zków.

3.2 Zagospodarowanie terenu budowy (placu budowy) oraz terenu przyleg ego

1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuj# si# przed rozpocz#ciem robót budowlanych, co 

najmniej w zakresie: 

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 

- wykonania dróg, wej % i przej % dla pieszych; 

- zapewnienie !�czno ci telefonicznej, 

- urz�dzenia stanowisk materia!ów i wyrobów. 
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3. Teren budowy lub robót nale"y ogrodzi% albo w inny sposób uniemo"liwi% wej cie osobom nieupowa"nionym

przynajmniej zgodnym z rozdzia!em 3 Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. z 

2003r., Nr 47, poz. 401). 

3.3. Sposób poinstruowania pracowników 

Zgodnie z Rozporz�dzeniem MBiPMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpiecze$stwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano monta"owych i rozbiórkowych (Dz.U. Nr 13, poz. 93) oraz Rozporz�dzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze$stwa i 

higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844) przy wykonywaniu robót budowlano-monta"owych, rozbiórkowych , 

przy obs!udze i konserwacji sprz#tu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach sk!adowych materia!ów

budowlanych na terenie budowy mo"e by% zatrudniony wy!�cznie pracownik, który: 

- posiada kwalifikacje przewidziane odr#bnymi przepisami dla danego stanowiska 

- uzyska! orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre lonej pracy 

- odby! wst#pne przeszkolenie z zakresu bhp na stanowisku pracy 

Pracownicy powinni by% przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BHP, musz� posiada%  wiadectwa 

szkolenia wst#pnego i okresowego. 

Na stanowiskach pracy nale"y przeprowadzi% codzienny instrukta" stanowiskowy zawieraj�cy:

omówienie zakresu prac na dzie$ roboczy, 

wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania, 

wyznaczenie osób odpowiedzialnych za poszczególne grupy pracowników w wypadku konieczno ci

opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadzist#;

Pracownicy wykonuj�cy prace przy czynnych urz�dzeniach elektroenergetycznych (monta"owe i prze!�czenia)  

musz� posiada% odpowiednie za wiadczenia kwalifikacyjne. Na wykonanie prac obowi�zuje procedura „polece$

pisemnych na prac#” i  powinny by% wykonywane przez co najmniej dwie osoby. W poleceniu pisemnym nale"y

szczegó!owo okre li% miejsce pracy, zakres robót i konieczne  rodki ochrony. 

3.4 Zakres robót dla ca ego zamierzenia: 

1) prace przygotowawcze: 

Prace geodezyjne zwi�zane z wyznaczeniem trasy przy!�cza napowietrzno- kablowego, usytuowania s!upów,

urz�dzenia sk!adowisk materia!ów i wyrobów, dostarczenie na teren budowy materia!ów; zabezpieczenie placu 

budowy.

2) prace podstawowe: 

Wykonanie wykopów, u!o"enie elektroenergetycznej linii kablowej, wykonanie wykopów pod s!upy, budowa 

elektroenergetycznej linii napowietrznej wykonanie uziemienia,  sprawdzenie wykonanych prac, wykonanie 

pomiarów. 

3.5 Przewidywane zagro#enia podczas realizacji robót : 

W czasie realizacji robót mog� wyst�pi% jeszcze dodatkowe zagro"enia:
1. Zagro"enia zwi�zane ze sk!adowaniem materia!ów:

nieodpowiednie sk!adowanie materia!ów;
2. Zagro"enia zwi�zane z przemieszczaniem materia!ów i odpadów: 
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uderzenie, przygniecenie cz!owieka przez spadaj�ce materia!y i ci#"kie elementy;   
awarie sprz#tu w czasie pracy np. koparki, d'wigu, podno nika; 

3. Zagro"enia zwi�zane z transportem ludzi, sprz#t:
potr�cenia i uderzenia przez przemieszczaj�cy si# lub pracuj�cy sprz#t.

4. Zagro"enia zwi�zane z wykonywaniem wykopów i prac� na wysoko ci:
zasypanie ziemi�;
zagro"enia dla operatorów maszyn (ha!as, drgania). 
potracenie pracownika lub osoby postronnej !y"ka koparki przy wykonywaniu robót na placu 
budowy;
upadek z wysoko ci;
upadek z wysoko ci ró"nych przedmiotów i narz#dzi;

5. Zagro"enia w czasie monta"u sieci: 
poparzenia gor�cymi elementami np. w czasie wykonywania muf i g!owic kablowych; 
przygniecenie przez ci#"kie przedmioty. 

Zagro"enia wyst#puj� w czasie ca!ego cyklu realizacji robót zwi�zanych z monta"em  lub demonta"em sieci, 
obiektów i urz�dze$.
Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze nia 1999r. w sprawie bezpiecze$stwa i 

higieny pracy przy urz�dzeniach i instalacjach energetycznych.(Dz. U. z  dnia 8 pa'dziernika 1999 r.) do prac 

wykonywanych przy urz�dzeniach i instalacjach energetycznych w warunkach szczególnego zagro"enia dla 

zdrowia i "ycia ludzkiego nale"y zaliczy% w szczególno ci prace: 

konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urz�dzeniach elektroenergetycznych  znajduj�cych

si# pod napi#ciem, 

wykonywane w pobli"u nie os!oni#tych urz�dze$ elektroenergetycznych lub ich cz# ci,  znajduj�cych si#

pod napi#ciem, 

przy wy!�czonych spod napi#cia, lecz nie uziemionych, urz�dzeniach elektroenergetycznych  lub 

uziemionych w taki sposób, "e "adne z uziemie$ (uziemiaczy) nie jest widoczne z miejsca pracy, 

przy wykonywaniu prób i pomiarów. 

Prace przy urz�dzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zale"no ci od zastosowanych metod i 

 rodków zapewniaj�cych bezpiecze$stwo pracy, mog� by% wykonywane: 

przy ca!kowicie wy!�czonym napi#ciu,

w pobli"u napi#cia, 

pod napi#ciem. 

3.6 Postanowienia ko$cowe

1. Prace w warunkach szczególnego zagro"enia dla zdrowia i "ycia ludzkiego, okre lone w ogólnych przepisach 

bhp jako prace szczególnie niebezpieczne, powinny by% wykonywane co najmniej przez dwie osoby. 

2. Wy!�czenie urz�dze$ i instalacji elektroenergetycznych spod napi#cia powinno by% dokonane w taki sposób, 

aby uzyska% przerw# izolacyjn� w obwodach zasilaj�cych urz�dzenia i instalacje elektryczne. 

3. Wszystkie roboty budowlane nale"y wykona% zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano - monta"owych”, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio 

wykwalifikowanych pracowników i pod sta!ym nadzorem technicznym, 

Na podstawie w/w informacji, kierownik budowy jest zobowi�zany sporz�dzi% lub dostarczy%, przed rozpocz#ciem
prac, plan bezpiecze$stwa i ochrony zdrowia zwany „Planem Bioz”.



Projekt budowlano-wykonawczy

Elion Przedsi�biorstwo In ynierskie u l .  k s .  A .  K l i m u s z k i  2 3 ,  8 2 - 3 0 0  E l b l ! g ,  t e l .  5 1 1 - 1 0 3 - 3 2 7    

p i . e l i o n @ o n e t . p l , NIP: 578 299 01 71, REGON: 281338758. 40

4.  OBLICZENIA TECHNICZNE 

4.1 Dobór kabla zasilaj�cego nn 0,4kV 

Moc obliczeniowa: 10 opraw x 39W = 390[W] - obci! enie 1-faz. 
Pr!d szczytowy: 

][82,1
93,0230

390

cos

1 A
U

P
I

nf

S
B  - obci��enie 1faz. 

Dobór przekroju przewodu ze wzgl du na obci��alno!" pr�dow�

BZ II

AA 82,1112 - warunek spe niony dla przewodu AsXSn 2x25

    gdzie: 
IZ=112A - obci��alno!" pr�dowa d#ugotrwa#a przewodu AsXSn 2x25mm2 w temp. otoczenia 
30°C (wg katalogu Tele-Fonika Kable Sp. z o.o.) 
IB – pr�d obliczeniowy. 

Zaprojektowano lini  o!wietleniow� typu AsXSn 2x25mm²

Dobór zabezpieczenia przeci��eniowego

ZnB III

ZII 45,12

gdzie: 
    In–  pr�d znamionowy urz�dzenia  
    I2– pr�d zadzia#ania urz�dzenia zabezpieczaj�cego 

nIkI 22

k2 – wspó#czynnik krotno!ci pr�du powoduj�cego zadzia#anie urz�dzenia zabezpieczaj�cego. 

Dla wy#�cznika nadmiarowo-pr�dowego Ib=6A (w proj. szafce pomiarowo-o!wietleniowej) 
przyj to wspó#czynnik k2 = 1,45 

AAA 112682,1 - warunek spe niony

11245,1645,1

AA 1637,8 - warunek spe niony

UWAGI: zastosowany wy#�cznik nadmiarowo-pr�dowy Ib=6A w proj. szafce pomiarowo-o!wietleniowej 
(szafka w zakresie Podmiotu Przy#�czanego) skutecznie chroni dobrany przewód przed skutkami 
przeci��enia.  

4.2 Obliczenie skuteczno�ci ochrony od pora e!

Moc zwarciowa  na szynach SN 15kV w GPZ:  SkQ = 270 MVA.  

][0007,0
10270

4001,1
6

2

"

2

max

kQ

n
kQkQ

S

Uc
XZ

Impedancja zast pcza transformatora : Sn=40 kVA,   uk=4,5% 

][18,0
1040

400045,0
3

22

nT
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S

Uu
Z

][084,0
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400840
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][16,0
22

TTT RZX

Impedancja zast pcza obwodu   
2/35 mmm

kmX /15,0'
 reaktancja jednostkowa dla linii napowietrznej izolowanej 

linia napowietrzna AsXSn 4x50mm2, d#. 113m (od T-71624 do s#. 102) 

][017,0' lXX L , ][065,0
S

l
RL

linia napowietrzna AsXSn 2x25mm2, d#. 9m (od zacisków na s#. 102 do proj. z#�cza) 

][001,0' lXX L , ][009,0
S

l
RL

linia napowietrzna AsXSn 2x25mm2, d#. 236m (od proj. z#�cza na s#. 102 do oprawy na s#. 106) 

][035,0' lXX L , ][27,0
S

l
RL

linia napowietrzna AsXSn 2x25mm2, d#. 228m (od proj. z#�cza na s#. 102 do oprawy na s#. 204) 

][034,0' lXX L , ][26,0
S

l
RL

1) Impedancja p tli zwarciowej (w miejscu proj. z#�cza)

][2,021 LTkQk XXXX

][27,0224,11 LTk RRR

][34,0
2

1

2

1 kkS XRZ

Dla istniej cej wk adki bezpiecznikowej Ib=50A/gF, zainstalowanej na obwodzie 100 
stacji T-71624 "Licze Kolonia II" 

nnS UkIZ

2304,25034,0

VV 2308,40 - warunek spe niony

2) Impedancja p tli zwarciowej (na ko$cu proj. obwodu o!wietleniowego - s#. 106)

][27,021 LTkQk XXXX

][94,0224,11 LTk RRR

][98,0
2

1

2

1 kkS XRZ

Dla proj. wk adki bezpiecznikowej Ib=25A/gF, zainstalowanej w proj. szafce pomiarowo-
wietleniowej 

nnS UkIZ

23048,22598,0

VV 23061 - warunek spe niony

3) Impedancja p tli zwarciowej (na ko$cu proj. obwodu o!wietleniowego - s#. 204)

][26,021 LTkQk XXXX

][91,0224,11 LTk RRR
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][95,0
2

1

2

1 kkS XRZ

Dla proj. wk adki bezpiecznikowej Ib=25A/gF, zainstalowanej w proj. szafce pomiarowo-
wietleniowej 

nnS UkIZ

23048,22595,0

VV 23059 - warunek spe niony

gdzie: ZS- impedancja p tli zwarciowej, Un -warto!" skuteczna napi cia,  In - pr�d wk#adki
zabezpieczeniowej, 1,24 – wspó#czynnik uwzgl dniaj�cy podwy�szenie temperatury i zwi kszenie 
rezystancji przewodów wywo#ane przep#ywem pr�du zwarciowego, k- krotno!" pr�du powoduj�ca
wy#�czenie w czasie 5s odczytana z charakterystyki czasowo pr�dowej bezpiecznika gF. 

UWAGI: dla istniej�cej wk#adki bezpiecznikowej Ib=50A/gF, zainstalowanej na obwodzie 100 
stacji T-71624 "Licze Kolonia II" spe#niony warunek ochrony przed pora�eniem w miejscu 
projektowanej szafki pomiarowo-o!wietleniowej na s#upie 102. Dla projektowanej wk#adki 
bezpiecznikowej Ib=25A/gF, na zabezpieczeniu obwodu odej!ciowego w proj. szafce 
pomiarowo-o!wietleniowej, spe#niony warunek ochrony przed pora�eniem na ko$cach 
projektowanego obwodu o!wietleniowego. 

4.3 Obliczenie dopuszczalnego spadku napi"cia:
Za enia:  

Pobc=18,3kW – przewidywane, obliczeniowe obci enie szczytowe na pocz tku obwodu 100 (po 

przy czeniu odbiorcy) z uwzgl dnieniem wspó czynnika jednoczesno ci wg N-SEP-E002, 

- uproszczenie: przyj to jednakowe obci enie na ca ych rozpatrywanych odcinkach obwodu 

- warunek dopuszczalnego spadku napi cia dopobl UU %%

1) Spadek napi cia na zaciskach w linii, na s upie 102

%82,0]sin)(cos)[(
1003

% LLBobl XRI
U

U < 10%- warunek spe niony

2) Spadek napi cia na ko cu d szego obwodu (uwzgl dniony ww. spadek nap. do s upa 102)

%89,1]sin)(cos)[(
200

% LLB

nf

obl XRI
U

U < 10%- warunek spe niony
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4.4 Sprawdzenie wybranych opraw o�wietleniowych pod k tem wymogów 
fotometrycznych 
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Hak p"ytowy SOT 29

Ta�ma stalowa + klamerki COT 37+36
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Zaciski pr#dowe odga" $ne SLIP 12.05

Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253
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