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1.0. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Warunki przytaczenia

- Wizji lokalnej w terenie

- Podktad geodezyjny projektowego terenu w skali 1: 500

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz.U.nr 2018.1202

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012r., w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego z p6zn. zmian.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. 2013.1129 z dnia 02.09.2004

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2015.1422 z pézniejszymi zmianami

- Obowigzujace przepisy i hormy

- Uzgodnienia z whascicielami gruntéw

2.0. Inwestor

Gmina Kwidzyn
ul. Grudzigdzka 30
82-500 Kwidzyn

3.0. Obiekt

Rozbudowa drogi - budowa o$wietlenia drogowego Tychnowy, gm. Kwidzyn dz. nr 29, 30, 31, 32, 33
4.0. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt o$wietlenia drogi zgodnie z PZT.

5.0. Rozwigzania oSwietlenia

5.1. Zasilanie projektowanego o$wietlenia

Zasilanie projektowanego os$wietlenia drogi nalezy wykona¢ z projektowanego wg oddzielnego
opracowania ztacza kablowo-pomiarowego kablem YAKXS 4x35mm?. Ze zigcza poprowadzi¢ zasilanie do
projektowanej szafki o$wietleniowej SO w obudowie z tworzywa na fundamencie. Z szafki oSwietleniowej
wyprowadzi¢ zasilanie obwoddéw o$wietleniowych.

5.2. Projektowane o$wietlenie

Zasilanie o$wietlenia zaprojektowano kablami YAKXS 4x35 mm? na catej dtugosci trasy ukladanym na
gtebokoéci 0,7 m na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm w wykopie o gtebokosci 0,8 m. Na dnie wykopu
uktada¢ bednarke FeZn 25x4.

Projektowany kabel o$wietleniowy nalezy wprowadzi¢ do wneki stupa i zakonczy¢ w zespole zaciskow.

Specyfikacja stupdw i lamp zgodnie z zatgczonym schematem. Fundamenty prefabrykowane zgodnie z
zaleceniami producenta stupa.

Konce linii odwietleniowej nalezy uziemi¢ uziomem mieszanym, skfadajagcym sie z bednarki
FeZn 25x4 mm oraz uziomow pionowych, tak aby uzyskal rezystancje uziemienia R < 30Q. W przypadku
nieuzyskania wymaganej rezystancji uziemienia nalezy uzy¢ dodatkowe prety pionowe. Do pofgczen w stupach
od kompletu ztgcza kablowego 1ZK (1ZK-4-01) do opraw utozy¢ przewody YDY 3x2,5 mm?,



6.0. Uktadanie kabli nn-0,4 kV

Projektowane kable zasilajgce 0,4 kV nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m. Kable uktadac na
10 cm podsypce z piasku, uktadany linig falista z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na kabel nasypac kolejng 10 cm warstwe piasku i 15 cm warstwe
ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5 mm i szerokosci
25 cm. Na koncach kabla pozostawi¢ zapas kabla co najmniej 2 m. Na dnie wykopu uktada¢ bednarke FezZn
25x4.

Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy wejsciach do rur ochronnych
nalezy umocowac¢ na kablu opaski opisowe zawierajgce dane tj. typ kabla, przekrdj, dtugos¢, oznaczenie trasy
kabla, skad, dokad, rok utozenia i wykonawca. Przy kolizjach z innymi mediami kabel uktada¢ w rurach
ochronnych DVK 110.

7.0. Montaz i stawianie stupow

Stupy oéwietleniowe stalowe ocynkowane 7m z wysiegnikiem 1x1,5x5st, mocowac¢ do fundamentéw,
wewnatrz ktorych zakotwione bedg $ruby mocujace stup. Stupy powinny sta¢ pionowo.

Przed ustawieniem stupa nalezy sprawdzi¢ stan potgczenia metalicznego miedzy rurg wierzchotkowa,
a rama wneki stupa oraz ciggtos¢ potaczenia przewodow.

Drzwiczki nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Wneka powinna by¢ umieszczona tak, aby jej o$ tworzyta
kat 45° z linig rdwnolegta do kierunku ruchu. Wneka powinna by¢ usytuowana od strony przeciwnej od kierunku
najazdu na zewnatrz od ulicy. Zaleca sie, aby dolna krawedZ wneki byta usytuowana nie nizej niz 0,5 m od
powierzchni chodnika lub gruntu. Stupy w miejscu montazu wysiegnika nalezy uszczelni¢ przed wnikaniem wody
do jego wnetrza. Dodatkowo nalezy w sposdb czytelny opisac tabliczke w stupach.

8.0. Montaz opraw o$wietleniowych

Zaprojektowano oprawy o parametrach nie gorszych niz np. PHILIPS BGP307 T25 1 xLED54-4S/740
DN10 zgodne z zataczong specyfikacjg oraz wytycznymi inwestora. Oprawy na stupach nalezy montowac po
ustawieniu stupdw. Oprawy na stupie nalezy montowac¢ w sposob trwaty, np. poprzez skrecenie na $ruby z
podktadkami sprezystymi lub w podobny sposéb réwnorzedny pod wzgledem mechanicznym, umozliwiajacy
wymiane oprawy. Przewody zasilajgce powinny by¢ przytaczone do zaciskéw przytaczeniowych oprawy albo
bezpoérednio do zaciskéw opraw. Przewdd neutralny PN powinien mie pofaczenie z czeScig boczng trzonka
lampy, natomiast przewdd fazowy ze stykiem $rodkowym. Nalezy dokonac sprawdzenia rzeczywistego rozktadu
o$wietlenia dokonujgc pomiaréw swiattosci przed wykonaniem prac jak i po ich wykonaniu.

9.0. Ochrona od porazen

Jako dodatkowa ochrona od porazen pragdem elektrycznym, stosowane jest samoczynne wyfgczenie
zasilania w uktadzie TN-S . Konstrukcje stupdw i wysiegnikéw nalezy podtaczy¢ do przewodu PEN. Ponadto przy
stupie na koricach obwoddw nalezy wykonac¢ dodatkowo uziemienie punktu PEN o rezystancji nie wigkszej niz
30Q. Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednarkg FeZn 25x4 mm i pretami stalowymi 17,2 mm. Po
wykonaniu uziemienia nalezy pomierzy¢ warto$¢ rezystanciji i w przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci,
wbi¢ dodatkowe prety uziemiajgce. Dodatkowo nalezy wzdtuz kabla oSwietleniowego zasilajgcego stupy
oéwietleniowe uktadaé bednarke FeZn 25x4 mm, ktdrg nalezy podtaczy¢ do kazdego stupa.

10.0. Uwagi realizacyjne

Trasy projektowanych kabli przebiegajg przez tereny z uzbrojeniem podziemnym uwidocznionym na
planszy. W celu dokfadnej inwentaryzacji istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac prébne
przekopy.

Trasy projektowanych odcinkéw kabli, przed rozpoczeciem wykopéw musi wyznaczy¢ uprawniony
geodeta.

Wykonanie tras kablowych mozna rozpocza¢ dopiero gdy uprawniony geodeta stwierdzi ze teren wzdtuz
projektowanej trasy posiada projektowane rzedne.



Projektowane kable mozna uktada¢ w ziemi przy temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Nie nalezy wykonywaé wykopdw kablowych na catej dtugosci przy zblizeniach do budynkéw, murkéw
oporowych itp. — rowy kopa¢ odcinkami z zachowaniem normatywnych odlegtoéci od obiektéw budowlanych (nie
mniejszg niz 0,5 m).

Odlegto$¢ projektowanych kabli od innych kabli lub wystepujacego uzbrojenia podziemnego, powinna
by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-76/E-05125 tabele nr 1 i 2.

Po utozeniu kabli a przed zasypaniem, nalezy:

o  sporzadzi¢ operat geodezyjny;

e przeprowadzi¢ badania:
1) ciggtosci zyt,
2) pomiaru opornosci izolacji.

e inspektor nadzoru dokona odbioru robét zanikajacych;

o kierownik robdt sprowadzi wszystkich gestoréw istniejacego uzbrojenia podziemnego w celu odbioru
miejsc kolizji projektowanych instalacji z ich uzbrojeniem.

Po zasypaniu kabli nalezy zagesci¢ grunt na catej dtugosci trasy uzyskujgc zageszczenie Id65 natomiast
w pasach drogowych 1d90 tj. zgodnie z przepisami. Z wyZzej wymienionych prac nalezy przedstawi¢ protokoty
badan.

Prace wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki z 9.05.1970 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakladach energetycznych oraz w innych zaktadach przy urzadzeniach
elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125,z 1974 r. Nr 12, poz. 72).

Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-01256.01, PN-
92/N-01256.02.

Materiaty odpadowe powstate podczas w/w prac nalezy sktadowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

11.0. Uwagi koncowe

Cato$¢ robét nalezy wykonac zgodnie z:

e Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wydanie V;

e Zbiory polskich norm PN 91/E- 05003/1 do 4 oraz PN 91/E — 05009;

e Prace wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki z dn. 9.05.1970r.
w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz w innych zaktadach przy
urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72);

o Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255,PN-92/N-01256.01, PN-
92/N-01256.02;

e Sktadowanie materiatéw odpadowych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W projekcie podano dtugosci ,odcinkéw” tras kablowych, ktére moga sig rézni¢ od rzeczywistych dtugosci
kabli. Stan faktyczny nalezy stwierdzi¢ podczas prac ziemnych w fazie wykonawstwa projektu.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej przez
szybkie wylaczanie zasilania oraz parametry wytrzymatoSciowe izolacji zastosowanych kabli. Wykona¢ nalezy
réwniez pomiary opornosci uziemien.

W projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych
wycen oraz podania cech i parametréw technicznych odpowiadajacym przyjetym rozwigzaniom projektowym.
Nie oznacza to bezwzglednej koniecznosci ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowania
innych materiatéw i urzadzen pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametréw technicznych
oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponosza odpowiedzialnosci.

Rysunki i cze$¢ opisowa dokumentacji sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sige. Wszystkie
elementy ujete w czeéci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujgte
dokumentacjg, winny byc traktowane jakby byly ujete w obu.



12.0. Informacja BIOZ

DOTYCZACA KONIECZNOSCI SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (zgodnie
z art. 20 ust. 1 pkt. 1.b Ustawa z dnia 1994 r. — PRAWO BUDOWLANE)

Rozbudowa drogi - budowa oswietlenia drogowego Tychnowy,

OBIEKT gm. Kwidzyn dz. nr 29, 30, 31, 32, 33
GMINA KWIDZYN
INWESTOR UL. GRUDZIADZKA 30, 82-500 KWIDZYN
OPRACOWANIE
A
BRANZA PROJEKTANT . PODPIS
mgr inz. Michat Gruzlewski ;
Flektryczna 86-302 Gat 20a | /

Budowa oéwietlenia

1. W trakcie wykonywania robdt mogg wystapi¢ nastepujace rodzaje zagrozen, zwigzanych
z wykonywanymi robotami budowlanymi:

e Roboty ziemne — wykopy:
niewtasciwy, zbyt duzy kat pochylenia skarpy dla danego rodzaju gruntu;
upadek z wysokosci do wykopu - brak ogrodzenia i oznakowania wykopu, oSwietlenia terenu.
e Roboty sprzetu zmechanizowanego:
przecigzenie sprzetu zmechanizowanego;
brak oston zapobiegajgcych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizméw;
przebywanie ludzi w poblizu (w zasiegu) ruchomych czeSci maszyn;
brak kontroli zmechanizowanego sprzetu przed rozpoczeciem pracy, pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpieczenstwa uzytkowania. Droga pojazdéw zmechanizowanych po drogach
nieutwardzonych i posiadajgcych nieodpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne;
uzywanie nieodpowiednich- nieatestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi.

2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt
szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy dopuszczeni do robdt budowlanych, o ktérych mowa miedzy innymi w punkcie 2 niniejszej
informacji winni zosta¢ zapoznani z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania Srodkéw
ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zapoznanie z planem ,BIOZ” pracownicy winni potwierdzi¢ podpisem ztozonym w zatgczniku do planu
.BIOZ".
Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen:

e Ubrania ochronne;

e Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokosci (linki ochronne, asekuracyjne, itp.).



Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby:

Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robot, przy ktérych moga wystapic
bezpo$rednie zagrozenia pracownikéw, celem pouczenia o koniecznych zasadach bhp oraz
sprawowania nadzoru nad tymi pracami. W przypadku braku obecnoéci kierownika budowy, nadzér
nad wiaéciwym wykonywaniem robdt spoczywa na kierowniku budowy i inwestorze.

Wskazanie érodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Przy wykonywaniu robdt na wysokoSci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczy¢ barierg;

Jezeli roboty okreslone powyzej sa wykonywane przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia
zastosowanie wspomnianych zabezpieczen, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenie
pracownikow przed upadkiem;

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi;

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrédio zagrozenia, np. z powodu
mozliwosci spadania z gory przedmiotéw lub materiatéw, nalezy oznakowag;

Przejécia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu oraz dobrze o$wietlone;

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng;

Przy wykonywaniu wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach nalezy
wokét wykopéw ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis ,0sobom postronnym wstep
wzbroniony”, a w nocy w czerwone $wiatta ostrzegawcze. Porecze powinny by¢ umieszczone na
wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.



13.0. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego, uprawnienia budowlane

OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajaecego* o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany Michal Gruzlewski

( imig i nazwisko projektanta )

nr uprawnien upr. POM/0201/POOE/11
zamieszkaly 86-302 Ga¢ 20a

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U. z2018.1202 z p6zn. zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

GMINA KWIDZYN
UL. GRUDZIADZKA 30, 82-500 KWIDZYN

(imig i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:

Rozbudowa drogi - budowa oswietlenia drogowego Tychnowy,
gm. Kwidzyn dz. nr 29, 30, 31, 32, 33

( nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz robét budowlanych, oznaczenie dzialki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntow i budynkow poprzez okreslenie obrgbu ewidencyjnego oraz numeru dzialki ewidencyjnej)

sporzadzilem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorgcznym podpisem prawdziwos¢
danych zamieszczonych powyzej.

° Niepotrzebne skresli¢




POMORCKA OKREGOWA

12BA Li2YalEROW BUDOWNICTWA

80 840 Gdauek, ul Swigtojudnka 43/44

W Tel. 58-324-89-77 =
Fex 38-301-144-98

syg. akt 216/POM/OKK/11

Gdafisk, dnia 28 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Zw uomu.ﬁ%mo art. 24 ustl pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
rych , inZy budowni oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.

zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca Gwﬂ . MW%”
budowlane /tekst jednolity Dz U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 zo zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt1,
§15,§ u.a ust. umn 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowni z dnia 28 kwictnia 2006 r.
W sprawie dzielnych funkcji techni W budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
M“..“oaunnruoagn_ﬂ:« ep ja admini: jinego /tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze

4,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna .
Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze: .

Pan MICHAE RAFAE GRUZLEWSKI
magister inZynier
urodzony dnia 17,05.1974 r. w Grudziadzu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0201/POOE/11

do projel ia bez ograniczen w specjalnobci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE

W zwiszku z E.ﬁn_omas...moa w catodci 23dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugicj stronie decyzji i stanowi jej integralng czgét.

S

Yo INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-YBH-Q89-FIR *

Pan Michal Rafal Gruzlewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0061/12

adres zamieszkania ul. EIféw 26, 80-180 Gdarisk

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
ym przy pomocy ik certyfikatu w dniu 2019-01-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Intynierow Budownictwa.

S ust 2 ustawy = dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (0z. U 2001 Nr 130 pouz. 14! lane w postact
apatrzane bezpieczaym podpisem elektronicanym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikat sa
rownowazne pod wagledem skutkow prawnych podpisami 2nymi.)

* Weryfikacjg poprawnascl danych w ninicjstym zaéwiadczenu mozna sprawdzic 20 pOmocq numery warytikacyjnego zatwiadczenia na
stronie Polukie) Izby Inzynierow Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie 2 blurem whaiciwe) Okregowe) Izby Inzynierow
Budownictwa




14.0. Obliczenia i parametry stupéw

Spadek napigcia w obwodzie oéwietlenia zewnetrznego zasilanego z sieci 3f
S L+ 4, 440
>3 I+ 27 Y ) » l4 = 4

AU iy = k‘ P ( ! 2 ) 1 1 0 ( 40

s i 34 * 35 * 400 °

)

*10°= 0,06%




Projekt 1

DIALux

12.06.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PHILIPS BGP307 T25 1 xLED54-4S/740 DN10 / Karta danych oprawy

Klasyfikacja o$wietler CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 77 97 100 86

Wszechstronne i ekonomiczne oéwietlenie LED Oprawy CearWay gen2
pozwalajg od samego poczatku korzystac z zalet, jakie zapewnia
technologia LED. Nowy produkt drugiej generacji oparty jest o najlepsze
cechy generacji pierwszej i dodatkowo umozliwia dalszg minimalizacje
calkowitych kosztéw uzytkowania. Oprawy ClearWay gen2 znakomicie radzg
sobie z wymaganiami stawianymi przed o$wietleniem ulicznym w
poréwnaniu z tradycyjnymi systemami. Ta ekonomiczna gama rozwigzan
o$wietleniowych doskonale sprawdzi sig zaréwno na nowych ulicach, jak i w
juz istniejgcych instalacjach, a co wiecej, rozwigzania te faczg w sobie
wysoka jako$¢ $wiatta ze znaczne nizszym zapotrzebowaniem na energig i
oszczedna konserwacjg. Krétko méwiace, ClearWay gen2 oznacza nowe
Izejsze wzornictwo, prostote montazu, energooszczednos¢ i wysokg
trwalo$¢.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
=
//
75 [ / 75°
B
\
60° b5 60°
450 45°
480
640
30° 15° 0® 15° 30°
cd/kim n=287%

——C0-C180 ——C90-C270

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

_~
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Projekt 1

Profil ulicy

Jezdnia 1
Chodnik 2

Wspoiczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

T [

!r !' I-O.21m

0.00

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysoko$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

40.00 m

Edytor
Telefon

DIALux

12.06.2019

faks

e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

(Szeroko$¢: 3.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)
(Szeroko$¢: 1.500 m)

(©) -

M

s
&)

PHILIPS BGP307 T25 1 xLED54-4S/740 DN10

4698 Im

5400 Im

345W
jednostronnie na dole
40.000 m

8.110m

8.020 m

-0.200 m

50°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 576 cd/kim
przy 80°: 265 cd/klm
przy 90°: 0.14 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

a“
Strona 4



-— DIALux

Projekt 1
12.06.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1 / Wyniki szczegdtowe
—_ ~ 3.00m
= - L
(2) 0.00
' . ! . T -150
0.00 40.00 m
Skala 1:329

Wspélczynnik konserwacji: 0.85

Lista p6l oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugo$¢: 40.000 m, Szeroko$c¢: 3.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4a

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedlug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.76 0.64 0.83 12 0.93
20.75 =20.40 2 0.60 <15 20.50

s & £ £ F

-~
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15.0. Uzgodnienia



WGI1.6630.136.2019

STAROSTA KWIDZYNSKI Kwidzyn, dn. 04.06.2019 r.
82-500 KWIDZYN
ul. Kosciuszki 29 b

Znak sprawy: WGII.6630.136.2019

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 04.06.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28¢c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (z p6zn. zm.)

Przedmiot narady:| Rozbudowa drogi- budowa oswietlenia drogowego

Lokalizacja:| Gmina Kwidzyn, obreb Tychnowy, dziatki nr 29, 30, 31, 32, 33

BIURO PROJEKTOW ELEKTROENERGETYCZNYCH "ELGRU" MICHAL
GRUZLEWSKI Ga¢ 20a, 86-302 Gac

Inwestor:| GMINA KWIDZYN ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn
Projektant:| MICHAL GRUZLEWSKI Inne upr.: budowlane POM/0201/POOE/11

Whioskodawca:

Maria Zygadto-Borkowska,Gtéwny Specjalista ,Wydziat Geodezji i

Przelodaleacy: Gospodarki Nieruchomosciami

Miejsce narady:| Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Sposob przeprowadzenia narady:| czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wplywu:| 30.05.2019 1.

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczgcego:
1. Uzgadnia sie z uwagami uczestnikdw narady koordynacyjnej.
2. Uzgodnienie traci wazno$é¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- 0 warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 roku,
- 0 warunkach zabudowy,
- 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- pozwoleniu na budowe,
3. O wystgpieniu w/w przypadkéw (pkt.2 ) inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ przewodniczaca narady
koordynacyjnej.
4, Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego uzgodnienia na naradzie
koordynacyjnej.
5. Przed wyjsciem w teren nalezy uzyskac zgode wiascicieli gruntéw na utozenie przewoddéw uzbrojenia
podziemnego na ich nieruchomosciach.
6. Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych wymagajgcych pozwolenia na budowe.
7. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewoddéw podziemnych przed ich zasypaniem).
8. Wszystkie trwate znaki geodezyjne podlegajg ochronie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znakéw
geodezyjnych inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Stronalz3




WGII.6630.136.2019

PPZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.).

Strona 3 z3



“eMISUezos1dzeq
Dunem  gemoyoez 1 (weruezerod 91zoi3 oobSowr - wedrdeu pod) ouuhzo
oyel pemopen suzokjegiousoie[e eruszpbzm suexjodeu 10qor nrueMAUONAM AZIJ "y
"€00-H-dASN I 18661 ‘T-001S0-A-Nd Z STUpOSZ 9ezImzol
rwAuznommodeu Twerur] z mjerqo  oSeuemoppelord orusziqz 1 SIUBMOZAZIS e
‘(10 'zod Ly Tu £00T "N'ZQA)
yoAuepmopng 10qoI eruemAuoAm sezopod Koexd KusiSry 1 emisuezosrdzeq srmerds
M "I €007 05910 9 BIUp Z AIMPNYSLIU] BUSIUIA BIUSZpezIodzoy B1oser) Z o1UpoSZ e
‘(9211 "zod 07T Iu €00T "N1'Z{) BIMOIPZ AUOIYO0 [ BMISUZIa1dZaq
nuepd zelo eIM0Ipz AUOIYO0 I BMISTezooIdzaq [0o8zoK0p 1[oeuLiojur simerds m X
€007Z ©oMISZ0 €7 BIUP Z AIMpNyseu] eISTUIN eluszpbziodzoy broson z o1upo3z e
19BMAUONAM
yokuzokyeSieusonye[e uezptz.m yoAuznoumodeu yoAuuizo nziqod m 9oeIg ¢
‘tfoeyeo[dsyH Fe1z( §€ BMONEF TN STUAZPIMY M (Y op weruedAsez pazid 91s0}5z
UeM0zZAZIys vos[OIA "1zI[oY s1odrunsn o Jjesorum o nioredo m $00-g-dAS N turiou
Z [oupoSz 195050q3}S BU BIUSZOM Op 91Zpemoldop AZa[eu amofqes| o1ul] 99kMmzAzZny
‘eruemorepodsoSez weue[d wAuerupeszn 032330 NUIS) YoAMOIOSONOSAM
goAupdzr uerwz nyypedAzid p $00-d-d9S N BWIoU Z s1upo3z 94zos1dzeqez eiqey
03ooklormsr op UezIqz I uemozAznys eosfenA ‘yoAujonuoy modoxezid simeispod
BU 9I[BISN AZo[BU YoAUZ0A105I0Us01 o[ Yazptzin seyy 1591q9z1d oM 0§059z0Zg
*o1uz0d1 1zpemold rue[qey Z YorIuSZI[qZ I YorIUBMOZAZLYS Az1d oUUILIZ 958I] T
10901 stuazpemolid ez suyerzparmodpo £qoso ‘eoeld [oobzpemord
Auwny 3mzeu ‘oeid BIUBTONAM UIULID) :QI[SON{0 ZeIOo elUepez oSouemoziesl npyslod z
ddewr 9Azobjop erusTwOpeIMEBZ O UAZPIMY (00S-78 8€ BmONRF Tn Ifovjeordsyyg
FRIZ(J STUAZpImM M 1fonqAnsA uoley sruwresid oruropermod 19qorniodzoodzor g 1
‘TweSemn rwkoknddyseu z ppofoxd m/m
erupedznt AY $°( femoyqes zero A #°( [Puznsrmodeu rrur] sruemoddisAm ezpisimiod

oTHAZPIMY M 1fonqAnsSA( uofoy SmAIzS[O M FRIZPPO VS YOLVIAJO-VOIANA

€€ 7€ ‘1€ ‘0€ ‘6T U

Dyfe1zp ‘AMouyoAT, G31q0 ‘UAZPIMY BUIID
oSomogoIp

BIUS[JOIMSO BAOPN( -I30IP BAMOPNQZOY

(eUMOJ3 BpRIRU)
610C°9¢T°0€99 TIOM




e vy 0 ) ) R R | )
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Ak 1(2)

Zaswiadzeza sig, Ze operat mapy do celow projektowych
zostaf przyjety do Paristwowego Zasobu

Geodezyjnego i Kartograficznego pod nr
P.2207.2019.736
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O A (@] | \ .
|
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Mapa do celow projektowych skala 1:500

wojewodztwo: - pomorskie
gm. : Kwidzym — 220703_2
ob. : Tychnowy — 0025
dziatka nr 29, 30, 31, 32, 33

Poziomy ukfad geodezyly — "2000/18" Wysokosciowy ukfad geodezypy — ‘Kronsztadt 86”
Mapg opracowano na podstawie materialdw Zrédfowych olrzymanych z PODGIK w Kwidzyie
oraz dokonanego pomiaru bezpoSredniego. Dane w zakresie ewidencfi gruntdw naniesiono

na podstawie materiafdw olrzymanych z PODGKK w Kwidzynie, bez prawnego ustalenia granic.
Stuzebnosci gruntowych nie badano.

Sekcja mapy zasadniczef 6.20828.15.3.2: A1 5.3

Ozmaczenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotem aktudlizacy:
Miefsce i data gpracowania mapy: Grobeino, dn. 2019.04.13

> GRU

BIURO PROJEKTOW ELEKTROENERGETYCZNYCH

"ELGRU" MICHAL. GRUZLEWSKI
86-302 GAC 20A,

NIP 876-152-99-71, tel. 694 838 658, fax. 56 681 29 96

Inwestor

Obiekt

GMINAKWIDZYN

UL. GRUDZIADZKA 30, 82-500 KWIDZYN

Adres

ROZBUDOWA DROGI - BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

Branza

TYCHNOWY, GM. KMDZYN DZ. NR 29, 30, 31, 32, 33

Nazwa rys

ELEKTROENERGETYCZNA

PROJEKT PLANU ZAGOSPODAROWANIA

KOPIA MAPY JEST ZGODNA Z ORYGINALEM MAPY DO CELOW PROJEKTOW)&H
; — P 5962250.00
. 1 i Projektant rinz. Michat Gruzlewski
QEZ%WM Kirounik pracy o mg e al Grutlewski POM/O:U1/POOE/11 (/ / E{»
.. a . |
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazonych na niniefszef mapie urzqdzefi podziemnyeh, 0: 6640.139.2019 Grobelno 56F mgr inZ Tomasz Dymek 5 —— = (/)é i g
ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzaci lub o ktdrych brak jest informacyi w instytucfach branzowych. 82-200 Malbork upr. nr 20298 2 i Format A3
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OSWIADCZENIE WOLI

Oswiadczam, ze wyrazam zgode na budowe oswietlenia drogowego na dziatce nr 33

w m. Tychnowy ul. Bajeczna zgodnie z zatgczonym planem.

1. Altuntas Magdalena Aneta
Ul. Dworska 9, 82-500 Tychnowy

2. Gawronski Eugeniusz
Ul. Familijna 11, 82-500 Tychnowy

3. Gawronski Marian
Ul. Familijna 12, 82-500 Tychnowy

4. Gawronski Wiestaw Feliks
Ul. PCK 1/1, 86-300 Grudzigdz

5. Maliszewska Wanda Jadwiga
Ul. Owcza 1b, 82-500 Kwidzyn

6. Rybak Danuta
Ul. Stowackiego 22/22, 82-500 Kwidzyn

U%%g@ e  Allumios

E, 60;/\/0"01/;5&‘
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WYRAZAM ZGODE NA MONTAZ
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OSWIETLENIA NA DZIAL.CE NR 33

A L. Goslronsi.
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E14-GRU

BIURO PROJEKTOW ELEKTROENERGETYCZNYCH
"ELGRU" MICHAL GRUZLEWSKI

86-302 GAC 20A,
NIP 876-152-99-71, tel. 694 838 658, fax. 56 68129 96

Ak 1(2)

wojewddztwo:  pomorskie
gm. . Kwidzyn - 2207032
ob. : Tychnowy — 0025
dziatka nr 29, 30, 31, 32, 33

Mapa do celow projektowych skala 1:500

Poziomy uklad geodezyiny — "2000/18" Wysokosciony ukfad geodezyiny ~ “Kronsztadt 86

Mapg opracowano na podstawie materiafdw Zrédfowych otrzymanych z PODGIK w Kwidzynie
oraz dokonanego pomiaru bezpoSredniego. Dane w zakresie ewidencyi gruntéw naniesiono

na podstawie materiafSw otrzymanych z PODGK w Kwidzynie, bez prawnego ustalenia granic.
Stuzebnosci gruntowych nie badano.

Nie wklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniefszej mapie urzgdzed podziemnyeh,
ktdre nie byly zgfoszone do inwentaryzacyi lub o ktdrych brok jest informacyi w instylucfach branZowyeh.

Sekcfa mapy zasadniczef 6.208.2815.3.2: .41, .53

Miefsce i data opracowania mapy: Grobelno, dn. 2019.04.13

Wykonawca:
GEOSFERA
Grobelno 58F

82-200 Halbork

0 6640.139.2019

Oznaczenie granic obszaru, kidry byt przedmiotem aktualizacyi:

— | B

Kierownik pracy
mgr inz. Tomasz Dymek
upr. nr 20298

Inwestor

GMINAKWIDZYN
UL. GRUDZIADZKA 30, 82-500 KWIDZYN

Obiekt ROZBUDOWA DROGI - BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
Adres TYCHNOWY, GM. KWIDZYN DZ. NR 29, 30, 31, 32, 33
Branza ELEKTROENERGETYCZNA
Nazwa rys PROJEKT PLANU ZAGOSPODAROWANIA
/)

KOPIA MAPY JEST ZGODNA Z ORYGINALEM MAPY DO CELOW PROJEKTOW(CH
Projektant mgr inz. Michal Gruzlewski POM/0201/POOE/11 /
Skala 1:500 Rys. / | et
Data 05.2019 Format Vo oas

»Y1

| )

5362250.00 {

00°00£€959
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Kwidzyn, 10 czerwca 2019 r.

Biuro Projektow

Elektroenergetycznych

»ELGRU” Michal Gruzlewski

Gac 20a
86-302 Grudziadz

Odpowiadajac na wniosek z dnia 01.06.2019 r. Pana Michata Gruzlewskiego reprezentujgcego

firmg Biuro Projektéw Elektroenergetycznych ,,ELGRU” Michat Gruzlewski w sprawie uzgodnienia
projektu rozbudowy drogi zlokalizowanej w miejscowosci Tychnowy, gmina Kwidzyn — dziatki nr 29,

30, 31, 32 obrgb Tychnowy, Wéjt Gminy Kwidzyn uzgadnia projekt o$wietlenia zgodnie z zalaczona

map3 pogladowa z zagospodarowaniem terenu.

Zalacznik:

. a 227N TTTA
QTEPCA W OJIA

7 A
LAD l[v
In
Af3
It

1) Mapa pogladowa z zagospodarowaniem terenu

Otrzymuja:
1) Adresat
2) ala

Siedziba: ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn, tel. (+48) 55 261 41 51 fax. (+48) 55 279 23 06

www.gminakwidzyn.pl; e-mail: urzad@gminakwidzyn.pl

NIP 581 18 27 894, REGON 170747767
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Zaswiadzcza sig, Ze operat mapy do celow projektowych
2ostat przyjety do Pafstwowego Zasobu

Geodezyjnego i Kartograficznego pod nr
P.2207.2019.736

FAQTRD

LASTRAPCA WOJITA

o

srzysziof Michalski

Ak 1 (2)

wojewddztwo: ~ pomorskie
gm. ;. Kwidzn - 220705_2
ob. : Tychnowy — 0025
dziatka nr 29, 30, 31, 32, 33

Mapa do celow projektowych skala 1:500

Poziomy uklad geodezyiny — "2000/18" Wysokosciony ukfad geodezyiny — ‘Kronsztadt 86
Hapg opracowano na podstawie materiafsw Zrodlowych olrzymanych z PODGK w Kwidzyie
oraz dokonanego pomiaru bezposredniego. Dane w zakresie ewidencii gruntdw naniesiono

na podstawie materialéw ofrzymanych z PODGK w K Wwidzymie, bez prawnego ustalenia granic.
Stuzebnosci gruntowych nie badano.
Nie wklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykozanych na niniejszej mapie urzgdzent podziemnyeh,

ktére nie byly zgfoszone do inwentaryzacy lub o kidrych brak fest informacf w instytucfach branzowyoh.

Sekcfa mapy zasadniczef 6.208.28153.2: Al .53

Ozmaczenie granic obszary, ktdry byt przedmiotem dktualizacy:

) ) )

Miefsce i data gpracowania mapy: Grobelno, dn. 2019.04.13

Wkonawea:
GEOSFERA
Grobelno 56

82-200 Malbork

0: 6640.139.2019

Kierownik pracy
mgr inz. Tomasz Dymek
upr. nr 20298

Zuls it , VSlua )
N ek o AL </E’W/H Wéjta Gminy Rwidzyn
E : |
W20 ], Q018,11 duis_40.0p 2017

BIURO PROJEKTOW ELEKTROENERGETYCZNYCH
"ELGRU" MICHAL GRUZLEWSKI

86-302 GAC 20A,
NIP 876-152-99-71, tel. 694 838 658, fax. 56 681 29 96

weslor Sﬁﬂ Iéﬁtﬂfx@% 30, 82-500 KWIDZYN

Obiekt ROZBUDOWA DROGI - BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
Adres TYCHNOWY, GM. KWIDZYN DZ. NR 29, 30, 31, 32, 33

Branza ELEKTROENERGETYCZNA

Nazwa rys PROJEKT PLANU ZAGOSPODAROWANIA

KOPIA MAPY JEST ZGODNA Z ORYGINALEM MAPY DO CELOW PROJEKTOV\W/\IZH

Projektant mgr inz. Michat Gruzlewski POM/0201/POOE/11
Skala 1:500 Rys. [ Jeoun
Data 05.2019 Format V a3

5962250.00

00°00€£959
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16.0. Rysunki techniczne
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Ark. 1

Ark. 2

Zaswiadzeza sig, Ze operat mapy do celow projektowych
zostat przyjety do Paristwowego Zasobu

Geodezyjnego i Kartograficznego pod nr
P.2207.2019.756

E1%GRU

BIURO PROJEKTOW ELEKTROENERGETYCZNYCH
"ELGRU" MICHAL GRUZLEWSKI

86-302 GAC 20A,
NIP 876-152-99-71, tel. 694 838 658, fax. 56 681 29 96

Ak 1 (2)

wojewodztwo:  pomorskie
gm. : Kwidzyn - 220703_2
ob. : Tychnowy — 0025
dziatka nr 29, 30, 31, 32, 33

Mapa do celow projektowych skala 1:500

Poziomy ukfad geodezyiny — “2000/18" Wysokosciowy ukfad geodezyny — ‘Kronsztadt 66”
Mapg opracowano na podstawie materiafow Zrodfowych otrzymanych z PODGIK w Kwidzynie
oraz dokonanego pomiaru bezposredniego. Dane w zakresie ewidencyi gruntow naniesiono

na podstawie materiafow otrzymanych z PODGIK w Kwidzynie, bez prawnego ustalenia granic.
Stuzebnosci gruntowych nie badano.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na ninigjszej mapie urzgdzeri podziemnych,
ktdre nie byly zgfoszone do inwentaryzacji lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Sekcfa mapy zasadniczej 6.20828.15.32: .4.1; .53
Oznaczenie granic obszaru, ktdry byl przedmiotem aktualizacji:
Migjsce i data opracowania mapy: Grobeino, dh. 2019.04.13

GE%(Z(')/; awea: Kierownik pracy
10: 6640.139.2019 Grabeho 56 myr iz Jomasz Dymek

82-200 Malbork

upr. nr 20298

westor GMINA KWIDZYN
UL. GRUDZIADZKA 30, 82-500 KWIDZYN

Obiekt ROZBUDOWA DROGI - BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

Adres TYCHNOWY, GM. KWIDZYN DZ. NR 29, 30, 31, 32, 33

Branza ELEKTROENERGETYCZNA

Nazwa rys PROJEKT PLANU ZAGOSPODAROWANIA

KOPIA MAPY JEST ZGODNA Z ORYGINALEM MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

Projektant mgr inz. Michat Gruzlewski POM/0201/POOE/11
Skala 1:500 Rys. E-01/1
Data 05.2019 Format A-3

5962250.00

00'00£€999
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ZaSwiadzcza sig, Ze operat mapy do celow projektowych

zostat przyjety do Paristwowego Zasobu
Geodezyjnego | Kartograficznego pod nr

P.2207.2019.736
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Ak 2 (2)

wojewodztwo:  pomorskie
gm. : Kwidzyn — 220703_2
ob. . Tychnowy — 0025
dziatka nr 29, 30, 31, 32, 33

Mapa do celow projektowych skala 1:500

Poziomy ukfad geodezyiny — "2000/18" Wysokosciowy ukfad geodezyjny — ‘Kronsztadt 86"
Mape apracowano na podstawie materiafow Zrodfowych otrzymanych z PODGIK w Kwidzynie
oraz dokonanego pomiaru bezposredniego. Dane w zakresie ewidencji gruntéw naniesiono

na podstawie materiafsw otrzymanych z PODGK w Kwidzynie, bez prawnego ustalenia granic.
Stuzebnosci gruntowych nie badano.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzefi podziemnych,
ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktdrych brak jest informacji w instytucfach branzowych.

Sekcja mapy zasadnicze 6.206.28.15.3.2; 4.1, .53
Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotem aktualizacji:
Migjsce i data opracowania mapy: Grobeino, dn. 2019.04.13

GE%&?&WM Kierownik pracy
10: 6640.139.2019 Grobelho 58E mgr in2. Tomasz Dymek

82-200 Malbork

upr. nr 20298
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RysuneN

Wykaz elementow sieci elektrycznej

Nazwa

Oznaczenie

llos¢

Stup o$wietleniowy wys. 7m.
z wysiegnikiem 1x1,5 5st.
Oprawa LED 34 5W

np. PHILIPS BGP307 T25 1
XLED54-4S/740 DN10

$1-811

11 szt.

BIURO PROJEKTOW ELEKTROENERGETYCZNYCH
"ELGRU" MICHAL. GRUZLEWSKI

86-302 GAC 20A,
NIP 876-152-99-71, tel. 694 838 658, fax. 56 681 29 96

Szafka oswietleniowa

SO

1 szt

GMINA KWIDZYN

!

Ziacze kablowe wg

odrebnego opracowania

ZKP

1 szt

Linia kablowa YAKXS 4x35

Inwestor UL. GRUDZIADZKA 30, 82-500 KWIDZYN

Obiekt ROZBUDOWA DROGI - BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
Adres TYCHNOWY, GM. KWIDZYN DZ. NR 29, 30, 31, 32, 33

Branza ELEKTROENERGETYCZNA

Nazwa rys PROJEKT PLANU ZAGOSPODAROWANIA

KOPIA MAPY JEST ZGODNA Z ORYGINALEM MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

Projektant mgr inz. Michat Gruzlewski POM/0201/POOE/11
Rura ostonowa DVK 110
‘ ‘ Skala 1:500 Rys. E-01/2
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Inwestor GMINA KWIDZYN
|| UL GRUDZIADZKA 30, 82-500 KWIDZYN

ROZBUDOWA DROGI - BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
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Zegar astronomiczny
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Nazwa Zasilanie z ZKP | Sterowanie Zasilanie

o$wietlenia drogi

Typ przewodu
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