Czujnik
Przedziat zasilajacy - gniazdo 230V IP55 Przedziat sterowania oswietlenia zewnetrznego zmierzjchowW

Zestaw ztgczowo pomiarowy wykona EOP
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Nr 1 Kolejny numer proj. Stupa o$wietleniowego
’

.Oprawa oswietleniowa LED typu Traffic 77W IP 65 - dystrybutor VOLTEA Bydgoszcz.

proj.stup o$wietleniowy firmy Compilar typu SSW6 o h=6m prod. Compilar z wysiggnikiem jednoramiennym WAL

G600/800 prod. Compilar, - wiasnosé UG Kwidzyn FUNKCJA Imie i Nazwisko Nr upr. Data Podpis Marek
. o 3 A PROJEKTANT | Marek Gulgowski | 2055/E1/98 | 06.2021 Gulgowski
o proj. liniakablowa oswietlenia 0,4kV YAKXs 4*16mm2 , - wtasno$¢ UG Kwidzyn ul. Jagodowa 2
OPRACOWAL | Marek Gulgowski 82-522 Sadlinki
proj. tasma FezZn 4*225mm2 (+ dwa prety fi17,2 L=6m GALMAR pomiedziowane - ) uktadana w wspdlnym rowie RYSOWAL Marek Gulgowski
------------- kablowym z linig kablowg o$wietlenia pomiedzy punktami PEN .
W stupach zastosowano ztacza typu 1 ZK ( z bezpiecznikami
BiWts6A) IINWESTOR Gmina Kwidzyn
, UWAGA. Nazwa obiektu: linia kablowa os$wietlenia zewnetrznego - warunki
Dodatkowa Ochrona od porazen Odeinkd dugoéei linii pomiedzy stupami podano SKALA przylaczenia nr P/21/028023
H H H w sposob przyblizony. Docigcie kabla wykona¢ po
Samoczynne WY*aczenle zasilania ustawieniu slupéw doktadnym wymierzeniu Rys. NR2 Adres obiektu: O$no dz.66/1 obreb -Brokowo Rakowieckie
diugosci.
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