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Nasz znak: 23MMP/CJ/230208/2013 Kwidzyn, dnia 15-02-2013r.

Urzad Gmi:y/Kw/idzyn
ul. Grudziadzka 30

82}566 Kwidzyn
Dotyczy: zmiany warunkéw przytaczenia nr 12/R23/02999, 12/R23/03000.

Do warunkéw przytaczeniowych nr 12/R23/02999 z dnia 03-12-2012r oraz 12/R23/03000 z dnia
03-12-2012r wydanych na zasilanie obiektow technicznych, w lokalizaciji: Gurcz, gm. Kwidzyn, dz. nr 56/3
oraz 49/2, ENERGA-OPERATOR SA ODDZIAL W ELBLAGU Rejon Dystrybucji w Kwidzynie informuje ze
wprowadzamy nastepujace zmiany w w/w warunkach przytaczenia.

Punkt 9.4 otrzymuje brzmienie:

9.4. Liczniki: 1-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Pozostala tre§¢ WP pozostaje bez zmian. Pismo niniejsze stanowi integralng czg$¢
warunkOw przytaczenia nr 12/R23/02999 oraz 12/R23/03000.
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» Z powazarjijm/

Klo: - 23MMP a/a

Sprawe prowadzi:

mgr inz.Cezary Hubert Jankowski

tel. (055) 279-37-23 w. 23 631, fax (055) 279-37-24
e-mail:cezary.jankowski@energa.p!
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ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Elbiagu Sad Rejonowy Gdarisk-Potnoc Zarzad: Rafal Czytewski - Prezes Zarzadu, Wojciech Orzech - Wiceprezes Zarzadu,
Rejon Dystrybucii w Kwidzynie VIl Wydziat Gospodarczy KRS Robert Swierzynski - Wiceprezes Zarzadu, Lidia Serbin-2uba ~Czlonek Zarzadu
ul. takowa 38 KRS 0000033455
82-500 Kwidzyn

oddziai@elblag.energa.pl NIP 583-000-11-90 Bank Pekao SA, Nr rach.: 74 1240 5400 1111 0000 4916 4507
www energa-operator.pl Regon 190275904-00029 Kapital zakladowylwptacony: 603 301 400 &
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Numer 12/R23/03000 Miejscowos$¢ Kwidzyn Data 03-12-2012
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Elblagu
1. Przytaczany obiekt:

Nazwa: obiekt techniczny -przepompownia $ciekow Pd 2
Adres (Nr dziatki): Gurcz
gm. Kwidzyn , dziatka numer .-49/2

Grupa przylaczeniowa: V

Moc przylaczeniowa: 25kW

Migjsce przylaczenia:

GPZ - KWIDZYN POLNOC [7075]

Linia 15 kV Kwidzyn Pin. - Rudniki [72400]

Stacja SN/nn Gurcz 3 [71811]

Obwod nn Obw. 100 [100]

Obiekt Szafka [nN] null [ZP-456]

Zestaw ztaczowo pomiarowy ZP-457/10 zasilany ze stacji T-71811 "Gurcz 3".
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

Zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorczej (w ztaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym).
6. Rodzaj przytacza: kablowe
7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

7.1.2.  Stacja transformatorowa:
- L J
7.1.3.  Urzadzenia nn: Y
- Budowa przytacza kablowego typu YKXs 4x10 od istniejacego ZP-457/10 zasilanego ze stacji T-71811 "Gurcz 3".
- Montaz zestawu zlaczowo - pomiarowego (zestaw na dwa ukiady pomiarowe) zlokalizowanego przy ZP-457/10 w miejscu
tatwo dostepnym.
7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspoipracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:

7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot przylaczany wtasnym kosztem i staraniem:

-Zrealizuje instalacje elektryczne od miejsca dostarczenia energii elektrycznej (p.5 niniejszych WP) wg potrzeb dostosowujac
ja do mocy przylaczeniowej i obowigzujacych wymagan ochrony od porazen. Powyzsze instalacie pozostanana' majatku i
eksploataciji odbiorcy.

-Usunie ewentualne kolizje istniejacej sieci elektroenergetycznej z projektowang zabudowa obiektu na zasadach ustalonych w

umowie (odrebnej umowie).
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-Do zlacza zintegrowanego z uktadem pomiarowo - rozliczeniowym wprowadzi dwu lud cztero przewodowy wiz o przekroju
minimum 10 mm2 miedziany lub 16 mm2 aluminiowy.

-Zalecane jest zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej poprzez zastosowanie wig potrzeb wielostopniowego ukladu
potaczen ogranicznikéw przepiec klas B, Ci D.

-Przygotuje miejsce do zainstalowania ziacza zintegrowanego z uktadem pomiarowo - rozliczeniowym na granicy posesji w
miejscu ogolnodostepnym.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:

Zestaw zlgczowo - pomiarowy (zestaw na dwa ukltady pomiarowe) w poblizu ZP-457/10, w migjscu ogdinodostepnym.
9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:

ogranicznik mocy ETIMAT T (wietko$¢ zab. zwiekszona ze zgledu na prad rozruchowy) o pradzie znamionowym 20 A,
zainstalowane Zestaw ztaczowo - pomiarowy (zestaw na dwa uktady pomiarowe) w poblizu ZP-457/10, w migjscu
ogéinodostepnym.

9.3. Sposob pomiaru: bezposredni
94.  Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;
9.5.  Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdainego odczytu danych pomiarowych

96.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtomych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegélnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) |.nne. .
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automaty‘ki zabezpieczeniowej i systemowe]
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV: .

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.

b)  Napigecie znamionowe sieci 04 kv

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazef Samoczynne wytaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Spostb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ KWIDZYN POLNOC
Rzeczywista warto$é pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.

&
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g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW} Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

-Zmiane uktadu sieci z TN-C na TN-S nalezy dokona¢ w rozdzielni giownej budynku. .

-Na zakres prac okreslonych w niniejszych warunkach przytaczenia wykonac projekt budowlany branzy elektrycznej, ktory
nalezy przedstawi¢ w do sprawdzenia w zakresie zgodnosci z WP.

-Warunkiem rozpoczecia realizacji WP jest dostarczenie projektu zagospodarowania dziafki lub terenu z trasg przylacza
elektroenergetycznego, wjazdami i miejscem usytuowania zintegrowanego zestawu zlgczowo pomiarowego.

-Warunkiem rozpoczecia prac projektowych jest pozyskanie przez projektanta rzednych docelowych terenu, po ktorym beda
przebiegaé proj. sieci elektroenergetyczne, (jezeli teren przewidziany jest do niwelacji).

-Podany w WP sposdb zasilania elektroenergetycznego nie zwalnia projektanta od poszukiwania optymalnych rozwiazan pod
wzgledem technicznym i ekonomicznych.

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

- Tej samej tresci okreslono warunki przylaczeniowe 12/R23/02999 z dnia 03-12-2012r.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiqzujqceﬂa terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Elblagu

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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Jankowski Cezary

OPRACOWAL

tel. 55 2793723 wew.23531

Otrzymuja;

1.

Gmina Kwidzyn
ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Elblagu Rejon Dystrybucji w Kwidzynie

ul. Lakowa 38, 82-500 Kwidzyn

ZATWIERDZIL
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Numer 12/R23/02999 Miejscowos¢ Kwidzyn Data 03-12-2012

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Elblagu

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: obiekt techniczny -przepompownia $ciekow Pd 1

Adres (Nr dziaki): Gurcz
gm. Kwidzyn , dziatka numer .-56/3

2. Grupa przytaczeniowa:  V
. Moc przytaczeniowa: 25kW
4, Miejsce przytaczenia:
GPZ - KWIDZYN POLNOC [7075)
Linia 15 kV Kwidzyn Pin. - Rudniki [72400]
Stacja SN/nn Gurcz 3 [71811]
Obwod nn Obw. 100 [100]

Obiekt Szafka [nN] nuil [ZP-456]
Zestaw ztaczowo pomiarowy ZP-457/10 zasilany ze stacji T-71811 "Gurcz 3".

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
Zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorczej (w zlaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym).
6. Rodzaj przytacza: kablowe
7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
711, Urzadzenia WN i SN:

7.1.2.  Stacja transformatorowa:

7.1.3.  Urzadzenia nn;

- Budowa przytacza kablowego typu YKXs 4x10 od istniejacego ZP-457/10 zasilanego ze stacji T-71811 "Gurcz 3"
- Montaz zestawu zlaczowo - pomiarowego (zestaw na dwa ukfady pomiarowe) zlokalizowanego przy ZP-457/10 w miejscu
fatwo dostgpnym.

7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci s przytaczane:

7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:

1.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot przytaczany wiasnym kosztem i staraniem:

-Zrealizuje instalacje elektryczne od miejsca dostarczenia energii elektrycznej (p.5 niniejszych WP) wg potrzeb dostosowujac
ja do mocy przytaczeniowej i obowigzujacych wymagar ochrony od porazen. Powyzsze instalacje pozostang na majatku i
eksploatacii odbiorcy.

-Usunie ewentualne kolizje istniejacej sieci elektroenergetycznej z projektowang zabudowa obiektu na zasadach ustalonych w
umowie (odrebnej umowie).
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-Do ztacza zintegrowanego z uktadem pomiarowo - rozliczeniowym wprowadzi dwu lub cztero przewodowy wiz o przekroju
minimum 10 mm2 miedziany lub 16 mm2 aluminiowy.

-Zalecane jest zastosowanie ochrony przeciwprzepigciowej poprzez zastosowanie w/g potrzeb wielostopniowego uktadu
potaczen ogranicznikow przepie¢ klas B, Ci D.

-Przygotuje miejsce do zainstalowania zigcza zintegrowanego z uktadem pomiarowo - rozliczeniowym na granicy posesji w
miejscu ogbinodostepnym.

8. Wymagany stopien skompensowania mocy bierej: tg fi< 0.4
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:
Zestaw ztaczowo - pomiarowy (zestaw na dwa uktady pomiarowe) w poblizu ZP-457/10. w miejscu ogdinodostepnym.
9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

ogranicznik mocy ETIMAT T (wielko$¢ zab. zwiekszona ze zgledu na prad rozruchowy) o pradzie znamionowym 20 A,
zainstalowane Zestaw ztaczowo - pomiarowy (zestaw na dwa uktady pomiarowe) w poblizu ZP-457/10, w migjscu
ogolnodostepnym.

9.3 Sposéb pomiaru: bezposredni
9.4, Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;
9.5. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukiadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Spostb pracy punktu neutralnego sieci -

b}  Napiecie znamionowe sieci 15 kV

¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Cazas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
~e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji 110/15 kV GPZ KWIDZYN POLNOC
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
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g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3. Inne:
1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacjisieci Napigcie znam, [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12 Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
-Zmianeg uktadu sieci z TN-C na TN-S nalezy dokona¢ w rozdzielni gtéwnej budynku.
-Na zakres prac okreslonych w niniejszych warunkach przytaczenia wykonaé projekt budowlany branzy elektrycznej, ktory
nalezy przedstawi¢ w do sprawdzenia w zakresie zgodnosci z WP.
-Warunkiem rozpoczecia realizacji WP jest dostarczenie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu z trasa przytacza
elektroenergetycznego, wjazdami i miejscem usytuowania zintegrowanego zestawu zlaczowo pomiarowego.
-Warunkiem rozpoczecia prac projektowych jest pozyskanie przez projektanta rzednych docelowych terenu, po ktérym beda
przebiegac proj. sieci elektroenergetyczne, (jezeli teren przewidziany jest do niwelacji).
-Podany w WP sposob zasilania elektroenergetycznego nie zwalnia projektanta od poszukiwania optymalnych rozwigzan pod
wzgledem technicznym i ekonomicznych.

12.2.  Dotyczy wspoipracy ruchowej;

12.3.  Dotyczy umowy o przytaczenie:

124.  Inne wymagania:
- Tej samej tresci okreslono warunki przytaczeniowe 12/R23/03000 z dnia 03-12-2012r.

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z moziiwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Elblagu

186. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

ZA 2GNPNMOSE Z ORYGINALEM

.y e
bl




~ Energa

operator

Jankowski Cezary

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 55 2793723 wew.23531

Otrzymuja; 1. Gmina Kwidzyn
ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Elblagu Rejon Dystrybucji w Kwidzynie
ul. t.akowa 38, 82-500 Kwidzyn
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Oswiadczenia
dotyczace projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w
miejscowosci Gurcz

Po zapoznaniu si¢ z projektem budowlanym j.w. opracowanym przez Biuro Techniczne :EKO-WOD” Michat
Rajkiewicz w Elblagu o$wiadczam, ze do projektu nie wnoszg zastrzezeti i uZyczam nieodplatnie terenu mojej
dziatki na budowe i eksploatacje zaprojektowanych sieci kanalizacyjnych , pompowni Sciekow wraz z
przylaczem elektrycznym , jesli pompownie lub tylko przylacze elektryczne zaprojektowano na mojej dziaice ,
pod warunkiem przywrécenia terenu do stanu poprzedniego .

Powyzsze potwierdzilem swoim podpisem réwniez na mapic projektu .

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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