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Miejsce i data: Kwidzyn, 06 luty 2013

STAROSTWO POWIATOWE
ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
ul. Kosciuszki 29b
82-500 KWIDZYN

BIURO TECHNICZNE "EKO-WOD" -
MICHAL RAJKIEWICZ
82-300 Elblag ul. Legionéw 27

Wasz znak: ---- z dnia: 2013.01.23
Whniosek nr 6630-11/2013 z dnia 2013.01.24

Data wydania opinii: 2013.02.06

OPINIA

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268), § 11 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455) oraz Zarzadzenia
Starosty z dnia 20 listopada 2001 r. Nr 36 - Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

UZGADNIA na posiedzieniu w dniu 2013.01.29

Kanalizacja sanitarna oraz przylacza kabli elektrycznych do zasilania pompowni przydomowych

Lokalizacja obiektu: Gurcz dz. nr 48/2,49/2,56/3,57 gm. Kwidzyn

Inwestor realizowanego obiektu: URZAD GMINY KWIDZYN
82-500 Kwidzyn ul. Grudziadzka 30

UWAGI | ZALECENIA do opinii WG. 6630-11/2013

1. Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.
2. Uzgodnienie traci waznos¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- o warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego,
- 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego,
pozwoleniu na budowe.
3. O wystapieniu w/w przypadkow (pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢
bezzwitocznie tutejszy Zespét.



. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego
uzgodnienia w tutejszym Zespole.

. Przed wejsciem w teren nalezy uzyskaé zgode wiascicieli gruntéw na utozenie
przewodow uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.

. Inwestorzy sa obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowe.

. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa

geodezyjnego inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewodow podziemnych
przed ich zasypaniem).

. Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem
inwestycji.
. Wszystkie trwate znaki geodezyjne podlegajg ochronie.

10. Inne uwagi i zalecenia wynikajace z protokotu posiedzenia ZUDP:

Bez uwag. Zup. Siord- ‘\3‘\'7‘!&?’]’331)
Micig Zyuahoo Dyrhowske

:’rZewodni,zq; ZUDP
/Przewodniczacy Zespotu Uyz adniania
Dokumentacji Projektowej/
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22-500 KWIDZYN, ul. Sportawa 29

‘ol /fax (055) 279-30-19, 279.33.0 WARUNKI TECHNICZNE :
I 8810008 ftawy wody i odbioru Sciekéw Nr 772/

Obiekt: Bt J{/z;z‘éré/

Inwestor: oz ¢ G ezt s 2L
Adres obiektu: éé// 7 P 2 é <

N

1. Warunki dostawy wody Z .
1.1. Szczegolowe warunki techniczne podiaczenia do sieci wodociagowej .
o przylacze wodociggowe zaprojektowaé z rur PE o $rednicy: & mm na glebokosci:

mb. ‘
D instalacj¢ wodociggowa wewnetrzng godigezyc: e o
- do przewodu wodociagowego ulicznego o /ﬁfedm'cy: g mm przebiegajacego w
ul. na glebokosci: mb.
- do istniejacego wyprowadzenia o $rednicy: g - mm
Uwagi;

/

i

wigczenie do sieci wykonac poprzez:
o nawiertke z zasuwg odcinajgcg lub poprzez tréjnik z zasuwa odcinajaca

Wiaczenie do_sieci wykonuje PWK Kwidzyn na wiasny koszt w wykopie uprzednio
przygotowanym przez Odbiorce w terminie wezesniej uzgodnionym z Dziatem Technicznym.

1.2. Warunki montazu urzgdzenia pomiarowego

Dla zarejestrowania ilosci wody pobieranej nalezy zamontowaé:

O wodomierz skrzydetkowy z kompletem zaworéw odcinajacych przed i za wodomierzem oraz
zaworem zwrotnym od strony instalacji wewnetrznej Odbiorcy.

0 zawor antyskazeniowy.

0 zestaw sprzezony wodomierzy.

Wodomierz nalezy umiesci¢:
O w pomieszczeniu technicznym z kratkg spustows
lub

O w studzience wodomierzowej 1 mb za ling regulacyjna posesji, wykonanej z materialu trwatego o
srednicy 1200 mm lub w gotowej studzience wodomierzowej z PVC.

Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza gléwnego pokrywa Przedsiebiorstwo.

2. Warunki odprowadzenia Sciekéw sanitarnych o

- przylacze sanitarne zaprojektowaé z rur PVC o $rednicy g // mm z odprowadzeniem do
istniejgcej kanalizacji: ) L

M sanitarnej  / /0747/27/ v /mf//x/; /aﬁv/c/ré/ S e, ""’7

O ogo6lnosplawnej LS T2z ey e/),_;ﬂ/-’j lr e &
- do przewodu o $rednicy mm wystepujgcego A4 ul /

- wlgczenie do sieci wykonac poprzez odprowadzenie do:




2 istniejgcej studzienki ulicznej o rzednych:
2 istniejgce) studzienki rewizyjnej na terenie posesji Odbiorcy o rzednyck:
T istniejacego wyprowadzenia kanalizacji sanitarnej na teren posesji Odbicrey.

3 wbudowanie studni rewizyjnej z kregéw betonowych 1200 mm lub PVC z wiazem zatrzaskowym
typu ciezkiego na istniejacym przewodzie ulicznym.

- na przykanaliku kanalizacji sanitarnej nalezy umiesci¢ studzienke rewizving z PVC o $rednicy 400
mm w odlegtosci 1 mb za linig regulacyjng posesji Odbiorcy.

Uwagi:

3. Warunki odprowadzenia wéd opadowych

- przylacze kanalizacji deszczowej zaprojektowaé z rur PVC o sredmcv g mm z
odprowadzeniem do istniejacej kanalizacji:

a deszczowej

0 ogblnosptawne;

- do przewodu o érednicy g mim wystepujacego w ul.
- wlgczenie do sieci wykonaé poprzez odprowadzenie do

7 istniegj qcej studzienki uhczneJ o rzednych:
D istniejgcej studzienki rewizyjnej na terenie posesji Odblorcy o rzednych:
O istniejacego wyprowadzenia kanalizacji deszczowej na teren posesji Odbiorcy.

0 wbudowanie studni rewizyjnej z kregéw betonovyych 1200 mm lub PVC z wlazem zatrzaskowym
typu cigzkiego na istniejacym przewodzie uliczny,

- na przykanaliku kanalizacji deszczowej nalezﬁmieécié studzienke rewizyjna z PVC o $rednicy
400 mm w odleglosci 1 mb za linig regulacyjng posesji Odbiorcy.

4. Integralna czeS¢ niniejszych warunkéw technicznych stanowia odno$nie
obowigzujace przepisy a w szczegélnosci:

- Ustawa — Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz z pozniejszymi zmianami (warunki
techniczne jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane)

- wytyczne Przedsigbiorstwa odnoénie zasad projektowania wykonawstwa i eksploatacji przytaczy
wodociggowych i kanalizacyjnych dotaczone do niniejszych warunkow.

- Regulamin Przedsigbiorstwa odnosnie dostarczania wody i odbioru sciekkow, wynikajacy z ustawy
z dnia 7 czerwca 20011 ( Dz. U. Nr 72. Poz.747)

5. Wydane warunki techniczne musza by¢ bezwzglednie zalaczone do projektu
technicznego

6. Termin waznosci niniejszych warunkéw wygasa po uplywie 2 roku od daty ich
wystawienia

7. Uwagi dodatkowe ‘ B
Po wykonaniu zglosi¢ do odbioru technicznego w otwartym wykopie oraz dokona¢ inwentaryzacjl
powykonawcze] przez uprawnione stuzby geodezyjne.

.
JER e
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zy. Kanalizacja sanitarna oraz przytacza energetycznego do zasilania pompowni

przydomowych Gurcz dz. nr 48/2; 49/2; 56/3; 57, gm. Kwidzyn.

Przedtozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

1.

4.

5.

Istniejacy siec telekomunikacyjng podziemng / napowietrzng, bedaca wtasnoscig TP, zaznaczono
na mapie sytuacyjno — wysokosciowej kolorem pomaranczowym.

Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej TP
nie zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwtocznie powiadomic¢ TP, w celu

okreslenia sposobu usuniecia kolizji.
Osoba do kontaktu: Wojciech Wohlert, tel. 504 016 379;

Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomi¢ Telekomunikacje Polska
S.A., Techniczna Obstuga Klienta, 81-359 Gdynia, ul. Zygmunta Augusta 11, tel. 58 623 31 31,
e-mail: Ireneusz.Nowicki@orange.com © zamiarze rozpoczecia prac, podajac jednoczesnie
numer powyzszego Uzgodnienia.

Podczas prowadzenia prac:

e w poblizu urzadzern TP prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem
szczegdinej ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzgdzeniami TP S.A.
zachowac¢ odlegtosci wynikajgce z polskich i branzowych norm.

o w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem | osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonaé¢ zgodnie
z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem
urzadzen, w celu stwierdzenia poprawno$ci wykonania prac i braku uszkodzen na
urzadzeniach TP, nalezy skontaktowac sie z pracownikiem TP wymienionym w punkcie 2.

* przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalic gteboko$¢ utozenia podziemnej infrastruktury
TP metoda przekopu prébnego. W szczegdlnych przypadkach prace ziemne prowadzi¢
pod nadzorem pracownika TP,

e przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla
infrastruktury TP,

o dokona¢ regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez
projektowane rzedne. Koszty zwigzane z regulacjg, wymiang i naprawg uszkodzonych
elementéw studni oraz innych urzadzen telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac
ponosi Inwestor,

e W miejscach skrzyzowan oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze TP
zastosowac ostonowe, dwudzielne rury lub inne trwate zabezpieczenie.

TP zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz
pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek
prowadzenia tych prac,

Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do TP w celu sprawdzenia
prawidtowosci wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na
obszarze objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 24 miesigce od daty jego
wydania.

Inne ustalenia :

w

miejscu kolizji na istniejace kable TP natozy¢ dwudzielne rury ochronne.

nist Zarzgd
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Regon 390275504-0002 UZGODNIENIE NR 43/2013 <
w zakresie kolizji z istniejgcg siecig elektroenergetyczna
ENERGA - OPERATOR SA ODDZIAL W ELBLAGU,
Rejon Dystrybucji w Kwidzynie projektowanego obiektu:
Plan trasy projektowanej kanalizacji sanitarne;j.

Adres obiektu: Gurez gm. Kwidzyn.

I. Naniesiono orientacyjna trase¢ kabli 04 KkV - (linia przerywana kolorem zielonym)

kabk—l—&kl%hma—pfzefywam—kelefem—ezeﬂveﬂm—} linii napowietrznych 0,4 kV, 15 kV-i1H0kV-ilokalizacia

III Uzgadma si¢ na warunkach

1. Wszelkie prace ziemne w promieniu 5 m od naniesionej trasy prowadzi¢ rgcznie. Szczegélowe przebiegi
tras urzadzen elektroenergetycznych nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw kontrolnych, potwierdzonych
wpisem do Dziennika Budowy. Miejsca skrzyzowan i zblizen do istniejgcego kabla zabezpieczy¢ zgodnie z
norma N SEP-E-004. Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejagcymi urzadzeniami
energetycznymi stanowiacymi wlasno§¢ ENERGA — OPERATOR SA nalezy wykonywaé pod nadzorem
pracownika RE Kwidzyn, ktéry sporzadzi protokd! etapowego odbioru robét zanikajacych przed
zasypaniem.*)

2. Co najmniej 5 dni przed terminem rozpoczgcia robot wykonawca zglosi si¢ do Rejonu Energetycznego Kwidzyn,
w celu uaktualnienia posiadanego uzgodnienia.

3. Przy wykonywaniu robét napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowad jako czynne (pod napigciem -
mogace grozi¢ porazeniem) i zachowaé warunki bezpieczenstwa.

4. Koszta naprawy i poniesione straty przez ENERGA —OPERATOR SA, w zwiazku z uszkodzeniem urzadzen
elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robdt pokrywa wykonawca lub inwestor obiektu.

5. Oznaczone miejsca skrzyzowai i zblizen nalezy przeniesé na wszystkie egzemplarze dokumentacji. *)

6. Do wszystkich egzemplarzy dokumentacji nalezy dolaczy¢ odpis niniejszego uzgodnienia.

7. Prace sprz¢tem mechanicznym w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych
wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury — Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401 z dnia
06.02.2003 r. *)

8. Skrzyzowania i zblizenia projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwigza¢ zgodnie
z PN-E 05]00 1: 1998r i normq N SEP-E- 003 kosztem i staraniem wlasclclela oblektu *)

10. W przypadku zmian rz¢dnych wysoko$ciowych terenu obj¢tego uzgadnianym planem zagospodarowania,
krzyzujace linie kablowe nalezy doprowadzi¢ do ulozenia na gl¢bokosci zgodnej z normg N SEP-E-004.
Przebudowc wykonac kosztem i staraniem wlascnclela pro;ektowanego obiektu *).

12. Uzgodmeme wazne Jest dwa lata. Integralnq czedcig niniejszego uzgodnienia JeSt opieczgtowany plan
zagospodarowania.
13. Inne ustalenia i uwagi:
13.1.Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej znajduja si¢ réwniez linie elektroenergetyczne nie
bedgce wiasnoécia ENERGA-OPERATOR SA.

Ref ent
ds. dokumen ergeturznej

*) niepotrzebne skresli¢
Danuta.l miozek

(podpis osobyluzgadniaj acej)
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PERN ,Przyjazn” SA. www.pern.com.pl
\ ul. Wyszogrodzka 133 Tel: +48 24 266 23 00
N

LPrzyjazii” S.A. 09-410 Plock Fax: +48 24 266 22 03

Ptock, dnia 26 listopada 2012 roku

Nasz znak: UR/NK-5117- 403 /2098 /12 \“\xe
Wasz znak: —=—==es==mm=e

Biuro Techniczne ,,EKO-WOD”
Michat Rajkiewicz

Ul Legionéw 27

82-300 Elblag

Dotyczy: projektu kolizji sieci kanalizacyjnej z rurociggiem naftowym DN 800 i linig

$wiattowodowg PERN ,Przyjazn” S.A. w miejscowosci Gurcz gm. Kwidzyn.

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.11.2012r informujemy, Ze uzgadniamy projekt

przedmiotowych kolizji przy zachowaniu ponizszych warunkow:

1.

Roboty budowlane wykonywaé¢ pod nadzorem przedstawiciela PERN ,Przyjazn” S.A.
Kierownika Wydziatu Pomorskiego Przesylu Ropy / Kierownik Dziatu Baza Gdansk —
Pan Andrzej Tomaszewski tel. 58 3201662 lub kom. 883 359 210.

Termin rozpoczecia prac oraz technologie wykonania uzgodni¢ telefonicznie min. 14 dni
przed planowanym rozpoczeciem robot.

Przed przystgpieniem do przewiertu sterowanego nalezy przy udziale naszego
przedstawiciela zbadaé gleboko§é utozenia rurociggu i linii $wiattowodowej poprzez
wykonanie przekopéw kontrolnych.

Projektowang rure kanalizacyjng zabezpieczyé w rurze ochronnej, ktorej korce
wyprowadzi¢ na odlegto$é min. 2 m od rurociagu i $wiattowodu.

Projektowang rure kanalizacyjng utozy¢ w odlegtosci pionowej min. 0,50 m od rurociagu
naftowego i linii $wiattowodowe;j.

Roboty w strefie bezpieczenstwa rurociggu naftowego (w odlegtosci 20 m od osi
rurociggu) wykonywacé z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci pod nadzorem naszego
przedstawiciela.

7. Odbidr robét ze strony PERN potwierdzi¢ w notatce stuzbowe;j.

8. Inwentaryzacje geodezyjng dla miejsc kolizji dostarczy¢ do naszego przedsigbiorstwa.

verte

Prezes Zarzagdu — Marcin Moskalewicz
(Zonek Zarzadu - Mariusz Obszyriski
Czlonek Zarzadu - Stawomir Stachowicz
» | > Krainwn Reiestr Sadowy - Reiestr Przedsiehiorcow w Sadzie Reionowvm dla m. st Warszawv D >3



Ponadto informujemy, Zze prowadzenie prac przy uzyciu sprzetu ciezkiego
w bezposrednim sasiedztwie rurociagéw naftowych niezgodnie z warunkami moze by¢
przyczyna awarii stwarzajacej zagrozenie pozarowe, wybuchowe oraz skazenie
Srodowiska.

Warunki niniejszego uzgodnienia wazne sg na okres 3 lat.

Przedmiotowa sprawe prowadzi Biuro Utrzymania Ruchu, Dziat UR - tel. 24 2663257
lub 2663366 — Ptock.

Zalaczniki:
- mapa sytuacyjna
- profil kolizji 2 szt.

Do wiadomosci:
1. LP/BM

2. AKW

3. URala
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Kwidzyn, dnia 31 stycznia 2013 r.
| WL 7130.13.2013

DECYZJA

Na podstawie Art.104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 - z pézn. zmianami) oraz Art.39 ust.1, 3, 5 Ustawy z dnia 21 marca 198§r o
drogach publicznych (tekst jednolity z 2007r Dz.U. Nr 19, poz. 115) w powiazaniu z Rozporzqdze.mgm
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43 poz. 43 0).

po rozpatrzeniu wniosku
Michala Rajkiewicza, ul. Legionow 27, 82-300 Elblag
w sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej D 40 wraz z kablem elektrycznym
zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej 3202G na terenie dzialki nr 57 w miejscowosci Gurcz
gmina Kwidzyn.

uzgadniam

zgodnie z zalaczona dokumentacjg projekt budowlany kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej D 40 wraz z
kablem elektrycznym zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej 3202G na terenie dzialki nr 57 w
miejscowosci Gurcz gmina Kwidzyn.

na warunkach:

[o—

Wszelkie obiekty zlokalizowaé w spos6b nie ograniczajacy mozliwosci korzystania z drogi.

2. Przylacze wykona¢ zgodnie z zalaczona dokumentacja i na warunkach okreslonych w decyzji
Zarzadu Powiatu w Kwidzynie.

3. Umieszczone w pasie drogowym urzadzenia infrastruktury technicznej nie zwigzanej z droga, nie
moga narusza¢ elementéw technicznych drogi oraz nie moga przyczyniaé si¢ do czasowego lub
trwalego zagrozenia bezpieczenistwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi.

4. Starostwo nie ponosi odpowiedzialno$ci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi sie w pasie

drogowym. Lokalizacje tych urzadzen ustali¢ z ich uzytkownikami.

Termin i szczegdly realizacji robét ustali¢ z Wydziatem Infrastruktury i Inwestycji, tut. Starostwa.

6. Przed przystapieniem do robdt w pasie drogowym w/w drogi Inwestor zadania badz wykonawca
posiadajacy jego petnomocnictwo winien wystapi¢ z wnioskiem do w/w Wydzialu o zajecie pasa
drogowego zalaczajac dokumenty wymagane odpowiednimi przepisami lacznie z projektem
oznakowania i zabezpieczenia robdt prowadzonych w pasie drogowym i jego poblizu
zatwierdzonym przez odpowiedni organ, na 1 miesiac przed planowanymi robotami.

7. Za zajecie pasa pobierana bedzie stosowna oplata.

8. Po zakonczeniu robot sporzadzi¢ nalezy inwentaryzacje umieszczonych w pasie drogowym
obiektow i dostarczy¢ ja do tut. Starostwa Wydz. Infrastruktury i Inwestycji.

9. W przypadku przebudowy lub remontu przedmiotowej drogi powiatowej, o ile konieczne bedzie

przetozenie wykonanej linii w obrgbie pasa drogowego, koszt tego przelozenia wilasciciel

przedmiotowego urzadzenia.

W

Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt. 11, art. 32 ust 4 pkt. 2 i art. 33 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane,
Decyzja stanowi dla Inwestora podstawe¢ do oéwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
gruntem pasa drogowego na cele budowlane, w zakresie wynikajacym z uzgodnionego projektu

Y




Niniejsza decyzja jest wydana na czas nieokreslony, jednakze wygasa jezeli w ciagu 3 lat od daty jej
wydania przedmiot uzgodnienia nie zostanie wybudowany.
Zatacznik opieczgtowany stanowi integralng czgs¢ niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
Niniejsza decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyz uwzglednia w catosci zadania strony.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotlanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Gdanisku za posrednictwem organu wydajacego decyzje¢ w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zalaczniki:
Dokumentacja projektowa - opieczgtowana

Otrzymuja:
1. wnioskodawca

2. ala

Przygotowal: Roman Lizinski

Decyzja nie podlega oplacie skarbowej zgodnie z Art. 2. ust | pkt 2 ustawy o optacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.
(Dz. U. 22006 Nr 225 poz. 1635)
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