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2.UZGODNIENIA
Oswiadczam ,ze projekt budowlany zasilania elektroenergetycznego dwoch
przepompowni sciekow Pd1l i Pd2 na dziatkach nr 56/3 , 49/2 i 57 w m. Gurcz gm.
Kwidzyn sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Komplet uzgodnien dotyczacy niniejszego projektu znajduje sie w
projekcie zbiorczym Kanalizacji Sanitarnej opracowanym przez Biuro Techniczne
» EKO —WOD”.




3.0PIS TECHNICZNY

3.1.Zakres opracowania

- Dwa przytacza kablowe 0,4kV ( abonenckie)
- lokalizacja szafy zasilajgcej ( abonenckie))

3.2.Podstawa opracowania:

-warunki przytgczenia 12/R23/03000 i 12/R23/02999 oraz aneks z dnia 15.02.2013
-umowa z inwestorem

- mapa do celéw projektowych otrzymana od inwestora

- wizja w terenie

-obowigzujace przepisy

-wytyczne inwestora

3.3.Przytgcza kablowe nn 230V, szafki zasilaj gce ( wkasno $¢é UG Kwidzyn)

Zgodnie z warunkami przytgczenia zasilanie przepompowni $ciekbw Pd1 i Pd2 ma
odbywac sie z proj. szafki dwupomiarowej pomiarowej zasilanej zestawu ztgczowo
— pomiarowego ZP-457/10 . Ztgcze ZP-457/10 zasilane jest linii napowietrzng
0,4kV z stacji T-71811 Gurcz 3”. Przytacze do zasilania szafki dwupomiarowej wraz
z szafkg dwupomiarowg wykona ENERGA-OPERATOR SA na podstawie zawartej
umowy o0 przylaczenia .Szafka pomiarowa zostanie wykonana wedtug standardow
ENERGA-OPERATOR S.A.-. Lokalizacja szafki dwupomiarowej jw. zgodnie z
waunkami bedzie przy ztgczu ZP-457/10. Wyposazenie szafki pomiarowej pokazano
na rys. nr2 . Trase abonenckich przytaczy kablowych 0,4kV YAKXs 4*16mm2 do
szafki zasilajgcej PD1i przytacza kablowego 0,4kV YAKXs 4*35mm2 do szafki
zasilajgcej PD2 ( wlasnos¢ UG Kwidzyn) pokazanona rys. nrl. Szafki zasilajgce
wykonaé¢ w obudowie typu Z-1 z fundamentem z tworzyw termoutwardzalnych.prod.
LAMEL. Szafki wyposazy¢ zgodnie z rysunkiem nr 2. Podpiecie przepompowni do
Szafki zasilajgce] wybudowac¢ zgodnie z DTR . Linie uktada¢ na gtebokosci 70cm (
100 cm pod drogami i terenie rolnym ) na podsypce z piasku (gdy grunt jest
piaszczysty podsypka nie jest wymagana). Wzdituz trasy kabel uktadac linig falistg
.Przy uktadaniu kabla uwzgledni¢ zapasy eksploatacyjne przy wejsciu do szafki,
stupa i przepustu . Po utozeniu kabla nalezy zaopatrzy¢é go w oznaczniki kierunku co
10m(tresc¢ opisu : UGKwidzyn , kier. przepompownia , rok 2011 KE 0,4kV)
,przysypac warstwg piasku grubosci 10cm , a nastepnie warstwg rodzimego gruntu o
grubosci 15cm.Na catej trasie utozy¢ folie kablowg koloru niebieskiego i zasypac¢ réw
gruntem rodzimym .Przy zasypywaniu ziemie ugniata¢ .Kabel chroni¢ przepustem
AROT DVK fi 110 w miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym i oraz
AROT SRS 110 pod drogami. Cato$¢ prac wykonac zgodnie z N SEP-E-004.

3.4.0chrona od pora zen.

Po stronie 0,4kV w linii kablowe] YAKXs 4*16 i YAKXs 4*35 do szafki zasilajgce] SZ
jako dodatkowg ochrone od porazenh zastosowano istniejgcy system :samoczynne
wytgczenie zasilania w ukfadzie sieci TN-C . Uziemienie szyny PE w szafce
zasilajgcej wykonac poprzez potaczenie z proj. taSmg FeZn 4*25mm2 .Dla
zachowania wartosci uziemienia nalezy wbi¢ dodatkowe prety fi 16 o L=6m. Tasme



nalezy utozy¢ na gtebokosci minimum 60cm w wspolinym rowie dla linii kablowej
wzdtuz trasy linii kablowej abonenckiej. Schemat potgczen uziemieh pokazano na rys
nr 2 wartos¢ uziemienia winna wynosi¢ R=<10 Ohm . W projektowanej szafce
zasilajgcej ] zastosowano uktad sieciowy TN — C-S oraz ochrone za pomocg
wytgcznikow réznicowo — pradowych o delta I=30mA zainstalowanych w szafkach
przepompowni. Linie odbiorczg nalezy wykonac jako trojprzewodowg ( faza + N +
PE) i piecioprzewodowg ( trzy fazy + N + PE). W catej instalacji uktadu TN-S
poczawszy od proj. szafki zasilajgce w ktorej nastepuje rozdziat przewodu PEN na
PE i N przewdd N musi mie¢ petng izolacje jak przewod fazowy . Uwaga : bez
wzglednie nalezy stosowaé odpowiednie oznaczenia i kolory do oznaczania szyn ,
zaciskow i zyt przewodéw : PE - z6ttozielony , N - niebieski . Przewdd PE potaczy¢ w
szafce przepompowni z uziemieniem R<=10 Ohm.
Uziemienia wyrownawcze pompowni wykona¢ wediug DTR
Ochrona przed dotykiem bezposrednim
Ochrong zrealizowano przez zastosowanie

- izolowanych czeséci czynnych ,
- rozmieszczeniu urzadzen rozdzielczo — zabezpieczajgcych poza zasiegiem reki

w obudowach i pod ostonami
- uzupetniajgcej ochronie przy uzyciu wytgcznikow réznicowo — pradowych o

pradzie zadziatania 30mA

Ochrona przed dotykiem po srednim

Ochrona przed dotykiem posrednim sg to srodki chronigce przed niebezpiecznym
napieciem , ktdre moze przedosta¢ sie na przewodzace obudowy i ostony , czy
konstrukcje urzadzen( czesci przewodzace dostepne w przypadku uszkodzenh izolacji
podstawowej . ochrone te nalezy stosowac zawsze jezeli napiecie znamionowe do
ziemi przekracza 50V w warunkach normalnych , a w pomieszczeniach o
szczegOlnym zagrozeniu ( studnie przepompowni) 25Vpradu przemiennego. W
projektowanych obiektach przepompowni zastosowano nastepujace srodki ochrony
przed dotykiem posrednim :

Ochrona przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania w przypadku
przekroczenia wartosci napiecia dotykowego dopuszczalnego ditugotrwatego,
odbiorniki Il Klasy ochronnosci i zastosowanie potgczen wyrownawczych i
dodatkowych ( miejscowych)

Po wybudowaniu urzgdzen wykonac¢ pomiary sprawdzajgce:

- skuteczno$¢ ochrony od porazen na obwodzie,

-wartos¢ dopuszczalnych uziemien .

-wartos¢ dopuszczalnych rezystancji izolacji linii kablowej

3.5.0chrona przepi eciowa

W skrzynce zasilajgcej na terenie przepompowni $ciekdéw zastosowano ochronnik
przepieciowy V20-C/4 , OBO BETTERMAN” R<=10 Ohm. Uziemienie potaczy¢ z
przewodem PE.

3.6.Uwagi ko ncowe

» catosc¢ prac wykonaé zgodnie z N SEP-E-004, normami i zatgczonymi
uzgodnieniami —
e przed rozpoczeciem robot uzyskac¢ pozwolenie na budowe (lub zgtoszenie)



* po utozeniu kabla w ziemi i przed jego zasypaniem zleci¢ jednostce geodezyjnej
jego inwentaryzacje

» prawidtowos$¢ wykonania prac sprawdzi¢ pomiarami izolacji kabli, skutecznosci
ochrony od porazen i rezystancji uziemien.

» przed rozpoczeciem wykopow nalezy doktadnie zapoznac¢ sie z proj. trasg kabla
w terenie istniejgcym uzbrojeniem w terenie i przeszkodami ,a nastepnie
przystgpi¢ do jego  wytrasowania.

* nawierzchnie po wykonaniu robot doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

* montaz przepompowni wykona¢ zgodnie z DTR montowanych urzgdzen.

* Przeznaczenie poszczeg6lnych elementéw wyposazenia szaf ( funkcja, potozenie
dzwigni przetacznika itp.) nalezy opisa¢ w sposoéb estetyczny , czytelny i
jednoznaczny. W szafach nalezy umiesci¢ schemat zasilania zabezpieczony od
wpltywow zewnetrznych np. przez laminowanie.

» warunkiem zasilania jest podpisanie umowy o przytaczenie z ENERGA-
OPERATOR SA

» skrzyzowanie z ropociggiem wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem

4. Informacje dotycz ace planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia (

‘BIOZ").

W czasie wykonywania robo6t budowlano — montazowych objetych zawartoscig
niniejszego projektu , mogg wystgpic¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
zawarte w rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dnia 27.08.2002 9 Dz.u. nr151
poz.1256) ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robét budowlanych , stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowi ludzi ,,

Kierownik budowy ( Wykonawca) zobowigzany jest do sporzgdzenia przed
przystgpieniem do robét , planu ,, BIOZ” zgodnie z rozporzadzeniem w , ktorym
nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
1.Zakres robot do realizacji

-wykopanie dotéw pod fundamenty dla szafek i i rowow pod kabel
-zasypanie rowow z ubiciem

-montaz szafki zasilajacej i sterowniczej

-pomiar rezystancji uziemienia i rezystancji kabli

-pomiar skutecznosci ochrony od porazen

2.Wykaz istniejgcych obiektow:

-linie napowietrzna 0,4kv

linia kablowa 0,4kV

-ropociag

-wodociag

-kanalizacja sanitarna

-droga publiczna

-Linia telkomunikacyjna

3.Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa
zdrowia ludzi

-linie napowietrzna 0,4kv

-ropociag

-wodociag

-droga publiczna

-linia telekomunikacyjna




4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
SKALA |Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
niska Wpadniecie do rowu Trasa kabla Od rozpoczecia wykopéw do
zasypania
Srednia |ropociag Skrzyzowanie z | Podczas montazu urzadzen
ropociggiem
Wysoka |Porazenie pradem Linia Jw. i Podczas wykopow pod
0,4kV napow.0,4kv , |kabel
kablowa 0,4kV
niska Potragcenie Droga Podczas wykonywania robot w
samochodem wewnetrzna poblizu drogi

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwigzku z

wykonywanymi robotami:

- teren budowy nalezy wygrodzi¢ folig biato — czerwong

- robaot nie wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci

- nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych przed
przystgpieniem do robot przeprowadzic instruktaz pracownikow

Przed przystapieniem do do prac zwigzanych z realizacjg ,kierownik budowy

zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem

jednostek branzowych w celu okre$lenia zagrozenh wystepujacych podczas budowy

Plan ,, BIOZ” nalezy wykonac przy uwzglednieniu podanych uwag oraz lustraciji

terenu budowy .




5. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1.Dob6r przewodoéw

Zastosowane linia kablowa YAKXs4*16mmz2 i YAKXs 4*35mm2 spetnia
warunki przecigzeniowe dla zabezpieczen w proj. szafce dwupomiarowej jak na rys.
nr2
5.2.Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony od pora zen dla WTN-1/gF 40A w pro;.
szafce pomiarowej do zasilania przepompowni Pd1-

Transformator o Sn=40kVA Rt=0,083 Q Xt=0,117 Q
Linia nap. ASXSn. 4*35 L=110m R1 =0,2449 Q X1=0,0189 Q
Linia kablowa YAKXs 4*16mm2 L=70m R2=0,27 Q X2=0,013 Q

Z=1.25*R+ X =0,77 Q
Iw=k * Ibn=2,5*40 =100A dla t<=5s
Warunek: Uo> lw* Z

230v>100* 0,77
230V>77,4V

Warunek skuteczno $ci ochrony od pora zen dla WTN-1/gF 40A w proj. szafce
pomiarowej do zasilania przepompowni Pd1- zasilaj gca lini e kablow g
(abonenck @) jest spetniony.

5.3.Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony od pora zen dla WTN-1/gF 40A w pro;.
szafce pomiarowej do zasilania przepompowni Pd1-

Transformator o Sn=40kVA Rt=0,083 Q Xt=0,117 Q
Linia nap. ASXSn. 4*35 L=110m R1 =0,2449 Q X1=0,0189 Q
Linia kablowa YAKXs 4*35mm2 L=270m R2=0,4768 Q X2=0,047 Q

Z=1.25*yR+ X =1,03Q
lw=k * lbn= 2,5 * 40 =100A dla t<=5s
Warunek: Uo> lw* Z

230v>100* 1,03
230Vv>103,2V

Warunek skuteczno $ci ochrony od pora zen dla WTN-1/gF 40A w proj. szafce
pomiarowej do zasilania przepompowni Pd2- zasilaj gcaq lini e kablow g
(abonenck g) jest spetniony.

5.4.Sprawdzenie spadku napi ecia na proj. obwodzie do zasilania
przepompowni Pd1 i Pd2

Spadki napiecia na proj. obwodach mieszczg sie w granicach dopuszczalnych



6. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH — przyt acza abonenckie

wilasno §¢é UG Kwidzyn

6.1.Zasilanie przepompowni sciekéw Pd1

LP | Nazwa materiatu Jm. ilo$¢€ | uwagi
1 |Kabel YAKXs 4*16mm2 0,6/1kV m 85 Przed docieciem
kabla dlugosc¢
zmierzy¢ w terenie
2 | Opaska kablowa Oki szt 15
3| Tasma FeZn 4*25mm?2 m 30
4 | Folia kablowa niebieska mb 70
Piasek M3 3
5|Rura AROT DVK 110 m 5
6 | Szafka zasilajgca Z-1z fundamentem z kpl 1 Prod. lamel
wyposazeniem wg rys nr2
7 | Uziom Galmar prety stalowe pomiedziowane |kpl 2 Prod. GALMAR
fil4,2mm+ ztgczki + grot + gtowica o
catkowitej dtugosci 6m.
8 | Rekaw ochronny — przed korozja elektrolit. szt 2 Prod. GALMAR
Art. Nr 103 58
9| Uchwyt krzyzowy — profilowany ,tgczony kpl 2 Prod. GALMAR
Srubami M10 z przektadkg mosiezng
10 |Rura AROT SRS 110 m 15
11 | Szafka sterujgca z przewodem zasilajacym — | kpl 1
zgodnie z DTR przepompowni
6.2.Zasilanie przepompowni $ciekdw w P2
LP | Nazwa materiatu Jm. ilo$¢é | uwagi
1 | Kabel YAKXs 4*35mm2 0,6/1kV m 295 | Przed docieciem
kabla dlugosc¢
zmierzy¢ w terenie
2 | Opaska kablowa Oki szt 32
3| Tasma FeZn 4*25mm?2 m 30
4 | Folia kablowa niebieska mb 280
Piasek M3 6
5| Rura AROT DVK 110 m 5
6 | Szafka zasilajgca Z-1z fundamentem z kpl 1 Prod. lamel
wyposazeniem wg rys nr2
7 | Uziom Galmar prety stalowe pomiedziowane |kpl 2 Prod. GALMAR
fil4,2mm+ ztgczki + grot + gtowica o
catkowitej dtugosci 6m.
8 | Rekaw ochronny — przed korozja elektrolit. szt 2 Prod. GALMAR
Art. Nr 103 58
9| Uchwyt krzyzowy — profilowany ,tgczony kpl 2 Prod. GALMAR
Srubami M10 z przektadkg mosiezng
10 |Rura AROT SRS 110 m 15
11 | Szafka sterujgca z przewodem zasilajacym — | kpl 1

zgodnie z DTR przepompowni

Uwaga: Przylacze kablowe z ZP=457/10 wraz z szafka dwupomiarowg wykona
ENERGA-OPERATOR S.A. w ramach umowy o0 przytaczenie




