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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego nasadzenia drzew dla projektu:
Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego polegajaca na
budowie ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi wojewodzkiej
nr 532 w m. Rozpedziny - Etap Il

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta pomiedzy projektantem a inwestorem,
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- plan sytuacyjno-wysokos$ciowy,

- inwentaryzacja istniejgcej zieleni.

2. ZAKRES PROJEKTU:

Zakres projektu obejmuje projekt nasadzenia drzew.
Na podstawie projektu zagospodarowania terenu projektuje sie:

- nasadzenie zastepcze drzew — 8 szt.

3. KRYTERIA DOBORU ROSLIN

Do zakresu opracowania nalezy zaprojektowanie nasadzenia drzew dla projektu: Przebudowa
drogi w granicach pasa drogowego polegajgca na budowie ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz
drogi wojewddzkiej nr 532 w m. Rozpedziny - Etap Il

Przy doborze roslin kierowano sie stopniem ich odpornosci na zanieczyszczenia. Brano
pod uwage rowniez takie cechy jak:

- niewielkie wymagania glebowe i pielegnacyjne,

- odpornosé na susze,

- powolny wzrost korzystny przy obsadzaniu paséw przybrzeznych,

4. ZESTAWIENIE GATUNKOW

Drzewa:
-7 sztuk

Jarzab

pospolity
Sarbus

acua paira L




1 sztuka

Klon
jesiennolistny
Acer negundo

Przyjeto rozmieszczenie drzew : szeregowe, réwnolegte do krawedzi pasa drogowego w

odlegtosci minimum 1,0m od granicy pasa drogowego , co 3,5m w 0si .

5. Wytyczne do zabezpieczenia istn. drzew

Przesadzane drzewa nalezy okopac tak, jak pada rzut korony, i podcigé szpadlem od dotu, a
nastepnie owingc¢ folig. Nastepnie nalezy je umiesci¢ w wykonanym dole, ktérego dno nalezy
wytozy¢ zyzng ziemig i usunac folie. Miejsce nasadzenia drzewa wskaze Inwestor.
Zabezpieczenie korzeni na czas budowy:

Prace w obrebie strefy korzeniowej nalezy wykonac recznie; ciezki sprzet powoduje rozlegte
uszkodzenia korzeni drzew; minimalny obszar rob6t do recznego wykonania wokét drzew nalezy
przyjg¢ obrys korony drzewa. Odstoniete korzenie nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem, a
jesli to niemozliwe, nalezy je zabezpieczy¢ przed przesychaniem przykrywajgc matami
jutowymi. Do ewentualnego wycinania korzeni nalezy uzy¢ ostrych narzedzi, powierzchnia cie¢
korzeni musi by¢ zabezpieczona impregnatem oleistym, po przycieciu korzeni nalezy
proporcjonalnie zmniejszy¢ mase asymilacyjng drzewa, redukujgc korone. Po wykonaniu
zabiegdw w obrebie strefy korzeni, drzewo nalezy obficie podla¢

6. Wytyczne do realizacji nasadzen drzew

miejsca sadzenia powinny by¢ zgodne z dokumentacija projektowa,

drzewa nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach 0,7x0,7m zaprawione ziemig zyzng w catosci,

przed wykopaniem dotu pod sadzong rosline trzeba odchwascic teren,

jezeli gleba jest bardzo zwiezta, nalezy wzruszy¢ dno i sciany doty, aby roslinie utatwi¢

przenikanie do otaczajgcego podtoza,

- wskazane jest, by przed posadzeniem drzewa zanurzy¢ je na kilka minut w wodzie, aby
nasigkly (rosliny z gotym korzeniem, przed posadzeniem, nalezy zanurzy¢ na kilka godzin w
wodzie),

- korzenie przed posadzeniem zaprawi¢ preparatem mikoryzowym,

- dobrze ubi¢ ziemie wokét posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegata do
korzeni,

- uformowaé¢ mise wokét drzewa, intensywnie podla¢ bezposrednio po sadzeniu, a

nastepnie wytozy¢ kore sosnowg (pow. 0,5m2, grubos¢ warstwy 0,8m),



- sadzi¢ drzewa zdrowe z odpowiednio uksztattowang korong oraz z dobrze rozwinietym
systemem korzeniowym, wysokos¢ drzewa 2,00 — 2,50m, obwéd pnia 15-18cm),

- posadzone drzewa nalezy odpowiednio opalikowac, po trzy paliki (okragte) do kazdego
drzewa, potgczone miedzy sobg listwami poprzecznymi w celu ochrony drzew w poczatkowym
stadium rozwoju (I palika 7-8), wysokos¢ palika powinna siega¢ ponizej korony, pnie drzew
nalezy przymocowac tasma elastyczng do palikbw drewnianych,

- pielegnacjag drzew przez pierwszy rok od momentu posadzenia,

- podlewanie regularne.

7. PIELEGNACJA

Zielen wymaga pielegnacji szczegdélnie po posadzeniu. Mtode sadzonki drzew przez
kilka pierwszych tygodni nalezy podlewaé. Doroste egzemplarze nie wymagajg pielegnaciji,
aczkolwiek wskazane jest ich podlewania w razie wystgpienia wyjatkowo dtugotrwatych letnich
suszy.

Do podstawowych prac pielegnacyjnych naleza:
Wiosng i latem:

— koszenie trawnikow

— usuwanie chwastéw

— spulchnianie gleby
Jesienig:

— zgrabianie lisci.

projektant:

mgr inz. Wiestaw tuszynski



Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego polegajaca na budowie ciggu pieszo-
rowerowego wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 532 w m. Rozpedziny - Etap lll

Gatunek drzewa (ilo$¢ sztuk)
Jarzab Klon
Nr linii ’ Wysokosé pospolity jesiennolistny
L.p nasadzen Nr drzew . Sarbus Acer negundo
sadzonki [cm] .
drzew acua paira L
1 1 69-76 200 7
2 1 77 200 1
SUMA: 7 1
SUMA CALKOWITA: 8
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