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CONNECT TO BETTER

Projekt

Numer projektu: 1 Wersja projektu: 1

Opis: Projekt sieci kanalizacji Sciekowej i sieci wodociggowej w m. Rakowiec,
ul. Lesna gm. Kwidzyn - projekt zamienny na dz. nr 81/3, 81/9, 82, 209/3

Ulica: Lesna

Kod i miasto: Rakowiec Gmina Kwidzyn Telefon:

Kraj: Polska Fax:

WWW:

E-mail:

Inwestor

Nazwa: Gmina Kwidzyn

Ulica: Grudzigdzka 30

Kod i miasto: 82-500 Kwidzyn Telefon:

Kraj: Polska Fax:

WWW:

E-mail:

Projektant

Nazwa: SAN-BUD PROJEKT

Ulica: Badki 55H

Kod i miasto: 82-520 Gardeja Telefon: 887-887-767

Kraj: Polska Fax:

WWW:

E-mail: biurosbp@gmail.com
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Opcje obliczen

Kanalizacja: Ponownie dobieraj srednice Tak

Kanalizacja grawitacyjna: Zachowaj narzucone $rednice Tak
Kanalizacja ci$nieniowa: Zachowaj narzucone $rednice Tak
Wodocigg: Ponownie dobieraj srednice Tak

Wodocigg: Zachowaj narzucone srednice Tak

Lista opcji dla kanalizacji grawitacyjnej

Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 LITE

Przykanalik | Odgatezienie | Sie¢ giéwna
Min. ér. wewn. [mm] 100, 100, 100
Mnoznik do vmax 1,0 1,0 1,0
Przykrycie min. [m] 0,8 0,8 0,8
Przykrycie max. [m] 6,0 6,0 6,0
Wypetnienie max. [%] 90 90, 90
Spadek min. [%o] 5 5 5
Spadek max. [%o] 150, 150, 150
Sie¢ kanalizacyjna
Arkusz roboczy "Mapa"
Liczba odbiornikéw $ciekow 1
Liczba zrédet Sciekow 2
Liczba weztéw posrednich 3
Liczba odcinkéw sieci 5
S62-1
Chwilowy sptyw sciekéw [dm?/s] 0,14
Sredni sptyw $ciekéw [dm?/s] 0,14
Wezly sieci kanalizacji grawitacyjnej
Oznaczenie Wsp. x Wsp. y Rzedna Rzedna Rzedna Ozn. wlotu / odgat. KatP/L Sr.wlotu/ Wys.
ter. proj.  ter. istn. dna studz. wlotu / odgal.  kaskady
[m] [m] [m] Odg?ji [mm] [m]
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Oznaczenie Wsp. x Wsp. y Rzedna Rzedna Rzedna Ozn. wlotu / odgat. KatP/L Sr.wlotu/ Wys.
ter. proj. ter. istn. dna studz. wlotu / odgat. kaskady
[m] [m] [m] odgat. [mm] [m]
[]
Arkusz roboczy "Mapa"
S1 3634338,5 6017953,0 85,70 85,70 83,18 S1-S2 0,0 160
S2 3634348,4 6017956,6 86,20 86,20 83,13 S2-S3 0,0 160
S1-82 268,7 160
S3 3634340,1 6017981,0 86,15 86,15 83,00 S3 - S62 0,0 160
S2-S3 179,4 160
S62 3634330,5 6018010,1 85,90 85,90 82,79 S62 - S62-1 0,0 160
S3-862 164,5 160
S62-1 3634330,1 6018018,9 86,10 86,10 82,75 S62 - S62-1 116,6 160
S62-2 - S62-1 180,0 160 1,23
S62-2 3634332,0 6018019,6 86,05 86,05 84,00 S62-2 - S62-1 0,0 160
Oznaczenie Qd Qs ZQd ZQs Q Hret Vret
[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm?/s] [dm3/s] [m] [m?]
Arkusz roboczy "Mapa"
S1 0,00 0,10 0,00 0,10 0,10
S2 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10
S3 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10
S62 0,00 0,01 0,00 0,11 0,11
S62-1 0,00 0,01 0,00 0,14 0,14
S62-2 0,00 0,02 0,00 0,02 0,02
Odcinki sieci kanalizacji grawitacyjnej
Oznaczenie Rzedna Rzedna L Q v Spadek Srednica Typ rury Wyp. Przykr. Przykr.
dna pocz. dna konca [m] [dm?/s] [m/s] [%0] [mm] [%] pocz konca
[m] [m] [m] [m]
Arkusz roboczy "Mapa"
S1-S82 83,18 83,13 9,84 0,10 0,2 5,0 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE 6,2 2,36 2,92
3039116
S2-S3 83,13 83,00 25,34 0,10 0,2 5,0 160 x4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE 6,2 2,92 3,00
3039116
S3 - S62 83,00 82,79 29,98 0,10 0,2 6,8 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE 6,2 3,00 2,95
3039116
S62 - S62-1 82,79 82,75 7,76 0,11 0,2 5,0 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE 7,0 2,95 3,20
3039116
S62-2 - S62-1 83,98 84,00 1,30 0,02 0,2 10,0 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 LITE 3.1 1,96 1,89
3039116
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Kanalizacja - Kolizje

Oznaczenie Rzedna Rzedna Srednica Typ rury Siec kolidujaca Potozenie Odlegtos¢ Nad / Pod
dna pocz. dna konca [mm] [m] mijania
[m] [m] [m]
Arkusz roboczy "Mapa"
S1-82 83,18 83,13 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE gazociag 4,71 1,76 Nad
3039116 kabel telefoniczny 10,02 2,20 Nad
S2-83 83,13 83,00 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE rurociag 24,99 1,45 Nad
3039116
S3 - S62 83,00 82,79 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE
3039116
S62 - S62-1 82,79 82,75 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE kabel telefoniczny 6,98 2,58 Nad
3039116
S62-2 - S62-1 83,98 84,00 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE
3039116

Kanalizacja - Studzienki

Oznaczenie Rzedna Wyniesi Catk. Typ studzienki Srednica / Kineta El. wysokosciowe El. zwienczenia Wioty
dna studz. enie wys. wymiary pona
[m] [m] [m] [m] d..

Arkusz roboczy "Mapa"

Studzienki
S1 83,18 0,0 2,5 1,000 Nie
S2 83,13 0,0 3,1 0,400 Nie
S3 83,00 0,0 3,2 0,400 Nie
S62 82,79 0,0 3,1 1,000 Nie
S62-1 82,75 0,0 34 1,000 Tak
S62-2 84,00 0,0 2,0 0,400 Nie

Zestawienie materiatow
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Zestawienie materiatéw sieci kanalizacyjnej - Rury (projektowane)

WAVIN kanalizacja grawitacyjna PVC

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Rury - WAVIN kanalizacja grawitacyjna PVC
Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE 160 x 4,7 3039116 74,3 m
Zestawienie materialéw sieci kanalizacyjnej - Studzienki (projektowane)
Elementy spoza katalogow
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Studzienki - Elementy spoza katalogéw
Studzienka H=2,05 1 szt.
2=400
Studzienka H=2,52 1 szt.
2=1000
Studzienka H=3,07 1 szt.
2=400
Studzienka H=3,11 1 szt.
2=1000
Studzienka H=3,15 1 szt.
2=400
Studzienka H=3,35 1 szt.
2=1000
Wavin-NET 4.7.R21-5.0 © InstalSoft 1996-2017 -5-



