Utwardz.naw.drog $rédp., pospotka i gruz PRZEDMIAR ROBOT

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DROG SRODPOLNYCH POSPOLKA | GRUZEM
1 WARSTWA ODCINAJACA
1/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.1/0106-03 czeniu
0106-04 Krotnos¢ = 0.2
analogia
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
2 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA BETONOWEGO
2|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢ po  |m2
d.2|0204-03 zageszczeniu 15 cm
0204-04
1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
3 NAWIERZCHNIA Z POSPOLKI
3|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - gru- |m2
d.3/0202-07 bos¢ po zageszczeniu 15 cm
0202-08
1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3043 Uzytkownik: Dromik




