Nawierzchnia z trylinki - trylinka Inwest.

PRZEDMIAR

“Lp " Podstawa I

Opis i wyliczenia ! jm. | Poszcz. Razem 7;
ULOZENIE NAWIERZCHNI DROGI Z TRYLINKI - TRYLINKA INWESTORA O S
|1, TPLYTY BETONOWE GRUBOSCI 12 CM , ;
1 'KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta gtebekosci 25 cm - grunt z korytowania do  |m2 E |
d.1/0101-01 \wykorzystania na budowie \ \
0101-02 ‘ ‘ \
o m2 L 1000
| S R RAZEM . 1.000,
2|KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub |m? |
d.1|0104-07 na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm ‘ |
| o 1 o mZ | 1.000] |
- N RAZEM _ 1,000,
3/KNR 2-31 | Nawierzchnia z plyt drogowych betonowych szeéciokatnych o grubosci 12 |m? 1
d.1|0509-01  lem |
______ & o m? 1,000 )
] R __ B RAZEM 1.000

Normma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny. 3043 Uzytkownik: Dromik



