Nawierzchnia z ptyt YOMB - plyty nowe PRZEDMIAR

Lp. I Podstawa

Opis i wyliczenia

.'u_]- j—r_n_‘T Poszcz. } Razem

REMONT NAWIERZCHNI DROGI Z PLYT YOMB - WYMIANA PLYT NA NOWE

1 PLYTY BETONOWEYOMBNOWE
1{KNR-W 2- |Rozebranie nawierzchni z plyt YOMB m?2 T
d.1]25 0407-05 |
S R m? 1.000, 1
- IrAzEM 1.000]
2|KNR-W 2-  |Wykonanie koryta pod nawierzchnie z ptyt Yomb m?2 |
d.1/25 0407-01 f
L 1 - i ] 1000 ]
. _ B — _ | _IRAZEM ~1.000
3|KNR-W 2-  |Wykonanie podsypki piaskowe] grub. 10 cm m?2
d.1/25 0407-02 |
| 1 o e |m?2 1.000,
S (N 1 Y
- 4/KNR-W 2-  |Ulozenie ptyt Yomb - obsypanie plyt gruntem z korytowania m?2 |
| d.1{25 0407-03 |
I N e | 1000 |
[ S _ IRAZEM | 1.000]

MNorma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 3043 Uzytkownik: Bromik




