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1.0. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Warunki przytagczenia

- Wizji lokalnej w terenie

- Podkiad geodezyjny projektowego terenu w skali 1: 500

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz.U.nr 2018.1202

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012r., w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy projektu budowlanego z p6zn. zmian.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. 2013.1129 z dnia 02.09.2004

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2015.1422 z p&zniejszymi zmianami

- Obowigzujace przepisy i hormy

- Uzgodnienia z wiascicielami gruntow

2.0. Inwestor

Gmina Kwidzyn
ul. Grudzigdzka 30
82-500 Kwidzyn

3.0. Obiekt

Rozbudowa drogi - budowa o$wietlenia drogowego Gurcz, gm. Kwidzyn dz. nr 144
4.0. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt o$wietlenia drogi zgodnie z PZT.

5.0. Rozwigzania o$wietlenia

5.1. Zasilanie projektowanego o$wietlenia

Zasilanie projektowanego os$wietlenia drogi nalezy wykonaé z projektowanego wg oddzielnego
opracowania ztgcza kablowo-pomiarowego kablem YAKXS 3x25mm?. Ze ztacza poprowadzi¢ zasilanie do
projektowanej szafki o$wietleniowej SO w obudowie z tworzywa na fundamencie. Z szafki oSwietleniowej
wyprowadzi¢ zasilanie obwoddéw o$wietleniowych.

5.2. Projektowane o$wietlenie

Zasilanie o$wietlenia zaprojektowano kablami YAKXS 3x25 mm? na catej diugosci trasy uktadanym na
gtebokosci 0,7 m na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm w wykopie o gtebokosci 0,8 m.

Projektowany kabel o$wietleniowy nalezy wprowadzi¢ do wneki stupa i zakonczy¢ w zespole zaciskéw.

Specyfikacja stupdw i lamp zgodnie z zatgczonym schematem. Slupy w wykonaniu bezfundamentowym,
montaz zgodnie z zaleceniami producenta stupa.

Konce linii oSwietleniowej nalezy uziemi¢ uziomem mieszanym, skladajgcym sie z bednarki
FeZn 25x4 mm oraz uzioméw pionowych, tak aby uzyskaé rezystancje uziemienia R < 30Q. W przypadku
nieuzyskania wymaganej rezystancji uziemienia nalezy uzy¢ dodatkowe prety pionowe. Do potaczen w stupach
od kompletu ztgcza kablowego 1ZK (1ZK-4-01) do opraw utozy¢ przewody YDY 3x2,5 mm?2,



6.0. Uktadanie kabli nn-0,4 kV

Projektowane kable zasilajgce 0,4 kV nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m. Kable uktadac na
10 cm podsypce z piasku, uktadany linig falistg z zapasem (3% diugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesuniec gruntu. Na kabel nasypac kolejng 10 cm warstwe piasku i 15 cm warstwe
ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5 mm i szerokosci
25 cm. Na koncach kabla pozostawi¢ zapas kabla co najmniej 2 m.

Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy wejsciach do rur ochronnych
nalezy umocowa¢ na kablu opaski opisowe zawierajace dane tj. typ kabla, przekrdj, dtugos¢, oznaczenie trasy
kabla, skad, dokad, rok ufozenia i wykonawca. Przy kolizjach z innymi mediami kabel uktada¢ w rurach
ochronnych DVK 110. Pod wjazdami oraz drogq przejscie wykona¢ metodaq przecisku.

7.0. Montaz i stawianie stupéw

Stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane 7m z wysiegnikiem 1x1,5x5st, w  wykonaniu
bezfundamentowym. Stupy powinny sta¢ pionowo. Wykopy pod stupem zagesci¢ suchym betonem.

Przed ustawieniem stupa nalezy sprawdzi¢ stan potgczenia metalicznego miedzy rurg wierzchotkowa,
a ramg wneki stupa oraz ciggtos¢ potaczenia przewodow.

Drzwiczki nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Wneka powinna by¢ umieszczona tak, aby jej o tworzyta
kat 45° z linig réwnolegtg do kierunku ruchu. Wneka powinna by¢ usytuowana od strony przeciwnej od kierunku
najazdu na zewnatrz od ulicy. Zaleca sie, aby dolna krawedz wneki byta usytuowana nie nizej niz 0,5 m od
powierzchni chodnika lub gruntu. Stupy w miejscu montazu wysiegnika nalezy uszczelni¢ przed wnikaniem wody
do jego wnetrza. Dodatkowo nalezy w sposdb czytelny opisac tabliczke w stupach.

8.0. Montaz opraw o$wietleniowych

Zaprojektowano oprawy o parametrach nie gorszych niz np. PHILIPS BGP307 T25 1 xLED54-4S/740
DN10 zgodne z zatgczong specyfikacjg oraz wytycznymi inwestora. Oprawy na stupach nalezy montowac po
ustawieniu stupdw. Oprawy na stupie nalezy montowa¢ w sposdb trwaty, np. poprzez skrecenie na sruby z
podktadkami sprezystymi lub w podobny sposéb réwnorzedny pod wzgledem mechanicznym, umozliwiajacy
wymiane oprawy. Przewody zasilajgce powinny by¢ przytagczone do zaciskéw przytaczeniowych oprawy albo
bezposrednio do zaciskdw opraw. Przewdd neutralny PN powinien mie¢ potaczenie z czescig boczng trzonka
lampy, natomiast przewdd fazowy ze stykiem $rodkowym. Nalezy dokona¢ sprawdzenia rzeczywistego rozkfadu
o$wietlenia dokonujgc pomiaréw $wiattosci przed wykonaniem prac jak i po ich wykonaniu.

9.0. Ochrona od porazen

Jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym, stosowane jest samoczynne wytgczenie
zasilania w ukfadzie TN-S . Konstrukcje stupow i wysiegnikéw nalezy podtaczy¢ do przewodu PEN. Ponadto przy
stupie na koncach obwodéw nalezy wykona¢ dodatkowo uziemienie punktu PEN o rezystancji nie wigkszej niz
309Q. Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednarka FeZn 25x4 mm i pretami stalowymi g17,2 mm. Po
wykonaniu uziemienia nalezy pomierzy¢ wartos¢ rezystancji i w przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci,
wbi¢ dodatkowe prety uziemiajgce. Dodatkowo nalezy wzdtuz kabla o$wietleniowego zasilajgcego stupy
o$wietleniowe uktada¢ bednarke FeZn 25x4 mm, ktdra nalezy podtaczy¢ do kazdego stupa.

10.0. Uwagi realizacyjne

Trasy projektowanych kabli przebiegajg przez tereny z uzbrojeniem podziemnym uwidocznionym na
planszy. W celu doktadnej inwentaryzacji istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac prébne
przekopy.

Trasy projektowanych odcinkéw kabli, przed rozpoczeciem wykopéw musi wyznaczy¢ uprawniony
geodeta.

Wykonanie tras kablowych mozna rozpocza¢ dopiero gdy uprawniony geodeta stwierdzi ze teren wzdtuz
projektowanej trasy posiada projektowane rzedne.



Projektowane kable mozna uktada¢ w ziemi przy temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Nie nalezy wykonywac wykopdw kablowych na catej dtugosci przy zblizeniach do budynkéw, murkéw
oporowych itp. — rowy kopa¢ odcinkami z zachowaniem normatywnych odlegtosci od obiektéw budowlanych (nie
mniejszg niz 0,5 m).

Odlegtos¢ projektowanych kabli od innych kabli lub wystepujacego uzbrojenia podziemnego, powinna
by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-76/E-05125 tabele nr 1 i 2.

Po utozeniu kabli a przed zasypaniem, nalezy:

e sporzadzi¢ operat geodezyjny;
e  przeprowadzi¢ badania:

1) ciggtosci zyt,

2) pomiaru opornosci izolacji.

inspektor nadzoru dokona odbioru robdt zanikajgcych;

kierownik robot sprowadzi wszystkich gestoréw istniejgcego uzbrojenia podziemnego w celu odbioru

miejsc kolizji projektowanych instalacji z ich uzbrojeniem.

Po zasypaniu kabli nalezy zagesci¢ grunt na catej dtugosci trasy uzyskujac zageszczenie Id65 natomiast
w pasach drogowych Id90 tj. zgodnie z przepisami. Z wyzej wymienionych prac nalezy przedstawi¢ protokoty
badan.

Prace wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki z 9.05.1970 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakfadach energetycznych oraz w innych zaktadach przy urzadzeniach
elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72).

Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczefnstwa wykonac zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-01256.01, PN-
92/N-01256.02.

Materiaty odpadowe powstate podczas w/w prac nalezy skladowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

11.0. Uwagi koncowe

Cato$¢ robot nalezy wykonac zgodnie z:

e Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wydanie V;

e  Zbiory polskich norm PN 91/E- 05003/1 do 4 oraz PN 91/E — 05009;

e Prace wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Goérnictwa i Energetyki z dn. 9.05.1970r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz w innych zaktadach przy
urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72);

e Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykonac zgodnie z PN-92/N-01255,PN-92/N-01256.01, PN-
92/N-01256.02;

o Sktadowanie materiatéw odpadowych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W projekcie podano dtugosci ,odcinkéw” tras kablowych, ktére moga sie rézni¢ od rzeczywistych dtugosci
kabli. Stan faktyczny nalezy stwierdzi¢ podczas prac ziemnych w fazie wykonawstwa projektu.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej przez
szybkie wytgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji zastosowanych kabli. Wykona¢ nalezy
réwniez pomiary opornosci uziemien.

W projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych
wycen oraz podania cech i parametréw technicznych odpowiadajacym przyjetym rozwigzaniom projektowym.
Nie oznacza to bezwzglednej koniecznosci ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowania
innych materiatéw i urzadzen pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametréw technicznych
oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponosza odpowiedzialnosci.

Rysunki i cze$¢ opisowa dokumentacji sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
dokumentacjg, winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.



12.0. Informacja BIOZ

DOTYCZACA KONIECZNOSCI SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (zgodnie
z art. 20 ust. 1 pkt. 1.b Ustawa z dnia 1994 r. — PRAWO BUDOWLANE)

OBIEKT gm. Kwidzyn dz. nr 144

Rozbudowa drogi - budowa oswietlenia drogowego Gurcz,

GMINA KWIDZYN

INWESTOR UL. GRUDZIADZKA 30, 82-500 KWIDZYN
OPRACOWANIE
BRANZA PROJEKTANT PODPIS

mgr inz. Michat Gruzlewski

Elektryczna 86-302 Gac 20a

Budowa oswietlenia

W trakcie wykonywania robdt mogg wystapi¢ nastepujace rodzaje zagrozen, zwigzanych
z wykonywanymi robotami budowlanymi:

Roboty ziemne — wykopy:

niewtasciwy, zbyt duzy kat pochylenia skarpy dla danego rodzaju gruntu;

upadek z wysokosci do wykopu - brak ogrodzenia i oznakowania wykopu, oéwietlenia terenu.

Roboty sprzetu zmechanizowanego:

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego;

brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych cze$ciach mechanizméw;

przebywanie ludzi w poblizu (w zasiegu) ruchomych czesci maszyn;

brak kontroli zmechanizowanego sprzetu przed rozpoczeciem pracy, pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpieczenstwa uzytkowania. Droga pojazdéw zmechanizowanych po drogach
nieutwardzonych i posiadajgcych nieodpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne;

uzywanie nieodpowiednich- nieatestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy dopuszczeni do robdét budowlanych, o ktérych mowa miedzy innymi w punkcie 2 niniejszej
informacji winni zosta¢ zapoznani z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkow
ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zapoznanie z planem ,BIOZ” pracownicy winni potwierdzi¢ podpisem ztozonym w zatgczniku do planu
.BIOZ",

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen:

Ubrania ochronne;

Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokosci (linki ochronne, asekuracyjne, itp.).



Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby:

Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robdt, przy ktérych mogg wystapic
bezposrednie zagrozenia pracownikéw, celem pouczenia o koniecznych zasadach bhp oraz
sprawowania nadzoru nad tymi pracami. W przypadku braku obecnosci kierownika budowy, nadzor
nad wiasciwym wykonywaniem robot spoczywa na kierowniku budowy i inwestorze.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Przy wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczy¢ barierg;

Jezeli roboty okre$lone powyzej sg wykonywane przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia
zastosowanie wspomnianych zabezpieczen, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenie
pracownikéw przed upadkiem;

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi;

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktérej istnieje zrédto zagrozenia, np. z powodu
mozliwosci spadania z géry przedmiotéw lub materiatéw, nalezy oznakowac;

Przejécia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu oraz dobrze o$wietlone;

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng;

Przy wykonywaniu wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach nalezy
wokot wykopdw ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢é je w napis ,0sobom postronnym wstep
wzbroniony”, a w nocy w czerwone $wiatlta ostrzegawcze. Porecze powinny by¢ umieszczone na
wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.



13.0. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego, uprawnienia budowlane

OSWIADCZENIE

projektanta - sprawdzajaeego* o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany Michal Gruzlewski

( imi¢ i nazwisko projektanta )

nr uprawnien upr. POM/0201/POOE/11
zamieszkaty 86-302 Gaé 20a

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U. 2 2018.1202 z p6zn. zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oSwiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

GMINA KWIDZYN
UL. GRUDZIADZKA 30, 82-500 KWIDZYN

( imig i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczgcy:

Rozbudowa drogi - budowa oswietlenia drogowego Gurcz,
gm. Kwidzyn dz. nr 144

( nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz robét budowlanych, oznaczenie dzialki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkow poprzez okreslenie obrgbu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzgdzilem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wilasnorecznym podpisem prawdziwosé
danych zamieszczonych powyzej.

( czytelny podpis )

° Niepotrzebne skresli¢



POMORCKA OKREGOWA
12BA Li2¥alsROW ucSmsz_Sf
80 840 Gdausk, ul, Swigtojudska 43/44

) Tel. - -89 S
W gk S0gadasr7 Gdarisk, dnia 28 grudnia 2011 r.
syg. alt 216/POM/OKK/11
DECYZJA

. Zm rcm_m.ﬂimo art. 24 ustl pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach

rych , inZynieréw budownit oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, zo
zm.J, art. ~N_..n»..w.. E.P.uu ust.l pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca Gwmn. wnub.!o
budowlane /tekst jednolity Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 zo zm./, §6pkt1i2,§11ustlpkt],
mum.mn.aﬂn».u.v_n».n. h ia Ministra Ti tu i Budowni z dnia 28 kwietnia 2006 r.
W sprawie funkeji tech h w budownictwis /Dz. U. z 2006 . Nr 83 poz. 578, ze
ﬁ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna .
Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze: -

Pan MICHAE RAFAE GRUZLEWSKI
magister inZynier
urodzony dnia 17.05.1974 r. w Grudzigdzu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0201/POOE/1

do projekt: ia bez ograniczed w specjalnodci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektrocnergetycaych
UZASADNIENIE

W zwinzku z =<.~Nw~&as.._.mn5 w catodci 2adania strony, na podstawio art, 107 § 4 K.p.a. odstgpujo si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac  projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreélony na drugicj stronie decyzji i stanowi jej integralng czgéé.

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

@ numerze weryfikacyjnym:

POM-YBH-Q89-FIR *

Pan Michal Rafal Gruzlewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0061/12

adres zamieszkania ul. EIféw 26, 80-180 Gdarisk

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalilikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzasnia 2001 r. 0 podpiste elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
alektroniczne] opatizone bezpiecznym podpisem elektronicanym weryfikowanym pray pomacy waznego kwalifikowaniego certylikaty sq
rownaowazne pod wagledem skutkow prawnych podpisami )

* Weryfikacjq poprawnnsci danych w niniejstym zodwiadezeniu moznd sprawdzic 25 pamocq aumeru weryfikacyjnego zatwiadczenia no
stronie Paltkie] 1zby Intynierow Budownictwa www.plib.org,pl lub kontaktujac si 2 biurem whaiciwe) Okregowe) lzby Inzynierow
Budownictwa




14.0. Obliczenia i parametry stupow




Projekt 1

DIALux

12.06.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PHILIPS BGP307 T25 1 xLED54-4S/740 DN10 / Karta danych oprawy

Klasyfikacja o$wietler CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 77 97 100 86

Wszechstronne i ekonomiczne oéwietlenie LED Oprawy CearWay gen2
pozwalajg od samego poczatku korzystaé z zalet, jakie zapewnia
technologia LED. Nowy produkt drugiej generacji oparty jest o najlepsze
cechy generaciji pierwszej i dodatkowo umozliwia dalszg minimalizacje
catkowitych kosztow uzytkowania. Oprawy ClearWay gen2 znakomicie radzg
sobie z wymaganiami stawianymi przed odwietleniem ulicznym w
poréwnaniu z tradycyjnymi systemami. Ta ekonomiczna gama rozwigzan
o$wietleniowych doskonale sprawdzi sig zaréwno na nowych ulicach, jak i w
juz istniejacych instalacjach, a co wigcej, rozwigzania te 1aczg w sobie
wysoka jako$¢ $wiatla ze znaczne nizszym zapotrzebowaniem na energig i
oszczedna konserwacja. Krotko méwiac, ClearWay gen2 oznacza nowe
Izejsze wzornictwo, prostote montazu, energooszczedno$¢ i wysokg
trwalosé.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot $wiatla 1:

105° 105°

O SO

20

450 i 450
640

300 150 0 15° 30°

cd/kim n=87%
——C0-C180 ——C90- C270

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

P
Strona 2



Projekt 1

Profil ulicy

Chodnik 1
Jezdnia 1
Chodnik 2

Wspoiczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

(Szerokos¢: 4.500 m)
(Szeroko$é: 5.500 m, Liczba pasoéw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)
(Szerokos¢: 5.000 m)

-1.01m

F-

Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

40.00 m

1

DIALux

12.06.2019

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1 / Dane planowania

@®) Lo

(M

h J
b

)

PHILIPS ClearWay Gen2 BGP307 T25 1xLED84-4S/740/740 - DM12

7392 Im

8400 Im

50.0 W
jednostronnie na dole
40.000 m

8.110 m

8.000 m

-1.000 m

50°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 715 cd/kim
przy 80°: 145 cd/kim
przy 90°: 1.76 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
o$wietleniowej G2.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

&
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Projekt 1

_— DIALuUX

12.06.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Wyniki szczegotowe

T10.00m
T5.50
- S —
—
To.00
i ; ) T -5.00
0.00 40.00 m
Skala 1:329

Wspétczynnik konserwacji: 0.85

Lista p6l oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugos$¢: 40.000 m, Szerokosé¢: 5.500 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4a

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartoéci zadane wedlug klasy:
Spelnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.77 0.62 0.71 14 0.84
2075 =040 2060 <15 2050

v v v v v

F's
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15.0. Uzgodnienia



7ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU

80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A
Sekretariat tel. (58) 320-20-28; tel. / fax. (58) 320-20-25
www.zdwedansk.pl email: sekretariat@zdwgdansk.pl

GDANSK

WZPD.4481.235.2019.AS Gdansk, 11 czerwca 2019 1.
L.dz. 1/518

POLECONY
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

BIURO PROJEKTOW
ELEKTRYCZNYCH

,ELGRU” MICHAL. GRUZLEWSKI
86-302 Gaé 20A

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt. Dz.U.
22018 1., poz. 2068 ze zm.), Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, reprezentowany przez
dyrektora Grzegorza Stachowiaka oswiadcza, ze:

§1
uzgadnia w zakresie drogi wojewddzkiej nr 518 projekt: Rozbudowa drogi - budowa oswietlenia
drogowego, Gurcz, gm. Kwidzgyn, dz. nr 144, tj. odcinak linii kablowej energetycznej wraz z lampami
o$wietlenia drogowego (dz. nr 144). ‘
Opieczetowany przez ZDW Projekt stanowi zatgeznik nr 1+2 do niniejszego O$wiadczenia.

uzyczy nieodplatnie Tnwestorowi, grunty stanowigce czgé¢ pasa drogi wojewddzkiej nr 518 w zakresie
wynikajacym z uzgodnionego Projektu. o

Niniejsze O$wiadczenie upowaznia Inwestora do ztozenia o$wiadczenia o prawie do dysponowania
nieruchomogcia na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane.

§3

przekaze Inwestorowi przedmiot uzyczenia tj. czgé¢ pasa drogi wojewddzkiej nr 518 w zakresie
wynikajagcym z uzgodnionego projektu, po okreéleniu terminu rozpoczecia budowy. Przekazanie
gruntéw nastapi po podpisaniu przez Strony umowy w sprawie przekazania cze$ci pasa drogowego
oraz podpisaniu, w obecnosci Wykonawcy robét, protokotu przekazania placu budowy.
Do podpisania protokotu upowazniony jest Kierownik Rejonu Drog Wojewddzkich w Sztumie,
ul. Zeromskiego 14, 82-400 Sztum, tel. (55) 277 24 83. _

Niniejsze o$wiadczenie traci waznos¢, jezeli Inwestor w ciggu dwoéch lat nie uzyska pozwolenia
na budowe lub nie dokona zgloszenia rozpoczgcia robot budowlanych.

Qtrzymujg: i
(7 Adresat, ST in:

Do wiadomosci:

2. Rejon Drég Wojewodzkich w Sztumie,

3. ala

Sprawe prowadzi:
Adam Skorka
tel. (58) 3264952

Administratorem danych jest Dyrektor Zarzadu Drég Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdaisk, Dane przetwarzane sa w celu realizacji zadan wynikajacych

z obowigzkéw zarzadey drogi publicznej.

Dane beda udostgpnione wylacznie podmiotom upowaznionym na podstawie przepisw prawa. Przyshiguje Pani(u) prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie
danych jest obowiazkowe na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt. Dz.U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.),
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Czraczesia

BIURO PROJEKTOW ELEKTROENERGETYCZNYCH

; "ELGRU" MICHAL GRUZLEWSKI
ERpT— st.es set EL 3 GRU 88-302 GAC 204,
I o NIP 876-152-99-71, fel, 694 838 658, fax. 56 681 29 95
GMINAKWIDZYN
Inyiesior UL. GRUDZIADZKA 30, 82-500 KWIDZYN
[l [soachetaionm |50 et Obiekt ROZBUDOWA DROGI - BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
Fa—— — = Adres GURGZ, GM. KWIDZYN DZ. NR 144
L) v o Branza ELEKTROENERGETYCZNA
it s YA 325 Nazwa rys PROJEKT PLANU ZAGOSPODAROWANIA i
I KOPIA MAPY JEST ZGODNA Z ORYGINALEM MAPY DO CELOW PROJEKTOW/CH
— Projekdant mgrinz. Michal Gruflewski | POMI0201/P00E/N1 /]
” Skala 1:500 Rys. /et
Data 05.2019 Format a2




_|_

Zosyiadzeza sig, Ze operal mapy do celdy projeklonych
2oslaf przyjely do Pafstyowego Zasobu

Ceo(/ezy,hzyo i Karlograficznego pod nr
P.2207.2019.642

Ak 1 (1)

wojewodztwo:  pomorskie
ob, : Gurez - 0009

dziatka nr 142/2, 143/3 144
gm. : Kyidgyn - 22070320009

Mapa do celéw projektowych skala 1: 500

Poziomy uklod geodezyjny ~ "2000/18" Kysokoscioy uklad geodezypry ~ ranszlodl 86"

Hapg cpracorano na podstayic materialiiy Zrédlofych otrzymanych z PODGK y Kiidzmie

oraz dokonanego pomiory bezposrechiego. Dome i zokresle eidency grunldy nanlestono

na podslaftie malerialdy olzymanych z PODGK it Kyidzynie, bez prafnego uslalenia granic.
Stuzebnosci grunlopych nie bada»am

Nie fkducza s istnienia 1 lerenia innyeh, nie fykozonyeh na niniefszef’ mapie uragdzed podziemnych,
Kare nie byly zgloszone do inyenlaryzacy lub o kidrych brok jest informacf W siplucgach branzoyych,

Sekcfo mapy zesodniczef 6.209.28.234.1

Omaczenie granic abszaru, kléry byl przedmivlem okluolizocf: = vmrvv sty mmcts e

Migfsce 7 dola qprocoyanio mepy: Grobelno, dn. 20190350
12: 65401412019

Wykonawco:

GEOSFERA
Grobelno 58E
82-200 Hobork

Kierownik pracy
myr in2 Tomosz Dymek
vpr, nr 20298

wml
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WGII.6630.138.2019

STAROSTA KWIDZYNSKI Kwidzyn, dn. 04.06.2019 r.
82-500 KWIDZYN
ul. Kosciuszki 29 b

Znak sprawy: WGII.6630.138.2019

ODPIS ,
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 04.06.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (z pdin. zm.)

Przedmiot narady:| Rozbudowa drogi - budowa oswietlenia drogowego

Lokalizacja:| Gmina Kwidzyn, obreb Gurcz, dziatka nr 144

BIURO PROJEKTOW ELEKTROENERGETYCZNYCH "ELGRU" MICHAL
GRUZLEWSKI Gaé 20a, 86-302 Ga¢

Inwestor:| GMINA KWIDZYN ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn
Projektant:| MICHAt GRUZLEWSKI Inne upr.: budowlane POM/0201/POOE/11

Whioskodawca:

Maria Zygadto-Borkowska,Gtéwny Specjalista ,Wydziat Geodezji i

P dni : N
ewasniceasy Gospodarki Nieruchomosciami

Miejsce narady:| Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Sposéb przeprowadzenia narady:| cze$ciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wptywu:| 30.05.2019.

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczgcego:
1. Uzgadnia sie z uwagami uczestnikéw narady koordynacyjnej.
2. Uzgodnienie traci wazno$¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 roku,
- 0 warunkach zabudowy,
- 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- pozwoleniu na budowe,
3. O wystapieniu w/w przypadkdéw (pkt.2 ) inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ przewodniczgca narady
koordynacyjne;j.
4. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowego uzgodnienia na naradzie
koordynacyjne;j.
5. Przed wyjsciem w teren nalezy uzyska¢ zgode wtascicieli gruntéw na utozenie przewoddéw uzbrojenia
podziemnego na ich nieruchomosciach.
6. Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe.
7. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewoddw podziemnych przed ich zasypaniem).
8. Wszystkie trwate znaki geodezyjne podlegaja ochronie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znakow
geodezyjnych inwestor na wtasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
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WGII.6630.138.2019

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.

Nazwa instytucji

Sposob uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi

Imie i nazwisko uczestnika

ENERGA -OPERATOR SA
ODDZIAt W OLSZTYNIE REJON
DYSTRYBUCIJI KWIDZYN
82-500 Kwidzyn ul.tgkowa 38

z uwagami Andrzej Kowalski

GECKONET sp. z 0.0. ul.
Wojska Polskiego 3 ; 86-170
Nowe

ul. Wojska Polskiego 3
86-170 Nowe

nie uczestniczyt w posiedzeniu narady koordynacyjnej

Netia S.A.ul. Polaczki 13
02-822 Warszawa -adres
korespondencji: ul. Arkoriska
6/A, 80-387 Gdarisk

bez uwag Krzysztof Osiecki

ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug
Dziat Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze6 ;
10-004 Olsztyn ul Pienieznego
21a

bez uwag Piotr Peda

Polska Spétka Gazownictwa
sp.z.0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdansku
Gazownia w Malborku

ul. Bolestawa Chrobrego 30 ;
82-200 Malbork

uzgodniono bez uwag Maciej Czerwiriski

PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOWO-
KANALIZACYINE SP.Z.0.0
Kwidzyn ul. Sportowa 29

uzgodniono Bartosz Macholc

Starostwo Powiatowe
Kwidzyn- PRZEWODNICZACA
NARADY KOORDYNACYINEJ
Maria Zygadto-Borkowska,
Gtéwny Specjalista, Wydziat
Geodezji i Gospodarki
Gruntami Starostwo
Powiatowe Kwidzyn

bez uwag

URZAD GMINY KWIDZYN
82-500 Kwidzyn ul.
Grudzigdzka 30

nie uczestniczyt w posiedzeniu narady koordynacyjnej

Whioskodawca

BIURO PROJEKTOW
ELEKTROENERGETYCZNY
CH "ELGRU" MICHAL
GRUZLEWSKI

5

PPZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Podpis przewodniczgcego narady
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WGII.6630.138.2019
POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.). W mys$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélno$ci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzer podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2017 r. poz. 2101 z pdzn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z p6zn. zm.).
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Czujnik zmierzchu
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Zegar astronomiczny
e N
= PE
Ru<30 Ohm
Nazwa Zasilanie z ZKP | Sterowanie Zasilanie
o$wietlenia drogi
Typ przewodu YAKXS 3x25 YAKXS 3x25

BIURO PROJEKTOW ELEKTROENERGETYCZNYCH
GRU "ELGRU" MICHAL GRUZLEWSKI
e 86-302 GAC 20A,

T NIP 876-152-99-71, tel. 694 838 658, fax. 56 681 29 96

E4%

IFiwestor GMINAKWIDZYN
UL. GRUDZIADZKA 30, 82-500 KWIDZYN
Obiekt ROZBUDOWA DROG! - BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
Adres GURCZ, GM. KWIDZYN DZ. NR 144
Branza ELEKTROENERGETYCZNA

Nazwa rys SCHEMAT SZAFKI SO

Projektant mgrinz. Michat Gruzlewski | POM/0201/POOE/11
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