Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL DL-10 ROSA

?120mm przy podstawie
845 Anodowanie: inox / czarny
_ | —
" Te60 Wykoniczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia

elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysokos$¢
na zyczenie klienta)

Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli

wytrzymatos$ciowej

é Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowej
Pakowanie: wtdknina polipropylenowa
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T Kod
.. Grubos¢ Orientacyjna yp ° Komplet
Wysokos¢ Waga L fundamentu  fundamentu i
Kod Nazwa Scianki objetos¢ elementow
stupa netto ) / kosza / kosza
stupa jednostkowa o o ztgcznych
zbrojeniowego zbrojeniowego
311150/
42999/C45/C35 SALDL-10 5m 4mm 23kg 0,3m3 B-50/ Z-50 311205 4006
SALDL-10 Dedykowana oprawa
/,/__-—h'
kod
Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
42999/C45/C35
1'i Il strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.
| strefa, Il kateg. HHistrefa aeg Il strefa, Il kateg. streta aeg
Dedykowana oprawa terenu do 450m terenu do 755m
terenu terenu
n.p.m. n.p.m.
ISKRA LED OK OK OK OK
ISKRA LED P OK OK OK OK
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