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Opistechniczny
do projektu budowlanego na zadanie ,, Przebudowa nawier zchni drogi gminnej
wraz z infrastruktur a towar zyszaca w migjscowosci Gurcz, gmina Kwidzyn,
dziakki nr; 16, 48/4, 48/47, 48/142, 48/143, 48/145, 57"

1. Podstawa opracowania.

Ninigjsze opracowanie wykonano w oparciu o
Umowe z Gming Wigjskag Kwidzyn
- Mape sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:500 do celéw projektowych
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskig z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie
- Pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie

- Katalog Typowych Elementéw Drogowych

2. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania objeto nawierzchni¢ drogi osiedlowej, gminng wraz z migscami
postojowymi w migjscowosci Gurcz, gmina Kwidzyn. Zakres prac przewidzianych do remontu
obgmuje:

rozbiodrke istnigaceg nawierzchni z ptyt drogowych, gruntu oraz kraweznikbéw wraz z tawa

betonowa

ustawienie kraweznikdéw betonowych 15*30* 100 oraz nagjazdowych, na tawie betonowej z

oporem

przebudowe nawierzchni migsc postojowych

przebudowe nawierzchni jezdni drogi dojazdowej do parkingu i budynkéw mieszkalnych

odwaodnienie oraz oswietlenie migsc postojowych obefmuje oddzielne opracowanie

3. Stan istnig acy.

Teren przeznaczony pod inwestycje, polegajaca na przebudowie nawierzchni jezdni i migsc
postojowych zlokalizowany jest pomigdzy zabudowa mieszkaniows usytuowana W miejSCOWO0SCi
Gurcz. Istnigjgca nawierzchnia wykonana jest czesciowo z ptyt betonowych oraz z gruntu
rodzimego, wzmocniona gruzem lub kamieniem. Materialy z rozbidrki (ptyty drogowe)naezy
przewiez¢ w miejsca wskazane przez Inwestora na odlegtos¢ do 1 km, pozostate materiaty wywdz

do 5 km. Liczne zatamania nawierzchni tymczasowych migjsc postojowych, w profilu podtuznym



I poprzecznym, powoduja po opadach deszczu tworzenie si¢ zastoisk wody utrudnigjgcych ruch
pieszy i samochodowy.

4. Opis przyjetych rozwiazan.
4.1 Plan sytuacyjny.

Redlizacja zadania obemujmowaé bedzie wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do parkingu
z kostki betonowej, w kolorze grafitowym, grubosci 8 cm, szerokos¢ nawierzchni jezdni w swietle
kraweznikow 3,50 m spadek poprzeczny daszkowy 2%. Nawierzchnie migjsc postojowych 2,50x
5,00 nalezy wykona¢ z piyt betonowych typu MEBA utozonych na warstwie podbudowy z
tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie. Rozdziat migjsc postojowych oraz pasy
wzdtuz krawgznika nalezy wykona¢ z kostki polbruk grubosci 8 cm w kolorze czerwonym,
szerokos¢ pasow 60 cm. Wzdituz wjazdu do migjsc postojowych, ustawiony kraweznik betonowy

najazdowy nalezy zanizy¢ do 2-3 cm.

4.2 Profil podiuzny.

Rzedne projektowane kraweznika oraz nawierzchni drogi dojazdowe) nalezy nawigza¢ do
istnigjacych dojazdéw do budynkow mieszkalnych.
4.3 Konstrukcja nawierzchni drogi dojazdowel oraz migsc postojowych.

Pr zyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni drogi dojazdowey:
nawierzchnia z kostki betonowe typu POLBRUK gr. 8 cm w kolorze grafitowym.
podsypka cementowo-piaskowagr. 4 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy 23
cm
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm
Pr zyjeto nastepujaca konstrukcje mig sc postojowych:
nawierzchnia z ptyt betonowych MEBA
otwory ptyty zasypane do 2/3 wysokosci i zageszczone mieszanka ziemi urodzajne |
drobnego kruszywaw proporcji 1.3,
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. warstwy 23
cm
warstwa odsgczajaca z piasku grub. 15 cm
podtoze gruntowe G1, w innym przypadku nalezy doprowadzi¢ do G1
wzdtuz krawgznika pas szerokosci 20 cm z polbruku, rozdziat miejsc postojowych z
polbruku — szerokos¢ pasa 60 cm, kostka koloru czerwonego.
4.4 Odwodnienie.



Odwodnienie nawierzchni jezdni drogi dojazdowe oraz migsc postojowych zapewniono
poprzez nadanie spadku poprzecznego kierujacego wody opadowe do kratek sciekowych.
Odwodnienie drogi stanowi odrgbne opracowanie.

4.5 Roboty ziemne.

Roboty ziemne ograniczaja si¢ do wykonania koryta pod nawierzchni¢ ciggu jezdnego i migjsc

postojowych.

5. Uwagi koncowe.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wykonac reczne przekopy kontrolne niezbedne do
okreslenia uzbrojenia podziemnego. Wszystkie materiaty uzyte do wbudowania oraz zastosowane
technologie musza spetnia¢ kryteriai wymogi okreslone w SST wykonaniai odbioru robot.
Podczas prowadzenia robét nie wystepuje wycinka drzew ani krzewow. Nie wystepuje réwniez
kolizia z uzbrojeniem podziemnym. Nawierzchnia wraz z podbudowa, wykonana nad
gazociggiem, jest nawierzchnia rozbieralng tatwa do szybkiego odtworzenia w przypadku

koniecznosci przeprowadzenia prac na gazociagul.
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PLAN BIOZ - INFORMACJA

Inwestycja: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI OSIEDLOWEJ W
m. GURCZ, GM. KWIDZYN

Inwestor : GMINA KWIDZYN
ul. GRUDZIADZKA 30
82-500 KWIDZYN

Sporzadzit Plan BIOZ : Whodzimierz Krupa

Kierownik budowy :

Data: LIPIEC 2015r.



1. Cel opracowania

Celem ninigszego opracowania jest informacja dotyczgca programu bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia na zadaniu:” Przebudowa nawierzchni drogi osiedlowg wraz z
infrastrukturg towarzyszgcg w m. Gurcz, gmina Kwidzyn (dz. Nr 16, 57, 48/4, 48/7, 48/142,
48/143, 48/145).

2. Czes¢ opisowa

Zakres robot dla cafego zamierzenia budowlanego oraz kolenosé realizacji poszczegolnych
obiektow:

Zakres prac obgmuje:

- Rozbiérka elementéw drogowych wraz z transportem materiatdbw w migjsce wskazane
przez Inwestora.
korytowanie pod droge manewrowa i miejsca postojowe
utozenie warstwy odsaczajacel z piasku
ustawienie kraweznika betonowego natawie betonowe z oporem oraz obrzezy
utozenie podbudowy z kamienia tamanego droge manewrowsa i miegjsca postojowe
wykonanie nawierzchni drogi manewrowe z kostki betonowej grubosci 8 cm oraz migjsc
postojowych z ptyt betonowych MEBA i pasow dzielacych z kostki betonowej
regul acja wysokosciowa urzadzen uzbrojenia podziemnego

2. Wykaz istnigjgcych obiektéw budowl anych podlegajgcych adaptacji lub rozbioérce:
Brak takich elementow

3. Wykaz elementéw zagospodarowania, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludz:

Naezy zachowa¢ szczegllng ostroznos¢ przy rozbidrce elementéw drogowych oraz
korytowania pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

4. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozern oraz migjscei czas ich wystepowania.

Roboty ziemne beda wykonywane mechanicznie. Powyzsze roboty musza by¢ zabezpieczone
poprzez wiasciwe oznakowanie pionowe i poziome strefy wykopow. Teren budowy nalezy
oznakowa¢ zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania rob6t drogowych prowadzonych w pasie
drogi”. Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na zabezpieczenie robdt po zakonczeniu dnia pracy
przed dostepem osob postronnych. Teren rob6t nalezy zabezpieczy¢ tasmg ostrzegawcza oraz
wiasciwymi znakami pionowymi.

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu migjsca prowadzenia robét budowlanych
stosownie do rodzaju zagrozenia.

Teren budowy winien by¢ oznakowany znakami pionowymi i poziomymi zgodnie z
projektem organizacji ruchu na czas budowy.



6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozer,

C) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegllnie niebezpiecznymi  przez
wyznaczenie w tym celu osoby.

Osoby bioragce udziat w realizacji powyzszego zadania budowlanego zostang poinstruowane
przez osobe z uprawnieniami BiHP na migjscu budowy oraz odpowiednio wyposazone w
wymagany sprzet ochrony osobistej. Zgodnie z prawem budowlanym podlegaty beda statemu
nadzorowi kierownika budowy.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiaZow,
wyrobdw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy:

Nie dotyczy

8. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczerstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegGlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozer:

Teren budowy winien by¢ oznakowany zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
budowy, przestrzeganie przez wykonawce wiasciwe organizacji pracy, uzywanie sprzetu
technicznego sprawnego obstugiwanego przez uprawnionych operatoréw oraz wykonywanie
prac zgodnie z zalozeniami technologicznymi wplynie na bezpieczne i zgodne ze sztuka
budowlang prowadzenie budowy.

9. Wskazanie migjsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidfoweg eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych:

Dokumentacja budowy oraz dokumenty eksploatacyjne maszyn i urzadzen technicznych beda
w posiadaniu kierownika budowy.

3. Czes¢ rysunkowa:

Brak koniecznosci wykonania.
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ZESTAWIENIE SPECYFIKACJ TECHNICZNYCH

D —00.00.00 Wymagania ogélne
D —01.00.00 Odtworzenie osi trasy i punktow wysokosciowych

D —-01.02.04 Rozbidrka elementdw drogowych

D -04.01.01 Wykonanie korytawraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza
D -08.01.01 Krawegzniki betonowe

D -04.02.01 Warstwa odsgczajgca

D-04.04.02 Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

D —05.03.23a Nawierzchnia zkostki betonowsgj grub. 8 cm

D —05.03.03 Nawierzchnia z pfyt betonowych typu MEBA

D —-09.01.02 Utrzymanie zieleni

Przebudowa nawierzchni drogi osiedlowej w migjscowosci Gurcz, gmina Kwidzyn
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D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszg) szczegbtowe) specyfikacji techniczng (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z ,Przebudowg nawierzchni drogi osiedlowg w
migj scowosci Gurcz, gmina Kwidzyn”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakresrobot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obegmuja wymagania ogélne, wspolne dla robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizg okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepu;jaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego czg¢s¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
1.4.3. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych
odbiorow rob6t, przekazywania polecen i inng korespondencji techniczngj pomiedzy inspektorem
nadzoru, kierownikiem budowy/robét, projektantem i innymi upowaznionymi osobami zgodnie z
przepisami prawa budowlanego.
1.4.4. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawigjacego, 0 ktorg wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot.
1.4.5. Jezdnia - cze¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowaniaw jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielagcymi jezdnie.
1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.
1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
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1.4.11. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja

projektowsg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.12. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przemowania i rozkladania

obciagzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa zngjdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu
istnigjgce) nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢s¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciagzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczs.

€) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetnigigca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jedngj lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢s¢ podbudowy spetnigjaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcingjaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzey.

i) Warstwa odsgczgjgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostgjacegl Sie do
nawierzchni.

1.4.13. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w

os drogi lub obiektu mostowego.

1.4.14. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w

nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac

teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
uciagzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.15. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania.

1.4.16. Podloze ulepszone - gbérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,

ulepszonaw celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.17. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu redizacji rob6t lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.18. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji

projektowsy.

1.4.19. Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowey, ktéra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.20. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywroécenie pierwotnych funkgji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.21. Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolgnosci

technologiczng ich wykonania

1.4.22. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz

inne migjscawymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.

1.4.23. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigecia budowlanego, stanowiagca odrebng catosé

konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-

uzytkowych. Zadanie moze polegat na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, przebudows,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jg elementu.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metod uzytych przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowsa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawigjacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reper6w, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bgdzie zawiera¢ rysunki, obliczeniai dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzglednigjgcym
podziat na dokumentacj¢ projektows:

- Zamawi gjacego,
- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z
nich s obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catgl dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolginos¢ ich
waznosci wymienionaw "Ogoélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow jest waznigjszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektows i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy materiatdw i
elementéw budowli muszag by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST
i wptynie to na niezadowaajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposob
okreslony w D-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji
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ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewnigjac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebng zaptacie i przyjmuje Sie, ze jest wigczony
W Cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska natural nego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace),

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska naterenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sdb [ub wiasnosci spoteczneg i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami.
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

C) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarows.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz W maszynach i pojazdach. Materialy tatwopane beda skitadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sbdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedziany za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
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Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczal nego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslagjaca brak szkodliwego oddziatywaniatych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktore s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawigjacy powinien
otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organow administracji panstwowsey.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publiczng i prywatne)

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,

takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawigjagcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiey pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatdéw i wyposazenianai z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujagce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z pol eceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redizacji robGt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisbw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigiacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uzngje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze nie podlegaja odrgbne) zaptaciei sa
uwzglednione w cenie umowne.
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1.5.11. Ochronai utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jg elementy byty w zadowalgacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poznig niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawai innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
migjscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zr 6dla uzyskania materiatow

Co ngmnigj natrzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii
materialow z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédia
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badaa w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciaglty spetniga
wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w migiscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym zngjduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje nawtasne ryzyko, liczac Si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywaniei skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy be¢da one

potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i
wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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Migjsca czasowego sktadowania materiatdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
migjscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w migscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co ngimnig 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bgdzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ poznigl zmieniany bez zgody Inspektora Nadzorul.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzeniai narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkOw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentagi
projektowsej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci zaich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i el ementdw rob6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe i w.
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatdéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
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materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pbznig niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkéw Wykonawcy naezy takie prowadzenie robdt gwarantujace wykonanie
zakresu zgodnie z dokumentacja projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczgac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewnigjaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimane wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢é sa okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzeniai sprzet
badawczy posiadaja wazng legdizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaa
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan..

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaeca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych
materiatow, ktoére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawcg usuniete lub ulepszone z wiasng woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismieich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan
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Wykonawca begdzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru a biezaco kopie raportéw z wynikami
badan.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzyciatylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskag Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskigy Normy,

jezeli nie s objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny je cechy.

Produkty przemystowe musza posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigja tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co nggmnigj na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indzig w SST nie zwahia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bitedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci
narzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslaniailosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe. Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m? jako dtugosé¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiar owy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beds zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
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Urzadzeniai sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzeniate lub sprzet
wymagaj g badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizagji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiar u

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzsze) przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miegjsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do reestru obmiardw, ktérego wzOr zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaj e odbior 6w robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i uleggacych zakryciu polega na finalng ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu rob6t. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ dangj czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie poznigj jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawiergjgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot

dokonuije Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbioér koncowy robot
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8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbior koncowy polega na finangl ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiagjacego w obecnosci |nspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komiga odbiergjaca roboty dokona ich oceny jakosciowe na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizuane oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisa zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetnigjacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetnigjacych w
warstwie scieralng lub robotach wykonczeniowych, komigja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komige, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisa dokona potragcen, ocenigjac pomnigjszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru

koncowego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzonaw trakcie realizacji umowy,

2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST i ew.
PZJ

5. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojeniaterenu,

6. kopi¢ mapy zasadnicze powstate) w wyniku geodezyjng inwentaryzacji powykonawczey.

W przypadku, gdy wg komigji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komigaw porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetnigjgce beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonaniarob6t poprawkowych i robét uzupetnigjacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robGt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualngj obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbi6r koncowy rob6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skakulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowg ustalong dla dangj pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w dangj pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jg wykonanie, okreslone dlate roboty w SST i w
dokumentacji projektowsy.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu nateren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne D-00.00.00.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-
00.00.00 obgimuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

D —01.00.00 ODTWORZENIE OSI TRASY | PUNKTOW
WY SOK OSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszegl Specyfikacji techniczng ST s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét zwigzanych z ,, Przebudowa nawier zchni drogi osiedlowel w migjscowosci Gurcz,
gmina Kwidzyn”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje techniczne s3 stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakresrobot objetych SST

Roboty , ktérych dotycza specyfikacja, obgymuja wszystkie czynnosci umozliwigace i majace na celu
wyznaczenie w terenie przebiegu trasy drogi .
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1.3.1. Odtwor zenie trasy i punktow wysok osciowych

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych

wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy |
punktow wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojOow poprzecznych,

€) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochronaich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwigjgcy odszukanie i ewentual ne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy — punkt zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy .

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami PN i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00.

1.5.Wymagania techniczne
Wymagania dotyczace robét podanow ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Wymagania dotyczace materiatow podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” punkt 2 .

2.1. Rodzaje materialdw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy drogi nalezy stosowac¢ bolce metalowe o srednicy 5mm i
dtugosci od 0.04 do 0.05 m . Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktoéw zatamaniatrasy w
czasie ich stabilizacji powinny mie¢ srednice 0.15—0.20 m . i dtugosci 1.5—1.7 m . Do stabilizagji
pozostatych punktow nalezy stosowa¢ paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i diugosci okoto
0,30 m . Wszystkie punkty gtéwnei posrednie tyczone bgda w oparciu o istnigjagcag osnowe sytuacyjno
—wysokosciows i zatgczony w dokumentacji wykaz wspétrzednych tyczeniatrasy .

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogéle” punkt 3 .
3.1. Sprzet pomiarowy

Do wyznaczeniatrasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowacé nastepujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- damierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzeniatrasy drogowsj i jg punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac¢ uzyskanie wymagane) doktadnosci pomiaru.
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4. TRANSPORT
Mozna uzywa¢ dowolne srodki transportu do przewozu materiatéw uzywanych w robotach
przygotowawczych .

5. Wykonanierobdt

Zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne’ pkt 5.

5.1. Ustalenia ogdlne

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi Instrukcjami GUGIK.
Wszystkie punkty tyczone beda w oparciu o istnigjaca osnowg sytuacyjno —wysokosciowsa i wykaz
punktow gtéwnych trasy , stanowiacy cze¢sé¢ sktadowa Dokumentacji Techniczng . Stuzba geodezyjna
Wykonawcy dwarazy w czasie trwania robét dokona pomiaru kontrolnego istnigjagcej osnowy .
Wyniki przekazane bgda Inspektorowi Nadzoru . Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez
0soby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za
nastgpstwa niezgodnosci wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowg , ST oraz zmianami
wprowadzonymi w nich zawczsu przez Inspektora Nadzoru . Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy
rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowe] s3 zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu .
Jezeli Wykonawca stwierdzi , ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig si¢ od rzednych
okreslonych w Dokumentacji Projektowej to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru .
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiednie)
decyzji przez Inspektora Nadzoru . Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z rdznic rzednych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera,
zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru
0znacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawcg.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiardw przez Inspektora Nadzoru .

Punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w
sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Formai wzér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Wykonawca jest odpowiedziany za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwaniarobot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone
przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, aich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t naleza do
obowigzkow Wykonawcy.

5.2. Sprawdzanie wyznaczenia punktow gtownych i punktow wysokosciowych .

Punkty wierzchotkowe trasy drogi i inne punkty gtéwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w
sposdb trwaty, przy uzyciu bolcow stalowych, pali drewnianych lub stupkéw betonowych dowigzane
do realizacyjnej osnowy sytuacyjno —wysokosciowe . Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami
roboczymi wzdtuz trasy drogowe powinnawynosi¢ 250 m . Repery robocze nalezy zatozy¢ poza
granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw towarzyszacych . Jako repery
robocze moznawykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istnigjacych budowlach wzdtuz trasy
drogowse. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych
lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .
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Rzedne reperow roboczych nalezy okreslac z taka doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mnigjszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawiazaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawiergjace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedng.

5.3. Wyznaczenietrasy drogi

Tyczenie osi trasy nalezy wykonat w oparciu o dokumentacje projektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiagjgcego, przy wykorzystaniu istnigjacej osnowy sytuacyjno —
wysokosciows .

Os trasy powinna by¢ wyznaczonaw punktach gtownych i w punktach posrednich w odl egtosci
zalezng od charakterystyki terenu i uksztattowaniatrasy, lecz nie rzadzigj niz co 15 metrow.
Dopuszczal ne odchylenie sytuacyjne wytyczoneg osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowey
nie moze by¢ wigksze niz 3 cm . Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia
do 1 cm w stosunku do rzgdnych niwel ety okreslonych w Dokumentacji Projektows.

Do utrwaleniaos trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2

5.4. Wyznaczenie przekr ojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nawierzchni korony ,
granicy rob6t i powinno by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w miegjscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzeniarob6t i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt 6
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktoéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK .

7.OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”’ pkt 7.

7.1. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie jest 1 km (kilometr) trasy
drogows.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne’ pkt 8.
8.1. Sposob odbioru robot

Odbidr robo6t zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicdw i
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru .
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne usta enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdélne”
pkt 9.

Platnos¢ za kilometr nalezy przyjmowacé na podstawie szkicow i dziennikdéw pomiaréw geodezyjnych
lub protokoty z kontroli geodezyjnej .

9.1. Cenajednostki obmiar owe

Cena 1 km wykonania rob6t obegjmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

- dostarczenie materiatbw pomocniczych

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentual nym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochronaich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwigjace odszukanie i ewentuane odtworzenie

- kontrolaistnigjace osnowy sytuacyjno —wysokosciowe] w rejonie prowadzonych robot (minimum
dwarazy w czasie trwania robot)

D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG.
. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjsze] szczegotowe specyfikacji techniczng (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rozbiorki elementéw drog, ktére zostang wykonane w ramach ,, Przebudowy
nawier zchni drogi osiedlowej w miejscowosci Gurcz, gmina Kwidzyn”

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zZlecaniu i wykonaniu Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

[.3. Zakresrobdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu rob6t zgodnie
z zakresem wg rysunkow dokumentacji techniczney.
Rozbi6rka obgfmuje
- krawezniki drogowe wraz z tawa betonows
- nawierzchnig jezdni z ptyt drogowych oraz ttuczniai zuzla
- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne
- ptyty drogowe nalezy przewiez¢ w migjsce wskazane przez Inwestora na odlegtos¢ do 1 km

1.4. Okreslenia podstawowe
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Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 1.4.

1.5. Wymagania dotyczace robét

Wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. I.5.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materiatow

Wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

3. SPRZET
3.1. Wymagania dotyczace spr zetu
Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérka elementow drég i ogrodzen moze byé
wykorzystany sprzet podany ponizgj, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- spycharki,
- fadowarki,
- samochody ci¢zarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 4.

4.2. Transport materiatdéw z rozbidrki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportul.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robot

Zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.2. Wykonanierobdt rozbidrkowych
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Roboty rozbiorkowe elementow drog i ogrodzen obgmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST |ub wskazanych przez
Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie inwentaryzacyjnej
lub/i rozbidrkowej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.
Roboty rozbidérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub
przez Inspektora Nadzoru Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg Si¢ wtasnoscia
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na migjsce okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora
Nadzoru.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST staja sie wiasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualng ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7.OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru robét
Zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbiorka elementéw drog jest:
- dlanawierzchni z ptyt drogowych oraz z innych materiatow —m? (metr kwadratowy),
- dlakraweznika, opornika, obrzeza- m (metr),
- dlanawierzchni betonowej — m? (metr kwadratowy)
- dlaznakéw drogowych - szt. (sztuka),
8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowe

a) Cenawykonaniarobét obefmuje dlarozbidrki warstw nawierzchni:
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- Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkuciei zerwanie nawierzchni,

- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbioérki,

- wyréwnanie podtozai uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) dlarozbiorki nawierzchni betonowsy:

- mechani czna rozbi6rka nawierzchni betonowsy,

- zatadunek, wywiezienie i utylizacja materiatow z rozbioérki,
- wyréwnanie podtozai uporzadkowanie terenu rozbiorki;

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM
PODLOZA

. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjsze specyfikacji techniczng (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykonania korytowania wraz z dogeszczeniem podioza, ktdre zostang wykonane w ramach
» Przebudowy nawierzchni drogi osiedlowej w migjscowosci Gurcz, gmina Kwidzyn”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
Zlecaniu i wykonaniu Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

[.3. Zakresrobot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjsze specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu robét zgodnie
z zakresem wg Rysunkow.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Profilowanie koryta

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé rowniarki samojezdne, spycharki uniwersalne z ukosnie
nastawionym lemieszem, inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.2. Zageszczanie

Sprzet do zageszczania koryta powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu zalegajacego w
podtozu. W zaleznosci od powyzszego nalezy stosowac wal ce gtadkie, wibracyjne, ogumione [ub inny
Sprzet zageszczajacy pozwalagjacy na uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia Is.= 1,0. Do
nawilzania gruntu nalezy stosowa¢ beczke wodng z cisnieniowym systemem natrysku.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu nawiasciwosci gruntu podtoza.
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4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie koryta tj. profilowanie i zageszczanie podtoza mozna rozpocza¢ dopiero po
odebraniu wszystkich robét zwigzanych z wykonaniem elementow odwodnienia i instalacji urzadzen
podziemnych w korpusie ziemnym. Do wykonaniai profilowania koryta nalezy przystapi¢ w dobrych
warunkach atmosferycznych ( bez opadbw, temperatura powyzel 0 °C). Z powierzchni robét
ziemnych powinny by¢ usuniete materiaty obce, btoto, brud. Powierzchnia powinna by¢ wiasciwie
uksztattowana i zaggszczonatak, by otrzymac rowna i jednorodng ptaszczyzng. Jakiekolwiek migjsca
z koleinami, migjsca miekkie lub o zbyt niskim zageszczeniu czy nosnosci , powierzchnie wykazujace
odstepstwa od wymagan powinny by¢ naprawione przez odspojenie i dodanie / lub usunigcie
odpowiedniego materiatu a nast¢pnie jego rozscielenie i zaggszczenie do wymagane gestosci oraz
zgodnie z projektowanymi rzednymi i spadkami.

Znaczne nieréwnosci powierzchni podtoza powinny by¢ naprawione przez sciecie lemieszem i
nastepnie zageszczenie z ewentualnym dodaniem wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola zageszczenia i NoSNOSCi

Wskaznik zageszczenia koryta — mierzony do gtebokosci 20 cm - nie powinien by¢é mnigjszy
niz 1,00 wg normalnej ( metoda | lub 11 ) préby Proctora. Nalezy wykona¢ co ngimnig 1 pomiar na
300 m%.

6.2. Kontrola réwnosci

Rownos¢ koryta sprawdzana jest tata 4- metrowg . Wykonuje sie¢ co hajmnigj jeden pomiar co
50 m. na catg szerokosci koryta. Maksymalny przeswit pod tata nie moze przekroczy¢ 20 mm.

6.3. Spadki

Spadki podtuzne i poprzeczne podtoza mierzone co 25 m. w os jezdni powinny by¢ zgodne z
projektem z tolerancja + 0,5 %).

6.4. Rzedne

Rzedne nalezy sprawdzi¢ co 25 m w os jezdni i na jg krawedziach. Rzedne nie powinny sie
rézni¢ od projektu o wiecg niz od +Ocm do —3cm.

6.5. Szerokos¢ koryta
Szerokos¢ koryta nalezy sprawdzac co ngimnig) 10 razy na 1 km (tolerancja+10 cm i -5 cm).
7.OBMIAR ROBOT

Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonuje si¢ w metrach
kwadratowych.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru rob6t opisanym w rozdziale D-
00.00.00. , Wymagania Ogolne” pkt. 8.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie oceny wizualng wykonanych robét,
wynikow badan i pomiaréw przedstawionych przez Wykonawce, jak i badan uzupetniajgcych
niezaleznego laboratorium - gdy takie zostaly przeprowadzone. Roboty poprawkowe Wykonawca
przeprowadzi nawtasny koszt w terminiei zakresie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa m? (metra kwadratowego) przygotowanego i odebranego koryta obejmuje:
- prace pomiarowe,
- odspojenie gruntu z przerzutem i rozplantowaniem na miescu,
- profilowanie i zageszczenie dnakoryta,
- formowanie poboczy,
- utrzymanie koryta,
- wykonanie wymaganych badan laboratoryjnych i pomiaréw geodezyjnych.

D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjsze] szczegotowe specyfikacji techniczng (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru ustawienia kraweznikéw betonowych, ktére zostang wykonane w ramach
» Przebudowy nawier zchni drogi osiedlowel w migjscowosci Gurcz, gmina Kwidzyn”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

[.3. Zakresrobot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjsze] specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu robét zgodnie
z zakresem wg Rysunkow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych,
pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Wymagania dotyczace r ob6t

Wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczace materiatdw

Wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi Sa:
- krawezniki betonowe,
- piasek na podsypke i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- beton B-15 do wykonaniatawy z oporem pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe — klasyfikacja
Klasyfikacjajest zgodna z BN-80/6775-03/0I [14].
2.4.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kraweznikdéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdéw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementdw powinny by¢ rownei proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-
03/01[14].
2.4.2. Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typow, rodzajéw, odmian, gatunkow i wielkosci.

2.4.3. Beton i jego sktadniki
2.4.3.l. Beton do produkcji kraweznikéw

Do produkcji krawgznikow nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 251 B 30. W
przypadku wykonywania kraweznikow dwuwarstwowych, goérna (licowa) warstwa kraweznikow
powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30.
2.4.3.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszg niz
"32,5" wg PN-B-19701 [10]. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.3.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5]. Kruszywo naezy przechowywaé w

warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z Kkruszywami innych
asortymentéw, gatunkow i marek.
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2.4.3.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany "1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na podsypki i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadaé wymaganiom PN- B-06712
[5], ado zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-0671 1 [4].
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
nie mnigszg niz "32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10]. Woda powinna by¢
odmiany "1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod krawegzniki nalezy stosowaé beton klasy B 15, wg PN-B-06250 [2],
ktorego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. M asa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiadac
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczng.

3. SPRZET
3.1. Wymagania dotyczace spr zetu
Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowsy,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 4.
4.2. Transport kraweznikow
Krawezniki betonowe moga byé¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3

wysokosci teg) warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw
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Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731- 08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Masg zalewowa
nalezy pakowac w bebny blaszane [ub beczki drewniane.

Transport powinien odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbndw i
beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. zasady wykonania rob6t

Zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 5.
5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dnawykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co ngjmnigj 0,97 wedtug
normalngl metody Proctora.

5.3. Wykonanie law

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw naezy
wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym naezy stosowa¢ co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowsa.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania krawegznikow

Swiatto (odlegtosé gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowe). Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po
ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem Ilub migscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02
[16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikdéw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej z oporem wykonuje si¢ ha podsypce z piasku lub
na podsypce cementowo-piaskowe) 0 grubosci 5 cm po zageszczeniul.

5.4.3. Wypetnianie spoin
Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny naezy wypetni¢ zwirem,

piaskiem |ub zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikOw zaprawa cementowo-piaskowa stosuje sie wytacznie do kraweznikdw ustawionych na

Przebudowa nawierzchni drogi osiedlowej w migjscowosci Gurcz, gmina Kwidzyn



27
Szczeg6iowe Specyfikacje Techniczne

tawie betonowsej. Spoiny krawegznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wpltywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowsa nad
szczeling dylatacyjna tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych
do ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢c na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtgbokosci uszkodzen naezy
wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kagtownika do
badanego narozai zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikdéw betonowych powinny
obgmowa¢ wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w
pkt. 2.

6.3. Badaniaw czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla
szerokosci wykopu wynosi +/- 2 cm. Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt. 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gorng powierzchni taw z dokumentacjg projektows. Profil
podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne
odchyleniamoga wynosi¢ +/- 1 cm nakazde 100 m tawy.

b) Wymiary faw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m. tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dlawysokosci +/- 10% wysokosci projektowane),
- dla szerokosci +/- 10% szerokosci projektowans.
c) Rownos¢ gérng powierzchni taw.
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d)

ROwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwaoch punktach, na kazde
100 m tawy, trzymetrowe taty. PrzeSwit pomigdzy gornag powierzchnig tawy i przytozona tata nie
moze przekracza¢ 1 cm.

Zageszczenie taw.

Zageszczenie taw bada sie w dwéch przekrojach na kazde 100 m.

Odchylenielinii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczane odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé +/- 2 cm
na kazde 100 m wykonangj tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

a)
b)

0)

d)

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:
dopuszczalne odchylenialinii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi +/- 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
dopuszczalne odchylenie niwelety gorng ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowane),
ktore wynosi +/- 1 cm nakazde 100 m ustawionego kraweznika,
rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomi¢dzy gérna powierzchnig
kraweznikai przytozona tata nie moze przekracza¢ | cm,
doktadnos¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie
na petna gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robdt

Zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarows jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru robot

Zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 8.

Roboty uznge si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.2. Cenajednostki obmiarowe

Cenawykonania 1 m kraweznika betonowego obgjmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatléw na migjsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod tawe,
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie kraweznikOw na podsypce cementowo-piaskows),
- wypelnienie spoin kraweznikOw zaprawsa,
- ew. zalanie spoin masa zalewowsa,
- zasypanie zewngtrzng sciany kraweznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

D-04.02.01 WARSTWA ODSACZAJACA

. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszel szczegOtowe specyfikacji techniczngl (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykonania warstwy odsgczajacej, ktore zostang wykonane w ramach
» Przebudowy nawierzchni drogi osiedlowej w migjscowosci Gurcz, gmina Kwidzyn”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
Zlecaniu i wykonaniu Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

[.3. Zakresrobot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjsze specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu robét zgodnie
z zakresem wg Rysunkow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Wymagania dotyczace robot
Wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
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2.1. Wymagania dotyczace mater iatéw

Wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatem, ktéry zostanie zastosowany przy wykonywaniu warstw odsaczajace) jest piasek.
2.3. Wymagania dla kruszywa

Piasek do wykonania warstwy odcinagjacej powinien spetnia¢ nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
Dis £5
dss
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odsaczajacej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Piasek stosowany do wykonywania warstwy odcinajacel powinien spetniac wymagania normy
PN-B-11113 [5] dlagatunku 1i 2.

2.4. Skkadowanie kruszywa

Jezeli piasek przeznaczony do wykonania warstwy odcingjacel nie jest wbudowany
bezposrednio po dostarczeniu na budowe, to nalezy sktadowaé go w migscu gdzie bedzie
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podtoze w miegscu
sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.
3. SPRZET
3.1. Wymagania dotyczace spr zetu

Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacel powinien wykaza¢ Sie
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- rowniarek,
- walcow statycznych,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 4.

4.2. Transport kruszywa
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robét

Zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze gruntowe powinno spetniac wymagania okreslone w D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podioza’. Warstwa odsagczagjagca nie moze by¢ wykonywana wtedy,
gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opaddéw deszczu.

5.3. Przygotowanie podloza

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania warstwy odsaczajacel powinny by¢ wczesnig
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.4. Wbudowaniei zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozone warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jg zageszczeniu osiagnigto grubosé projektowana.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajace nalezy przystapic do jg
zaggszczania. Zageszczanie warstw 0 przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i
stopniowo przesuwaé pasami  podituznymi czgsciowo naktadgjacymi si¢, w kierunku jg osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolng krawedzi i
przesuwac¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku je gornej krawedzi.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni. W migjscach niedostepnych dla walcow warstwa odsaczajaca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zaggszczenia nie mnigjszego od 1,0
wedtug normalngj proby Proctora, przeprowadzone wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢c zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10% jeg wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalngj, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszat.

5.5. Utrzymanie war stwy odsgczaj acej
Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepne warstwy powinna by¢

utrzymywana w dobrym stanie.
Dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dlawykonaniawyzej lezacel warstwy nawierzchni.
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Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawcg robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogllne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu
akceptacji.
6.3. Badaniaw czasierobot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy odsaczajacej podaje tablica 1.

Tablical. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy 0dsaczajacej

Lp. | Wyszczegblnienie Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
badan i pomiaréw
1 | Szerokos¢ warstwy 10 razy nal km
2 | Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Rownos¢ poprzeczna | 10 razy nal km
4 | Spadki poprzeczne 10razy nal km
5 | Rzedne wysokosciowe | co 25 mw osi jezdni i najg krawedziach dla
autostrad i drog ekspresowych, co 100 mdla
pozostatych drog
6 |Uksztattowanieos w |co25mw osi jezdni i najg krawedziach dla
planie autostrad i drég ekspresowych, co 100 mdla
pozostatych drog
7 | Grubosé¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczgj, lecz nie
rzadzigj niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadzigj niz raz na 2000 m?
8 |Zageszczenie, w 2 punktach nadzienng dziatceroboczg, lecz nie
wilgotnoé¢ kruszywa | rzadzigj niz raz na 600 m?

6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecgj niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. ROwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podituzne warstwy odsaczajacel nalezy mierzy¢ 4 metrows tatg, zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [7]. Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrows tata.
Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne warstwy odsaczagjgcgl na prostych i tukach powinny byé¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja £ 0,5%.
6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie moze by¢ przesunigtaw stosunku do osi projektowane) o wiecgj niz =5 cm.
6.3.7. Grubos¢ warstwy
Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowsj z tolerancja +1 cm, -2
cm. Na powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co naimnigy 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyze podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zaggszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢
mnigjszy od 1.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢
kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalneg z tolerancja od -20% do +10%.
6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtgbokosci co ngimnigj 10 cm,
wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonane
warstwy jest niedopuszczalne.
7.OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru robdt
Zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowi jest m? (metr kwadratowy) warstwy odsaczajace.
8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznagje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST | wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.2. Cenajednostki obmiar owe

Cenawykonania 1m? warstwy odsaczajacej z piasku obgimuje:
prace pomiarowe,
- dostarczeniei roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okreslong w dokumentacji projektowsy i specyfikacji techniczngy,
- wyréwnanie utozong warstwy do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowang warstwy,
- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.

D -04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszgl Specyfikacji Techniczngj ST s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego

stabilizowanego mechanicznie przy realizacji zadania: ,, Przebudowa nawierzchni drogi osiedlowej
w mig scowosci Gurcz, gmina Kwidzyn”

1.1.1Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna ST stanowi obowigzujaca podstawe do stosowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.2. Zakresrobot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjsze) specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte sa w ST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.3.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecg warstw
zageszczongl mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogows.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”
pkt 1.4.
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1.5. Wymagania dotyczace robot
Wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materiatéw
Wymagania dotyczace materiatdw, ich sktadowania, podano w ST D-04.04.00 , Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne’ pkt 2.

2.2. Rodzaje materialdw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo kamienne tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru w celu uzyskania frakcji 0/63 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00
» Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania rob6t podano w ST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne’
pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza
Przygotowanie podtoza powinno odpowiadac wymaganiom okreslonym w ST D-04.04.00
» Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2

5.3. Wytwar zanie mieszanki kruszywa
Mieszankg kruszywa naezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w ST  D-04.04.00
» Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 ,, Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne’ pkt 5.4.
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5.5. Odcinek probny
Wykonawca powinien wykona¢ odcinki prébne, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST D-04.04.00
» Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.5

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ST D-04.04.00
» Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Zasady kontroli jakosci rob6t podanow ST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne’
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami ST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.2.

6.3. Badaniaw czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w ST D-04.04.00
» Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w ST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST D-04.04.00
» Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.

7.OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru robét
Zasady obmiaru robét podano w ST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebrang podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbio6r robét

Zasady odbioru robét okreslonow ST d-4.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiar owe
Cenawykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robot,

- gprawdzeniei ewentuang naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na migjsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozong mieszanki,

- roztozenie mieszanki kruszywai ziemi urodzajnej z nasionami traw

- zageszczenie roztozong mieszanki

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczneg,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

D-05.03.23a NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjsze) szczegbtowe) specyfikacji techniczng (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykonania pasa podziatu migsc postojowych i nawierzchni jezdni przy
» Przebudowie nawier zchni drogi osiedlowe w mig scowosci Gurcz, gmina Kwidzyn”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
Zlecaniu i wykonaniu Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

[.3. Zakresrobot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjsze specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu robét zgodnie
z zakresem wg Rysunkow.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kostka betonowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie
produkcji.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 1.4.
1.5. Wymagania dotyczace r ob6t

Wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materiatow
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Wymagania dotyczagce materiatow podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.2. Materialy do wykonania nawier zchni z kostki betonowej

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej, wedtug zasad niniejszeg

SST, sa:

- kostka betonowa kolorowa gr. 8 cm — dotyczy nawierzchni jezdni oraz pasdw podziatu stanowisk
postojowych.

- podsypka cementowo-piaskowa.

2.3. Kostka betonowa kolor owa

Zgodnie z Dokumentacja Projektowg nawierzchnia drogi dojazdowej oraz pasdw na stanowiskach
postojowych i obramowaniu drogi manewrowej bedzie wykonana z kostki betonowej POLBRUK
grubosci 8 cm. Kostki betonowe powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- klasa betonu min. B-30,

- nasigkliwos¢ £ 5%,

- odpornos¢ na dziatanie mrozu min. F125,

- scieralnos¢ natarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci, < 3,5 mm.

Dopuszcza ne odchytki wymiaréw kostek wynosza:

-+ 3mm dla dtugosci i szerokosci,

-.= 5mm dlawysokosci.

Dopuszczane wady i uszkodzenia:

- wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi - < 2 mm,

- szczerby i uszkodzeniakrawedzi i harozy ograniczajacych powierzchnie gorne ($cieralne) -
niedopuszczalne.

Powierzchnie elementdw powinny by¢ bez peknigé i rys oraz ubytkow. Teksturai kolor powinny by¢

jednorodne. Dopuszczalne wady dla kostek betonowych (jako ograniczenie powierzchni dolnych):

- wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni gérngj, wichrowatosé powierzchni i krawedzi < 2mm,

- max. liczba szczerb i uszkodzen krawegdzi i narozy, nie wigce niz 2

- max. dtugos¢ szczerb i uszkodzen krawegdzi i narozy, nie wiece niz 30 mm

- max. gitebokos¢ szczerb i uszkodzen krawedzi i narozy, nie wigcej niz 8 mm

2.4. Podsypka cementowo-piaskowa

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11113.
Cement na podsypke cementowo-piaskowsa powinien by¢ marki nie mniejszej niz “25” i odpowiada¢
normie PN/B-30000. 1los¢ cementu w podsypce cementowo-piaskowe powinna wynosi¢ 100+300
kg/m®
3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 3.
Roboty beda wykonywane recznie.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Zasady wykonania robét

Zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Zakres wykonania robét
5.2.1. Podsypka cementowo-piaskowa
Grubos¢ podsypki cementowo-piaskowe) powinna wynosi¢ 3-5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda lecz nie mokra. Po zakonczeniu uktadania kostki nalezy powierzchni¢ utozong zla¢ woda w celu
wiasciwego zwigzania podsypki cementowo-piaskowsy.

5.2.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

Kostke uktada si¢ na podsypce uprzednio wykonanegj w taki sposob, aby kostki $cisle przylegaty do
spoiny, ktéra powinnawynosi¢ ok. 0,5cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza materiaty w zakresie wymagan
podanych w pkt. 2, awyniki badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptagji.

6.3. Badaniaw czasie rob6t
6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na sprawdzeniu wymagan podanych w punkcie 2. Dopuszczane
roznice grubosci tych warstw nie moga przekracza¢ + 1 cm.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz sprawdzeniu szerokosci

spoin.
6.3.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja
+ 0,5%. ROznice pomiedzy rzgdnymi wykonane) nawierzchni i rzgdnymi projektowanej niwelety nie
powinny przekracza¢ = 1 cm.

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecg niz £ 5 cm.

7. OBMIAR ROBOT
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Zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 7. Jednostka
obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8.
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie podsypki.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 9.
Cena 1 m? (metra kwadratowego) obgjmuije:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie warstwy odsaczajace)

- wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe,

- utozenie kostki,

- przeprowadzenie badan kontrolnych i pomiaréw geodezyjnych.

D —-05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH MEBA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji techniczngl ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z piyt betonowych TYPU ,MEBA” przy realizagji
zadania: ,, Przebudowa nawier zchni drogi osiedlowel w mig scowosci Gurcz, gmina Kwidzyn”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST stanowi obowigzujacg podstawe do stosowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrob6t objetych OST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z ptyt betonowych typu MEBA.
Nawierzchnia z piyt betonowych Meba winna by¢ utozona na podbudowie z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie oraz warstwie mieszanki kruszywa i ziemi urodzajng w proporcji 1:3.
Otwory w ptycie nalezy zasypa¢ mieszanka ziemi urodzajnel z nasionami traw do 2/3 wysokosci
otworu i zagesci¢ zawartos¢ otworu ubijakiem drewnianym.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia z ptyt betonowych - nawierzchnia, ktérej warstwa scieralna jest wykonana z ptyt
betonowych.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.4.
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1.5. Wymagania dotyczace robot
Wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materiatow
Wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwaniai sktadowania, podano w ST D-00.00.00
» Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Plyty betonowe
Do budowy nawierzchni z ptyt betonowych stosuje sie¢ ptyty betonowe o wymiarach 40*60 cm
typu MEBA wg BN-80/6775-03/02 [8].

2.2.1. Wymagania

Do produkgji ptyt drogowych betonowych nalezy stosowac beton klasy B 251 B 30.
Powierzchnie ptyt betonowych powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkow betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie ptyt betonowych powinny by¢ réwnei proste.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace spr zetu
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogllne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawier zchni z plyt
Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych wykonuje si¢ recznie.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport plyt i skladowanie

Phyty betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnigciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,5 R. W czasie transportu ptyty betonowe powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna wystawaé
pozasciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
Plyty betonowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga. Phyty
betonowe nalezy uktada¢ na ptask w stosach, po 10 warstw w stosie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robot

Zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Podloze

Podtoze stanowi grunt rodzimy , na ktorym bezposrednio uktadana jest podbudowa z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie .
Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Wskaznik zageszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11] powinien wynosi¢ Is® 1,0.

5.3. Podbudowa
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Podbudowe pod utozenie nawierzchni z ptyt betonowych MEBA stanowi podbudowa z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie oraz warstwy mieszanki kruszywai ziemi urodzajng w
proporcji 1.3.

Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odpowiednich ST.

5.4. Obramowanie nawier zchni

Do obramowania nawierzchni z ptyt betonowych nalezy stosowac¢ krawezniki betonowe wg
BN-80/6775-03/04 [9]
Wymagania dotyczace ustawiania kraweznikdéw powinny by¢ zgodne z ST D-08.01.01 ,, Krawezniki
betonowe”.

5.6. Ukladanie plyt
5.6.1. Sposob ukladania piyt

Sposodb uktadania ptyt betonowych na odcinkach prostych i tukach powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektows.

5.6.2. Uktadanie ptyt na odcinkach prostych

Phyty betonowe MEBA na odcinkach prostych powinny by¢ utozone tak, aby dwa boki kazdej z nich
byty prostopadte do osi drogi.

5.6.3. Ukladanie plyt natukach

Plyty betonowe natukach powinny by¢ utozone w ten sam sposob jak na odcinkach prostych,
tak jednak aby kierunki spoin poprzecznych pokrywaty sie z promieniami tuku.

5.7. Wypeknienie spoin

Wypetnienie spoin w nawierzchniach z ptyt betonowych powinno by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST.
Wypetnienie otworow w ptytach powinno by¢ wykonane w gtab nie mnigj niz na 2/3 wysokosci ptyty
mieszanka grysu kamiennego ziemi urodzajnej oraz nasion traw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Plyty betonowe powinny by¢ badane w zakresie badan petnych i zwyktych.
Badania petne przeprowadza producent ptyt.
Badania zwykte nalezy przeprowadza¢ przy kazdym odbiorze ptyt, wedtug nastepujacego zakresu:
- gprawdzenie wygladu zewngtrznego,
- sprawdzenie ksztaltu i wymiarow,
- sprawdzenie wytrzymatosci na sciskanie.
Przed przystagpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji
wyniki badan materiatow przeznaczonych do wykonania nawierzchni z ptyt betonowych.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Badanie podloza

Nalezy sprawdzi¢, czy przygotowane podtoze odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni
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Konstrukcje i grubos¢ podbudowy wg pkt 5.3 nalezy sprawdza¢ w jednym miegjscu na kazdym
kilometrowym odcinku drogi lub na kazde 6000 m? powierzchni oraz w miejscach budzacych
watpliwosci.

6.3.3. Sprawdzenie obramowania nawier zchni

Nalezy przeprowadzi¢ ocene wizualng obramowania nawierzchni na catgj dtugosci
budowanego odcinka.

6.3.4. Sprawdzenie ulozenia piyt

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptyt nalezy przeprowadzaé przez dokonanie oceny
wizualnej na catg dtugosci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w pkt 5.6.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawier zchni
6.4.1. Réwnosé

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [11]. Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.4.3. Rzedne wysokosciowe

R&znice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

6.4.4. Uksztaltowanie osi

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunietaw stosunku do osi projektowane) o wiece niz £ 5
cm.

6.4.5. Szer oko§é nawier zchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiece niz + 5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robét
Zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptyt betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Zasady odbioru robét podano w ST D--00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie poditoza oraz podbudowy,
- wypetnienie otworéw w ptytach betonowych.
Zasady ich odbioru s okreslone w D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cenajednostki obmiarowe
Cenawykonania 1 m? nawier zchni z plyt betonowych obejmuje:
- prace pomiarowei roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podbudowy ,
- utozenie piyt,
- wypelnienie otworéw w ptytach,
- pielegnacje nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

D 09.01.02 UTRZYMANIE ZIELENI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigszel Specyfikacji Techniczngl ST s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z przywréceniem trawnikow na zadaniu ,, Przebudowa nawier zchni drogi
osiedlowej w mig scowosci Gurcz, gmina Kwidzyn”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakresrobot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z :

- odtworzeniemi pielegnacja trawnikéw wzdtuz prowadzonych robét drogowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Uprawa gleby - czynnosci zwigzane ze spulchnianiem gruntu, nawozeniem, odchwaszczaniem.

Nawozenie - stosowanie nawozOow organicznych i mineralnych do poprawy stosunku zwigzkow
pokarmowych i struktury gleby. Odchwaszczanie - niszczenie [ub usuwanie roslin niepozadanych w
danym migjscu. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wiasciwosci zapewnigiace roslinom
prawidtowy rozwoj. Zabieg agrotechniczny - czynnosci zwigzane z uprawg gleby, nawozeniem,
odchwaszczaniem, sadzeniem roslin, cieciem gatezi, ochrong, podlewaniem. Pozostate okreslenia
podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 1.4.
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1.5. Wymagania dotyczace robot

Wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. Materialy

2.1. Wymagania dotyczace materiatow

Wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
» Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaeznosci od migsca pozyskania, powinna posiadat nastepujace
charakterystyki:

ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

ziemia pozyskana w innym migjscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstaagce w wyniku rozktadu roznych
odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewne, chwastéw, plewdw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewnigjacych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikdw jakosci kompostu. Kompost z kory drzewnej - wyréb
uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszangl z mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekow
pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowe moze by¢ stosowany
jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gleba.

2.4. Nasiona traw

Nasionatraw najczescig wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion roznych gatunkéw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasg, numer normy
wg ktore zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

3. Sprzet

3.1. Wymagania dotyczace spr zetu

Wymagania dotyczace sprzetu podanow ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowe)

Wykonawca przystgpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
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- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechaniczng do pielegnacji trawnikéw,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajng (np. spycharki gasiennicowej, koparki),

4. Transport

4.1. Wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podanow ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady wykonania robot

Zasady wykonaniarobét podanow ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnik ow

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazonow lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to migjsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost

(ok. 2do 3cm),

- przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien zngjdowat si¢ 2 do 3 cm nad
terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie¢ nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub
zagrabi¢,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdznigj do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasionatraw wysiewane s3 w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?

na skarpach nasionatraw wysiewane sa W ilosci 4 kg na 100 m?

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kol czatka,
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- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania
i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez
watowanie kolczatka, moznajuz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych winna by¢ gotowa .

5.2.2. Pidlegnacjatrawnikow

Najwaznigjszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolgnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego hastania mrozéw (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjaé
pierwsza potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywaé czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czgstos¢ koszenia i wysokosé ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysiangj trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowac z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesigcy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki
nawozow naezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegolnych
porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.2. 3. Termin realizacji robét

Wykonawca redlizuje prace pielegnacyjne z uwzglednieniem termindéw rozwoju biologicznego roslin
w czasie realizacji zadania okreslonego w punkcie 1.1.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jakosci robét podanow ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Trawniki

Kontrolaw czasie wykonywaniatrawnikow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczeniaterenu z gruzu i zanieczyszczen,
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- okresleniailosci zanieczyszczen (w m?®),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwalke,

- wymiany gleby jatowe naziemi¢ urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielong ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidiowego uwatowaniaterenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowsy,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszeniatrawnikéw i ich odchwaszczania,

- okresbw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowe gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, jak certyfikaty
wzglednie deklaracj¢ zgodnosci z PN i przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie rob6t nalezy prowadzi¢ ciagta kontrole poprawnosci wykonania, zgodnie z wymaganiami
punktu 5, zwracajac w szczegdlnosci uwage na:

- zgodnos¢ uzytego materiatu roslinnego z przyjetymi zatozeniami,

- skutecznos¢ dziatania stosowanych zabiegdw chemicznych,

7. Obmiar robot

7.1. Zasady obmiaru robét

Zasady obmiaru rob6t podanow ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest m2 wykonanego trawnika .

8. Odbidr robdt

8.1. Zasady odbioru robot
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Zasady odbioru rob6t podanow ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”’ pkt 8.

Roboty uznagje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru , jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:

usuniecie gruzu i przygotowanie podtoza pod odtworzenie trawvnikow.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podanow ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cenajednostki obmiarowe

Cenawykonania 1 m? trawnika obg/muije:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- odtworzenie trawnikow, pielegnacj¢ trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie,
odchwaszczanie.
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