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STTNREDU/292/09
Temat: zatwierdzenie projektu

projektowanej Sciezki pieszo - rowerowej relacji Korzeniewo — Janowo”.

Szanowne Panstwo

Telekomunikacja Polska

Pion Technicznej Obstugi Klienta
Rozwdj i Gospodarka Zasobami Region Pdinocny

ul. Nowolipie 30, 80-172 Gdansk

tel.: (0 58) 320 20 20
fax: (0 58) 320 33 22
www.tp.pl

Gdansk, 16 Kwiecien 2009

Elblaskie Przedsiebiorstwo Robét
Telekomunikacyjnych Sp z 0. o.

wProjekt zabezpieczenia istniejacej

sieci

ul. Poina 18
82-300 ELBLAG

TP S.A. po ftrasie

Pion Technicznej Obstugi Klienta Region Péinoc Rozwdj i Gospodarka Zasobami w Gdarisku uzgadnia
projekt zabezpieczenia istniejgcej sieci TP S.A. (sie¢ miedziana) zgodnie z przedstawionym projektem:

»Projekt zabezpieczenia istniejacej sieci TP S.A. po trasie projektowanej s$ciezki pieszo -
rowerowej relacji Korzeniewo — Janowo”.
Nadmieniamy, iz projekt ten nalezy dodatkowo uzgodni¢ w PS i PU w Gdansku ul. Grunwaldzka 110,

dotyczgcej czesci zabezpieczenia istniejgcego kabla $wiattowodowego.
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Arkadiusz Ellwardt

Kierownik Dziatu Zarzgdzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Gdansku

Telekomunikacja Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsighiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla m.st Warszawy X1l Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokiytym w

catosci kapitalem zalkladowym wynoszacym 4 106 319 723 zt




Telekomunikacjs #oiska SA
Pion Sieci.i Platform Us? owych Grupy

Departament Zasobdw Sieciowych
Dziat Gospodarki Zasobami w Gdansku

ul. Grunwaldzka 110 , 80-244 Gdansk
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Zasobami FiZyeZ

w zakresie kolizji z istniejaca siecia telekomunikacyjna TP

Przediozony projekt:

Budowa sciezki pieszo - rowerowej Korzeniewo - Janowo.

Uzgadnia sie na warunkach:

1.

Istnigjacy sie¢ telekomunikacyjng napowietrzng - podziemna, miejsca kolizji naniesiono
orientacyjnie kolorem pomaranczowym : szczegolowy przebieg ustali¢ nalezy na podstawie
przekopow kontrolnych, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy.,

Oznaczone miejsce kolizji / pkt. 1/ nalezy przenies¢ na wszystkie egzemplarze
dokumentaciji wraz z odpisem niniejszego uzgodnienia.

Wykonawca rob6t, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczeciem , powinien powiadomié PTOK
Region Péinoc w Gdansku Wydziat Wespétpracy i Rozliczen z Partnerami Technicznymi TP
O przystapieniu do pracy, w celu zabezpieczenia nadzoru ze strony uzytkownika, adres do
korespondenciji: ul. Nowolipie 30, 80-172 Gdarsk, nr fax. 058 320 33 22. :

Osoba do kontaktu: Andrzej Krupa, tel. 0-55 279 2490 lub 0 503 113 054.

W strefie ochronnej sieci telekomunikacyjnej TP roboty ziemne prowadzi¢ systemem
recznym.

Zachowa¢ wymagane normami odleglosci w pionie i poziomie od poszczegdinych
elementoéw sieci telekomunikacyjnej TP

Kolizie z ciggami telekomunikacyjnymi TP podziemnymi rozwigza¢ w oparciu
o obowigzujace normy i przed zasypaniem zglosic¢ do sprawdzenia technicznego.

Wszelkie uszkodzenia isihie}apej sieci telekomunikacyinej TP z racji prowadzenia robdt
nalezy usuna¢ kosztem | staraniem wykonawcy robot lub inwestora obiekitu.

W ;jrzypadku natrafienia na nie zinwentaryzowana sieé telekomunikacyjng TP , powiadomié
niezwlocznie PTOK Region Péinoc w Gdafisku Wydziat Wspétpracy i Rozliczen z
Partnerami Technicznymi TP w celu ustalenia sposobu zabezpieczenia i usuniecia kolizji.

Inne ustalenia:

Projekt nalezv uzgodnié z TP - PS i PU,

Wydziat Zarzadzania Zasobami Fizvcznymi Sieci
Al Grunwaldzka 110, 80-244 Gdansk — Wrzeszcz

Pani Bozena Kwiatkowska, telefon: 058 346 1392

Adres do korespondenciji: ul. Dluga 22-27. 80-801 Gdansk

Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen z siecig telekomunikacyjng wykonywaé recznie,
zgodnie z PN, wytgcznie pod nadzorem pracownika TPSA. W przypadku zmiany rzednych
terenu do tych zmian dostosowaé istnigjaca sie¢ TP. W migjscach kolizji na istniejace
kable TP natozy¢ dwudzielne rury ochronne typu AROTA. W przypadku wystapienia w
projektowanym ciggu pieszo - rowerowym istnigjacych stupkow ‘telekomunikacyjnych,
kolidujgcg sie¢ TP nalezy przebudowaé na koszt i staraniem inwestora.

Zgodnie z uzgodnieniem Nr 10076/2009 z dn. 03.03.2009 PSiPU w Gdarisku:

Tresc¢ ze strony 1 projektu: Uzgadnia sig projekt budowlany ciggu pieszo-rowerowego pod
wzgledem trasowym z uwagarmni:

- VERTHE .




Warszawa, dnia 30.08.1996 r.
Paistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GUDBL/ (396

DECYZJA nr 0111960

Pan Jerzy Gorbacz
urodzony dnia 10.01.1940 r. w Babiaku pow. Kolo

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. - kodeks postepowania administracyj-
nego (Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 1 Nr 27, poz. 111 z pééniejszymi zmianami) w zwiazku z § 11
rozporzadzenia Ministra Eacznodei z dnia 10 paZdziernika 1995t., w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 01.03.1996 r., w sprawie nadania uprawnied budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzamimu

| nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
dc projekiowania I Kerpvaniy robotumi bulowianyai
w specjalnodciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrulctura towarzyszaca
w zakresie Iinii, instalacji i urzadzed liniowych

Pouczenie
(d miniejszei decyzil siudy sronie odweolanis do Ministra Lacenoisi
1z polrednicovens Gidwnege Inspekiora BITIP, w mrminde 14 doi of
dnix jej dorgezenis (2127 §1 12, 25129 §1 12 Kps)
SANSTHOWA [NSPEXCIA TELEKORUNIKACYINE
iP0LITO%L
02691 Wamszowa, ot O%rzezna 7

|3 2g0dnesd 7 oryginatem
DYREKTQR

Biurs Spraw Pracowniczyeh
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mgr Agrieszka Sckolowska




POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Gorbacz Jerzy
82-400 Sztum Os Nad Jeziorem 9/17

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/BT/1308/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

nsk 2008-12-05 r. 0-840 Gdatsk, ul. Swigtojatiska 43/44
Gda 008-12-05r o L (0.58) 324-80-77

Fax (0-58) 301-44-98




OSWIADCZENIE

Zlozone dn. 09.04.2009r przez Projektanta, Pana Jerzego GORBACZA
(nr upr. Bud. 0111/96/U), o zgodnosci wykonanej pracy projektowej pt. :

Projekt zabezpieczenia istniejgcej sieci TP S.A. po trasie projektowanej sSciezki
PIESZO-ROWEROWEJ w relacji KORZENIEWO — JANOWO

Oswiadczam, ze prace projektowe ujete W niniejszym opracowaniu, zostaly wykonane zgodnie z
Ustawa z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (dz. U. Nr 156 poz. 1117 i 1118), warunkami
technicznymi, oraz obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Roéwnoczesnie o$wiadczam, ze niniejsza dokumentacja projektowa, jest wykonana zgodnie z Umowa
(Zleceniem) i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma shizyé.
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upr. bud. 0111/967U

podpis projektanta




V Warszawa, dnia 09.07.1996 r.
Panistwowa Inspekcja

Telekomunikacyjna i Pocztowa

Giéwny Inspektor

[ dz.GUDBL/259/96

DECYZJA - 0030960

Pan mgr inz, Henryk Sobezak
wrodzony dnia 09.07.1959 r. w Wabrzeinie

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwcea 1960r.- kodeks postepowania administracyj-
pego (Dz.U. 2 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111z pééniejszymi zmianami) W zwiazkuz § 11
rozporzadzenia Minisaa Eacznoici z dnia 10 pazdziernika 1995r., w sprawie samodzielnych funkeii
techniczoych W budownictwie telekomunikacyjnym »
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 15.01.1996 r., w sprawie nadania uprawnied budowlanych w
relekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

e nadaje Panu _
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
g w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowe] wraz z infrastrukturg towarzyszacy

bez ograniczed

Pouczenie
od niziejeze] desyzil stuzy smonie odwotanie do Ministra Lacmnodel
22 poirsdniciwes Gitwmege Inspekiora PITER, w werminie {4 dniod
dua i doreczenia (art. 127 §1 12, are129 5112 Kpa)
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tel./fax (089) 527 7202

10-532 Olgztyn, pl. Konsulatu Polskiege {

Warminsko-Mazurska Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa

W-MOILIB

POLSKA

Lzt 8 A
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BUDOWNICTWA ¢)

i

N
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oo 13 stycznia 2009

(data)

Zaswiadczenie nr 260 /2009

Prini/ Pand Henryk Sobczak

miejsce zamieszkania ~ Ul.Wilgi 12

11-041 Olsztyn

jest cztonkiem Warmifisko — Mazurskiej
Gkr@gowej Izby In:'zynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyj nym WAM/ IE/2454/01
i posiada W}_}Iﬁagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cjzwilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

oddnia  2009-01-01  4odnia 2009-12-31

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1884 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2006 1. Nr 156 poz. 1118 z zm.}




OSWIADCZENIE

Z1ozone dn. 09.04.2009r przez Sprawdzajacego, Pana mgr inz. Henryka Sobczaka
(or upr. Bud. 0030/96/U), o zgodnosci wykonanej pracy projektowej pt.:

Projekt zabezpieczenia istniejqcej sieci TP S.A. po trasie projektowanej sciezki
PIESZO-ROWEROWEJ w relacji KORZENIEWO — JANOWO

Oswiadczam, Ze prace projektowe ujete w niniejszym opracowaniu, zostaly wykonane zgodnie z
Ustawa z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (dz. U. Nr 156 poz. 1117 i 1118), warunkami
technicznymi, oraz obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Roéwnoczesnie oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja projektowa, jest wykonana zgodnie z Umowa
(Zleceniem) i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma shizy¢.
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I. CZESC WYKONAWCZA PROJEKTU

Projekt zabezpieczenia istniejqcej sieci TP S.A. po trasie
projektowanej sciezki PIESZO-ROWEROWEJ w relacji
KORZENIEWO - JANOWO

Obejmujacy:

- Zabezpieczenie istniejacych kabli
telekomunikacyjnych i Swiatiowodowych TP S.A.




1. Stan istniejacy

W celu umozliwienia bezkolizyjnej budowy projektu ciagu pieszo - jezdnego S$ciezki
rowerowej w relacji Korzeniewo-Janowo zachodzi konieczno$¢ zabezpieczenia
istniejacych kabli $§wiatlowodowych i rozdzielczych zasilajacych abonentéw TP S.A. na

tym terenie.
2. Stan projektowany
2.1. Budowa rur obiektowych

W projekcie przewiduje si¢ budowe rur ostonowych AROT typ. A 110 PS o lacznej
dlugosci 252,0mb — tabela nr 1 cze$ci wykonawczej. Wyszczegdlnienie poszczegdlnych
odcinkéw wraz z odwotaniem do arkusza mapy podano w zataczonej do projektu tabeli.
Powyzsze pokazane zostato na rysunku czesci budowlane;j.

Wykonawca winien zapozna¢ si¢ z uwagami zawartymi w klauzulach uzgodnien
(Uzgodnienie nr 11778/2009 z dnia 12.03.2009r.) i bezwzglednie stosowaé si¢ do nich

w trakcie prowadzenia robot.

Z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia obcego uzbrojenia zaleca si¢ roboty ziemne wykonaé
recznie. (UWAGA! Przed przystqpieniem do robdt ziemnych, wykonawca jest zobowiqzany
do wytyczenia i oznakowania trasy kabli telekomunikacyjnych i swiattowodowych przez
uprawnionego geodete. Z uwagi na fakt iz czes¢ istniejqcego uzbrojenia moze nie byé
zinwentaryzowana ze wzgledu na prowadzone rownolegle roboty budowlane innych branz,
w celu wykluczenia ewentualnych uszkodzen zaleca sie prowadzenie co 5,0mb przekopow
kontrolnych).

Ewentualne prace z uzyciem sprzetu mechanicznego dopuszcza si¢ max do glebokosci
0,3mb mechanicznego. (UWAGA! Zdejmowanie warstwy wierzchniej).

Skrzyzowanie z drogami, gazociggami wykona¢ rurami izolacyjnymi, zgodnie z Instrukcja
Nr TK - 202/80 Ministerstwa f.acznosci i Ministerstwa Gornictwa.

Oprécz wymienionych wyzej PN i Instrukcji nalezy stosowac si¢ do nizej

wymienionych dokumentéw prawnych:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-10-2005 (Dz. U. Nr 219 poz.1864)
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie,

2. Norma ZN-96/ TP SA - 004/T,

3. Norma ZN-96/ TP SA - 011/T,

4. Norma ZN-96/ TP SA - 012/T,

5. Norma ZN-96/ TP SA - 018/T,

6. Norma ZN-96/ TP SA - 023/T,

7. Obowiazujacymi przepisami BHP.




2.2. Budowa studni telekomunikacyjnych

W projekcie przewiduje si¢ budowg 10-u studni kablowych typ SKR-1 (po frasie
projektowanej Sciezki pieszo-rowerowej w miejscu istniejqcych zasobnikéw zlgczowych
zlqcz i zapasu awaryjnego kabla swiattowodowego). Zapasy kabli po demontazu
zasobnikéw zlaczowych wraz z mufami (wypeiniajgce zasobniki) powyktadaé na
specjalnie w tym celu pomontowanych stelazach zapasu.

Nowoposadowione studnie kablowe zabezpieczy¢ pokrywami typu ZPLRL2c zamykajac je
zamkami ABLOY zgodnie z kodowaniem dla danej strefy numeracyjne;j.

Miejsca posadowienia projektowanych studni pokazano na zataczonym rysunku Nr 1
arkusze 1-6 cz. Wykonawcze;.

2.3. Roboty do wykonania

Dtugos¢ i zakres rzeczowy kanalizacji i kabli do przebudowy zestawiono w tabelach
dotaczonych do niniejszego projektu.

TABELA NR 1.
a/ Zestawienie rur ostonowych do budowy
Typ i rodzaj, dtugosci i zakresy
(czes¢ wykonawceza)

3. Uwagi koncowe

Teren po zakofczeniu robét nalezy uporzadkowaé i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg uaktualniong o
wszystkie zmiany dokonane w czasie prowadzenia robét.

Wykonawca robét dokona pomiaréw elektrycznych wybudowanych odcinkéw kabli

3.1. Uwagi konicowe dotyczgce budowy kabli

3.1.1. Wszelkie skrzyzowania i zblizenia linii telekomunikacyjnej z innymi obiektami i
urzadzeniami podziemnymi, powinny by¢ zgodne z norma ZN -95 TP S.A. - 004/T.
Skrzyzowania i zblizenia z czynnymi gazociggami nalezy wykonaé¢ zgodnie z
instrukcja TK 202 wraz z pézniejszymi zmianami oraz MP nr 13 z dnia
16.05.1992. Zblizenia i skrzyzowania z kablami energetycznymi nalezy wykonad
zgodnie z norma PN - 76/E-05125 zachowujac szczegblng ostroznosé.

3.1.2. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami BHP i petnym ich przestrzeganiem.

3.1.3. Nalezy stosowac¢ si¢ do wymagan instrukcji TP S.A. T -01
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KORZENIEWO - JANOWO

Projektowane dwudzielne rury ostonowe typ AROT 110 na istniejacej sieci TP S.A.
po trasie projektowanej $ciezki pieszo - rowerowej

Nr. rysunku |Nr. obiektu [llos¢ i dtugos¢ rury |Zabezpieczenie na Rejon miejscowosci
1/1 1 4.0 mb OPTO Lipianki
1/1 2 16,0 mb OPTO Lipianki
11 3 4,0 mb Kabel Lipianki
1/2 4 40 mb Kabel Lipianki
1/2 5 40 mb Kabel Lipianki
1/2 6 2 x 9,0 mb| Kabel+ OPTO Lipianki
1/2 7 40 mb Kabel Lipianki
12 8 2 x 40 mb| Kabel+OPTO Lipianki
1/2 9 2 x40 mb| Kabel+ OPTO Lipianki
12 10 2 X 40 mb| Kabel+ OPTO Lipianki
12 11 2 x 40 mb| Kabel+OPTO Lipianki
1/3 12 6,0 mb Kabel Lipianki
1/3 13 4,0 mb Kabel Lipianki
1/3 14 50 mb| Kabel+ OPTO Gniewskie Pole
1/3 15 4.0 mb Kabel Gniewskie Pole
1/3 16 2 x 50 mb| Kabel+ OPTO Gniewskie Pole
1/3 17 30,0 mb OPTO Gniewskie Pole
1/3 18 40 mb Kabel Gniewskie Pole
1/4 19 50 mb OPTO Gniewskie Pole
1/4 20 6,0 mb OPTO Gniewskie Pole
1/4 21 40 mb Kabel Gniewskie Pole
1/4 22 4.0 mb Kabel Gniewskie Pole
1/4 23 40 mb Kabel Gniewskie Pole
1/5 24 2 X 6,0 mb Kabel + OPTO Gniewskie Pole
1/5 25 50 mb Kabel Gniewskie Pole
1/5 26 40 mb Kabel Gniewskie Pole
1/5 27 40 mb Kabel Gniewskie Pole
1/5 28 2 x 40 mb| Kabel+OPTO Pastwa
1/5 29 4.0 mb Kabel Pastwa
1/6 30 40 mb Kabel Pastwa
1/6 3 40 mb Kabel Pastwa
1/6 32 50 mb Kabel Pastwa
1/6 33 50 mb Kabel Pastwa
1/6 34 40 mb Kabel Pastwa
1/6 35 4.0 mb Kabel Pastwa
1/6 36 4.0 mb Kabel Pastwa
1/6 37 50 mb Kabel Pastwa
1/6 38 4.0 mb Kabel Pastwa
1/6 39 40 mb Kabel Pastwa

Dtugos$é Laczna rur ostonowych 252 mb

KI

EPRT Sp. zo.0.
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ILRYSUNKI DO CZESCI WYKONAWCZEJ

Projekt zabezpieczenia istniejqcej sieci TP S.A. po trasie
projektowanej sciezki PIESZO-ROWEROWEJ w relacji
KORZENIEWO — JANOWO

Spis rysunkow
Oznaczenia - rysunek bez numeracji

Rysunek Nr 1 arkuszy 1-6 skala 1:500

Projekt zabezpieczenia istniejqcej  sieci TP S.A. po trasie
projektowanej Sciezki PIESZO-ROWEROWEJ w relacji KORZENIEWO -
JANOWO

in
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4. FElblgskie Przedsi¢biorstwo Robét

< - Telekomunikacyjnych Sp. z o.0.

EPRT 82 —300 Elblag ul. Polna 18
Jjako$¢ przede wszystkim NIP 578 = 11 == 28 S 883
ISO 9001:2001 Dziatamy zgodnie 7 PN EN 1SO 9001:2001

PROJEKT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACEJ SIECI TPS.A.
PO TRASIE PROJEKTOWANEJ SCIEZKI
PIESZO - ROWEROWEJ RELACJI

KORZENIEWO - JANOWO :

NA PODSTAWIE DROGOWEGO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OBJASNIENIA

proj. nawierzchnia z kostki betonowej
proj. jezdnia z kostki betonowej

EPRT Sp, 2 0. 0. proj. chodnik

proj. sciezka rowerowa

JUOLL

: proj. wjazd z kostki betonowej
# 507013622 ’

2 05523083792

proj. parking

proj. poszerzenie bitumiczne jezdni
074w, 2009 proj. zatoka autobusowa
proj. trawnik

istn. wjazd z kostki betonowej

oonoo)

proj. réw odwadniajgcy
proj. umocnienie ptytami azurowymi
istn. nawierzchnia z kostki betonowej

granica opracowania

Biuro projekiowe: Tinwestor:

ZAKLAD PROJEKTOWANIA, {URZAD GMINY W KWIDZYNIE
NADZORU | USLUG UL. GRUDZIADZKA 30
CONSULTINGOWYCH 82-500 KWIDZYN
if RO [tytut projelu:
s INZDROG s.c. |Budowa $ciezki pieszo-rowerowej
i Korzeniewo-Janowo
rdres siedziby: adres biure:

i ul. Kulerskiego 16741 ul. Dywizjonu 363 1721

m &mu telffax: (oss?qaam um projakils;
NP S0 15 14580 .m@uml DROGOWA l PROJEKT WYKONAWCZY

funksla, imie i numer i zakres i podpis .
projektant Uprawnienia nr- UAN -V-8346/58/TO/B6 1l
L ) dop ia bez iczert w specjalnosci 14
mgr inz. Wieslaw Luszynski kons(mkcyjno-l nzynierskis] w zakresie drg, /
latniskowych drég startowych | manipulacyjnych il
3 sprawdzajacy Uprawnienia nr GP-KZ-7342/511/94 . v\
i ) § i do projektowania bez ograniczefi w spedjalnoceci ™~
mgr inz. Mieczyslaw Antoniak {kenstrul inzynierskiej w zakresie
lotniskowych drog startowych i manipulacyjnych

| -
Tel.‘(O—SS) centrala 235-39-73, fax 235-51-00, dvr W%g& W M1 WL e ek
,f REGON 170299168, Konto: Bank Millengppp % %@?&%‘q 00/6191 284¢ 1:500 |grudzien 20

U,

Sad Rejonowy w OISZtymie v




