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1. Opis techniczny do projektu instalacji centralnego ogrzewania

1.1. Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem
Zapotrzebowanie na ciepto dla budynku
Inwentaryzacja budynku autorstwa tech. bud. Remigiusza Debek

1.2. Dane ogdlne:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa instalacji c.0. wraz z wymiang istniejacego kotta gazowego w
budynku Urzedu Gminy Kwidzyn

Instalacja centralnego ogrzewania.

82-500 Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30

Nazwa Inwestora i jego adres:

Gmina Kwidzyn

82-500 Kwidzyn, Ul. Grudziadzka 30

Nazwa i adres jednostki projektowania:

cbp
san-bud projeKkt
SAN-BUD PROJEKT Krzysztof Winnicki
82-520 Badki 55 h
tel. 887-887-767
biuro@sanbudprojekt.com.pl

Dane projektanta zamierzenia budowlanego:
tech. bud. Bolestaw Winnicki
upr. projektowe 1720/El/92.

2.3. Przeznaczenie:

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie stuzy¢ do ogrzewania pomieszczen
budynku Urzedu Gminy Kwidzyn. Projektuje si¢ przebudowe istniejacej instalacji
c.0. z rur stalowych z grzejnikami Zeliwnymi czlonowymi na instalacje c.o. z rur

stalowych czarnych z grzejnikami stalowymi ptytowymi z podiaczeniem bocznym



i podtaczeniem dolnym za pomoca konsoli przytaczeniowej. W pomieszczeniach
Wojta, i sali narad oraz na klatkach schodowych nalezy montowac¢ grzejniki
stalowe plytowe z podigczeniem dolnym za pomoca konsoli przylaczeniowej z
ufoZeniem instalacji w bruzdach w otulinie z pianki PU. Instalacje bedzie zasilat
nowy kociot gazowy z palnikiem atmosferycznym na gaz ziemny o mocy 180 kW .
Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejacego kotlta gazowego projektuje sie
wymiang na nowy o tych samych parametrach.

Zakres ilosciowy do wykonania okreslony jest w obliczeniach do projektu
instalagji c.o.

Roboty budowlane obejmuja:

- demontaz istniejgcego kotla c.0. wraz z wyposazeniem,

- wyniesienie zdemontowanej instalacji w miejsce wskazane przez Inwestora
- wykonanie nowych przewiertéw przez strop dla pionéw c.o.

- montaz 73 szt. grzejnikéw ptytowych stalowych,

- montaz systemu detekcji gazu zgodnie z opisem

- montaz nowego kotta o mocy 180 kW wraz z armaturg, rozdzielaczami i
automatyka,

- wykonanie prob cisnieniowych,

- ptukanie instalacji i regulacja na goraco,

- zabezpieczenie antykorozyjne rur

- malowanie rur biegnacych nadtynkowo na kolor zblizony do koloru
pomieszczen.

- zatoZenie izolacji w piwnicy i kottowni na inst. c.o.

- demontaz 14 szt. istniejacych pionow c.o.

- demontaz 62 szt. grzejnikow zeliwnych,

- uzupelnienie posadzek lastrikowych na korytarzach, paneli w pom. biurowych,
parkietu w pom. sali narad, Wdjt, Zastepcy Wojta, Sekretariatu.

2.4. Opis przyjetych rozwiazan:

Budynek zasilany z kottowni gazowej na gaz ziemny zlokalizowanej w
pomieszczeniu technicznym w piwnicy. Odprowadzenie spalin poprzez istniejacy
komin ze stali kwasoodporne;j.

Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy:

- Spuscic¢ wode z uktadu,

- Odlaczy¢ kociot gazowy i wynies¢ go z pomieszczenia kotlowni,

- Zdemontowac¢ wyposazenie kotta oraz instalacji grzewczej w kotlowni.

- Zdemontowac piony instalacji wraz z grzejnikami i wynies¢ w miejsce wskazane

przez Inwestora.



Parametry obliczeniowe instalacji 90/70 °C

Zapotrzebowanie na ciepto po obliczeniu strat ciepta dla budynku wynosi:

Qat. = 129,60 kW

Instalacja zostala zaprojektowana z rur stalowych czarnych ze szwem (PN-H-
74200) taczona poprzez spawanie gazowe. Instalacja bedzie pracowac¢ w systemie
zamknietym z rozdzialem dolnym. Jako zrodlo ciepta dobrano grzejniki stalowe
plytowe o nastepujacych parametrach technicznych:

- podiaczenie GW 1/2",

- ci$nienie probne 1,3 MPa,

- cisnienie pracy 1,0 MPa,

- temperatura zasilania do 110°C,

- wykonane z blachy stalowej walcowanej na zimno zgodnie z EN 442-1

- przettoczenie co 40 mm

- powloka gruntujaca wg DIN 55900 cz.1 utwardzana termicznie,

- powloka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz. 2

Dopuszcza si¢ stosowanie grzejnikow spelniajace powyzsze kryteria lub o
parametrach lepszych.

Grzejniki z podigczeniem bocznym musza by¢ wyposazone w zawory
termostatyczne z nastawa wstepna z mozliwoscia kryzowania do wartosci nastaw
podanych na rozwinieciu. Zawory powrotne z mozliwoscig odcigcia grzejnika. Nie
stosowac zaworow kulowych.

Glowice termostatyczne gazowe lub cieczowe z mozliwoscia regulacji temperatury
pomieszczen. W ciagach komunikacyjnych i na klatkach schodowych glowice
musza by¢ wykonane w wersji wzmocnionej zabezpieczonej przed dostepem oséb
nieupowaznionych (blokada mozliwosci regulacji).

Przewody poziome instalacji powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w
najnizszych miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania
instalacji, a w najwyzszych miejscach poprzez odpowietrzniki automatyczne
umieszczone na koncach piondéw oraz miejscowo poprzez odpowietrzniki w
grzejnikach. Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami
oparte beda na podporach statych i ruchomych w odleglosciach nie mniejszych niz

wynika to z wymagan dla rur stalowych.



Przewody stalowe w piwnicy nalezy zaizolowac pianka PU o grubosci jak na rys.
nr I-5. Zabrania si¢ stosowania mniejszych lub wigekszych grubosci izolacji.
Przewody poprowadzone beda w sposob zapewniajacy ich naturalng kompensacije
(poziomy). Jako ochrone antykorozyjna rur zastosowac nalezy 2 krotnie podktad
farba miniowa 60% podkladowa. Piony instalacji prowadzone po wierzchu Sciany
pomalowac na kolor zblizony do koloru pomieszczenia.
W pomieszczeniu Wojta, Sali Narad oraz na korytarzach oznaczonych na
rozwinieciu instalacji grzejniki podiaczy¢ za pomoca rur miedzianych twardych
lutowanych na migkko lub zaciskowych w izolacji z pianki PU chowanych pod
tynkiem w bruzdach.
Dodatkowo na pietrze w pomieszczeniu Wojt, nalezy pion nr 8 schowa¢ pod
tynkiem w bruzdzie jak rowniez pion nr 12 i 13 na calej jego dlugosci nalezy
ulozy¢ w bruzdzie przy pomocy bruzdziarki. Nie dopuszcza si¢ kucia miotami
oraz przecinakami.
Przewody zasilajace i powrotne prowadzone rownolegle. Przewody pionowe
prowadzi¢ tak aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacje. Przewdd zasilajacy pionu dwururowego znajdowac si¢ bedzie z
prawej strony, powrotny zas z lewej (patrzac na sciang).
Przy przejsciach przez stropy nalezy wykonac¢ tuleje ochronna. Tuleja powinna
by¢ wigksza od srednicy zewnetrznej przewodu przechodzacego przez nia:

» Conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa

» Conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop
Dobrano do obliczen temperatury:
- pomieszczenia wc 20° C
- pozostate pomieszczenia 20° C

- klatka schodowa 16° C

Kotlownia:

Nalezy zamontowac¢ nowy kociotl gazowy w miejscu istniejacego i podlaczy¢ go
przewodu spalinowego. Nastepnie nalezy zamontowac rozdzielacze DN 100 mm i
dtugosci 1 m w miejscu istniejacych. Nalezy zamontowac¢ armature odcinajacg na

rurach zgodnie z rys. nr I-5 i I-6. Obiegi grzewcze musza pracowal z



2.5.

podmieszaniem za pomoca zaworow trojdrogowych z sifownikiem elektrycznym
sterowanym poprzez sterownik typu EWM B oraz ISR ZRI B. Na kazdy obieg
grzewczy zamontowac oddzielng pompe elektroniczng z automatyczna regulacja
pracy poprzez zmienne parametry cisnienia w instalacji lub przeptywu.

Instalacja w kottowni i piwnicy budynku musi by¢ zaizolowana zgodnie z
rysunkiem z nr I-5. Instalacje nalezy oznaczy¢ na izolacji poprzez nalepienie
strzalek z kierunkami przeplywu oraz oznaczeniem zasilania i powrotu.

Po wykonaniu robét instalacyjnych nalezy zamontowac¢ pod stropem detektor
gazéw dwuprogowy typu DEX-1 wraz z system sygnalizacji i odciecia doptywu
gazu skladajacy sie z modutu typu MD oraz zaworu odcinajacego typu MAG-3.
Mozna zastosowac system rownowazny o tych samych parametrach lub lepszych.

Nalezy zamontowac naczynie przeponowe o pojemnosci 200 litrow z wymienng

membrana w wersji stojace;.

Proby szczelnosci.

Po wykonaniu robét montazowych nalezy wykonac proby hydrauliczne. Badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.
Instalacje c.o. nalezy poddac¢ probie szczelnosci na cisnienie 0,4 MPa zgodnie z
WTWiO tom II Instalacje sanitarne i przemyslowe. Po przeprowadzeniu proby
szczelnosci na zimno i uzyskaniu pozytywnego wyniku nalezy instalacje poddac
probie na goraco zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych” tom II Instalacje sanitarne i przemystowe.

Postanowienia ogolne:

a) Opis techniczny i czes¢ rysunkowa stanowia catos¢.

b) Realizacje prac nalezy prowadzi¢ dokladnie wedlug dokumentacji
projektowej, oraz projektu wykonawczego zgodnie z warunkami pozwolenia
na budowe przy zachowaniu zasad bhp.

c¢) W przypadku jakichkolwiek watpliwosci w zwiazku z prowadzeniem robdt

budowlanych nalezy skontaktowac sie¢ z autorami dokumentacji.



d) Roboty instalacyjne wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych — tom II “Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Instalacj¢ c.o. nalezy obja¢ elektrycznymi polaczeniami
wyrownawczymi. Na rozdzielaczach zamontowa¢ nalezy manometr
cechowany do pomiaru ci$nienia w instalacji jak réwniez termometry

tarczowe dla uwidocznienia temperatur na zasilaniu i powrocie instalagji.
W  przypadku jakichkolwiek watpliwosci w zwigzku z prowadzeniem robot

budowlanych nalezy skontaktowac si¢ z autorami dokumentacji.

Opracowat
tech. bud. Bolestaw Winnicki

uprawniony projektant i kierownik bud. w
zakresie inst. i sieci wod.-kan. i c.o.
Nr upr.1720/E1/92 z dnia 02.03.92 r.

2. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia:

W mysl Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) nie przewiduje

sie¢ robot mogacych stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Opracowat:

tech. bud. Bolestaw Winnicki

uprawniony projektant i kierownik bud. w
zakresie inst. i sieci wod.-kan. i c.o.
Nr upr.1720/E1/92 z dnia 02.03.92 1.



3. Oswiadczenia o kompletnosci, wpisy do izb samorzadu.

Kwidzyn, czerwiec 2015r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. 2013 nr 0 poz.
1409 tj. z zm.), oswiadczam, ze projekt budowlany robét budowlanych:

Przebudowa instalacji c.0. wraz z wymiana istniejacego kotta gazowego w budynku
Urzedu Gminy Kwidzyn

(nazwa i rodzaj obiektu budowlanego, badz robét budowlanych)
82-500 Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, dz. nr 39/17 obreb 0011
lokalizacja ( nr dziatki, ulica, miejscowos¢, gmina)

sporzadzitlem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dane personalne projektanta
tech. bud. Bolestaw Winnicki

Imie i Nazwisko: Bolestaw Winnicki

Adres: ul. ZeromSkiegO 35, KWidzyn uprawniony projektant i kierownik bud. w
Specjalnos¢: instalacyjno - inzynieryjna zakresie inst. i sieci wod.-kan. i c.o.
Numer uprawnier'l: 1720/E1/92 Nr upr.1720/E1/92 z dnia 02.03.92 r.
Numer cztonkowski izby: POM/WM/5281/01
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