Przyktad 7: Kociot gazowy stojgcyz dwoma obiegami c.0. z zaworami mieszajgcymi
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Automatyka:

2xEWM B modut dla jednego obiegu c.o.
z zaworem mieszajgcym lub dla
pompy obejsciowej MK

ISR ZR1 B regulator strefowy dla jednego
obiegu c.o0. z zaworem mieszajgcym

Legenda:

ATF  czujnik temp. zewnetrznej QAC34

MK pompa obejsciowa

KP pompa kottowa

HVF  czujnik zasilania obiegu c.0. QAD36
- dostawa wraz z modutem EWM B

ZB zawor bezpieczenstwa *)
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zabezpieczenie przed brakiem wody

przeponowe naczynie wzbiorcze V200 L
zawor mieszajgcy obiegu c.o.

pompa obiegowa c.o.

czujnik zasilania obiegu c.0. QAD36

- dostawa wraz z modutem EWM B
czujnik zasilania obiegu c.0. QAD36

- dostawa wraz z ISR ZR1 B

H=37,6 kPa, 3,593 m3/h
H=31,5 kPa, 2,992 m3/h

[EMAI:

Przebudowa instalacji c.0. wraz z wymiana istniejacego kotla
gazowego w budynku Urzedu Gminy Kwidzyn.

Technologia kottowni

M/\ESTm Gmina Kwidzyn FAZA
ADRES 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30

OBlEKT Instalacja c.o. P. B
AmES 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30 bKALA
SAN-BUD PROJEKT Krzysztof Winnicki 120
82-520 Badki 55 h ’
NIP 581-177-75-58

tel:  0-887-887-767 Nnrrys.

biuro@sanbudprojekt.com.pl

Funkgja

Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis

I-6

projektant:

tech. bud. Bolestaw Winnicki 1720/E1/92

Asystent
projektanta:

Krzysztof Winnicki

Mrstrony




