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Rzut | pietra skala 1:100

Rys. nr -3

Przebudowa instalacji c.0. wraz z wymiang
istniejgcego kotta gazowego w budynku

RZUT | PIETRA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SKALA 1:100 Urzedu Gminy Kwidzyn.
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1) Nieoznaczone srednice gatgzek wykonac¢ o srednicy DN 15 mm. biuro@sanbudprojekt.com.pl, tel. 887-887-767 82-500 Kwidzyn
2 POZ!Omy instalacji w pom. piwnicy prowadzi¢ pod stropem w izolacji. Przebudowa instalacji c.0. wraz z wymiang istniejgcego kotta gazowego w Skala
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Rys. nr I-5 rozpatrywac tgcznie z rys. nr |-6. Projektowat: | tech. bud. Bolestaw Winnicki | 1720/E1/92
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5) W pomieszczeniu kottowni podtgczyé uziemienie instalacji.
6)
7)

Instalacje dla grzejnikéw z podt. dolnym prowadzié w Scianach w bruzdach w

Nr rys.
izolacji z pianki. . ) ' _ _ Arsgfseﬁgtma, Krzysztof Winnicki "l_
8 Instalacje prowadzong po wierzchu pomalowac farbg olejng w kolorze pomieszczenia. Pro) :
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