"DROMIK" Ustugi projektowe i nadzory 82500 KWIDZYN UL. WIEJSKA 65
Wihodzimierz Krupa

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamowien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA LAWIE BETONOWEJ ZWYKLEJ
ADRES INWESTYCJI : DROGI NA TERENIE GMINY KWIDZYN

INWESTOR : URZAD GMINY KWIDZYN

ADRES INWESTORA : 82-500 KWIDZYN UL. GRUDZIADZKA 30

BRANZA . DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE W.KRUPA

DATA OPRACOWANIA : 18.06.2010

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa rob6t zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
18.06.2010

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Wymiana kraweznika betonowego na tawie bet. zwyklej PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
WYMIANA KRAWE2NIKOW BETONOWYCH NA tAWIE BETONOWEJ BEZ OPORU
1 KRAWEiNIKI BETONOWE 15*30 WRAZ Z WYKONANIEM £tAW BETONOWYCH Z OPOREM
1|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z fawg m
d.1{0813-01
1 m 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1{0402-03
0.03 m3 0.030
RAZEM 0.030
3|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce pias- |m
d.1/0403-01 kowej
1 m 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-31 | Transport materiatéw z rozbiorki na odlegto$¢ do 5 km w miejsce wskazane |t
d.1/1509-06 przez Inwestora, uporzadkowanie terenu przylegtego
0.104 t 0.104
RAZEM 0.104

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3043 dla DROMIK



