"DROMIK" Ustugi projektowe i nadzory 82500 KWIDZYN UL. WIEJSKA 65
Wihodzimierz Krupa

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamowien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI : ULOZENIE NAWIERZCHNI Z TRYLINKI - PLYTY BETONOWE INWESTORA
ADRES INWESTYCJI : MAW IERZCHNIA DROG | PLACOW NA TERENIE GMINY KWIDZYN
INWESTOR : URZAD GMINY KWIDZYN

ADRES INWESTORA : 82-500 KWIDZYN UL. GRUDZIADZKA 30

BRANZA . DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE W.KRUPA

DATA OPRACOWANIA : 18.06.2010

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa rob6t zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
18.06.2010

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Nawierzchnia z trylinki - trylinka Inwest. PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
ULOZENIE NAWIERZCHNI DROGI Z TRYLINKI - TRYLINKA INWESTORA
1 PLYTY BETONOWE GRUBOSCI 12 CM
1|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta gtebokosci 25 cm - grunt z korytowaniado | m?
d.1/0101-01 wykorzystania na budowie
0101-02
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub |m2
d.1/0104-07 na catej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-31 |Nawierzchnia z plyt drogowych betonowych sze$ciokatnych o grubosci 12 |m?2
d.1/0509-01 cm
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3043 dla DROMIK



