Remont elewacji na budynku Gimnazjum w Liczu

Jednostka projektowa:

Biuro Obstugi Inwestycji
Daniel tukianczyk

ul. Koszykowa 23B
82-500 Kwidzyn
tel. 691 593 444 e-mail:lukianczyk®@o2.pl

Rodzaj i tycji . . . .
oze] Mesye Remont elewacji na budynku Gimnazjum w Liczu
Lokalizacja Licze 34, Dz. nr 151, Gmina Kwidzyn
Inwestor Gmina Kwidzyn
ul. Grudziadzka 30
82-500 Kwidzyn
faza Dokumentacja techniczna
nregzemplarza 1 2 3 4 5 6
Opracowat:
inz. Daniel tukianczyk
upr. nr POM/0126/0WOK/06
nr ewid. POM/B0O/0384/06
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
1.CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny planu zagospodarowania dziatki
1.1. Przedmiot inwestycji.
1.2.Informacje dotyczace wpisu dziatki lub terenu do rejestru zabytkéw.
1.3.Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej.
1.4.Dane o charakterze przewidywanych zagrozen dla srodowiska i zdrowia uzytkownika.
1.5.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skap likowania obiektu.
2. Ocena techniczna
2.1. Podstawa opracowania.
2.2. Przedmiot opracowania.
2.3.Charakterystyka techniczna budynku
2.4.Wnioski i zalecenia,
13. Opis techniczny
3.1. Podstawa opracowania.
3.2.Dane ogodlne
3.3. System BSO
3.3.1. Wyb6r rodzaju materiatu izolacji cieplnej
3.3.2. Klasyfikacja pozarowa systemu
3.3.3. Opis techniczny systemu
3.3.4. Przygotowanie podtoza
3.4. Postanowienia ogélne
11.CZESC RYSUNKOWA

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. 2013.1409), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.




Remont elewaciji na budynku Gimnazjum w Liczu

-Kwidzyn lipiec 2015-
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1.CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny planu zagospodarowania dziatki
1.1. Przedmiot inwestycji.
1.2.Informacje dotyczace wpisu dziatki lub terenu do rejestru zabytkdéw.
1.3.Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej.
1.4.Dane o charakterze przewidywanych zagrozen dla srodowiska i zdrowia
uzytkownika.
1.5.Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skap likowania
obiektu.

2. Ocena techniczna
2.1. Podstawa opracowania.
2.2. Przedmiot opracowania.
2.3.Charakterystyka techniczna budynku.
2.4 Whnioski i zalecenia,

3. Opis techniczny
3.1. Podstawa opracowania.
3.2.Dane ogdlne
3.3. System BSO
3.3.1. Wybor rodzaju materiatu izolacji cieplnej
3.3.2. Klasyfikacja pozarowa systemu
3.3.3. Opis techniczny systemu
3.3.4. Przygotowanie podtfoza
3.4. Postanowienia ogdlne

11.CZESC RYSUNKOWA
ARCHITEKTURA:
Plan sytuacyjny 1:500
1. Elewacje 1:100

2. Zestawienie stolarki

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. 2013.1409), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.




Remont elewaciji na budynku Gimnazjum w Liczu

REMONT ELEWACIJI NA BUDYNKU GIMNAZJUM W lICZU

1.Czes$c¢ opisowa projektu zagospodarowania dziatki.
1.1. Przedmiot inwestycji:

Lokalizacja: Licze, dz. nr 151, Gmina Kwidzyn
Przedmiot inwestycji: roboty budowlano-remontowe.

1.2. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.3. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego:

Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérnicze;j.

1.4. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 24.09.2002 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczagco w oddziatywa¢ na $rodowisko oraz
szczegotowych kryteridw zwigzanych z klasyfikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania
raportu o oddziatywaniu na srodowisko (DZ. U. nr 179 poz. 1490) inwestycja nie kwalifikuje
sie do przedsiewziecia moggcego znaczgco oddziatywaé na srodowisko i przedsiewziecia,
dla ktérego obowigzek wykonania sporzgdzania raportu oddziatywania na srodowisko moze
by¢ wymagany.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata zagrozen (ponad dopuszczalne
normy) dla higieny i zdrowia uzytkownikdow i otoczenia.

1.5. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych.

Nie dotyczy
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2. Ocena techniczna.

2.1. Podstawa opracowania:

2.1.1 Zlecenie Inwestora

2.1.2 Uzgodnienia i odpowiednie przepisy oraz normy
2.1.3 Inwentaryzacja oraz ogledziny w terenie

2.2 Przedmiot opracowania:

Wykonanie remontu elewacji na budynku Gimnazjum w Liczu. W sktad remontu
wchodzi wymiana stolarki okiennej oraz drzwi zewnetrznych, naprawa elewacji wczesniej
docieplonej styropianem, docieplenie elewacji styropianem gr. 7cm i 15cm..

2.3 Charakterystyka techniczna budynku

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. 2013.1409), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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Budynek murowany z pustakéw czesciowo z cegly petnej na zaprawie wapienno-
cementowej, tynkowany, w czesci podpiwniczony, bez detali elewacyjnych. Wewnetrzne
tynki wapienno — cementowe (w stanie dobrym).

Stolarka okienna — w czesci PCV, pozostata stolarka okienna drewniana w czesci do
wymiany stolarka okienna na Sali gimnastycznej do malowania. Stolarka drzwiowa
wewnetrzna - drewniana, zewnetrzna PCV w czesci metalowa — do wymiany na PCV. Strop
nad pomieszczeniami nadziemia — ceramiczny, nad piwnicg — ceramiczny na belkach
stalowych. Podtoga z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej, wyktadzina PCV. W
pomieszczeniach piwnicy — posadzka betonowa. Bryta budynku w ksztatce dwdch
prostokatéw, dach dwupotaciowy, pokryty papg w czesci blachg trapezowa. Kominy
murowane z cegty ceramicznej otynkowane. Rynny i rury spustowe — z blachy ocynkowane;.

2.4 Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe przegrod budowlanych .

2.4.1. Rozwigzania i ocena techniczna przegréd budowlanych
Sciany zewnetrzne wykonano w technologii tradycyjnej murowane:
» Fundamentowe: murowane z cegty petnej. Widoczne zasolenia $cian nadziemia na
wysokosci cokotu.
> Sciany kondygnacji czesci starej: wykonano z pustaka na zaprawie wapiennej gr. 32
cm, ocieplone styropianem gr. z warstwga fakturowg z tynku akrylowego.
> Sciany budynku dobudowanego w poziomie parteru tréjwarstwowe: mur z pustaka
ceramicznego gr. 25cm, ocieplenie styropian gr. 8cm, $ciana licowa z cegty petnej gr.
12cm.
> Sciany budynku dobudowanego w poziomie pietra dwuwarstwowe: mur z pustaka
ceramicznego gr. 25cm, styropian gr. 12cm
Stan murdéw dostateczny, stwierdzono zarysowania murdw, pekniecia przy oknach.
Tynki w stanie dobrym. Powtoki malarskie w stanie dostatecznym. Miejscowe ubytki
spowodowane odspojeniem sie tynku i prowadzonymi pracami budowlanymi. Rysy
wtoskowate widoczne na wszystkich elewacjach, moga by¢ spowodowane zwietrzeniem

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
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spoiwa tynkow.

Miejscowe zawilgocenia muréw spowodowane zostaty ztym odprowadzeniem wodd
opadowych oraz nieszczelnoscig i ztym stanem rur spustowych.

Stolarka:

Okna PCV —stan dobry.

Okna drewniane — do wymiany w czesci do malowania,

Drzwi wejsciowe do budynku PCV,

Drzwi wejsciowe stalowe — do wymiany,

YV VYV

25 Whioski i zalecenia

W budynku nie docieplonym stwierdzono po ogledzinach zewnetrznych liczne
wykwity soli. Proponuje sie odkopanie scian fundamentowych do goéry fundamentu oraz
wykonanie pionowej izolacji celem odbicia naptywajgcych wod opadowych w strone
budynku.

» Stan techniczny S$cian kondygnacji nadziemnych dostateczny. Po okresleniu
izolacyjnosci cieplnej przegrdd Scian stwierdzono, ze nie spetnia obowigzujgcych wymagan.
Stan techniczny warstwy fakturowej S$cian jest dostateczny. Powtoki malarskie nie
zapewniajg ochrony tynkow przed warunkami atmosferycznymi; ubytki tynku, oraz ich stan
techniczny kwalifikuje je do naprawy. Stan techniczny powtok malarskich i tynkéw
negatywnie wptywa na estetyke budynku.

Proponuje sie:

» Wykonanie ocieplenia budynku w systemie BSO. Rozwigzanie to zwiekszy
izolacyjnos¢ cieplng przegrody i jednoczesnie poprawi estetyke obiektu.
Jednoczesnie zwraca sie uwage na konieczno$¢ ponownej regulacji systemu
ogrzewania budynku. Nalezy dociepli¢ Sciany budynku w poziomie parteru
styropianem EPS 80-036 Fasada gr. 8cm, w poziomie pietra styropianem EPS 80-036
Fasada gr. 12cm (dotyczy budynku dobudowanego).

» Naprawa elewacji docieplonej poprzez przyklejenie warstwy siatki na $cianach i
osciezach, wykonanie warstwy fakturowej z tynku mineralnego gr. 2mm, oraz
malowanie elewc;ji farbg silikonowg wg. rysunku elewacji.

Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV,

Malowanie farbg olejng stolarki okiennej drewnianej na Sali gimnastycznej,
Wymiana drzwi zewnetrznych stalowych na PCV ciepte 6-komorowe , wg.
zestawienia stolarki,

Y V V

2.6 Wzmocnienie zarysowanych scian budynku

W razie stwierdzenia zarysowan muru nalezy zbi¢ tynki w miejscu wystepowania rys
i ocenic ich zasieg oraz szerokos$¢. Kierownik budowy powinien wezwac projektanta w celu
ustalenia sposobu prowadzenia prac.

Opracowat:
inz. Daniel tukianczyk
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OPIS TECHNICZNY

3.1 Podstawa opracowania:

3.1.1 Zlecenie Inwestora

3.1.2 Uzgodnienia i odpowiednie przepisy oraz normy
3.1.3 Inwentaryzacja oraz ogledziny w terenie

3.2 Dane ogdlne:
3.2.1 Dane i adres obiektu budowlanego:
Budynek gimnazjum Licze, dz. nr 151, Gmina Kwidzyn,

3.2.2 Nazwa Inwestora i jego adres:
Gmina Kwidzyn
Ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn

3.2.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:
Biuro Obstugi Inwestycji — Daniel tukianczyk
ul. Koszykowa 23B, 82-500 Kwidzyn

3.2.4 Dane projektanta:
Opracowat:

inz. Daniel tukianczyk upr. nr POM/0126/0WOK/06

3.3. System BSO
3.3.1 wybdr rodzaju materiatu izolacji cieplnej

Przyjeto styropian EPS 80-036 FASADA. Grubos$¢ warstwy izolacji dla styropianu EPS
80-036 gr. 12 cm (docieplenie budynku w czesci nad boniowaniem), styropian gr. 8cm
(docieplenie budynku w czesci ponizej boniowania). Cokdét budynku docieplié¢ styropianem

gr. 5cm.

3.3.2 Klasyfikacja pozarowa systemu

System zastosowany do ocieplenia powinien wedtug klasyfikacji ogniowej byc¢
zaliczony jako nierozprzestrzeniajgcy ognia. Zapis ten powinien znajdowac sie w
aprobacie technicznej lub klasyfikacji ogniowej zestawu wyrobow.

3.3.3 Opis techniczny systemu

Przyjeto bezspoinowy system ocieplenia budynku w technologii ,lekkiej mokrej”.
Materiat izolacyjny w postaci ptyt styropianowych mocowanych do podtoza za pomocg
zaprawy klejgcej na bazie cementu. Dodatkowo przewidziano mocowanie ptyt za
pomocg tacznikdw mechanicznych 4 szt./m2, a w naroznikach budynku 8 szt./m2.
Warstwa fakturowa z tynku cienkowarstwowego. Minimalna dtugosc¢ tgcznikdw 200 mm.
Warstwa zbrojong wykonac z siatki zbrojacej z widkna szklanego min. 145 g/m2
zatopionej w zaprawie klejgcej na bazie cementu. Warstwa fakturowg wykonac z
mineralnego tynku dekoracyjnego o fakturze nakrapianej o grubosci kruszywa 2,0 mm,
opaski, catos¢ elewacji malowana zgodnie z rys . elewacji, z tynku mozaikowego — cokot.

Przed przystgpieniem do wykonywania warstwy fakturowej kolor wybranych

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. 2013.1409), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
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wypraw nalezy uzgodnic¢ z inwestorem i inspektorem nadzoru.

Zestaw wyrobow do wykonania ocieplenia powinien mieé¢ aprobate techniczng lub
deklaracje zgodnos$ci z aprobatg techniczng. Zabrania sie stosowania elementéw
sktadowych z réznych systemow ociepleniowych.

Nalezy wykona¢ boniowanie $cian z profili systemowych o h=3cm w dwdéch poziomach
zgodnie z rys elewacji.

3.3.4 Przygotowanie podfoza

Prace zwigzane z przygotowaniem podtoza:

demontaz rur spustowych, tablic, przewodow itp.,

wkucie instalacji elektrycznej i elektrotechnicznej (w razie potrzeby),

zabezpieczenie stolarki,

zbicie odspojonych tynkéw,

uzupetnienie tynkow,

zmycie tynkow za pomocy wysokocisnieniowego agregatu, wodg z dodatkiem
detergentow do usuwania zabrudzen z elewaciji,

zagruntowanie podtoza srodkiem do wzmacniania nadmiernie chtonnych i stabych
podtozy.

VVVYVYVYVYY
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3.4 Roboty zewnetrzne

» lzolacje:
Projektuje sie wykonanie izolacji zewnetrznej pionowej scian fundamentowych —
izolacja bitumiczna 2x Izohan WM, na podktadzie z Dysperbitu, styropian EPS100 038 gr
10cm, folia kubetkowa.

» Stolarka okienna i drzwiowa.

Okna nowo projektowane z profili PCV. Na parterze budynku projektuje sie wymiane
drzwi stalowych na PCV zgodnie z zestawieniem stolarki oraz rys. elewacji. Nalezy przyjac
standardowa stolarke okienng z profili PCV 6-komorowg z nawietrzakami higrosterowalnymi.
Parapety okienne wewnetrzne z konglomeratu, zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej.
Projektuje sie wymiane podbitki drewnianej z desek struganych w ilosci 50% oraz
malowanie dwukrotne podbitki drewnianej. Kolor podbitki ustali¢ z inwestorem i
inspektorem nadzoru.

» Nalezy wykona¢ opaske wokét budynku z kostki betonowej kolor grafit (budynek
gdzie docieplano cokoét).

» Naprawa murkow schodéw do budynku gtéwnego.
Nalezy zbi¢ catos¢ tynkdw oraz wykonac¢ nowy tynk cementowo-wapienny. Nalezy
przyklei¢ siatke elewacyjng oraz wykonaé¢ tynk mozaikowy. Balustrade nalezy oczysci¢ i
pomalowac farbg olejng.

3.5 Oszczednos¢ energii i izolacyjnosc cieplna

Przedmiotowa inwestycja zostata zaprojektowana w taki sposdb, aby ilos¢ energii
cieplnej, potrzebnej do uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, mozna byto

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
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Remont elewaciji na budynku Gimnazjum w Liczu

utrzymac na racjonalnie niskim poziomie. Zgodnie z zapisem § 329 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z
pozniejszymi zmianami) powyzisze zostato spetnione poprzez zaprojektowanie przegréd
budowlanych odpowiadajacych wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz innym
wymaganiom okreslonym w zatgczniku do w/w rozporzadzenia.

3.6 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z § 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.) projekt budowlany nie wymaga
uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

Zgodnie z § 209 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, budynki oraz czesci
budynkdw, stanowigce odrebne strefy pozarowe, okreslone jako ZL, zalicza sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL IV. W zwigzku z powyzszym § 271 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi scianami budynkéw sasiadujacych wynosi nie
mniej niz 8m. Zgodnie z § 271 ust. 7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, budynki
oraz czesci budynkow, w pasie terenu o szerokosci okreslonej w ust. 1-7, otaczajgcym Sciany
zewnetrzne budynku, nie bedace scianami oddzielenia przeciwpozarowego, S$ciany
zewnetrzne innego budynku powinny spetnia¢ wymagania okreslone w § 232 ust. 4 i 5 dla
$cian oddzielenia przeciwpozarowego budynku.

3.9 Postanowienia ogdlne

a) Opis techniczny i cze$¢ rysunkowa stanowig catosé.

b) Realizacje budowy nalezy prowadzi¢ doktadnie wediug dokumentacji projektowe;j,
zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe przy zachowaniu zasad bhp.

c) W przypadku jakichkolwiek watpliwosci w zwigzku z prowadzeniem robdt budowlanych
nalezy skontaktowac sie z autorami dokumentaciji.

d) Szczegotowy wykaz materiatéw, technologii prowadzenia roboét, standardéw wykonczenia
znajduje sie w specyfikacji wykonania i odbioru robdt stanowigcej integralng czes¢
dokumentacji projektowo — kosztorysowej.

e) W przypadku nie wykonania rob6t w okresie 2 lat nalezy zweryfikowa¢ dokumentacje
pod wzgledem zgodnosci z przepisami techniczno — budowlanymi.

Opracowat:

inz. Daniel tukianczyk
upr. nr POM/0126/0WOK/06

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. 2013.1409), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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RZUT POZIOMY - UK'AD SCIAN ELEWACJI

Elewacja - wykonanie naprawy elewacii (przyklejenie
warstwy siatki, wyprawa typ baranek gr. 2mm
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Elewacja — wykonanie dociepleni abudynku metodg BSO

Kolor nr.2165 wg. wzornika firmy TYTAN

~
(‘x\v/"')Bﬁuﬂ‘*@ Obstugi Inwestycji
Kolor nr.2280 wg. wzornika firmy TYTAN v Daniel tukiancayk

WYKONAWCA: BIURO OBSLUGI INWESTYCJ! — DANIEL tUKIANCZYK

82-500 Kwidzyn, ul. Koszykowa 23B
tel.691-593-444, NIP:743-161-11-72, e-mail: lukianczyk@o2.pl

GMINA KWIDZYN

Kolor nr.2109 wg. wzornika firmy TYTAN
82-500 Kwidzyn, ul. Grudziqdzka 30

u:
Remont elewacji na bdynku Gimnazjum w miejscowosci Licze
Licze , Gmina Kwidzyn
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