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OPERAT WODNOPRAWNY

na budowe urzgdzen wodnych: rowy przydrozne odparowujace,
drenaze francuskie, przepust pod korong drogi, przepusty pod
zjazdami, wylot drenu francuskiego do istn. rowu, wylot kanalizacji
deszczowej do proj. rowu; oraz na odprowadzenie woéd opadowych i
roztopowych z wpustu deszczowego i drenazu francuskiego do proj.
rowu porzydroznego odparowujgcego dla projektu:
»Rozbudowa drogi gminnej nr 247013G w m. Tychnowy, gm.
Kwidzyn”

Adres: droga gminna nr 247013G w m. Tychnowy
dz. nr76/14, 74, 49/26, 49/25, 76/8, 75
obreb Tychnowy
Gmina Kwidzyn

Branza: Drogowa

Inwestor: Gmina Kwidzyn
ul. Grudzigdzka 30
82-500 Kwidzyn

Projektant: mgrinz. Wiestaw tuszynski

Branza drogowa uprawnienia do projektowania Nr UAN-IV/8346/58/TO/86
bez ograniczern w specjalnosci konstrukcyjno-inzynierskiej
w zakresie drog, lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych

DATA : lipiec 2015r.



Spis zawartosci opracowania

Czesc opisowa:

Podstawa opracowania operatu

Dane informacyjne

Charakterystyka terenu na ktérym planuje sie wykonanie urzagdzen wodnych

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania

zamierzonego korzystania z wéd

5. Obowigzki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb
trzecich

6. Opis prowadzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym

Obszary podlegajgce ochronie

8. Whniosek

HwnN e

N

Uzgodnienia

Obliczenia:
- Zestawienie danych zlewni i odbiornikow

Czesc graficzna:
- Plan orientacyjny

- Plan urzadzen wodnych -rys.nrl
- Profil podtuzny drogi -rys.nr2
- Przekroje normalne -rys.nr3
- Rysunek typowy przepustu -rys.nr4

Badania geotechniczne podtoza gruntowego



OPERAT WODNOPRAWNY

na budowe urzadzen wodnych: rowy przydrozne odparowujace,
drenaze francuskie, przepust pod korong drogi, przepusty pod
zjazdami, wylot drenu francuskiego do istn. rowu, wylot kanalizacji
deszczowej do proj. rowu; oraz na odprowadzenie wdéd opadowych i
roztopowych z wpustu deszczowego i drenazu francuskiego do proj.
rowu porzydroznego odparowujgcego dla projektu:
,Rozbudowa drogi gminnej nr 247013G w m. Tychnowy, gm.
Kwidzyn”

1. Podstawa opracowania operatu.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. 0z2015r. poz. 469),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyrdDz. U. 2013r. poz.
627),

« Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkéw, jakie naley spetné przy wprowadzanidciekdw do wod lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie oglikych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. 2014r. poz. 1800)

» Prawo ochronyrodowiska (t.j. Dz.U. 2013r. poz, 1232 ze zmianami)

* Projekt budowlany: ,Rozbudowa drogi gminne] nr 243G w m.
Tychnowy, gm. Kwidzyn”

» Uzgodnienia i opinie.

2. Dane informacyjne.

2.1. Przedmiot pozwolenia wodnoprawnego

Przedmiotem pozwolenia wodno prawnego jest budowa urzgdzen
wodnych: rowy przydrozne odparowujace, drenaze francuskie,
przepust pod korong drogi, przepusty pod zjazdami, wylot drenu
francuskiego do istn. rowu, wylot kanalizacji deszczowej do pro;j.
rowu; oraz na odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z
wpustu deszczowego i drenazu francuskiego do proj. rowu
porzydroznego odparowujgcego dla projektu:

»Rozbudowa drogi gminnej nr 247013G w m. Tychnowy, gm.
Kwidzyn”

Planuje sie odprowadzenie wdd do odbiornikéw w nastepujgcy sposdb:

e Zlewnia nr 1 - powierzchniowo do drenazu rozsgczajgcego



- dziatki na ktérych znajdujg sie urzadzenia wodne: 75

- powierzchnia zlewni: 276 m?;

- powierzchnia zlewni zredukowana: 269 m?;

- miarodajny przeptyw do wymiarowania urzadzen: 3,3 I/s
- miarodajny przeptyw obliczeniowy: 0,02 m3/h

e Zlewnia nr 2 — punktowo do wpustu W1 wigczonego do rowu RP1
- dziatki na ktérych znajdujg sie urzadzenia wodne: 75
- powierzchnia zlewni: 228 m?;
- powierzchnia zlewni zredukowana: 205 m?;
- miarodajny przeptyw do wymiarowania urzadzen: 2,7 I/s
- miarodajny przeptyw obliczeniowy: 0,02 m3/h

Przepust pod korong drogi tgczy réw RP1 i RP2 poprzez przelew awaryjny i
zapobiega przepetnianiu sie rowu RP1. Na dnie rowu RP2 utozony jest drenaz
francuski z wylotem do istn. rowu przydroznego WL2.

2.2. Jednostka ubiegajaca sie o wydanie pozwolenia
Jednostka ubiegajgcg sie o pozwolenie wodnoprawne jest:
Gmina Kwidzyn

ul. Grudziadzka 30

82-500 Kwidzyn

2.3. Inwestor

Inwestorem rozbudowy drogi gminnej nr 247013G w m. Tychnowy jest:
Gmina Kwidzyn

ul. Grudzigdzka 30

82-500 Kwidzyn

2.4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wad.

Dla zapewnienia odwodnienia przebudowywanej drogi nalezy wykonac:

- rowy przydrozne odparowujgce, przepust pod korong drogi, wylot drenu
francuskiego rorowu, wylot kanalizacji deszczowej do rowu

Szczegdtowe wyliczenie wielkosci zlewni i przeptywdw charakterystycznych
podano w tabeli.

Na terenie zlewni obecnie nie ma uporzadkowanej gospodarki wodami
opadowymi, a istniejgce uksztattowanie powoduje powstawanie zastoisk



wody na drodze. Budowa rowéw przydroznych, pozwoli na uporzagdkowanie
sptywu wéd deszczowych do gruntu.

3. Charakterystyka terenu na ktorym planuje sie wykonanie urzadzen
wodnych

Teren, na ktérym zlokalizowane glementy odwodnienia drogi znajduje si
w poétnocnej czsci gm. Kwidzyn w powiat kwidzfyskim.

Miasto Kwidzyn usytuowane w potudniowo — wschodmzjsci wojewodztwa
pomorskiego, lgy na pograniczu Pojezierza ltawskiego i Doliny DajlVisty,
nad rzek Liwa.

Warunki geologiczne

W zakresie rozpoznania pod&gruntowego na badanym terenie pod warstw

nasypow wysipuja gliny piaszczyste. Do ghbokasci 2,00m wody gruntowej
nie nawiercono na badanym terenie.

4. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wéd.

Elementy odwodnienia zlokalizowano na dziatkach nr
Nr Obreb
dziatki ewid.

76/14 | Tychnowy Gmina Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn

76/8 | Tychnowy Gmina Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn

Scistowski Roman
Tychnowy, 82-500 Kwidzyn

75 Tychnowy Gmina Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn

Nowak Jézef Herman
Tychnowy 16, 82-500 Kwidzyn
Nowak Anna Hanna
Tychnowy 16, 82-500 Kwidzyn
Drozdowski Damian Maksymilian
Ul. Mazurska 13, 82-550 Prabuty
Drozdowska Magdalena
Tychnowy 18, 82-500 Kwidzyn

wiasciciel / zarz adca / u zytkownik dziafki

74 Tychnowy

49/25 | Tychnowy

49/26 | Tychnowy

Inwestycja bedzie realizowana w trybie decyzji ZRID.

Dziatki prywatne bedg przejete przez Gmine Kwidzyn na podstawie
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193,
poz. 1194, z pdézn. zm.)



4.1. llo$¢ wdd i stezenie zanieczyszczen w zbieranych wodach deszczowych
4.1.1. Miarodajny przeptyw obliczeniowy wéd opadowych

Powierzchnie zlewni z podziatem na poszczegdlne zlewnie jednostkowe
z wyszczegblnieniem sposobu odprowadzania wodéd do odbiornika
przedstawiono w tabelinr 1

Obliczen wykonano korzystajgc z nastepujgcych zaleznosci:

Czas miarodajny deszczu
(przyjeto t = 15 minut - zgodnie z wytycznymi projektowania)

Natezenie miarodajne opadu deszczu
(obliczono zgodnie z PN-S-02204 dla prawdopodobienstwa wystgpienia
deszczu miarodajnego p = 100 %)

q= 15347“% = 15347% =131[dm?/s[ha]

gdzie A — wartosc statej dla sumy opaddw < 800 mm przy p = 100%

4.1.2. Stezenia zanieczyszczen w zbieranych wodach
Parametry obcigzenia przyjeto z PN-S-02204 na podstawie rodzaju
jezdni (2 kierunki po 1 pasie ruchu) oraz natezenia ruchu (do 1000
pojazdéw na dobe)

Stezenie zawiesin ogdlnych

7 =7 22 [mg/dm?]
n

gdzie : Z,— stezenie zawiesiny ogdlnej w zaleznosci od natezenia ruchu
n —ilos¢ pasow ruchu

Z = 4053213 = 32 [mg / ]
Stezenie substancji ekstrahujgcych sie eterem naftowym:

Przyjeto wg PN-S-02204 (na poziomie 0,08 zawiesin ogdlnych)
Z ey =Z[0D08=32[0D08= 26 [mg/dm’]



4.1.3 Miejsce wykonania badan iloSciowych sciekdéw.
Miejscem wykonywania badan ilosciowych Sciekdow przwidziano przy
wylocie drenu francuskiego do rowu

Wspotz edna N Wsp6trz edna E
Obiekt Nr dziatki
H{*] | M['] | S["] [H[*] M['] |S["]
Wykonanie badan 75 53 | 47 2,66 18 | 57 | 1981
ilosciowych sciekow

4.2. Zasieg oddziatywania planowanych urzgdzen wodnych

Oddziatywanie systeméw odwodnienia ulicy bedzie wystepowato na obszarze
projektowanego pasa drogowego gminnej:
obreb Tychnowy: dz. nr 76/14, 74, 49/26, 49/25, 76/8, 75

Nr Obreb
dziatki ewid.

76/14 | Tychnowy Gmina Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn

wtasciciel / zarz gdca / u zytkownik dziafki

76/8 | Tychnowy Gmina Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn

Scistowski Roman
Tychnowy, 82-500 Kwidzyn

75 Tychnowy Gmina Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn

Nowak Jézef Herman
Tychnowy 16, 82-500 Kwidzyn
Nowak Anna Hanna
Tychnowy 16, 82-500 Kwidzyn
Drozdowski Damian Maksymilian
Ul. Mazurska 13, 82-550 Prabuty
Drozdowska Magdalena
Tychnowy 18, 82-500 Kwidzyn

74 Tychnowy

49/25 | Tychnowy

49/26 | Tychnowy

4.3 Ustalenia wynikajace z dokumentow planistycznych gospodarowania
wodami

Zgodnie z art. 113 Prawa Wodnego planowanie w gieovaniu wodami
obejmuje naspujace dokumenty planistyczne:

e program wodno -$rodowiskowy kraju, z uwzgbnieniem podziatu na
obszary dorzeczy, zwany dalej ,programem wodng&cedowiskowym
kraju”

* plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

* plan zaradzania ryzykiem powodziowym

» plan przeciwdziatania skutkom suszy na obszarzeetdan

e warunki korzystania z wod regionu wodnego

* sporazdzane w miay potrzeby warunki korzystania z wod zlewni



Pozwolenie wodnoprawne nie @@ narusza planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza, z wtigem okoliczndci, o ktérych mowa w art. 38j lub
ustaléh warunkOw Kkorzystania z wodd regionu wodnego lub unibdw
korzystania z wodd zlewni. Zakres zamierzonego kstemyia z wod dla
przedmiotowego zamierzenia jest neutralny.

4.4 Ustalenia wynikajace z warunkow korzystania z wdd regionu
wodnego

Region wodny jest to e€x¢ obszaru dorzecza wyagmiona na podstawie
kryterium hydrograficznego na potrzeby zalzania zasobami wodnymi lub
catai¢ obszaru dorzecza.

Wedlug Rozporadzenia Rady Ministrw w sprawie przebiegu granic
obszarow dorzeczy i regiondw wodnych przedmiotowyszar nalgy do
regionu wodnego Dolnej Wisty.

Zgodnie z art. 115 Prawa Wodnego korzystanie z widdho spetnia wymogi
okreslone w ,warunkach korzystania z wod regionu wodriego

Warunki korzystania z wod regionu wodnego obejmuj
» ustalenia planéw zagospodarowania przestrzennego
» ustalenia zawarte w oboavujacych pozwoleniach wodnoprawnych z
uwzgkdnieniem podziatu na zlewnie

Warunki korzystania z wod regionu wodnego mogreslac:
» szczegobtowe wymagania w zakresie stanu wod wysgkag celow
srodowiskowych
* priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych
e ograniczenia w korzystaniu z wod na obszarze regiemdnego lub jego
czesci albo dla wskazanych jednolitycheszi wod niezlgdne dla
osiagniecia ustalonych celdwrodowiskowych, w szczegdlsa w
zakresie:
— poboru wod powierzchniowych lub podziemnych
— wprowadzanigciekow do wod lub do ziemi
— wprowadzania substancji szczegolnie szkodliwychitidowiska
wodnego do wod, do ziemi lub do adzex kanalizacyjnych
— wykonywania nowych ugdzer wodnych

W dniu 22 lutego 2011r. Rada Ministréw zatwierdZfieany gospodarowania
wodami na obszarach dorzeczy: Wisty, Odry, JarSwiezej, Pregoly,
Niemna, Dunaju, Dniestru, taby, Ucker. Natomiastdzeen dzisiejszy brak
warunkow korzystania z wéd regionu wodnego.

Dokument zawiera mdzy innymi:
* 0goIny opis cech charakterystycznych obszaru daezeczakresie wod
powierzchniowych i podziemnych



» podsumowanie znagzych oddziatywa i wptywow dziatalndci
cztowieka na stan wod powierzchniowych i podzienmyc

* zmiany klimatu a gospodarowanie wodami w pierwszykiu
planistycznym

» okreslenie i odwzorowanie obszaréw chronionych

» celesrodowiskowe oraz odgbstwa od osigniccia celow
srodowiskowych

¢ podsumowanie programow dziataapisanych w Programie wodno —
srodowiskowym

* podsumowanie strategicznej oceny oddziatywanigrodowisko
projektu Planu gospodarowania wodami na obszarzzedpa Wisty

W opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 49 z dnia.@2.2011r. poz. 549
.Planie gospodarowania wodami na obszarze dorz&t¢i=dy” (zat. Nr 2)
zostatla zawarta charakterystyka jednolityclescz wod rzecznych. Pegie
jednolitej czsci wbéd zostalo wprowadzone zgodnie z Raradyrektywa
Wodm i stosowane jest w kontéke zaradzania wodami, w tym ich
monitoringusrodowiskowego.

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) zobgmuje wszystkie
panstwa cztonkowskie do pogljia dziatsh na rzecz ochrongrddladowych
wod powierzchniowych, wod przejowych, wod przybrzenych oraz wod
podziemnych. Jej celem jest gniccie do 2015 r. (a w uzasadnionych
przypadkach do 2021 lub 2027 r.) dobrego stanu w&ldsystemdéw od nich
zaleenych. Zapisy dyrektywy nakazujopracowanie planéw gospodarowania
wodami na poszczegollnych obszarach dorzeczy istye) w danym
panstwie. Dokumenty te as podstawy do podejmowania decyzji mgych
wplyw na stan zasobow wodnych, a ponadto @&jezasady gospodarowania
wodami w trakcie 6-letniego cyklu planistycznego.stélenia planéw
gospodarowania wodami uwezdhia se& w koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju, strategii rozwoju wojewddztoraz w planach
zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa. Rrepy wptyw nie tylko
na ksztattowanie gospodarki wodnej, alezeaka inne sektory, w tym m.in. na:
przemyst, gospodagk komunalm, rolnictwo, I&nictwo, transport,
rybotéwstwo, turystyk.

Zawartag¢ oraz uktad planéw wynika z art. 114 ustawy — Pravamne oraz
zahcznika VII RDW. Znajduje si w nich m.in. opis cech charakterystycznych
dla danego dorzecza, podsumowanie identyfikacjicziggch oddziatywa
antropogenicznych wraz z oceith wplywu na stan wod, cekeodowiskowe
dla czsci wod, podsumowanie wynikow analizy ekonomicznejzystania z
wod, podsumowanie dziatazawartych w programie wodrimedowiskowym
kraju, informacje na temat monitoringu woéd i obsgwar chronionych,
informacje o dziataniach paglych w celu informowania spoteardwa i
konsultacji publicznych. W Polsce, w pierwszym @&applanowania
gospodarowania wodami, ceteodowiskowe dla cgci wdd zostaly oparte
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gtbwnie na propozycji szczegbétowych wymagav zakresie stanu wod,
priorytetow w zaspokajaniu potrzeb wodnych orazagzeé w korzystaniu z
wod. W przypadku wéd wykazagych w momencie ustalania celow
srodowiskowych bardzo dobry stan ekologiczny, wynmeggest utrzymanie
tego stanu dla wypetnienia zasady niepogarszaamusivod. W zwjzku z
realizacj planowanego przedsvziccia polegagcego na przebudowie
Istniejacego przepustu, ceseodowiskowe nie &da zagraone.

Po zatwierdzeniu przez RadMinistrow dokumenty te zgodnie z ust@aw
Prawo wodne ogtaszanea sv Dzienniku Urzdowym Rzeczypospolitej
Polskiej ,Monitor Polski".

Na obszarze dorzecza Wisty ustalono ¢aghca liczly JCW:

* wody powierzchniowe (rzeki) 2660

» wody powierzchniowe (jeziora) 483

» wody powierzchniowe (wody przybrzee) 6

» wody powierzchniowe (wody przgjowe) 5

* wody podziemne 90
Charakterystyka jednolitej ezi wdd powierzchniowych (JCWP) przedstawia
Si¢ nastpujaco:

— Europejski kod JCWP: PLRW 200018292589

— scalona cg¢ wod: DW 0603

— region wodny dolnej Wisty

— Kod: 2000

— nazwa: obszar dorzecza Wisty

- RZGW w Gdasku

— ekoregion: rowniny centralne

- typ JCWP: potok nizinngywirowy

— status: silnie zmieniona ¢ wod

— ocena stanu: dobry

— ocena ryzyka nieoginiccia celowsrodowiskowych: zagrmna

— derogacje: 4(4)-1 (derogacje czasowe, braklmosci technicznych)

— uzasadnienie derogacji: Przesgone terminu osignigcia celu z powodu

koniecznadci dodatkowych analiz oraz dtugm procesu inwestycyjnego.

Budow urzdzen wodnych oraz odprowadzenie wéd opadowych i
roztopowych opracowano z uwzdhieniem:
 istniepcej zabudowy hydrotechnicznej
* przepiséw brarmwych
| W swietle powy:szego zobowzuje sk uprawnionego do odpowiedzialnego
| zgodnego z przepisami prawa korzystania z wod.

| Prowadzona przez Wnioskodawdziataing¢ nie wplynie na stan ikiowy
| jakosciowy wod
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4.5 Zagrozenie powodziowe

Dnia 18 marca 2011r. weszta aycie kolejna zmiana Prawa Wodnego, ktéra
spowodowana byta konieczfu implementacji do prawa polskiego Ramowe]
Dyrektywy Powodziowej. Zgodnie z brzmieniem art.@&wa Wodnego:

,2ochrona przed powodziest zadaniem organéw administracjidawej
I samoradowej. Prowadzi si z uwzgkdnieniem map zageenia
powodziowego, map ryzyka powodziowego oraz plan@mzgzania
ryzykiem powodziowym?”.

Dla obszaréw dorzeczy przygotowuje ¢ siwskpna ocere ryzyka
powodziowego, ktora zawiera:

* mapy obszarow dorzeczy

» Opis powodzi historycznych

» ocere potencjalnych negatywnych skutkéw powodzi mmgh wystpic

W przysztaci
* prognoz ditugofalowego rozwoju wydarzae
» okreslenie obszaréw nazanych na niebezpiecastwo powodzi

Wstepna ocerer ryzyka powodziowego przygotowuje Prezes Krajowego
Zarzadu Gospodarki Wodnej. Dla wnioskowanego terenu RZ@®&/posiada
studium opracowanego dla potrzeb ochrony przecivgoavowej, ktore
zawieratloby rzdne zwierciadla wody odpowiadap przeptywom o
okreslonym prawdopodobiestwie przewyszenia oraz graficzny zagi
wylewow.

Dla niniejszego przedswziccia inwestor nie ma obowzku uzyskania decyzji
dyrektora RZGW zwalniagej z zakazu wykonywania robot w obszarze
szczegoblnego zagrenia powodziowego.

4.6 Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza i warunkow korzystania z wod regionu wodrgo

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE z dnia 23dagernika 2000 r.
ustanawia ramy wspolnotowego dziatania w dziedzipmityki wodnej.
Podstawowymi dokumentami planistycznymi wedtug wspianej dyrektywy
sa plany gospodarowania wodami na obszarach dorz€ugrowadzanie wod
opadowych i roztopowych odbywaic bedzie w obszarze dorzecza Wisty, dla
ktérego plan gospodarowania wodami zostat zatwargdz2?2 lutego 2011 r.
Wedtug tego dokumentu priorytetowymi celagtodowiskowymi dla wod
powierzchniowych obszaru dorzecza s

e utrzymanie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekokym
jednolitych czsci wod, ktore takim stanem/potencjatem ¢ si
charakteryzu;

» o0siagnigcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego dlairaltych
czes$ci wod;
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* o0siagnigcie co najmniej dobrego potencjatu ekologicznega slinie
zmienionych i sztucznych exi wod;

* ponadto, osigniccie co najmniej dobrego stanu chemicznego dla
naturalnych, silnie zmienionych i sztucznychkscz wod.

Gtownymi celamisrodowiskowymi dla wod podziemnych:s

» zapobieganie doptywowi lub ograniczanie doptywuigeryszczé do
wod podziemnych;

» zapobieganie pogorszenig stanu wszystkich gzci wod podziemnych
(z zastrzeeniem wymienionym w RDW);

» zapewnienie réwnowagi porudzy poborem a zasilaniem wadd
podziemnych;

 wdrozenie dzialda niezlzdnych dla odwrécenia znagzgo
| utrzymupcego s¢ rosracego trendu sgenia kadego zanieczyszczenia
powstatego w skutek dziatalfm cztowieka;

Analiza planu gospodarowania wodami wykazafa,szczegolne korzystanie
z wod, ktérym jest wprowadzenie wod opadowych topawych do waod i do
ziemi nie narusza ustaleéego programu. Wody opadowe i roztopowe ridab
przekraczd dozwolonych wartéci substancji szkodliwych, nie zachodzi
mozliwos¢ przedostania siich do woéd podziemnych, we negatywny wptyw
na wody powierzchniowe i podziemne nie vayst

4.7 Okreslenie sezenia weglowodorow ropopochodnych

Norma nie zawiera metodyki olktenia stzenia weglowodorow
ropopochodnych w splywach nieoczyszczonych, ktorydbpuszczalne
stezenie okréla Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dn. 24 lipca 2006 r.
Podawane w normie @tenie substancji ekstrahgych s¢ eterem naftowym
(8% zawiesin ogolnych) jest znacznie zawmye (Ekologiczne zagadnienia
odwodnienia pasa drogowego - Instytut Badawczy Didgstow 2009 - praca
zbiorowa wykonana na zlecenie Generalnej DyrekcjiodD Krajowych

i Autostrad) i nie odzwierciedlaggenia weglowodorow ropopochodnych.

llos¢ substancji ekstrahagych sg eterem naftowym wyliczona zgodnie
Z powyzsza normw, z ktorych jedynie cg¢é maze by weglowodorami
ropopochodnymi wynosi:

Seey =S, [008=1384[0D08=111 mg/dm®

Stezenie weglowodoréw ropopochodnych w stosunku do prognoz@vaosci
SEEN nie przekroczy proporcji jakae:
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S
Rop =E:> Sy = Sy 15
Sy 50 50
111015
Rop = g o0 [mg /dm?]

Stezenie weglowodoréw ropopochodnych jest mniejsze od dopuEnrero.

5. Obowigzki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb

trzecich.

Obowigzkiem ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia jest:

- prowadzenie robot z zachowaniem wymogéw Prawa budowlanego
i Prawa wodnego ze szczegbélnym zwrdceniem uwagi na zabezpieczenie
istniejgcych obiektdw oraz urzadzen przed uszkodzeniem,

- eksploatacja urzadzen stuzacych do szczegdlnego korzystania z wod
W sposob nie naruszajgcy praw osob trzecich,

- partycypacja w kosztach utrzymania urzadzen wodnych do ktorych
odprowadzane bedg wody deszczowe.

- prawidtowa eksplotacja sieci kanalizacji deszczowej

- konserwacja i prawidtowe utrzymanie urzagdzen wodnych

6. Opis prowadzonej dziatalnosci sporzagdzony w jezyku nietechnicznym.

Planuje sie odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do proj. rowdw
przydroznych odparowujgcych oraz istn. rowu przydroznego. Wody
deszczowe i roztopowe bedy zbierane powierzchniowo do rowow
przydroznych i drenazy francuskich oraz punktowo do wpustu deszczowego
wigczonego do odcinka proj. kanalizacji deszczowej z wylotem do proj. rowu
przydroznego odparowujgcego. Przepust pod korong drogi z przelewem
awaryjnym zapobiega przepetnieniu rowu odprowujgcego RP1. Réw
przydrozny RP2 na dnie utozony bedzie miat drenaz francuski z wylotem do
istn. rowu przydroznego. Na rowie RP1 pod zjazdami zaprojktowano 2
przepusty.

7. Obszary podlegajagce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, pdéz. 880 z pdiniejszymi
zmianami) znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddziatywania
przedsiewziecia;

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie Obszaru Specjalnej Ochrony.
Inwestycja nie znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie Specjalnego Obszaru.

Inwestycja zlokalizowana jest w sgsiedztwie (165mb) Obszaru Chronionego
Krajobrazu , Ryjewski” (obszar w trakcie weryfikacji)
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7.1. Rozwigzania chronigce srodowisko:

Budowa rowéw przydroznych umozliwi sprawne odprowadzenie wéd
deszczowych z pasa drogowego.

Brak tworzacych sie zastoisk wody na jezdni poprawi ptynnosci ruchu, a tym
samym zmniejszenie emisji spalin i hatasu poprawi stan Srodowiska

naturalnego.

8. Whniosek

Niniejszym wnosi sie o wydanie pozwolenia wodno prawnego na budowe
urzagdzen wodnych oraz na odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do

ziemi z przebudowywanej drogi gminnej klasy L.

Wspotrzedne geograficzne budowanych urzadzen wodnych:

Wspoétz edna N

Wspohz edna E

Obiekt Nr dziatki
H{*] | M[']T | S["] [H[*] M['] |S["]
Row RP1 poczatek 75, 74, 49/25, 53 47 1,99 18 57 21,13
R6w RP1 koniec 49/26 53 46 54,64 18 57 26,95
Réw RP2 poczatek 75 76/8 53 47 0,57 18 57 21,47
Row RP2 koniec ’ 53 47 2,15 18 57 20,24
g:geipv‘élsgtp"d korong 53 47 0,03 18 57 21,80
Przg T 49/25, 75, 76/8
pus: pod korona 53 47 0,57 18 57 21,47

drogi wylot
Wylot WL1 75 53 46 53,27 18 57 27,16
Wylot WL2 75 53 47 2,66 18 57 19,81
Poczatek drenu
francuskiego na 75 53 46 52,49 18 57 28,51
poczatku proj. odcinka
Koniec drenu
francuskiego na 75 53 46 53,01 18 57 28,03
poczatku proj. odcinka
Poczatek drenu
francuskiego na rowie 75 53 a7 0,57 18 57 21,47
RP2a
Koniec drenu
francuskiego na rowie 75 53 a7 2,66 18 57 19,81
RP2a
Przepust pod zjazdem 53 46 | 5789 | 18 57 | 2402
PZ1 wlot
3 pod Ziazd 49/26, 75

rzepust pod zjazdem 53 46 58,05 18 57 23,90
PZ1 wylot
Przepust pod zjazdem 53 46 | 5905 | 18 57 | 2312
PZ2 wiot 49/25
Przepust pod zjazdem 53 46 59,23 18 57 22,99
PZ2 wylot
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Parametry urzagdzen wodnych:

* Roéw RP1 — gtebokosé rowu 80cm, szerokos¢ rowu 280cm

* ROw RP2 - gtebokosc rowu 66cm, szeroko$é rowu 240cm

* Przepust pod korong drogi — srednica 400mm, dtugos¢ 8m

* Przepust pod zjazdem PZ1 — srednica 300mm, dfugos¢ 7m

* Przepust pod zjazdem PZ2 — srednica 300mm, dfugosé 7m

* Wylot do rowu WL1 —rzedna wylotu 72,70

* Wylot do rowu WL2 —rzedna wylotu 74,10

* Dren francuski na poczatku proj. odcinka — rura ceramiczna fi 200mm
zasypany kruszywem tamanym

* Dren francuski na rowie RP2 — rura ceramiczna fi 200mm zasypany
kruszywem tfamanym

Opracowat

mgr inz. Wiestaw tuszynski



