PROJEKT BUDOWLANY - rozwiazanie kolizji energetycznych — instalacje elektryczne
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PROJEKT BUDOWLANY - rozwiazanie kolizji energetycznych — instalacje elektryczne

Opis techniczny dotyczacy projektu branzy instalacji elektrycznych
przebudowy dla obiektu: rozbudowa drogi gminnej nr 247013G w
miejscowosci Tychnowy, w lokalizacji: Tychnowy gm. Kwidzyn, dziatka
numer 76/11, 49/25

/Usuniecie Kolizji Sieci Elektroenergetycznej/

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest usuniecia kolizji sieci energetycznej powstatej w wyniku rozbudowy

drogi gminne;j.

2. Inwestor
Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie zlecenia Gminy Kwidzyn ul. Grudzigdzka 30
82 — 500 Kwidzyn.

3. Jednostka projektowa

Wykonawcg dokumentacji projektowej jest USPOL-VISION j.m.p. Zdzistaw i Jakub Paczkowscy
z siedzibg przy ul. Chetminskiej 103, 86-300 Grudzigdz (tel. 0-56 64-30-836).

4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe przebudowe linii 15kV z zachowaniem istniejacego ukfadu
sieci, polegajagcym na wykonaniu obostrzenia dla przesta linii napowietrznej bedacej w zblizeniu z istniejacg
infrastrukturg drogowg, pomiedzy stanowiskiem stupowym nr 24/-12 i nr 25/-12 ww. linii 15 kV oraz
wykonanie uziemien konstrukcji wsporczych.

Zakres opracowania obejmuje:

a) Rozwiagzanie kolizji energetycznych:

5. Podstawa opracowania

- Warunki przebudowy ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie z dnia 01.07.2015 nr R/15/029260

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89 poz. 414.

- Zarzadzenie ministra GpiB z dnia 30.12.1994r. W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego MP nr 2/95 poz. 30.

- Zlecenie inwestora;

- Plan sytuacyjno wysokosciowy w skali 1:500.
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PROJEKT BUDOWLANY - rozwiazanie kolizji energetycznych - instalacje elektryczne

6. Lokalizacja inwestycji
Lokalizacje oraz zakres inwestycji polegajacy na rozwigzaniu kolizji istniejacych urzadzen
energetycznych przy projektowanej rozbudowie drogi gminnej nr 247013G w miejscowosci Tychnowy gm.

Kwidzyn, przedstawiono na zatgczonym w czesci rysunkowej planie orientacyjnym oraz planie sytuacyjnym
(rysunek numer: E1).

7. Projektowane rozwiagzania istniejacych kolizji energetycznych
7.1. Obostrzenie linii napowietrznej SN-15kV stup nr 24
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Widok ,korony” projektowanego stup rozgatezny przelotowy - krancowy nr 24 linii SN 15 kV nr 72600
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PROJEKT BUDOWLANY - rozwiazanie kolizji energetycznych — instalacje elektryczne

Zgodnie z Warunkami Przebudowy nr R/15/029260 z dnia 01.07.2015 r zaprojektowano obostrzenie

1° na stupie nr 24 linii SN napowietrznej 15 kV nr 72500. Istniejacy stup rozgatezny przelotowy - krancowy
nalezy wyposazy¢ w dodatkowe obostrzenie stopnia 1°.

7.2. Obostrzenie linii napowietrznej SN-15kV stup nr 25
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Widok ,korony” projektowanego stup przelotowy nr 25 linii SN 15 kV nr 72500
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PROJEKT BUDOWLANY - rozwiazanie kolizji energetycznych — instalacje elektryczne

Zgodnie z Warunkami Przebudowy nr R/15/029260 z dnia 01.07.2015 r zaprojektowano obostrzenie
1° na stupie nr 25 linii SN napowietrznej 15 kV nr 72500. Istniejacy stup przelotowy nalezy wyposazy¢ w

dodatkowe obostrzenie stopnia 1°.

7.3. Uziemienie istn. stupa SN-15kV nr 24

Uziom tasmowy

Rr p I t d B
rezystywnos¢ | dtugosé gtebokos¢ | szeroko$é wspot.
gruntu otoku zakopania | tasmy

34,59 500 25 0,8 0,03 2

Uziom pretowy pojedynczy

Rp p I d all
rezystywnos¢ | dtugosé srednica wspot.
gruntu preta preta wykorzystania

314,59 500 15 0,016 <1

Uziom mieszany tasmowy-pretowy

Rz Rp Rr np nr n
uziom uziom ilos¢
tasmowy pretowy pretow

9,72 34,59 314,59 0,70 0,75 5,00

Uziemienie stupa SN-15 kV nr 109 wykona¢ jako mieszane otokowo-pretowe sktadajace sie z 5
pretow FeCu 16mm potgczonych bednarkg FeZn30x4mm o tacznej dtugosci - metréw 25

7.4 Schemat wykonawczy uziemienia stupa nr 24
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PROJEKT BUDOWLANY - rozwiazanie kolizji energetycznych — instalacje elektryczne

7.5. Uziemienie istn. stupa SN-15kV nr 25

Uziom tasmowy

Rr p I t d B
rezystywnos¢ | dtugosé gtebokos¢ | szerokos$é wspot.
gruntu otoku zakopania | tasmy

34,59 25 0,8 0,03 2

Uziom pretowy pojedynczy

Rp p I d a/l
rezystywnos¢ | dtugosé srednica wspot.
gruntu preta preta wykorzystania

314,59 15 0,016 <1

Uziom mieszany tasmowy-pretowy

Rz Rp Rr np nr n
uziom uziom ilos¢
tasmowy pretowy pretow

9,72 34,59 314,59 0,70 0,75 5,00

Uziemienie stupa SN-15 kV nr 109 wykonac¢ jako mieszane otokowo-pretowe sktadajace sie z 5
pretéw FeCu 16mm potaczonych bednarkg FeZn30x4mm o tacznej diugosci - metrow 25

7.6 Schemat wykonawczy uziemienia stupa nr 25
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PROJEKT BUDOWLANY - rozwiazanie kolizji energetycznych — instalacje elektryczne

7.7 Obliczenie zwisu przewodu dla zadanego naprezenia obliczeniowego

Obliczanie zwisu przewodu dla zadanego naprezenia obliczeniowego

Dane przesta:

Przewod: AFL-6 70 mm2 Strefa klimatyczna: S I
Skrzyzowanie: Droga krajowa Temperatura: 20[°C]

Naprezenie obliczeniowe: 100 [MPa]

Dane punktéw:

A B C

X [m] 0,00 45,00 0,00

Y [m] 10,87 12,00 0,00

Wyniki obliczen:

Diugos¢ przesta: a= 45,00 [m] f(C)= 1,13 [m]
Naprezenie: o= 40,238 [MPa] f(a/2) = 0,22 [m]
Wysokos¢ spadu: h= 1,13 [m] = 1,15 [m]
H= 10,87 [m] Xoax = -6,67 [m]
Diugos¢ przewodu | = 45,02 [m]
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Politechnika Slgska Data :2015-08-20 | NIZLIN1.0

Minimalna odlegtos¢ pionowa przewodow elektroenergetycznych zgodnie z normg wynosi 5,1 m.
Warunek spetniony!
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PROJEKT BUDOWLANY - rozwiazanie kolizji energetycznych — instalacje elektryczne

7.8 Kolizja 1

Na istniejaca linie kablowa YAKXS 4x70 mm2 nalezy natozy¢ rur¢ dwudzielng np. AROT
A160PS zgodnie z rysunkiem -1 (Kolizja A).

7.9 Kolizja 2

Istniejaca linie kablowa YAKXS 4x70 mm2 na odcinku dtugosci 8 m od punktu A do Punktu B
nalezy przetozy¢ zgodnie z wyznaczona trasa na rysunku - 1. Na projektowanej trasie od pk. A do
pk. B na przelozony kabel nalezy nalozy¢ rure ostonowa dwudzielna np. AROT typ A160PS o
dhugosci 7m. Zapas kabla pozostawi¢ w pk. A.

8. Uwagi koncowe

Catosc¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z:

e Przepisy Budowy Urzadzeh Elektrycznych wydanie V;
e Zbiory polskich norm PN 91/E- 05003/1 do 4 oraz PN 91/E — 05009;
e Prace wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Goérnictwa i Energetyki z dn. 9.05.1970r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz w innych zaktadach

przy urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72);

e Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255,PN-92/N-01256.01,

PN-92/N-01256.02;

e Skiadowanie materiatobw odpadowych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W projekcie podano dtugosci ,odcinkéw” tras kablowych, ktére moga sie rézni¢ od rzeczywistych
dtugosci kabli. Stan faktyczny nalezy stwierdzi¢ podczas prac ziemnych w fazie wykonawstwa projektu.

Przy odbiorze instalacji nalezy 2zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wylaczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji
zastosowanych kabli. Wykonac¢ nalezy réwniez pomiary opornosci uziemien.

Uzgodnienia terminu i czasu trwania wytaczenia spod napiecia w/w urzadzeh, moze odbywac¢ sie
tylko za wiedzg i przy udziale Rejonu Dystrybucji Kwidzyn. Kazde z w/w wytgczen wymaga wyprzedzajgcego
uzgodnienia terminu i czasu trwania wytaczenia (uzgodnienia takie nalezy czyni¢, z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem).

Warunkiem przystapienia do potgczenia wybudowanych sieci jest otrzymanie pozytywnych wynikéw
badanh jak w pkt. 11. Egzemplarz protokétu z badan wraz z dokumentacjg powykonawczg musi otrzymaé
Inwestor tj. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku oraz Rejon Dystrybucji
Kwidzyn.

Dokumentacja niniejsza zawiera uzgodnienia branzowe ze wszystkimi uzytkownikami uzbrojenia
podziemnego i naziemnego na terenie objetym niniejszym opracowaniem. Poszczegodlni uzytkownicy
wyznaczyli sposoby wykonania kolizji, ktére zaistniaty z ich instalacjami, wobec powyzszego wykonawcy
muszg realizowa¢ zadanie zgodnie z dokumentacjg, obowigzujacymi normami i przepisami oraz realizowac¢
wspotprace zawartg w poszczegdinych uzgodnieniach.

Rysunki i cze$¢ opisowa dokumentacji sg elementami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
dokumentacja, winny byc¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
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PROJEKT BUDOWLANY - rozwiazanie kolizji energetycznych — instalacje elektryczne

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim. Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do
innych celdw niz inwestycja, ktérej bezposrednio on dotyczy, wymaga zgody autoréow. Za

jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponosza odpowiedzialnosci.

Opracowat: mgr inz. Jakub Paczkowski

Sierpien 2015
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PROJEKT BUDOWLANY - rozwiazanie kolizji energetycznych — instalacje elektryczne

9. Informacja BIOZ

DOTYCZACA KONIECZNOSCI SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA (zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1.b Ustawa z dnia 1994 r. - PRAWO
BUDOWLANE)

Przebudowa drogi gminnej 247013G w miejscowosci Tychnowy, w lokalizacji: Tychnowy
gm. Kwidzyn, dziatka numer 76/11, 49/25.

Inwestor: Gmina Kwidzyn
ul. Grudzigdzka 30
82 — 500 Kwidzyn

Jednostka

projektowa: USPOL-VISION j.m.p.
Zdzistaw i Jakub Paczkowscy
Ul. Chetminska 103
86-300 Grudzigdz

a) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Rozbudowa drogi gminnej nr 247013G w miejscowosci Tychnowy.

b) Wykaz istniejacych urzadzen budowlanych

Na terenie objetym projektowang inwestycjq zlokalizowane sg nastepujace obiekty:
e Naziemne:
v linie napowietrzne energetyczne;

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie naniesionych na mapach.

c) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Sierpien 2015
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PROJEKT BUDOWLANY - rozwiazanie kolizji energetycznych — instalacje elektryczne

Roboty wykonywane beda na terenach zabudowanych w poblizu istniejgcych kabli energetycznych

napowietrznych oraz ziemnych — prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami energetycznymi i budowlanymi.

d) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét

budowlanych, okreslajace ich skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

W trakcie wykonywania robdét moga wystapi¢ nastepujace rodzaje zagrozen, zwigzanych

z wykonywanymi robotami budowlanymi:

Zagrozenia bezpieczenstwa pracy:

e)

prace w wykopach;

prace pod napieciem (dopuszczenie do pracy z uwagi na potaczenia z istniejagcymi liniami
napowietrznymi i kablowymi);

prace urzadzenh zageszczajacych grunt w wykopach;

prace urzadzen pograzajgcymi (montaz uziomow);

transport materiatbw na budowe oraz na placu budowy ( dopuszczalny ciezar materiatéw, praca
urzadzen transportowych);

praca urzadzen hydraulicznych (praski hydrauliczne);

praca urzadzeh elektromechanicznych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robét szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy dopuszczeni do robét budowlanych, o ktérych mowa miedzy innymi w punkcie

d niniejszej informacji winni zosta¢ zapoznani z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania

srodkéw ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy.

Zapoznanie z planem ,BIOZ” pracownicy winni potwierdzi¢ podpisem zlozonym w zataczniku do

planu ,BIOZ”.

Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych

przed skutkami zagrozen:

1. Ubrania ochronne;

2. Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysoko$ci (linki ochronne, asekuracyjne, itp.).

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym

celu osoby:

Sierpien 2015
12



PROJEKT BUDOWLANY - rozwiazanie kolizji energetycznych — instalacje elektryczne

Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robdt, przy ktérych moga wystgpié¢

bezposrednie zagrozenia pracownikdéw, celem pouczenia o koniecznych zasadach bhp oraz sprawowania

nadzoru nad tymi pracami. W przypadku braku obecnosci kierownika budowy, nadzér nad wiasciwym

wykonywaniem robot spoczywa na kierowniku roboét i inwestorze.

f)

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawnga komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przy wykonywaniu robét na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczy¢ barierg;

Jezeli roboty okreslone powyzej sg wykonywane przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia
zastosowanie wspomnianych zabezpieczen, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenie
pracownikow przed upadkiem;

Teren budowy lub robét powinien by¢é w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie
placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi;

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w kiorej istnieje zrodto zagrozenia, np. z powodu
mozliwosci spadania z géry przedmiotéw lub materiatéw, nalezy oznakowag;

Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu oraz dobrze oswietlone;

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng;

Przy wykonywaniu wykopéw w miejscach dostepnych dla 0sdb nie zatrudnionych przy robotach
nalezy wokot wykopdw ustawié porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis ,0sobom postronnym
wstep wzbroniony”, a w nocy w czerwone swiatta ostrzegawcze. Porecze powinny byé umieszczone

na wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi

wykopu.

Sierpien 2015
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PROJEKT BUDOWLANY - rozwiazanie kolizji energetycznych — instalacje elektryczne

Il. Zestawienie materiatow

Rozwiazanie kolizji energetycznych

Materiaty do zabudowy
L.p Nazwa materiatu Jed. miary llos¢
obostrzenie linii 1° na proj. stupie nr 2 linii SN napowietrznej 15
1 kV nr 72500 kpl. 2
2 pret FeCu @ 16mm szt. 10
3 bednarka FeZn 30x4mm mb. 55
4 Folia ostrzegawcza - kolor czerwony mb. 53
5 Rura dwudzielna AROT A160PS mb. 15

Sierpien 2015
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PROJEKT BUDOWLANY - rozwiazanie kolizji energetycznych — instalacje elektryczne

lll. Uzgodnienia

&) Energa

operator
ijer R 529260 L!hjsmwu&d Olsztyn iDIta 01-07-215
WARUNKI PRZEBUDOWY
{USUNIECIA KOLIZJI)
SIEC| ELEKTROEMERGETYCZNE. ENERGA - OPERATOR SA
Ocddziat w Olsztynie

Miniejszy dokument okredta nizbadny zakres przebudowy sied eledroanergetyczne dis kolidujcego z sieciq (urzadoeniami) abiskhy;
1. Obiekt
Nazwarazbudaws drog| gminnej nr 2670136 w misjscownsc Tychnawy
Aares (Nr daialid]: Tychnowy
gm. Kwidzyn , dzistka numer 74, A0, TE14
2 Isiniejace urzadzenia shekiroenargetycne podiegaice prrebudowie:
21, Liria 15 kV [T2600) Kisdzyn Barcice, odanek napowistrzny SxAFL-§ TOmm32 [T2600_24-25] relacii stanowisko shpows
nr 2412 = 35112,
22 Stacja SAURN [SN]- Tychnowy | [7408]
- linia kabdowa, obwad [7408-100] typw YAKXS 4570mm?
3 Zakres niezhedng) praebudowy sisci:
31 Urzgdzenia WHi SN
Przabucaws il 15kY okresionej wp. 2.1, 7 zachowaniem istigjjcege ukladu siag, polegajaca na wykonanil stoscwnego
obostrzenis dia pragst linii nepowlelrzne) bedsce) w zbllbeniu 2 istnigjges infrasirukiurs drogows, pomigdzy stanowiskiem
stupewyrn nr 24121 ir 2512 wr. inil 15KV araz wykananie uziemied konstrukei wsporczych,
3.2 Stacje frensformalonowa:

34 Urzadzenia mn;
Prasbudowa linii 0.4k, okredlonych w p. 2.2 poza onszar wystapowenia kolizi 2 projekiowenym zagaspodarowaniem fereny =
Zachowanism ishisjacegn ukladu sied.

34 Demaniase:
Materialy uzyskane z demontadu nalezy preekezal do magazyny Rijon Cysirybucii w Kwnidzynie

4, Inne ustelenia:

4, Datyery prajakhy budswl anego:
Zgodnie z ustaws Prawo Budawlene 2 dnia 4 ipca 1984 r. 7 padniejszymi zmianami praed preystapieniem do pras budowleno-
montazowyeh raiazanych 7 realizaci ninisjszych warunkdw naley opracowaduakbuainis WYMB0ANnE ww. praemisami
dokumentaci tchniczng (prajekt budowlany | projetd zagospodancwania terenu) araz uzyskad wistciwg decyzjp
adminisiracyjng,
Delumentaci technicang na elapie apracowywania nalezy uzgodnié w Reganie Dystrybuc]l w Kwidzynie araz w Wydziale
Dobumentags Energetycanej ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Olszbyris.
Opracowand dekumentaci techalczna nalady przediodyt do sprawdzsnia w Wdziale Dokumeniaci Energetyczne] ENERGA
QPERATOR 84 Oddzial w Olsztynie.

4% Inne wymagania:
W przypadiu wystapiznia kolzi urzadzen elekirosnerpatycznych niebedacych wizsnodcig ENERGA-OPERATOR 54 Oddzial w
Cisztynia, nalety ich praebudows uzgodnié z wiascicielem
W przypadku wystapienia kolizji innych urzadzan eleiimenargetyczrych niz ww. nalezy je prasbudowad paza ohazar
wysiapowania kolig) 2 zachowaniam ismisjacens uklady sisd,
Dia shrzyiowan linil napowietrznych w obrebie projektowans] miany zagospidarowania fereni, wykonad profile shrzyzowan |
uzyskat opiniz Rejoru Dystrybusi w Kwidzynle o wymaganiach technicznych dofyezacyeh shrryiowania.
Przebudow urzaezen nalezy wykenat bez ich wylaczenia 2 ubySowania w tschnologi umaiwiajace| zachowania cigglodol
dustaw enargil lub czasowe wytgczenis | codzienne zalyczania urzadzen do pracy.
0 wiasciclell grunkdw, na kibrych umisszczone zostang przetudawywane wrzadzenia elakfroenergatycane bedaee wiasnodciy
ENERGA - Cperator 54 Oddzlal w Olszlynis, nalety uzyshat zpods na budowg lub modemizacie w farmie ustenowienia
shiabaossi przesyl ub cdpowiadnich decyz)| adminisracyinych,
Realizacia warunkéw przesudowy sied bedzie modlive po padgisaniy umawy 0 przabudows sieg,

5, Rozpoczacie prec projektowyeh, jsk rawnies budowlano — maniedowych na podstawie ninlgjszych wannkiw przebudowy sieci
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PROJEKT BUDOWLANY - rozwiazanie kolizji energetycznych — instalacje elektryczne

&) Energa
operator

odbywa sle na zasadach uzgodnionych z ENERGA - CPERATOR SA Oddzial w Clsztynie.

8. Ewenlualne odwolanse od niniejszych warunkiw przebudowy sieci jest modiwe w okresie jednego miesigca od daty ich
wydania Brak stanawiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizi uznawene bedzia jako ich akcep j

7. Warunii przebudowy sled wazne sq przez okres 2-ch lat od daty lch okrestenia,

Kotlowski Andrzaj {
OPRACOWAL ZATWERDZIL *
tel. 89 612 18 57

Otrzymujg: 1 Wnloskodawea
2 ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Otsztynie
ul. Tuwima 6, 10-850 Olsztyn
3. Rejon Dystrybucji w Kwidzynie
ul. takowa 38, 82-500 Kwidzyn

Sierpien 2015
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PROJEKT BUDOWLANY - rozwiazanie kolizji energetycznych — instalacje elektryczne

IV. Oswiadczenie, uprawnienia projektowe i przynaleznosci do 1B projektanta
| osoby sprawdzajgcej

Grudziadz, Sierpien 2015.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.1.4 ustawy ,,Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2013r. Nr 1409, poz. , -z
pozniejszymi zmianami) o§wiadczamy, ze projekt budowlany branzy elektrycznej, dla tematu: ,,Projektu
branzy instalacji elektrycznych
przebudowy dla obiektu: rozbudowa drogi gminnej nr 247013G w miejscowosci Tychnowy,
w lokalizacji: Tychnowy gm. Kwidzyn, dziatka numer 76/11, 49/25”, zostat sporzadzony zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Jakub Paczkowski inz. Zdzistaw Paczkowski
nr upr. proj. nr KUP/0077/PWOE/10 nr upr. proj. GP.1.7342/128/T0/91-92
- spec. sieci, instalacje i urzadzenia - spec. sieci i instalacje elektryczne

elektryczne i elektroenergetyczne

Sierpien 2015
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PROJEKT BUDOWLANY - rozwiazanie kolizji energetycznych — instalacje elektryczne

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
1 Z B A
/;PF INZYNIEROW

: BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2010 r,
Syan. akt: KUPOIIB/KK-0054-0029/10
KUPOIIB/KK-0055-0073/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust. 2,
art 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z p6Zn. zm ) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZzn zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Jakubowi Michatowi Paczkowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 27 kwietnia 1974 r. w Grudzigdzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0077/PWOE/M0
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komis)i Kwalifikacyjnej Poiskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy |'/
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacy}n?( |

mgr inz. Jacek Kolodziej
in2. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja:

1. Pan Jakub Michat Paczkowsk|
ul. Zapoiskiej 3
86-300 Grudzigdz

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala

Sierpien 2015
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PROJEKT BUDOWLANY - rozwiazanie kolizji energetycznych - instalacje elektryczne

INEYMIEROW
-f}-ﬂ BUDOWNICTWA,

Zaswiadczenie
O numerze weryTiacy ryme

KUP-DPY-FPW-C5T *

Pan Jakub Paczkowski o numerze ewidencyjnym KUP/IES0179,/10

adres zamieszkania ul. G. Zapolskiej 3, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] 1zby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikewanego certyfikatu w dniu 2015-07-03 roku przez:

Adam Podhorecki, Prrewodniczaoy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] 1zby Indynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art 3 ust 2 ustawy £ dnia 18 wrzesnis 2001 r. o podpisie elextronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektromiczne] opatrzone bezpiscznym podpisem slektronicenym weryfikowsnym proy pomocy wadnego kwalifibowanego certyfikeatu sg
rawnownine pod wgledem skutkdw prawnych dokumentom opetrzonym podpisami wissnorgcznymi.)

" weryfikacjs poprewnosci danych w niniejszym mewindczeniv moina sprewdzic T pomaocy numery weryfiacjnezo aswindczenia na

stronie Poiskiej lzby Indynierow Budownictwe wew_piiboorg.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Olregowe] lzoy Indynisrow
Budownictws.
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-

Torun, dnlas 14.01. 1,

IJR‘R&:M o i "Ugm

Wi

Nr GP. 1. 7342128-TOC! -6

DECYZJA © STWERDZENU PRZIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

00 PELNIENIA SAMORZIELNYCH FUNKCII TECHNICENYCH W SUDOWNICTVIE

Na podstavie § 13 ust. i pki 4 lit, "d" rozp. Ministira

Jogspodaryl Terenowe) | Ochrony Srodowiska z dn. 20.02.1G75r. /Dz.U.Nr B
2 LG Oraz zmiana rozp. Ministra Gospodarki Przestirzenns) i Bud.

= dn. 18,07, 10Q1r D U.Nr 60 = LONlr, 7/ w sprawieo samodzielnych flunkc)i

Ltechnicznyeh w Bbudowniciwie, stvierdza sle,2e:

Fan ZOZTSUAN  PACZEOWSK]

tytul noukovy-savodevy: AnZynler elekbryk

urodzonyia) dnia 24 stycznia 1081 r. w. Grudzi adzu

poslada praiygoltowvanie zawvodowe upowasiniaface do wykonywania
pamodzielng) funkcll projektanta -

v spec jelinoscl instalacy jno-inzyniery fow

w zakresie sieci 1 Instalac )l eleklryczaych

PancCid ZDZISYUAY  PACZEKOWSKI Jest upowaznionyCal do:

L. Sperzadeania projektdw stecl L instalac)l elekteycenych,

OLezymia:
1.Pan Zdzistaw Paczkowskl

ul Kereczaka S m 38 - Gr udze f adadzxs

51
ol
=
O
o
-

o Fiim. ?
GRS WYL

CARN [EIESTAZENNE)
Oplely shobowg w wy ohobed o '
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WiZ

INZYMIERG W
BUDOWNICTINA,

Zaswiadczenie
O numerze weryfiacyjnyme

KUP-FEN-X51-P21 *

Pan ZDZISEAW PACZKOWSK] o numerze ewidencyjnym KUPR/IE/1864,/01

adres zamieszkania ul. ). KORCZAKA 9/35, B6-300 GRUDZIADZ

jest crtonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikewanego certyfikatu w dniu 2014-12-16 roku przez:

Adzm Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] 1zby Infynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnis 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postaci

elektromiczne] opatrzone hezpiscznym podpisem slektronicznym weryfikowsnym przy pomocy wadnego kwalifibowanego certyfikatu sg
rawnownine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opetrzonym podpisami wissnorgcznymi.)

" wieryfikacjg poprewnosci danych w niniejszym zaswisdczeniv moina sprewdzic 8 pomocy numery weryfiacjneso iwisdczenia na

stronie Polskiej lzoy Indynierow Budownictws wew_piiboorg.pl lub kontaktujec sie 2 biurem wiastwej Olregowe] 2y Iniynisrow
Budowenichas.
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Ela-c - Plan zagospodarowania terenu

V. Czesc¢ rysunkowa

1:500
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