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1. Opis ogolny:
1.1. Podstawa opracowania:

1) Wizja lokalna;

2) Dokumentacja fotograficzna;

3) Koncepcja zagospodarowania rowerowych miejsc postojowych w ramach
przedsiewziecia strategicznego Pomorskie Trasy rowerowe 0 znaczeniu
miedzynarodowym R-10 i Wislana Trasa Rowerowa (R-9) w wojewddztwie
pomorskim.

4)  Analiza wykonalnosci Przedsiewziecia Strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe
0 znaczeniu miedzynarodowym R-10 i WiSlana Trasa Rowerowa R-9.

3) Uzgodnienia z Inwestorem;

4)  Mapa do celéw projektowych.

1.2. Przedmiot inwestyciji:

Przedmiotem opracowania jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w
zakresie zagospodarowania miejsc postojowych dla inwestycji realizowanych w
projekcie pn. ,Pomorskie Trasy Rowerowe o0 znaczeniu miedzynarodowym R10 i
Wislana Trasa rowerowa R9” w gminie Kwidzyn — miejscowos¢ Korzeniewo.



1. Opis zagospodarowania dziafki:

1.1. Miejsce postojowe — opis ogdlny:

Miejsce postojowe w Korzeniewie jest jednym z trzech przewidzianych miejsc na
Wislanej Trasie Rowerowej R9 ktérego powstanie planowane jest w Gminie Kwidzyn.
Inwestycja planowana jest na dziatlce nr 177/4. Dzialka w czesci zagospodarowana jako
przestrzen publiczna wsi — wiata, plac zabaw dla dzieci oraz sitownia dla dorostych.
Miejsce postojowe zaprojektowano w czgsciowo juz zagospodarowanej przestrzeni. Aby
uzupetlni¢c kompozycje utwardzony plac zaprojektowano tuz za isthiejgcg wiatg.
Nieregularny plac oraz mniejszy plac ze stojakami na rowery utwardzono tluczniem.
Drézki i dojscia wykonano jako zielerr wzmocniona z geokraty. Na miejscu postojowym
przewidziano malg architekture tj. dwie wiaty z lawostotami, osiem stojakéw
rowerowych, osiem fawek bez oparé, dwie tawki z oparciami, dwie tawki z funkcjg
stojaka rowerowego, trzy $mietniki oraz dwie tablice informacyjng.

Miejsce postojowe ma naturalny, prosty, charakter ze wzgledu na bliskos¢ innych
elementéw zabudowy wsi oraz terenow zielonych.

1.2. Uksztattowanie terenu:

Bez zmian. Realizacja rob6t budowlanych z uzyciem elementéw prefabrykowanych.
Elementy prefabrykowane zostang dostarczone na miejsce. Na placu budowy odbywac
sie bedzie jedynie montaz oraz prace ziemne polegajgce na wykopach pod
prefabrykowane fundamenty elementow infrastruktury.

1.3. Ukkad komunikacyjny:
Do dziatki przylega droga publiczna.

1.4. Zielen:
Bez zmian. Dziatka pokryta roslinnoscig niskg — trawy.

1.5. Obszary chronione:
Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie na obszarach objetych ochrong.

1.6. Zestawienie powierzchni oraz poszczegolnych el  ementow zagospodarowania
miejsca postojowego:

Powierzchnia utwardzenia: 111m?
Powierzchnia geokraty: 230m?

Elementy matej architektury:

- dwie wiaty;

- dwa tawostoty;

- osiem stojakdéw na rowery;

- osiem tawek bez oparcia;

- dwie tawki z oparciem;

- dwie fawki z funkcjg stojaka rowerowego;
- trzy $mietniki;

- dwie tablice informacyjne.



2. Opis - bran za architektoniczno-budowlana:

Elementy matej architektury:
Elementy matej architektury zaprojektowane zostaty w bardzo prosty stylu tak aby nie
zaktocac piekna otaczajgcych terendw i natury. Elementy wpasowujg sie w krajobraz
dzieki zastosowaniu naturalnych materiatow takich jak drewno czy kamien. Urzadzenia
zostat dobrane tak aby miejsce postojowe w petni spetniato swojg funkcje, a takze bylty
trwale dzieki zastosowaniu stelazy ze stali czy fundamentow zelbetowych.
1. Stojak na rower (8 sztuk):
Wymiary: dt. x wys. x szer.: 1000x1000x50mm;
Specyfikacja materiatowa:
- rama skladajgca sie z zespawanych ze sobg stalowych rur kwadratowych o wym.
50x50x5mm ocynkowanych ogniowo gr. powloki 80 um dodatkowo malowanych
kolorze RAL 9006, kategoria korozyjnosci min. C2.
Stojak na rowery wykonac zgodnie z rysunkami szczegotowym nr 3-4.

2. Tablica informacyjna (2 sztuka):
Wymiary: dt. x wys. x szer.: 578-1297x2500x80mm);
Specyfikacja materiatowa:

— rama skladajgca sie z zespawanych ze sobg stalowych ptaskownikéw o przekroju
80x10mm, ocynkowanych ogniowo gr. powitoki 80 um dodatkowo malowanych
kolorze RAL 9006, kategoria korozyjnosci min. C2. Wypeienie z blach stalowych
ocynkowanych mocowanych do ram za pomocg z nitbw zrywalnych , malowanych w
kolorze RAL 2001 ( rotoorange) i RAL 9003 (signal weiss).

Tablice informacyjng wykonac¢ zgodnie z rysunkami szczegotowym nr 7-9.

3. Smietnik (3 sztuki):
Wymiary: dt. x szer. x wys.: 480x480x450x1055mm;
Specyfikacja materiatowa:

- stelaz Smietnika z zespawanych ze sobg stalowych rur kwadratowych o
wym. 50x50x5mm ocynkowanych ogniowo gr. powloki 80 pm dodatkowo
malowanych w kolorze RAL 9006, kategoria korozyjnosci min. C2.

— obudowa z desek o przekroju 100x25 mm z drewna iglastego. Zabezpieczenie
drewna do klasy min. Ill np. za pomocg impregnacji zanurzeniowej bezbarwnymi
Srodkami (srodki nie mogg powodowac korozji elementow stalowych), dodatkowo
pomalowac lakierem bezbarwnym o satynowym potysku. Deski mocowac do
stelaza za pomocg ocynkowanych tgcznikbw do drewna @ 6 mm di.60mm z
szesciokgtnym tbhem.

Smietnik wykonaé zgodnie z rysunkami szczegétowym nr 12-14.

4. Wiata (2 sztuki):
Wiata zostata zaprojektowana jako prostopodioscienna bryta przykryty dwuspadowym
dachem w tylnej czesci calkowicie zabudowana w przedniej potprzezierna poprzez
zastosowanie pojedynczych stupkow. Bryla zostata podcieta u dotlu aby nadac
nowoczesniejszego charakteru i lekkosci bryle. Dodatkowo jeden z bokdéw wykoriczono
przestong stworzong z elementéw powtarzajgcych ksztalt wiaty przepuszczajgcych
promienie stoneczne.

Wymiary: dt. x szer. x wys.: 480x380x350cm;

Wymiary czesci zadaszonej: db. x szer.: 350x300cm;

Specyfikacja materiatowa:

- konstrukcja wiaty w postaci drewnianych ram wykonanych z krawedziakbw o
przekroju 125x125 mm igczonych za pomoca stalowych zigcz (blach i gwozdzi
pierscieniowych ocynkowanych). Drewno konstrukcyjne iglaste klasy min. C24 KS
(klasa sortownicza $rednia) oznaczone znakiem CE. Zabezpieczenie drewna do
klasy min. Ill np. za pomocg impregnacji zanurzeniowej bezbarwnymi Srodkami
($rodki nie mogg powodowac korozji elementow  stalowych). Powierzchnie
widoczne dodatkowo pomalowac lakierem bezbarwnym o satynowym potysku. Ramy
mocowac do stalowych belek podwalinowych wykonanych z ceownika C120 opartych




na punktowych fundametach Zelbetowych. Ceowniki ocynkowane ogniowo, gr.
powtoki 85 um - kategoria korozyjnosci min. C3.

obudowe wykonac¢ z desek struganych $wierkowych piéro-wpust gr. 22 mm szer.
max. 150 mm mocowanych na ruszcie z fat drewnianych. Powierzchnie obudowy
pomalowac lakierem bezbarwnym o satynowym potysku.

dach z gontu z drewna $wierkowego impregnowanego, kladziony pojedyriczo.
Gonty uktada¢ na tatach mocowanych do podkladu z desek gr. 25 mm. Podkiad z
desek zabezpieczony papg asfaltowg.

podioga z desek struganych sosnowych ryflowanych gr. 28 mm i szer. okoto 150 mm,
ukladanych z przerwg max. 10 mm. Deski zabezpieczy¢ impregnatem ochronno-
dekoracyjnym. Deski mocowac do rusztu stalowego wykonanego z ceownika

120 mm. Ceowniki ocynkowane ogniowo, gr. powloki 85 um kategoria
korozyjnosci min. C3.

Wiate wykonac¢ zgodnie z rysunkiem szczeg6towym nr 16.

5. tawostét w wiacie:

5.1. fawka ( 4 sztuki):

Wymiary: dt. x szer. x wys.: 2000x500x450mm;

Specyfikacja materiatowa:

rama skladajgca sie z zespawanych ze sobg stalowych rur kwadratowych o wym.
50x50x5mm ocynkowanych ogniowo gr. powtoki 80 pm dodatkowo malowanych
kolorze RAL 9006, kategoria korozyjnosci min. C2.

wypetnienie z bali o przekroju 100x50 mm z drewna konstrukcyjnego iglastego klasy
min. C24 KS (klasa sortownicza $rednia) oznaczone znakiem CE. Zabezpieczenie
drewna do klasy min. Ill np. za pomocg impregnacji zanurzeniowej bezbarwnymi
Srodkami ($rodki nie mogg powodowac korozji elementow stalowych),
dodatkowo pomalowac lakierem bezbarwnym o satynowym potysku. Bale mocowac
do stelaza za pomocg ocynkowanych tgcznikow do drewna @ 8 mm di. 80 mm z
szesciokgtnym tbem.

tawke wykonac zgodnie z rysunkami szczeg6towym nr 17-18.
6.2. stét (2 sztuki):

Wymiary: di. x szer. x wys.: 2000x800x800mm;

Specyfikacja materiatowa:

rama skladajgca sie z zespawanych ze sobg stalowych rur kwadratowych o wym.
50x50x5mm ocynkowanych ogniowo gr. powloki 80 pum dodatkowo malowanych
kolorze RAL 9006, kategoria korozyjnosci min. C2.

wypetnienie z bali o przekroju 100x50 mm z drewna konstrukcyjnego iglastego klasy
min. C24 KS (klasa sortownicza $rednia) oznaczone znakiem CE. Zabezpieczenie
drewna do klasy min. Ill np. za pomocg impregnacji zanurzeniowej bezbarwnymi
Srodkami ($rodki nie mogg powodowac korozji elementow stalowych),
dodatkowo pomalowac lakierem bezbarwnym o satynowym potysku. Bale mocowac
do stelaza za pomocg ocynkowanych tgcznikow do drewna @ 8 mm dt. 80 mm z
szesciokgtnym tbem.

Stoét wykonac zgodnie z rysunkami szczegétowym nr 19-20.

Stét i tawy mocowa € do podtogi z desek za pomoc g ocynkowanych t gcznikéw do
drewna @ 8 mm dt. 80 mm z sze sciok gtnym tbem.

6. Lawki .
Zestawienie:

osiem fawek bez oparcia;
dwie tawki z oparciem;
dwie tawki z funkcjg stojaka rowerowego.

Wymiary: wg rysunkow ,

osiem fawek bez oparcia rys. 22-24;
dwie tawki z oparciem rys. 26-28;
dwie tawki z funkcjg stojaka rowerowego rys.30-32.



Specyfikacja materiatowa:

- rama skladajgca sie z zespawanych ze sobg stalowych rur kwadratowych o wym.
50x50x5mm ocynkowanych ogniowo gr. powtoki 80 um dodatkowo malowanych
kolorze RAL 9006, kategoria korozyjnosci min. C2.

- wypelnienie z bali o przekroju 100x50 mm z drewna konstrukcyjnego iglastego
klasy min. C24 KS (klasa sortownicza S$rednia) oznaczone znakiem CE.
Zabezpieczenie drewna do klasy min. Ill np. za pomocg impregnacji zanurzeniowej
bezbarwnymi $rodkami ($rodki nie mogg powodowac korozji elementéw
stalowych), dodatkowo pomalowac lakierem bezbarwnym o satynowym potysku.
Bale mocowac do stelaza za pomocg ocynkowanych tgcznikow do drewna @ 8 mm
dt. 80 mm z szesciokgtnym tbem.

7. Fundamenty:

Wymiary: wg rys. 2;5;6;10;11;15;21;25;29.

Zaproponowano dwa warianty fundamentowania, za pomocg fundamentéw
prefabrykowanych Zzelbetowych lub wylewanych Zzelbetowych na ,mokro” w miejscu
budowy. Materialy i sposéb zbrojenia dla obu wariantow identyczny tj. klasa betonu B25,
zbrojenie pretami ze stali A-lll i A-l. Réznica polega na sposobie montazu
prefabrykowanych elementdw wyposazenia miejsc postojowych. W wariancie z
fundamentem prefabrykowym montaz za pomocg stalowych kotew M8 klasy 8.8
mocowanych w wierconych otworach za pomocg Zzywicznej kotwy chemicznej. W
wariancie z fundamentami wylewanymi na ,mokro” montaz elementéw odbywa sie w
czasie betonowania.

Oba warianty zalozono dla fundamentowania w gruncie niespoistym. Wypadku
fundamentowaniu w gruncie spoistym nalezy wykonac¢ fundament wylewany na ,mokro”
do gtebokosci przemarzania 1,0 m.

8. Utwardzenia:

8.1. Kostka granitowa:
Nalezy zdjg¢ warstwe humusu i wykorytowa¢ do projektowanej gtebokosci.
Nastepnie dogesci¢ grunt rodzimy (grunty niespoiste, grunty spoiste wykonac
warstwe z piasku odcinajgca gr. 10 cm) i utozy¢ warstwe podbudowy z ,chudego
betonu” gr. 10 cm. Nawierzchnie z tupanej szarej kostki granitowej 7/9 cm utozy¢ na
podsypce cementowo-piaskowej 3-5 cm. Krawedzie placu zamkng¢ za pomocg
opornikéw granitowych 10x20 cm osadzonych na tawie z ,chudego betonu”.

8.2. Zieleh wzmocniona:
Nalezy zdjg¢ warstwe humusu. Projektowana gtebokosc¢ okoto 15-16 cm. Nastepnie
wyréwnac grunt rodzimy i wykona¢ warstwe podbudowy z ttucznia 0-31,5 mm gr.
okoto 10 cm. Nastepnie utozy¢ geokrate o wys. 30 mm na warstwie piasku o grubosci
okoto 3 cm. Tak wykonana nawierzchnie wypeic gleba prochniczg i obsiac trawg.

9. Ogrodzenie:

Od strony ulicy Kwidzynskiej w miejscu istniejgcego ogrodzenia wykona¢ nowe
systemowe ogrodzenie z wypetieniem z paneli stalowych ocynkowanych i malowanych
proszkowo 0 wys. 150 cm zamknietego systemowg podmurowkg, wyposazone w furte i
brame dwuskrzydiowg o szer. 300 cm.

Opracowat:



