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grednica [mm] Dlugosé [om] ilosé [szt] dtugosé catkowita [m]
#6 | #10 #6 #10 | Stal: A-lll, A-l
1 10 35 6 21 Beton B25
2 6 104 6 6,24
Cnom=5Ccm
Diugosé ogélem [m] 6,24 2,1 Klasa ekspozycji XC3
Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,617 Sztuk 2
Masa ogdtem 1 fundamentu [kg] 1,39 1,30

PROJEINT | mgr inz. Janusz Winnicki

SPECJALNOSC

MIEJSCA POSTOJOWE Soomona ™ | nr upr. POM/0129/POOK/08
OPRACOWAL:

- KORZENIEWO mgr inz. Adam Obuchowski
OBIEKT:

MIEJSCE POSTOJOWE BIURG USLUG

PROJEKTOWYCH

ADRES: dz. nr 177/4 obreb Korzeniewo Janusz Winnicki [ nazwa Tablica informacyjna - NUMER RYSUNKU:

j.e. 220703_2 Kwidzyn ul. Kopernika 3 RsunKy: fundamenty monolityczny 6
INWESTOR: GMINA KWIDZYN T;ﬁgg?g%dgnm BRANZA: FAZA: DATA: SKALA:

KON. ZR.B. | 12.2016 1:20

janusz.winnicki@gmail.com




