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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji w ramach budowy miejsc
postojowych w miejscowosciach Janowo, Korzeniewo i Mareza.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem miejsc postojowych oraz montazem i wznoszeniem gotowych
konstrukciji.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w OST 01-00-00 "Wymagania ogélne" [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST 01-00-00
"Wymagania ogdlne" [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania tawek, stotéw,  $mietnikdw itp.

Wymagania dotyczgce materiatdw do wykonania tawek, stotéw, $mietnikéw, stojakéw i tablic informacyjnych
podano w opisie technicznych. Ramy wykona¢ stalowych rur kwadratowych o wym. 50x50x5mm
ocynkowanych ogniowo gr. powloki 80 um dodatkowo malowanych kolorze RAL 9006, kategoria
korozyjnosci min. C2, tgczonych za pomocg spawania. Wypetnienie z bali o przekroju 100x50 mm z drewna
konstrukcyjnego iglastego klasy min. C24 KS (klasa sortownicza $rednia) oznaczone znakiem CE.
Zabezpieczenie drewna do klasy min. lll np. za pomocg impregnacji zanurzeniowej bezbarwnymi srodkami
(rodki nie mogg powodowac korozji elementéw stalowych), dodatkowo pomalowaé lakierem bezbarwnym o
satynowym potysku.

2.3. Materiaty do wykonania konstrukcji wiaty:

2.3.1. Zgodno $¢ materiatow

Materiaty do wykonania elementow drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentaciji projektowej oraz normie PN-EN 388:2011.

2.3.2. Elementy konstrukcyjne

Na elementy konstrukcyjne nalezy stosowac tylko drewno lite min. klasy C24, spetniajgce wymagania PN-EN
338/2000. Elementy powinny by¢ wykonane o wymiarach zgodnych z dokumentacjg z tolerancjg £ 5 mm.
Elementy powinny by¢ impregnowane co najmniej zanurzeniowo srodkami ochrony drewna typu Gp i Op wg
PN-C-04906. Jednoczesnie spetnia klase w zakresie reakcji na ogien min. B-s2, d0 wg PN-EN 13501-1.
Zabezpieczenie drewna do klasy min. Ill, pomalowa¢ lakierem bezbarwnym o satynowym potysku.

2.3.3. Deski

Deski strugane na piéro wpust gr. 22 mm (obudowa wiaty) i gr. 28 mm strugane(podtoga), 0 maksymailnej
szerokosci 15 cm i wilgotnosci max. 21 %. Deski impregnowane co najmniej zanurzeniowo srodkami
ochrony drewna typu Gp i Op wg PN-C-04906. Jednoczes$nie spetnia klase w zakresie reakcji na ogien min.
B-s2, dO wg PN-EN 13501-1. Zabezpieczenie drewna do klasy min. lll, pomalowac lakierem bezbarwnym o
satynowym potysku.

2.3.4. Gont dachowy

Gont dachowy z drewna $wierkowego przecieranego impregnowanego.

2.3.5. taczniki

Do mocowania elementéw drewnianych mozna stosowac:

a) Gwozdzie gtadkie lub pierscieniowe,

b) Gwozdzie Srubowe i skrecane,

c) Wkrety i Sruby

d) gwozdzie klamrowe.

2.3.6. Impregnaty

Wykonawca wykona impregnacje drewna litego do stopnia trudno-zapalnego C-s2,d0 wg PN-EN 13501-1.
2.2.4. Skiadowanie materiatow

Elementy drewniane ukfada sie okolo 20 cm na podktadkach nad ziemig, aby umozliwi¢ swobodng
cyrkulacje powietrza. Nie dopuszcza sie w zadnym wypadku skladowaé¢ elementdéw na plask bez
zadaszenia.
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2.2.4.1. Skladowanie t gcznikow

Elementy metalowe pomocnicze (kotwy, gwozdzie itp.) nalezy skiadowa¢ w wigzkach, luzem wzglednie w
opakowaniu w miejscach suchych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed korozjg, uszkodzeniem,
zabrudzeniem.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 01-00-00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 3.

3.2. Sprz et stosowany do wykonania konstrukcji drewnianych

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego drobnego sprzetu
pomocniczego do montazu (mtotki, pity, wiertarko-wkretarki, strugi mechaniczne itp.) oraz srodki transportu.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST 01-00-00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport materialbw moze by¢ dokonany dowolnym $rodkiem transportu w sposéb zabezpieczajgcy je
przed uszkodzeniem. Materiaty metalowe powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST 01-00-00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady monta zu.

Lokalizacja urzdzer - zgodnie z projektem budowlanym. Monta wykopanie dotkéw pod gotowe
prefabrykaty fundamentowe lub osadzenie ram w teaketonowania stop fundamentowych. Manta
elementéw wg wytycznych na rysunkach.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 01-00-00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST 01-00-00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg wg przedmiaru robot — szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST 01-00-00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ustaleniami Zamawiajgcego, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jesli wszystkie badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 01-00-00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie gotowych konstrukcji;

- montaz konstrukcji do fundamentu;

- montaz siedzisk, deskowan, podtogi i pokry¢ wiaty itp.
- uprzagtniecie stanowiska pracy,

- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)
1. OST 00.00.00 Wymagania ogélne
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