
PRZEDSI BIORSTWO IN YNIERSKIE 

 

8 2 - 3 0 0  E l b l g ,  u l .  G w i e z d n a  3 / 1 5  
t e l .  5 1 1 - 1 0 3 - 3 2 7   
p i . e l i o n @ o n e t . p l  

N I P :  5 7 8  2 9 9  0 1  7 1  
R E G O N :  2 8 1 3 3 8 7 5 8  

 
                  

                  

 
  
 
 

 
 

 

Faza: SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU   
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
  
 Egz. nr:  

Bran a: Elektryczna 
Nazwa 

opracowania: 
Budowa o wietlenia drogowego wzd  drogi 

powiatowej - dzia ka geodezyjna nr 135 w m. Pastwa, 
gmina Kwidzyn 

Nazwa 
obiektu: wietlenie drogowe 
Adres obiektu: Pastwa, dz. nr 135, 160 obr b 20 Pastwa, gmina 

Kwidzyn, powiat kwidzy ski, woj. pomorskie 
Inwestor: GMINA KWIDZYN 

ul. Grudzi dzka 30 
82-500 Kwidzyn 

Jednostka 
Projektowa: 

 
Przedsi biorstwo In ynierskie Elion 

Kod CPV CPV 45231400-9 – roboty w zakresie energetycznych linii kablowych nn 

CPV 45316110-9 – instalowanie drogowego sprz tu o wietleniowego 

CPV 45315700-5 – instalowanie rozdzielni elektrycznych 

Opracowa : 
 
 

mgr in . Krystian 
Brandt 

  

Projektant: 
in . Janina 
Wrzesi ska 

 
upr. nr 

936/EL/85, 
 

upr. nr 
1043/EL/86 

 
 

 
 
Sprawdzaj cy: mgr in . Arkadiusz 

Wójtowicz 

 
 

upr. nr 
1710/EL/91 

 
 
 

 
 
 
 

Data: Elbl g, listopad 2015r. 



Budowa o wietlenia drogowego wzd  drogi powiatowej - dzia ka geodezyjna nr 135 w m. Pastwa gm. Kwidzyn 

Przedsi biorstwo In ynierskie u l .  G w i e z d n a  3 / 1 5 ,  8 2 - 3 0 0  E l b l g ,  t e l .  5 1 1 - 1 0 3 - 3 2 7    
p i . e l i o n @ o n e t . p l , NIP: 578 299 01 71, REGON: 281338758. 

 1

1. CZ  OGÓLNA ...............................................................................................................................2 

2.   WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI WYROBÓW ELEKTRYCZNYCH ORAZ JAKO CI. ................3 

3.   WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN NIEZB DNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZA ON  JAKO CI  ..............................................................................4 

4.   WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU......................................................................5 

5.   WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT ELETRYCZNYCH ....................................................5 

6   KONTROLA JAKO CI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH .............................................................9 

7   WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT .......................................................... 10 

8   OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT.................................................................................................. 10 

9   OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ CYCH ....................... 11 

10   DOKUMENTY ODNIESIENIA ......................................................................................................... 11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Budowa o wietlenia drogowego wzd  drogi powiatowej - dzia ka geodezyjna nr 135 w m. Pastwa gm. Kwidzyn 

Przedsi biorstwo In ynierskie u l .  G w i e z d n a  3 / 1 5 ,  8 2 - 3 0 0  E l b l g ,  t e l .  5 1 1 - 1 0 3 - 3 2 7    
p i . e l i o n @ o n e t . p l , NIP: 578 299 01 71, REGON: 281338758. 

 2

1. CZ  OGÓLNA 
1.1   Nazwa zamówienia   

Budowa o wietlenia drogowego wzd  drogi powiatowej - dzia ka geodezyjna nr 135 w m. Pastwa gm. Kwidzyn.  

1.2   Przedmiot i zakres robót budowlano-elektrycznych   

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ( STWiORB ) 
 wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót polegaj cych na budowy o wietlenia drogowego wzd  

drogi powiatowej, z zastosowaniem lamp o wietleniowych w technologii LED. Szczegó owa specyfikacja 
techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.   
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie 
linii o wietlenia ulicznego, tzn:   

1.   WLZ lini  kablow  nn 0,4kV od z cza pomiarowego ENERGA-OPERATOR 

2.  Monta  szafy o wietleniowej SO 

3.   Linia kablowa nn 0,4kV o wietlenia ulicznego 

4.   Monta  i stawianie s upów o wietleniowych 

5.  Monta  opraw o wietleniowych wraz z wysi gnikami 

6.  Demonta  istniej cych opraw o wietleniowych wraz z wysi gnikami ze s upów energetycznych 

Okre lenia podstawowe: 

up  o wietleniowy  -  konstrukcja  wsporcza  przytwierdzona  do  fundamentu,  s ca  do zamocowania 
oprawy o wietleniowej na wysoko ci nie wi kszej ni  14 m.  

Wysi gnik - element rurowy cz cy s up o wietleniowy z opraw .  

Oprawa  o wietleniowa  -  urz dzenie  s ce  do  rozdzia u,  filtracji  i  przekszta cania  strumienia wietlnego 
wysy anego przez ród o wiat a, zawieraj ce wszystkie niezb dne detale do 
przymocowania i po czenia z instalacj  elektryczn .  

Kabel  -  przewód  wielo owy  izolowany,  przystosowany  do  przewodzenia  pr du elektrycznego, mog cy 
pracowa  pod i nad ziemi .  

Fundament  -  konstrukcja  elbetowa  zag biona  w  ziemi,  s ca  do  utrzymania  latarni,  masztu z cza 
kablowo-pomiarowego lub szafy o wietleniowej w pozycji pracy.  

Szafa  o wietleniowa  -  urz dzenie  rozdzielczo-sterownicze  bezpo rednio  zasilaj ce instalacje o wietleniowe.  

Dodatkowa  ochrona  przeciwpora eniowa  -  ochrona  cz ci  przewodz cych  dost pnych  w  wypadku 
pojawienia si  na nich napi cia w warunkach zak óceniowych. 
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1.3   Wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych   

-  wytyczenie obiektu i inwentaryzacja powykonawcza,   

- wykonanie oraz zabezpieczenie wykopów pod ustoje oraz kable, 

1.4   Informacje o terenie budowy   

- nale y zachowa  ci  istniej cego zasilania, 

- oznakowa  i wygrodzi  strefy niebezpieczne,  

- wykona  zaplecze budowy (pod sk adowanie materia ów oraz sprz tu).   

1.5   Okre lenia podstawowe, zawieraj ce definicj  poj  i okre le  nigdzie wcze niej  niezdefiniowanych   

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów u yte w dokumentacji projektowej powinny by  traktowane jako definicje 

 standardu, a nie konkretne nazwy firmowe wyrobów przedstawionych w projekcie.   

Stosowane:   

STWiORBM – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta owych – zawiera ogólne  

wymagania stawiane robotom budowlanym obj tych zamówieniem.   

SST – Szczegó owa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta owych – zawiera  

szczegó owe wymagania stawiane robotom budowlanym obj tych zamówieniem.   

2.   WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI WYROBÓW ELEKTRYCZNYCH ORAZ JAKO CI. 
2.1.   Wymagania dotycz ce materia ów i wyrobów elektrycznych.   

a.   Kabel elektroenergetyczny ziemny 0,6/1 KV typu YAKXS 4x25mm2 wg PN-93/E-90401   

b.   Przewód 450/750V typu YDY 3x1,5 mm2 wg PN-93/E403   

c.   Konstrukcje odpowiadaj ce standardom okre lonym przez PN-70/H-93203   

d.   Rury os onowe – odpowiadaj ce standardom okre lonym przez PN-74/C-89200. S  to rury os onowe do  

uk adania na powietrzu i w przepustach w cianie , na uchwytach rury pe no cienne zabezpieczone przed  

wp ywem promieni ultrafioletowych, z kielichem lub z czkami.   

- zalecany materia  polietylen wysokiej g sto ci ( PEHD )   

- grubo cianek rur 22 mm – 1,4 mm   

- do rur u ywa  uchwytów wykonanych ze stali nierdzewnej odpowiednich do pod a i rednicy rury.   

e.   Bednarka , drut stalowy , konstrukcje wsporcze – odpowiadaj ce standardom okre lonym przez PN-70/H 
93203   
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Ta my stalowe (bednarka) powinny by  dostarczone w kr gach, bez za ama  lub innych uszkodze   

mechanicznych. Materia y stalowe przeznaczone do wykonywania instalacji uziemiaj cych oraz konstrukcji  

wsporczych powinny by  zabezpieczone przed korozj  przez ocynkowanie. Pow oka ochronna powinna by  na  

ca ej powierzchni jednolita i bez uszkodze . Pr ty , ta my i linki powinny by  przed monta em wyprostowane za 

pomoc  wst pnego napr enia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urz dzenia prostuj cego oraz nie powinny  

posiada  ostrych kraw dzi.   

f.   Osprz t instalacyjny odpowiadaj cy standardom okre lonym przez PN-IEC 60364-5-537(16):   

- nale y zwróci  uwag  na zgodno  osprz tu z Projektem Technicznym, parametrami jako ciowymi i     

technicznymi.   

2.2.   Wymagania zwi zane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sk adowaniem i 
kontrol  jako ci materia ów i wyrobów budowlano-elektrycznych  

Przechowywanie i sk adowanie.  

 Wszystkie materia y i wyroby budowlane powinny posiada  oznakowanie zawieraj ce co najmniej:   

a.   nazw  i adres zak adu produkuj cego wyrób,   

b.   okre lenie wyrobu lub nazw  handlow    

c.   numer aprobaty technicznej (je eli dotyczy wyrobu)   

d.   dat  produkcji, identyfikacj  partii wyrobu   

e.   znak budowlany   

f.   podstawowe informacje odno nie warunków stosowania, magazynowania i transportu.   

Materia y i wyroby nale y przechowywa  w pomieszczeniach krytych, chroni cych przed zawilgoceniem,  

zabezpieczonych przed dzia aniem promieni s onecznych.   

Transport:  

materia y i wyroby mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportowymi, uk adane w jednej warstwie, w pozycji  

le cej, zabezpieczone przed przewracaniem si  i uszkodzeniem.   

3.   WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN NIEZB DNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZA ON  JAKO CI  
 
Do wykonania robót elektroenergetycznych nale y u  nast puj cego sprz tu:   

- wiertarka mechaniczna   
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- zag szczarka wibracyjno-spalinowa   

- spawarka elektryczna 250A   

- koparko-spycharka g sienicowa 

- podno nik koszowy 

4.   WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materia ów stosowanych do wykonania robót elektroenergetycznych nale y u  nast puj cych  

rodków transportu:   

- samochód skrzyniowy do 5t.   

-ci gnik siod owy z naczep    

- samochód z platform  i balkonem   

- samochód samowy adowczy 5 t   

- samochód dostawczy 0,9 t   

- przyczepa do przewo enia kabli   

- przyczepa d ycowa lub innych rodków transportu umo liwiaj cych transport poszczególnych materia ów w   

sposób zabezpieczaj cy je przed uszkodzeniem i nadmiernym zawilgoceniem.   

5.   WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT ELETRYCZNYCH 
5.1   Przy cze kablowe ze z cza kablowo-pomiarowego ZKP [ P1-Rs/LZV/F]   

 Kabel w izolacji z tworzywa sztucznego (polietylen) na napi cie znamionowe izolacji 0,6/1 kV z 
materia em przewodz cym w postaci miedzi typu YKXS 4x16mm2, zgodnie z PN94/E-90401,PN84/E-05125. 
Kabel uk ada  w ziemi na g boko ci min. 0,7m na podsypce z piasku - zgodnie z wymogami normy N SEP E-
003. Lini  kablow  nale y zasili  ze z cza kablowo – pomiarowego ZKP typu P1-Rs/LZV/F (z cze ZKP 
montowane przez ENERGA-OPERATOR SA) wpinaj c j  pod listw  zaciskow  na odej ciu (za licznikiem 
pomiarowym) - zgodnie z projektem technicznym.  

5.2  Szafka o wietlenia ulicznego SO   

 Projektowana szafka o wietlenia ulicznego SO prefabrykowana, wykonana w obudowie i na 
fundamencie PCV. Budowa, wyposa enie zgodnie z projektem technicznym. Szafk  SO zamontowa  w ziemi 
przy projektowanym z czu kablowo-pomiarowym ZKP (z cze ZKP w zakresie Energa-Operator SA). W SO 
punkt neutralny PEN nale y bezpo rednio uziemi  przez u enie p askownika Fe/Zn 30x4 mm o d ugo ci 3,0 m 
do uziomu ZKP. Warto  rezystancji uziemienia nie mo e przekroczy  30    
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5.3   Rowy kablowe   

Rowy i wykopy wykonywa  przy u yciu sprz tu mechanicznego (koparka g sienicowa). W miejscach 
napotkanych kolizji z istniej cym uzbrojeniem podziemnym wykopu musz  by  wykonane metod  r czn  z 
zachowaniem szczególnej ostro no ci (wszystkie napotkane urz dzenia nale y traktowa  jako czynne). Przy 

cznym wykonaniu rowów i wykopów w gruntach piaszczystych i o podobnej do piaszczystych strukturze u ywa 
si  wy cznie opat. W gruntach wirowych, kamienistych i innych o zwi ej strukturze u ywa si  kilofów do 
odspajania k sów gruntu, a opat do wyrzucania ich z rowu. W gruntach skalistych i innych o bardzo zwi ej 
strukturze niezb dne jest u ywanie omów i m otów mechanicznych do odspajania i kruszenia gruntu . opat 

ywa si  do wyrzucania urobku poza rów lub wykop. G boko  rowu kablowego dla gruntu piaszczystego 
powinna wynosi  0,7m, szeroko  rowu powinna wynosi  0,4 m.   
5.3   Fundamenty pod s upy o wietleniowe   

Pod s upy o wietleniowe zastosowano fundamenty betonowe prefabrykowane o wymiarach typu B-60 o 
wym. 320 x 330 x 1000mm wg katalogu producentów s upów. Przed monta em wykona  zabezpieczenie 
antykorozyjne elementów betonowych. Posadowienie fundamentu nale y zasypa  mieszank  piaskowo-
cementow . Fundamenty powinny posiada  fabrycznie przystosowane otwory do bocznego wprowadzenia kabli. 
Konstrukcj  s upa do podstawy fundamentu zamocowa  poprzez cztery nakr tki na gwint M24 oraz zako czy  
kapturkami termokurczliwymi. 

5.4   S upy o wietleniowe  

upy o wietleniowe aluminiowe typu SAL-80, o wysoko ci h=8m (grubo cianki 4,2mm). Wysi gniki 
aluminiowe 1-ramienne wys. 550mm x d . 950mm, k t nachylenia 5st. Spoiny nie mog  wykazywa  p kni , a 
otwory na elementy cz ce nie powinny mie  podniesionych kraw dzi. S upy powinny przenie  obci enia 
wynikaj ce z zawieszenia opraw i parcia wiatru zgodnie z PN/E-05100-1, 1998(35). W dolnej cz ci s upy 
powinny posiada  jedn  wn  zamykan  drzwiczkami. Wn ka powinna by  przystosowana do zainstalowania 
typowej z cz przy czeniowych IZK. Sk adowanie s upów o wietleniowych na placu budowy powinno by  na 
wyrównanym pod u w pozycji poziomej z zastosowaniem przek adek z drewna mi kkiego.   

5.5  Oprawy i ród a wiat a   

Dla o wietlenia terenu zastosowano oprawy i ród a wiat a przeznaczone do o wietlenia terenów 
zewn trznych spe niaj ce wymagania Przepisów Budowy Urz dze  Energetycznych. Ze wzgl du na wysok  
skuteczno wietln , trwa  i sta  strumienia wietlnego w czasie oraz oddawanie barw zastosowano 
oprawy uliczne LED o mocy 55W, stopniu ochrony IP 66, klasie izolacji II, temperaturze barwowej diod 5000K, 
strumieniu wietlnym oprawy 5000lm, efektywno ci wietlnej oprawy 91lm/W, wspó czynniku oddawania barw 
CRI 75, pracuj cej prawid owo w zakresie temperatur od -40°do +40°.Oprawy charakteryzuj  si  szerokim 
ograniczonym rozsy em wiat a, zamkni  konstrukcj  o stopniu zabezpieczenia przed wp ywami zewn trznymi 
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komory lampowej IP65/67 i klas  ochronno ci zgodnie z PN-92/E-08106. Elementy oprawy, takie jak uk ad 
optyczny i korpus, powinny by  wykonane z materia ów nierdzewnych ( PCV, aluminium).   

5.6  S upowe z cza przy czeniowe   

W s upach ( w wn ce s upa zamykanej drzwiczkami ) pod czenia  kabli oraz opraw wykona  poprzez 
typowe z cza przy czeniowe IZK typu TB-11. Z cze bezpiecznikowe powinny posiada  minimum jedno 
gniazdo bezpiecznikowe oraz mo liwo  przek adania gniazda bezpiecznikowego na inn  faz . Gniazdo 
bezpiecznikowe w s upie wyposa  w wk adki bezpiecznikowe D01 4A. W s upach do pod czenia oprawy 

wietleniowej nale y zamontowa  przewód kabelkowy typu YDY o / YLY o 3x1,5mm2 od z cza 
przy czeniowego IZK 

5.7  Linia kablowa 0,4kV o wietleniowa   

Kabel w izolacji z tworzywa sztucznego (polietylen) na napi cie znamionowe izolacji 0,6/1 KV z 
materia em przewodz cym w postaci aluminium typu YAKXS 4x25mm2, zgodnie z PN94/E-90401,PN84/E-05125. 
Kabel uk ada  w ziemi na g boko ci min. 0,7m. Pod wjazdami, podjazdami, drogami, rowami oraz w miejscach 
kolizji z istniej  infrastruktur  techniczn  kabel prowadzi  w rurach ochronnych o przekroju fi50mm. Przej cia 
poprzeczne przez pas drogi oraz pod rowem wykonywa  metod  przewiertu/przecisku z u eniem rury 
ochronnej g adko ciennej typu SRS. Przy skrzy owaniu z lini wiat owodow  oraz gazoci giem zachowa  
szczególna ostro no  oraz prace prowadzi  spe niaj c warunki podane przy uzgodnieniu z w cicielami 
urz dze  podziemnych. Kabel wyposa  w trwa e oznaczniki adresowe i pokry  foli  koloru niebieskiego. Tras  
linii kablowej powinien wytyczy  uprawniony geodeta, nast pnie trasa powinna by  przed zasypaniem 
zinwentaryzowana. Dla przedmiotu robót przyj to III kategori  gruntu. W miejscach kolizji z istniej cym 
uzbrojeniem podziemnym prace wykopowe prowadzi  r cznie. W pozosta ej cz ci dozwolone jest prowadzenie 
wykopów przy u yciu koparki g sienicowej. Szeroko  rowu powinna wynosi  0,4m, g boko  0,8m. ciany 
wykopów nale y zabezpieczy  przed osuwaniem. Zmian  kierunku rowu nale y wykonywa  po uku przy 
minimalnym promieniu uku wynosz cym 0,5m. Uk adanie kabla powinno odbywa  si  przy temperaturze podanej 
przez producenta. Kabel nale y uk ada  w sposób wykluczaj cy jego uszkodzenie, promie  zgi cia uk adanego 
kabla nie powinien by  mniejszy od podanego w instrukcji producenta. Kabel powinien by  odwijany z b bna, 
zawieszonego na sztywnej osi i zaopatrzonego w hamulec. Niedopuszczalne jest, aby kabel w czasie uk adania 
ociera  si  o pod e. Kable nale y uk ada  w nast puj cej kolejno ci:   
- po enie bednarki FeZn 25x4mm  

- warstwa piasku 10cm,   

- kabel elektroenergetyczny z oznacznikami kablowymi (co najmniej co 10m)   

- warstwa piasku – 0,1m,   

-grunt rodzimy –15cm,   
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-pas folii ostrzegawczej z tworzywa sztucznego – kolor niebieski (stosowa  ta  szeroko ci 200 mm o grubo ci  

0,12mm z wydrukiem „Uwaga kabel” .   

- grunt rodzimy zag szczany warstwami 0,2-0,3m.   

Zaleca si  uk ada  kable niezw ocznie po wykonaniu wykopu, doprowadzi  do szybkiego odbioru robót 
ulegaj cych zakryciu i mo liwie szybko zasypywa  wykop. Ochron  kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi 
nale y wykonywa  zgodnie z projektem linii. 

Po czenia i zako czenia kabli nale y wykonywa  w warunkach ograniczaj cych mo liwo  
niekorzystnego oddzia ywania czynników zewn trznych (wilgo , py y) na izolacj  kabli oraz montowanych 
po cze  i zako cze . Przy przej ciu przez cian  rur  ochronn  os onow  u  ze spadkiem 
uniemo liwiaj cym przedostawanie si   wody. Rur  uszczelni  z obydwu stron. Kolory  przewodów – zgodnie 
z PN-90/E-05023(44).  Po u eniu wykona  badania linii zgodnie z norm  PN-IEC 60364-6-61(20).   

5.8  Demonta  istniej cych opraw o wietleniowych   

Demonta owi podlegaj  dwie istniej ce oprawy o wietlenia drogowego, zamocowane na s upach 
energetycznych (nale cych do Energa-Operator SA) nr 202/1 i 202/2 - obwód zasilaj cy z T-7815 "Du a Pastwa 
II". Oprawy zdemontowa cznie z wysi gnikami, zaciskami pr dowymi, oprawami bezpiecznikowymi oraz 
przewodami. Komplet zdemontowanego osprz tu o wietlenia drogowego nale y przekaza  i rozliczy  z Rejonem 
Us ug O wietleniowych w M ynarach. Prace w obr bie s upów 202/1 i 202/2 wykonywane pod napi ciem. Prace 
w obr bie s upów energetycznych wykonywa  mog  jedynie wykwalifikowani pracownicy, posiadaj cy szkolenie 
z zakresu pracy pod napi ciem. Przy pracy bezwzgl dnie przestrzega  zasady BHP. 

5.8  Ochrona od pora  pr dem elektrycznym   

Ochrona powinna by  zrealizowana w oparciu o PN-IEC 60364-4-41. Ochron  przed dotykiem po rednim 
powinno zapewnia  samoczynne wy czenie instalacji przez wk adki topikowe pr dowe zainstalowane w szafce 

wietleniowej SO na obwodach 1 i 2 oraz w wn kach s upowych dla pojedynczej oprawy. Czas wy czenia 
obwodu dla linii kablowej nie powinien przekracza  5 sek. Dla ca ego obwodu o wietleniowego wykona  
instalacj  uziemiaj  za pomoc  bednarki FeZn 25x4mm cz c j  z pr tem stalowym, miedziowanym o 
rednicy pr ta min. 14,2mm. Warto  rezystancji uziomu nie mo e przekroczy  30omów, przy czym wypadkowa 

warto  rezystancji uziemienia na ko cach projektowanych obwodów o wietleniowych nie mo e przekracza  5 . 
Po czenia i przy czenia przewodów ochronnych nale y wykonywa  jako sta e, przerwanie lub rozlu nienie tych 
po cze  nie powinno by  mo liwe bez u ycia narz dzi. Po czenia sta e wykona  poprzez spawanie lub docisk 
rubowy. Zaciski ochronne powinny spe nia  nast puj ce warunki:   

- zacisk ochronny powinien by  na sta e przymocowany do chronionego urz dzenia, 

- zacisk ochronny powinien by  trwale oznaczony oraz ró ni  si  barw  kontrastuj  z barw  urz dzenia wg PN  

90/E-05023 (44) 
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6   KONTROLA JAKO CI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1  Kontrola jako ci materia ów   

Wymagana jako  wyrobów elektrycznych powinna by  potwierdzona przez producenta za wiadczeniem 
o jako ci lub znakiem kontroli jako ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorz dnym dokumentem. 
Wyroby elektryczne dostarczone na budow  bez dokumentów potwierdzaj cych przez producenta ich jako  nie 
mog  by  dopuszczone do stosowania. Odbiór materia ów elektrycznych powinien obejmowa  potwierdzenie 
zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz sprawdzenie w ciwo ci technicznych tych materia ów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrze  co do zgodno ci materia u z za wiadczeniem o 
jako ci wystawionym przez producenta – powinien by  on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
pa stwowej. Nie dopuszcza si  stosowania do robót materia ów elektrycznych, których w ciwo ci nie 
odpowiadaj  wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym lub materia ów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym). Wyniki kontroli materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. Kontrole widocznych wyrobów elektrycznych nale y prowadzi  zgodnie z PN-IEC 60364-6-61, 
PN/E-04700 1998   

6.2  Kontrola jako ci wykonania robót   

Kontroli jako ci wykonanych robót nale y dokona  poprzez porównanie wykonania robót z dokumentacj  
projektowo-wykonawcz  oraz wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat technicznych.   

Wszystkie badania i pomiary zostan  wykonane zgodnie z wymaganiami niniejszej SST, odpowiednich 
norm oraz „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta owych” Cz  V-Instalacje 
elektryczne oraz wspomaganiami inspektora nadzoru.   

Badania i pomiary mog  by  wykonywane wy cznie przez osoby posiadaj ce aktualne uprawnienia 
wydane w tym celu przez odpowiedni  jednostk  (Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Okr gowy Inspektorat 
GE) zgodnie z PN-IEC 60364-6-61, PN/E-04700, 1998.   

ciwe badania odbiorcze powinny by  poprzedzone :   

- szczegó owymi ogl dzinami zamontowanych urz dze  i uk adów, sprawdzenia zgodno ci monta u, 
wyposa enia i danych technicznych z dokumentacj  i instrukcjami fabrycznymi,   

- sprawdzeniem poprawno ci po cze  obwodów g ównych oraz dzia ania aparatów,   

- usuni ciem zauwa onych usterek i braków   

- przeprowadzeniem regulacji aparatów.   

6.3  Badania linii kablowej o wietlenia zewn trznego   

Po u eniu kabla w ziemi przeprowadzi  badania i pomiary przed zasypaniem wykopu i po zasypaniu wykopu. 
W zakres tych prób wchodz :   
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- sprawdzenie trasy linii kablowej,   

- sprawdzenie ci ci  i pow ok metalowych,   

- pomiar rezystancji izolacji metod  techniczn ,   

- pomiar rezystancji uziemienia 

6.4   Badanie kabli   

- zgodno  z projektem technicznym   

- sprawdzenie uk adu pomiaru wielko ci elektrycznych   

- kompletno  protoko ów odbiorczych i dokumentacji powykonawczej.    

6.5   Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami.   

Wszystkie wyroby elektryczne nie spe niaj ce wymaga  podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostan   

odrzucone. Je eli wyroby nie spe niaj ce wymaga  zostan  zastosowane, to Wykonawca wymieni je na w ciwe  

na w asny koszt.   

Wszystkie roboty, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech od okre lonych w punktach 4 i 5 w Specyfikacji,  

powinny by  ponownie wykonane przez Wykonawc  na jego koszt.   

7   WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 

Przedmiar i obmiar robót nale y prowadzi  zgodnie z SST oraz KNR.   

Jednostk  obmiaru robót obj tych niniejsz  SST jest:   

- dla u onego kabla,   

- odcinek  - dla pomiaru badanego kabla,   

- pomiar  - dla badania obwodów elektrycznych.   

Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiaj cego  

(Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.   

8   OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT 
Odbiory robót prowadzi  zgodnie z warunkami ogólnymi okre lonymi w umowie.   

Odbiór ko cowy polega na dok adnym sprawdzeniu stanu i parametrów wykonanego o wietlenia.  

Odbiór dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty  

dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów , wyników pomiarów i bada , ocenie  
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wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow .   

9   OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ CYCH 
Roboty tymczasowe i prace towarzysz ce nale y uwzgl dni  w narzucie kosztów po rednich.   

10   DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1   Normy   

1. PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe.   
2. PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk.   
3. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpiecze stwa. Ochrona przeciwpora eniowa.   
4. PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpiecze stwa. Ochrona przed pr dem pot eniowym.   
5. PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
bezpiecze stwa. Ochrona przed przepi ciami. Ochrona przed przepi ciami atmosferycznymi lub czeniowymi.   
6. PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpiecze stwa. Od czanie izolacyjne i czenie.  7. PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Postanowienia ogólne. rodki ochrony przed 
pora eniem pr dem elektrycznym.   
8. PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
bezpiecze stwa. Stosowanie rodków ochrony zapewniaj cych bezpiecze stwo. rodki ochrony przed pr dem  
pora eniowym.   
9. PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
bezpiecze stwa. Dobór rodków ochrony w zale no ci od wp ywów zewn trznych.   
10. PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia  
elektrycznego. Postanowienia ogólne.   
11. PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia  
elektrycznego. Oprzewodowanie.   

12. PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urz dzenia do od czania izolacyjnego i czenia.   

13. PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.   

14. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.   

15. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.   

16. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.(Kod IP)   

17. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne 0,6/1kV.   

18. PN-IEC 1089 Przewody elektroenergetyczne stalowo-aluminiowe , go e.   

19. PN-74/C-89200 Rury os onowe z polietylenu wysokiej g sto ci.   
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20. PN-IEC 60664-1 1998 Koordynacja izolacji urz dze  elektrycznych w uk adach niskiego napi cia. Zasady,  
wymagania i badania.   
21. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.   

22. PN-IEC 61312-1 2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.   

23. PN-E-04700 1998 Urz dzenia i uk ady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne  
przeprowadzania pomonta owych bada  odbiorczych.   
24. PN-IEC 60437 Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe.   

10.2   Inne dokumenty   

Inne dokumenty odniesienia okre la STWiORB.   

25. „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta owych” elektryczne. Wyd. COBR  

Elektromonta  - Cz  V - Instalacje   

26. Przepisy Budowy Urz dze  Energetycznych   


