SAN-BUD PROJEKT Krzysztof Winnicki
82-500 Kwidzyn, ul. Kopernika 3

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie in-
zynierii ladowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI :  Przytacze wody do budynku Przedszkola - przekroczenie drogi krajowej nr 90, km 12+148 km
ADRES INWESTYCJI : Mareza, Gmina Kwidzyn

INWESTOR : GMINA KWIDZYN

ADRES INWESTORA  :  ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIE KALKULACJE :  Krzysztof Winnicki

SPRAWDZIt PRZEDMIAR  :  tech. bud. Bolestaw Winnicki

DATA OPRACOWANIA :20.10.2010

Stawka roboczogodziny
Poziom cen : Il kw. 2010 r.

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cccvveeeeeiniiiiiiieee e % R, S
ZYSK [Z] et % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
20.10.2010
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zamierzenie budowalne polega¢ bedzie na:

- wykonanie przewiertu sterowanego pod droga krajowa nr 90 kilometr 12+148 w granicach pasa drogowego
- roboty rozbiérkowe istniejgcej nawierzchni z kostki betonowe;j

- wykonanie wykopéw wraz z umochieniem ich $cian

- wykonanie przejscia przytaczem wody przez $ciane budynku przedszkola wiertnicg

- podigczenie nowego przytgcza do istniejgcej instalacji wodnej w budynku ( wodomierz sprzezony)

- zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem i ponowne utozenie kostki betonowej z rozbiorki

- wykonanie préby szczelnosci przytgcza.
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INWESTORSKI-PRZYL.-PRZEDSZKOLE.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 BUDOWA PRZYt ACZA WODY DO BUDYNKU PRZEDSZKOLA
1|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun- |m3
d.1/0310-02 tach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznymkat. IlI-1V;
gtebokos¢ do 1.5 m
1.95*1.7 m3 3.315
RAZEM 3.315
2|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych rurami o $r.80 |m
d.1/0306-02 mm w gruntach kat.ll-IV
16.30 m 16.300
RAZEM 16.300
3|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o $r.nominalnej 63*3,8 mm w rurach |m
d.1/0309-01 ochronnych
analogia
16.30 m 16.300
RAZEM 16.300
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - WJAZD m2
d.1/0807-01
analogia
10.30*0.9 m?2 9.270
RAZEM 9.270
5/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.1/0511-02 wo-piaskowej - materiat z rozbiorki
9.270 m?2 9.270
RAZEM 9.270
6/|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun-  |m3
d.1/0310-02 tach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznymkat. IlI-1V;
gtebokos¢ do 1.5 m
10.30*0.9*1.7+13.9*0.9*1.7 m3 37.026
RAZEM 37.026
7|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebokosci do 3.0 m |m2
d.1/0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.ll-1V wraz z roz-
biorkg (szer.do 1m)
10.30*1.7%2+13.9%1.7*2 m?2 82.280
RAZEM 82.280
8|KNR-W 2-18 |Wykonanie przewiertu wiertnicg przez sciang fundamentowg budynku szt
d.1/0527-01
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.1/0808-01 czotowego - rurociggi o $r. 63 mm ( naklady na 1 m przylacza )
44.15 m 44.150
RAZEM 44.150
10|KNR-W 2-18 | Zasuwa odcinajgca na przytaczu Dn 50 kpl.
d.1/0212-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $rednicy do 63 |200m -
d.1/0704-01 mm 1 prob.
analogia
0.22075 200m - 0.221
1 préb.
RAZEM 0.221
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INWESTORSKI-PRZYL.-PRZEDSZKOLE.KST

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
1 BUDOWA PRZYt. ACZA WODY DO BUDYNKU PRZEDSZKOLA
1|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, ruro- |m3 1.95%1.7 =
d.1/0310-02 ciagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urob- 3.315
ku topata lub wyciggiem recznymkat. IlI-1V; gtebokos¢
do1l5m
2|KNR-W 2-18 Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen po- |m 16.30
d.1/0306-02 ziomych rurami o $r.80 mm w gruntach kat.llI-1V
3/KNR-W 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o sr.nominalnej |m 16.30
d.1/0309-01 63*3,8 mm w rurach ochronnych
analogia
4|KNR 2-31 0807-|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - WJAZD m2 10.30*0.9 =
d.1|01 9.270
analogia
5|/KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na|m?2 9.270
d.1/02 podsypce cementowo-piaskowej - materiat z rozbiérki
6/KNR-W 2-01 Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, ruro- |m3 10.30*0.9*
d.1/0310-02 ciggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urob- 1.7+13.9*
ku topatg lub wyciggiem recznymkat. 11I-1V; gtebokos¢ 0.9*1.7 =
dol5m 37.026
7|KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o|mz2 10.30*1.7*
d.1/0314-02 gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) 2+13.9*1.7*
w gruntach suchych kat.ll-IV wraz z rozbiérka (szer.do 2 =82.280
1im)
8/ KNR-W 2-18 Wykonanie przewiertu wiertnicg przez sciane fundamen- |szt 1
d.1/0527-01 towg budynku
analogia
9|KNR-W 2-18 Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczo- |m 44.15
d.1/0808-01 nych metodg zgrzewania czotowego - rurociagi o $r. 63
mm ( naklady na 1 m przytgcza)
10/KNR-W 2-18 Zasuwa odcinajgca na przytaczu Dn 50 kpl. 1
d.1/0212-01
11|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur ty- |200m -1 préb.| 0.22075 =
d.1/0704-01 pu PE o $rednicy do 63 mm 0.221
analogia

Razem dziat BUDOWA PRZYt ACZA WODY DO BUDYNKU PRZEDSZKOLA

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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INWESTORSKI-PRZYt.-PRZEDSZKOLE . RSBELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Warto $¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednos- at
we tke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kosztorys
Ogétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t
Stownie:
-5-
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INWESTORSKI-PRZYt.-PRZEDSZKOKALKSILACIA SZCZEGOLOWA CENY JEDNOSTKOWEJ

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn
1 BUDOWA PRZYt ACZA WODY DO BUDYNKU PRZEDSZKOLA
1|KNR-W 2-01  |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod m3 1.95%1.7 =
d.1/0310-02 fundamenty, rurociagi, kolektory w 3.315
gruntach suchych z wydobyciem
urobku topata lub wyciggiem recz-
nymkat. Ill-1V; glebokosé do 1.5 m
-- Robocizna --
999 r-g 1.6500
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 1 3.315
2|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m ma- m 16.30
d.1/0306-02 szyng do wiercen poziomych rurami o
$r.80 mm w gruntach kat.lI-IV
-- Robocizna --
999 r-g 6.2000
-- Materialy --
5040999 rury ostonowe m 1.0200
0000000 materiaty pomocnicze % 3.5000
-- Sprzet --
39531 Samochadd skrzyn.5-10t (1) m- 0.0700
39653 przyczepa diuzycowa 10 t m-g 0.0700
15311 Zestaw wiert.spal.40-200/120 m-g 1.6300
34512 wycigg do urobku ziemi z napedem m-g 1.6300
elektrycznym 0.18 t
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 2 16.300
3|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodo- m 16.30
d.1/0309-01 wych o $r.nominalnej 63*3,8 mm w
analogia rurach ochronnych
-- Robocizna --
999 r-g 1.1800
-- Sprzet --
35622 wciggarka mechaniczna z napedem | m-g 0.3100
elektrycznym 1.6-3.2 t
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 3 16.300
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki be- m2 10.30*0.9 =
d.1/0807-01 tonowej - WIAZD 9.270
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.7864
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 4 9.270
5/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m?2 9.270
d.1/0511-02 nowej grub. 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - materiat z roz-
biorki
-- Robocizna --
999 r-g 1.2342
-- Materialy --
1601899 piasek m3 0.0788
1700399 cement portlandzki zwykly bez dodat- | t 0.0117
kow "35"
3930000 woda m3 0.0260
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300
75200 pita do ciecia kostki m-g 0.0250
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 5 9.270
-6 -
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INWESTORSKI-PRZYt.-PRZEDSZKOKALKSILACIA SZCZEGOLOWA CENY JEDNOSTKOWEJ

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn
6/KNR-W 2-01  |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod m3 10.30*0.9*
d.1/0310-02 fundamenty, rurociagi, kolektory w 1.7+13.9*
gruntach suchych z wydobyciem 0.9*1.7 =
urobku topata lub wyciggiem recz- 37.026
nymkat. Ill-1V; glebokosé do 1.5 m
-- Robocizna --
999 r-g 1.6500
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 6 37.026
7/KNR-W 2-01  |Petne umocnienie pionowych $cian m2 10.30*1.7*
d.1/0314-02 wykopow liniowych o gtebokosci do 2+13.9*1.7*
3.0 m palami szalunkowymi (wypras- 2 =82.280
kami) w gruntach suchych kat.ll-1V
wraz z rozbiorkg (szer.do 1m)
-- Robocizna --
999 r-g 0.6500
-- Materialy --
1124000 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.00027
2640021 bale iglaste obrzynane nasycone m3 0.0011
gr.63mm kLI
2645050 drewno na stemple okrggte iglaste m3 0.00093
nasycone
1341200 klamry ciesielskie kg 0.1200
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 7 82.280
8/KNR-W 2-18 |Wykonanie przewiertu wiertnicg przez| szt 1
d.1/0527-01 Sciane fundamentowa budynku
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.4700
-- Materialy --
6338399 ksztattka tuleja stalowa z trzema pier-| kg 31.3000
Scieniami oporowymi zewnetrznymi
0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
-- Sprzet --
39511 samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.1000
00001 wiertnica m-g 1.0000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 8 1.000
9/KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur cisnie- m 44.15
d.1/0808-01 niowych PE tgczonych metoda zgrze-
wania czotowego - rurociggi o $r. 63
mm ( naktady na 1 m przylgcza )
-- Robocizna --
999 r-g 0.1700
-- Materialy --
5603999 rury wodociggowe cisnieniowe z po- m 1.0300
lietylenu 63 mm
0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 9 44.150
10/KNR-W 2-18 |Zasuwa odcinajaca na przytaczu Dn | kpl. 1
d.1/0212-01 50
-- Robocizna --
999 r-g 2.3200
-- Materialy --
5809999 zasuwa typu "E" kotnierzowa o $r.50- | szt 1.0000
65 mm
-7-
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INWESTORSKI-PRZYt.-PRZEDSZKOKALKSILACIA SZCZEGOLOWA CENY JEDNOSTKOWEJ

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn
5681299 krééce zeliwne jednokotnierzowe FW | szt 2.0000
do rur z tworzyw sztucznych o $r.50-
65 mm
5891099 obudowy zeliwne do zasuw o $r.50- szt 1.0000
65 mm
5891199 skrzynki zeliwne do zasuw o $r.50-65 | szt 1.0000
mm
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.2000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 10 1.000
11/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodo- |200m 0.22075 =
d.1/0704-01 ciggowych z rur typu PE o $rednicy -1 0.221
analogia do 63 mm préb.
-- Robocizna --
999 r-g 8.7400
-- Materialy --
2641610 krawedziaki iglaste obrzynane nasy- m3 0.0300
cone kLIl
2640020 bale iglaste obrzynane nasycane kl.Ill | m3 0.0200
3950010 drewno na stemple budowlane $r.12- | m3 0.0200
l4cm
1341200 klamry ciesielskie 10x25cm kg 6.2000
3930001 woda z rurociggu m3 3.5300
5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowane| m 1.5000
$r.50mm
5681299 krécce przejsciowe zeliwne jednokol- | szt 0.1000
nierzowe
5619999 tuleja z PVC dla luznych kotnierzy szt 0.2000
stalowych
6815999 uszczelki gumowe ptaskie do pota- szt 1.0000
czen kotnierzowych o $r.nominalnej
90-110 mm
6801207 Sruby stalowe Sredniodoktadne z na- | kg 2.7000
kretkami i podktadkami M 16
5148999 kotnierze slepe o $r.nominalnej 90- szt 0.2000
110 mm
5701120 zawory przelotowe z zeliwa ciggliwe- | szt 0.1000
go z zaworem spustowym $r.50mm
5822220 zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne szt 0.0500
kotnierzowe Pnom 16 kg/cm2 z kpl.
srub
0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
-- Sprzet --
39599 samochdéd skrzyniowy m-g 3.1600
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 11 0.221
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot
Stownie:
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