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Przekroczenie drogi krajowej nr 55
Kilometr 12+148 km
Mareza, gmina Kwidzyn

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

1.1 Zlecenie Inwestora.

1.2 Uzgodnienia z Inwestorem.

1.3 Uzgodnienia miedzybranzowe

1.4 Uzgodnienia z wtascicielami dziatek
1.5 Decyzja GP — ULICP - 24/09

2. Dane ogolne:

2.1 Nazwa Inwestora i jego adres:
Gmina Kwidzyn
82-500 Kwidzyn, ul. Grudziagdzka 30

2.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:
SAN-BUD PROJEKT Krzysztof Winnicki
82-500 Kwidzyn, ul. Kopernika 3
fax. 0-55-261-09-81
tel. 792-669-824
www.sanbudprojekt.com.pl
biuro@sanbudprojekt.com.pl

3. Zakres planowanych prac.

Projekt zakresem swym obejmuje budowe przytacza wody do budynku przedszkola
metoda przewiertu sterowanego pod droga krajowa nr 90 w miejscowoéci Mareza
Gmina Kwidzyn. Kilometr przekroczenia 12+148 km. Ze wzgledu na zbyt maly
przekroj istniejacego przylacza zaprojektowano nowe celem zapewnienia
wymaganej wydajnosci i cisnienia dla potrzeb p.poz.

3.1.Rozwiazanie i zakres prac budowlanych.

3.1.1. Technologia robot oraz materiaty:

Wykopy beda prowadzone recznie poza granica pasa drogowego w miejscu
wilaczenia do istn. sieci wodociggowej, oraz na terenie dziatki nr 364. Podczas
prowadzenia prac nalezy dokona¢ recznej odkrywki uzbrojenia podziemnego i
powiadomi¢ odpowiednich uzytkownikéw tych sieci. Prace prowadzone w poblizu




linii energetycznych napowietrznych nalezy prowadzié¢ recznie. W niniejszym
projekcie zataczono wytyczne od poszczegdlnych uzytkownikéw istniejgcych sieci.
Nalezy bezwzglednie zastosowac si¢ do tych instrukaji.

Projektowane przytacze wykonac z rur PE typu Robust typoszereg PE100 SDR 17 o
srednicy 63x3,8 mm. Projektowane przytacze wody posadowiono tak, aby zapewni¢
przykrycie minimalne 1,5 m liczac od powierzchni terenu do wierzchu rury.
Rurociag ulozy¢ na podsypce z piasku gr. 0,20 m (po zageszczeniu). Po utozeniu
odcinka rurociag obsypa¢ piaskiem do wys. 0,20 m (po zageszczeniu) ponad
sklepienie rury. Celem zabezpieczenia i identyfikacji przytacza wody na catej jego
diugosci przewiduje si¢ ulozenie nad przewodem taSmy ostrzegawczo -
lokalizacyjnej z drutem identyfikacyjnym, koloru niebieskiego.

3.1.2. Przekroczenie drogi krajowej nr 90:

Przekroczenie drogi krajowej nr 90 zrealizowane bedzie za pomoca przewiertu
sterowanego.

Przekroczenie drogi krajowej nr 90 bedzie miedzy weztami W1 i W2. Kilometr
przekroczenia 12+148 km na glebokosci 2 m liczac od wierzchotka jezdni do
wierzchotka rury. Wiercenie nalezy zaczac od strony wezta W2. Kat wejécia glowicy
pilotazowej 15°. Po wykonaniu otworu pilotazowego nalezy poszerzy¢ otwor
pilotazowy do srednicy o 25% wigkszej od $rednicy rury przeciaganej . Nastepnie
przeciagnad rurociag.

Przed przystapieniem do przewiertu nalezy przygotowaé odcinek rurociggu na
zadang dlugosc¢.

Przewiert zostanie zakonczony w wykopie otwartym od strony wezta W1

4. Uwagi koncowe:

Prowadzone roboty odbywac¢ sie beda w poblizu drogi na, ktérej odbywac sie bedzie
ruch pojazdéw. Kierownik robot musi sporzadzié plan organizacji ruchu i uzgodnié
g0 z wlasciwym zarzadca drogi.

Roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia prowadzié recznie.

Po wykonaniu przejscia pod droga krajowa nr 90 odcinek podda¢ prébie szczelnosci
zgodnie z PN-B-10725:1997

Catosc robodt wykonac zgodnie z:

* Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych w sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych - cz. Il
- Instalacje sanitarne i przemystowe,

* BN-83/8836-02-Przewody podziemne-Roboty ziemne wraz z pdzniejszymi
zmianami wprowadzonymi zarzadzeniem Nr5/88 Instytutu Gospodarki
Przestrzennej i Komunalnej,

* Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych

urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.
nr 118 poz. 1263)



w przypadku skrzyzowania przewodéw kanalizacyjnych z przewodami
wodociagowymi, jezeli odlegtos¢ jest mniejsza niz 0,60 m, nalezy stosowaé
rury ostonowe na przewodzie wodociagowym, zgodnie z normg PN-92/B-
01706,

na 1 miesiac przed planowanymi robotami w pasie drogowym Inwestor badz
wykonawca posiadajacy jego pelnomocnictwo winien wystapi¢ z wnioskiem o
zajecie pasa drogowego,

drogi i teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

14 dni przed rozpoczeciem robot powiadomié wszystkich uzytkownikéw
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,

wszystkie skrzyzowania i zblizenia do urzadzen telekomunikacyjnych
wykona¢ zgodnie z normami PN-E-05100-1: i N SEP-E-003 oraz z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury — Dz. U. Nr 47/2003 poz.401 z dnia
06.02.2003r.,

miejsca skrzyzowan z istniejacymi liniami kablowymi nalezy umieéci¢ w
rurze ochronnej dwudzielnej: typu AROT o $rednicy 125 mm i dhugosci 2m
oraz zabezpieczy¢ przed osiadaniem w ziemi,

nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia wynikajace z uzgodnien z
poszczegdlnymi  gestorami  uzbrojenia lub instytucji podanymi w
zatacznikach.

Oglﬁciwa{:
/ /

/



5. Oswiadczenia o kompletnosci, wpisy do izb samorzadu.

Kwidzyn, marzec 2010 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Z 2003 r Nr 207 poz.
2016 z p6Zniejszymi zmianami), o§wiadczam, ze projekt budowlany robét budowlanych:

Przekroczenie drogi krajowej nr 90 km 12+148 km

(nazwa i rodzaj obiektu budowlanego, badz robot budowlanych)
planowanych: dz. nr 364, 530/5, 534 Mareza gmina Kwidzyn

lokalizacja ( nr dziatki, ulica, miejscowoé¢, gmina)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Dane personalne projektanta

Imie i Nazwisko: Bolestaw Winnicki

Adres: ul. Zeromskiego 35, 82-500 Kwidzyn tech. bud, Bﬂ‘fc,slaw Winnicki
Specjalnosc: © instalacyjno-inzynieryjna 7T o
Numer uprawnien: 1720/E1/92 v\"‘a" ny

Numer cztonkowski izby: POM/WM/5281/01 Ne unee gt




IL. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
BUDOWA PRZYEACZA WODY DO BUDYNKU PRZEDSZKOLA

Branza:
Sanitarna

Inwestor:
Gmina Kwidzyn
82-501 Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30

Projektant:
tech.bud.Bolestaw Winnicki upr. Nr 1720/E1/92

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana , informacja BIOZ” zostata
opracowana na podstawie:

#Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
z pdzn. zm. 2),

>Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Informacja BIOZ zawiera:

1. Zakres robét.

2. Wykaz istniejacych obiektéw.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie.
4. Przewidywane inne zagrozenia.

5. Sposob instruktazu pracownikow.

6. Srodki techniczne.



1. Zakres robot.

Zgodnie z pkt. 3 Opisu technicznego do projektu.

2. Wykaz istniejacych obiektow.
Projektowane przylacze wody bedzie przebiegaé w terenie z istniejagcym uzbrojeniem

podziemnym. W miejscach zblizern z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, prace

wykonywac recznie.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie.
Na obszarze objetym projektowanym zadaniem nie ma elementéw zagospodarowania,

ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane inne zagrozenia.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okredlajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych sie znalez¢é w zasiegu prowadzonych robét.
Jezeli teren, na ktérym wykonywane sa roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robot powinien zapewnic jego staly dozér.

Przed rozpoczgciem wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich
jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne i wodociagowe, kierownik budowy jest
zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci i sposobu wykonania tych robé6t. Bezpieczna odlegtos¢ kierownik budowy
ustala w porozumieniu z wtadciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja
si¢ te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.
Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji niezwlocznie przerywa sie prace i ustala z wtasciwa jednostka zarzadzajaca dana
instalacja dalszy sposéb wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania robét ziemnych
zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalsza prace i zawiadamia
si¢ osobe nadzorujaca roboty ziemne.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych,
a takze glebienie wykopéw poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie. W miejscach
dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopow

pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady skladajace sie z deski



kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m
oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolna przestrzen miedzy
deska kraweznikowa a porecza wypelnia si¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci.

Dodatkowo balustrady takie po winny by¢ zaopatrzone w czerwone $wiatto ostrzegawcze.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie
do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robét mozna oznaczy¢
za pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu
na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu. Podczas realizacji robot nalezy
zZwroci¢ szczegolna uwage podczas wykonywania przekopéw probnych metodg reczng z
uwagi na mozliwos¢ wystepowania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

Podczas instalowania studni, nalezy zwréci¢ uwage na bezpieczenstwo w obszarze pracy

dzwigéw ustawiajacych studnie.

5. Sposob instruktazu pracownikéw.
Instruktaz pracownikow nalezy przeprowadzi¢ kompleksowo przed realizacja catosci
zadania z uwzglednieniem specyfiki budowy oraz przed kazda realizacja kolejnego odcinka.

Instruktazu dokonuje Kierownik budowy lub brygadzista odpowiedzialny za dany odcinek

robot.

6. Srodki techniczne.

Do budowy przylacza wody stosowane beda srodki techniczne umozliwiajace realizacje
zadania w mozliwie krétkim terminie, przy zachowaniu wysokiej zgodnej z normami jakosci
prac — koparki, dzwig itp.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,25 m w gruntach zwartych, w przypadku,
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o glebokodci wiekszej niz 1 m, ale nie wigkszej niz 1,75 m,
mozna wykonywa¢, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopdéw mozna stosowac tylko w
gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopéw w okresie

zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:



1) tworzenie nawiséw przy wykonywaniu wykopéw,

2) wiaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia
roboczego gruntem,

3) przebywanie oséb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,
4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny
stopien, okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,

5) wykonywanie tych robét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w
odlegtosci mniejszej niz okreslaja to odrebne przepisy,

6) przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie
zatadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostala konstrukcyjnie
wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (bezpieczne
nachylenie powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej w okreslonych prawem
przypadkach) nalezy:

1) w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej
trzykrotnej glebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw waéd
opadowych w kierunku od wykopu;

2) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

3) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem
urobku, wykop musi zo sta¢ przykryty szczelnym i wytrzymalym zabezpieczeniem.
Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej krawedzi.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy demontowac
od dna wykopu i stopniowo je usuwac, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopéw wykonanych:

1) w gruntach spoistych — na gtebokosci niewigekszej niz 0,5 m;

2) w pozostatych gruntach — na glebokosci niewiekszej niz 0,3 m.

Tymczasowa obudowa wykopéw i wyrobisk pod ziemnych nie powinna by¢ eksploatowana



dtuzej niz 2 lata, jezeli projekt zabezpieczeri nie przewiduje inaczej. Podgrzewanie,
rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz instrukcja bezpieczenistwa, opracowana przez wykonawce. Teren, na
ktorym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez

caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku

i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.
Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob

klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana .
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1.Warunki destawy wody
1.1 Szczegblowe warunki techniczne podlaczenia do sieci wodociagowej
0 przylacze wodociagowe zaprojektowa¢ zrur PE o $rednicy
0 instalacj¢ wodociagowa wewnetrzng podiaczy¢ :

.............................................

- do przewodu _wodociagowego ulicznego o Srednicy ..... A przebiegajacego w
Ul ALl LB glebokosci /£ & mb.
- do istniejacego wyprowadzenia o srednicy ... . ! . e, _ o
Uwagi......... /7//’/757¢//7W/g{// 2 ALLA MU ... R RledPP S 25
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................................................................................

wiaczenie do sieci wykonaé poprzez

a nasmeﬁkfg_zrzasuwa(—gdsmaj-a‘eg lub poprzez tréjnik z zasuwg odcinajacg

Wlaczenie ‘do sieci wykonuje PWK Kwidzyn na wlasny koszt w wykopie uprzednio

przygotowanym przez Odbiorce w terminie wezesniej uzgodnionym z Dzialem
Technicznym .

.......................................................................

1.2. Warunki montazu urzadzenia omiarowego
Dla zarejestrowania ilosci wody pobranej nalezy zamontowag¢

0  wodomierz skrzydetkowy z kompletem zaworow odcinajacych przed i za wodomierzem

zaworem zwrotnym od strony instalacji wewngetrznej Odbiorcy
O zawdr antyskazeniowy

Q  zestaw sprzezony wodomierzy
wodomierz nalezy umiesci¢

O W pomieszczeniu technicznym z kratka spustowa
lub

Q  wstudzience wodomierzowej 1 mb za linia regulacyjna posesji wykonanej z materiahy
trwalego o srednicy 1200mm lub gotowa studzienka wodomierzowa z PVC

Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza gléwnego pokrywa Przedsigbiorstwo.

2.Warunki odprowadzenia §ciekéw sanitarnych //
/
- przylacze sanitarne zaprojektowaé z rurPVC o STEANICY ol z
odprowadzeniem do istniejacej kanalizacji :
0 sanitarnej /
O ogélnosplawnej /
=0 STeANICY. oo WYStEPUACEZO WL oevveeeeeeeee

wigczenie do sieci wykonaé poprzez odprowadzeni/é do
istniejacej studzienki ulicznej o rzednych e sanesesmm s snss i e asnray

istniejacej studzienki rewizyjnej na terenie posesii Odbiorcy o rzednych.....oooveeceesceennn
istniejacego wyprowadzenia kanalizacji sa:ﬁta.rgéj na teren posesji Odbiorcy

..............

ooo




R

0  wybudowanie studni rewizyjnej z kregow betonowych 1200 mm lub PVC 2 wlazem
zatrzaskowych typu ciezkiego na istniejacym przewodzie ulicznym

- na przykanaliku kanalizacji sanitarnej nalezy umiesci¢ studzienke rewizyjnag z PVC o

Srednicy 400 mm w odlegtosci 1 mb za linig regulacyjng posesji Odbiorcy
A

...................................

...................................................................................

.................

2.Warunki odprowadzenia wod opadowych

/
- przyfacze kanalizacji deszczowej zaprojektowaé z I'I/II PVC o $rednicy
z odprowadzeniem do istniejacej kanalizacji
a deszczowej
O ogolnosptawnej /

/
O SIeANICY...oovecrroeee wystepujacego w ul

.............................

.......................................................

wilaczenie do sieci wykona¢ poprzez odprowadzerdie do

O istniejacej studzienki ulicznej o rzednych..coo.ioeee

istniejacej studzienki Tewizyjnej na terenie poses;ji Odbiorey o rzednych,.oe.eeesosoi
istniejacego wyprowadzenia kanalizacji deszczowej na teren posesji Odbiorcy
wybudowanie studni rewizyjnej z kregéw betonowych 1200 mm lub PVC z wlazem
zatrzaskowych typu cigzkiego na istniejacym przewodzie ulicznym

0o0d

- na przykanaliku kanalizacji deszczowej nalezy umiesci¢ studzienke rewizyjna z PVC o
srednicy 400 mm w odlegtosci 1 mb za linig regulacyjng posesji Odbiorcy

2 Ba
Sy

3. Integralng czeéé niniejszych warunkéw technicznych stanowi odnosnie

obowiguigce przepisy a w szczegolnosci :

- Ustawa — Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994wraz z pézniejszymi zmianami
(' warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ obiekty budowlane )
- Wytyczne Przedsigbiorstwa odnosnie zasad projektowania wykonawstwa i eksploatacji
przytaczy wodociagowych i kanalizacyjnych dotaczone do niniejszych warunkow.
- Regulamin Przedsiebiorstwa odnognie dostarczania wody i odbioru $ciekow
wynikajacy z ustawy z dnia 7 czerwea 2001r ( Dz. U. Nr 72. Poz.747)

4. Wydane warunki techniczne musza by¢ bezwzglednie zalaczone do projektu
technicznego

S. Termin wazno$ci niniejszych warunkéw wygasa po uplvwie 2 roku od daty ich

wystawienia
6. Uwagi dodatkowe

Po konaniu zglosi¢ do odbioru technicznego w otwa m wykopie oraz dokona¢é

inwentagzacii powykonawczej przez uprawnione shuzby geodezyjne.

.........................................................

..............................................................................................

......................................................................................................................................................

.............................................................

.....................................................................................................................................
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&) Energa

operater =
O IERGA:OPERATOR SA
Oddziat w Elblagu

Rejon Dystrybucji w Kwidzynie Kwidzyn dnia 26.05.2010 r.
ul kakowa 36

§2-500 Kwidzyn
T+48552793723

F+A8 55 279 37 24 w-5¢
KRS ooooogﬁwczc;c)
NIP 583-000-11-90

Regond5025304-00029 UZGODNIENIE NR 236/2010
w zakresie kolizji z istniejacg siecia elektroenergetyczng
ENERGA - OPERATOR SA ODDZIAL W ELBLAGU,
Rejon Dystrybucji w Kwidzynie projektowanego obiektu:
Plan budowy przylacza wodnego do budynku przedszkola.
Adres obiektu: Mareza, dz. nr 364.

L. Naniesiono orientacyjna trase kabi—04 kv (1o

ka N —(—Hnia—przerywana—kolorem—zielonym)
M“;M%pﬁem—kmmﬁnﬁ napowietrznych 0,4 kV-154V-iH0-kV-ilokalizacia

II. Podziemne urzadzenia elektroenergetyczne bedace wiasnoscia ENERGA - OPERATOR SA, nie koliduja.*)
ITI. Uzgadnia sie na warunkach:

| Wszellde-prace ziamne w_nromieniin S . ad Raniesionei—trasyv—rprowadzié racrnia Szrzacdlaue mrzahicol frac

T YSECHAe prace-Ziemne w-promientu-5-m-od-naniesionej-trasy-prowadzi¢ reeznie—Szezegdlowe przebiesi-tras
urzadzen-elektroenercatucznuch nalasu notalid na podstavwvieprzekondwlkortralnvch natwiardzanuch wwnicam da
srEassen-eiekiroenergetyczayeh nateZy-ustali¢-na-podstawie-przekepdwkontrolnych; potwierdzonych wpisem do
Dziennika Budowy-Miejseaskrzyzowan-i zblized do istitejacego-kabla-zabezpieczyd zeodnie 2 norma N-SEP-E-
004—Robety—ziemne—w—miejscach—skrzyzowah—i—zblizen—z isthiejacymi—urzadzeniami—energetyczaymi
staneviaeysmiautacnaZild ENERGA OPERATO SA—nalern: wakonvnvad nod nadzorem nraca : D
Stanowiaeymi—wiasnos ENERGA—OPERATOR SA-—nale enywaé—pod-nadzorem—praco

2.

3. Przy wykonywaniu rob6t napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako czynne (pod napigciem -
mogace grozi¢ porazeniem) i zachowac warunki bezpieczenistwa,

4. Koszta naprawy i poniesione straty przez ENERGA —OPERATOR SA, w zwiazku z uszkodzeniem urzadzen
elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robét pokrywa wykonawca lub inwestor obiektu.

5. Oznaczone miejsca skrzyzowan i zblizen nalezy przenies¢ na wszystkie egzemplarze dokumentacji. *)

6. Do wszystkich egzemplarzy dokumentacji nalezy dotaczy¢ odpis niniejszego uzgodnienia.

7. Prace sprzgtem mechanicznym w poblizu czynnych napowietrznych urzgdzen elektroenergetycznych
wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury — Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401 z dnia
06.02.2003 r. *)

8.

Skrzyzowania i zblizenia projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwigzaé zgodnie z
PN-E-05100-1: 1998r i norma N SEP-E-003 kosztem i staraniem wlasciciela obiektu. *)

Q9 Pratakt hranso el
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12. Uzgodnienie wazne jest dwa lata. Integralng czescia niniejszego uzgodnienia jest opieczetowany plan
zagospodarowania.

13. Inne ustalenia i uwagi:

*) niepptrzebne skresli¢




:¢lekomunikacja Polska Sa

Pion Tecknicznej Obsiugi Klienta UZGODNI ENI E Nr 21 008/201 0

R0zwoj i Gospodarka Zasobami Region Pétnocny i
Dziat Zarzadzania Zasobami Fizyczaymi Sieci z dnia 01.06.2010

1l Nowolipie 30, 80-172 Géansk

Dotyczy : Projekt przytacza wody do budynku przedszkola, Mareza dz. nr 530/5,

gm Kwidzyn.

Przediozony projekt uzgadnia si¢ na nastepujacych warunkach:

1.

4.

Istniejaca siec¢ telekomunikacyjna podziemnag / napowietrzna, bedacg wiasnoscig TP, zaznaczono na mapie
sytuacyjno — wysokosciowej kolorem pomaranczowym ( z symbolem — TP).

Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej TP nie

zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwiocznie powiadomié TP, w celu okreslenia
sposobu usuniecia kolizji.

Osoba do kontaktu: Wojciech Wohlert, tel. 504 016 379; fax 55 272 56 03

Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomi¢ Telekomunikacje Polskg S.A., Pion
Techniczne; Obstugi Klienta, Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci,

80-376 Gdansk, ul. Czerwony Dwdr 25, fax 58344 44 00, o zamiarze rozpoczecia prac, podajac
jednoczesnie numer powyzszego Uzgodnienia.

Podczas prowadzenia prac:

w poblizu urzadzen TP prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegdingj
ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami TP S.A. zachowaé odlegtosci
wynikajace z polskich i branzowych norm.

w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonaé zgodnie Z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzen, w celu

stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na urzadzeniach TP, nalezy
skontaktowac si¢ z pracownikiem TP wymienionym w punkcie 2.

* przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalic gleboko$é utozenia podziemnej infrastruktury TP

metodg przekopu prébnego. W szczegdinych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika TP,

s przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla infrastruktury TP,

dokonac regulaciji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez projektowane
rzedne. Koszty zwigzane z regulacja, wymiang i naprawa uszkodzonych elementéw studni oraz
innych urzgdzen telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor,

¢ W miejscach skrzyzowan oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze TP zastosowaé
ostonowe, dwudzielne rury Arota lub inne trwate zabezpieczenie.

TP zobowiazuje Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwosé
uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich
kosztow zwigzanych z powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do TP w celu sprawdzenia prawidtowosci
wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze
objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 24 miesiace od daty jego wydania.

Inne ustalenia :

Istniejacy kabel TP wrysowano orientacyjnie, przeniesé na pozostate arkusze projektu.
W poblizu kabli prace prowadzi¢ systemem recznym, wykonujac przekopy kontrolne.




