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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I.Opis techniczny planu zagospodarowania dziatki

Architektura projektant: 1. Przedmiot inwestycji.

architekt Krzysztof A. Zakrzewski 2. Istniejacy stan zagospodarowania.

3. Projektowane zagospodarowanie.

4. Zestawienie pow. zagospodarowania.

5. Informacja dotyczaca wpisu dziatki lub terenu do rejestru zabytkéw.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérnicze].

7. Dane o charakterze przewidywanych zagrozef dla $rodowiska i zdrowia uzytkownika.
8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i skomplikowania obiektu.

II.Opis techniczny
1. Podstawa opracowania.
2. Dane ogélne.
. . 3. Przedmiot i zakres opracowania.
Konstrukcja projektant: 4 Stan istniejacy. P
mgr inz. Janusz Winnicki 5. Cel opracowania.
6. Dane techniczne.
7. Stan projektowany.
8. O$wiadczenia o kompletnosci, wpisy do izb

III. Dane o stopniu zagrozenia pozarowego

IV. Cze$é rysunkowa

rys. A-1Plan zagospodarowania dziatki ark. 1 1:500
rys. A-2 Rzut poddasza ark. 1 1:50
rys. A-3 Rzut parteru ark. 1 1:50
. s. A-4 Rzut przyziemia ark. 1 1:50
Oprgcowa’r- o zs. A-5 Widoi szcyhodéw ark. 1 1:50
mgr inz. Janusz Winnicki rys. K-1 Stopiefi poz. 1.1; 1.2 ark. 1 1:10
rys. K2/1 Policzek poz. 2.1 ark. 1 1:10
rys. K2/2 Policzek poz. 2.2 ark. 1 1:10
rys. K-3 Spocznik poz. 3 ark. 1 1:10
rys. K-4/1 Stup poz. 4.1 ark. 1 1:10
rys. K-4/2 Stup poz. 4.2 ark. 1 1:10
rys. K-5/1 Szczegét A ark. 1 1.5
rys. K-5/2 Szczegét B ark. 1 1.5
rys. K-6 Balustrada ark. 1 1:10
rys. K-7 Fundament ark. 1 1:10

- Kwidzyn, wrzesieh 2009r. -




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I.Opis techniczny planu
zagospodarowania dziatki

II.Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji.
2. Istniejacy stan zagospodarowania.
3. Projektowane zagospodarowanie.

4. Zestawienie pow. zagospodarowania.

5. Informacja dotyczaca wpisu dziatki lub terenu do rejestru
zabytkéw.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérnicze].

7. Dane o charakterze przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
i zdrowia uzytkownika.
8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i
stopnia skomplikowania obiektu.
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Dobudowa schodéw do budynku Przedszkola w Marezie

I. Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania dziatki:

1. Przedmiot inwestycji:
Lokalizacja: Schody zewnetrzne przy budynku Przedszkola przy ul. Dtugiej 17 w
Marezie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki z omdowieniem przewidywanych w nim
Zmian, w tym adaptacji i rozbiorek w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:

Dziatka wydzielona wraz z budynkiem Przedszkola.
Brak obiektow budowlanych przewidywanych do rozbiorek.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzqdzenia budowlane
zwiqzane 2z obiektami, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z
przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni w
zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu:

3.1. Uktad komunikacy jny
Istniejace zjazd, bez zmian.

3.2. Sie¢ uzbrojenia terenu
Dziatka uzbrojona, brak zmian w istniejace uzbrojenie terenu.

3.3. Projektowane uzbrojenie
Istniejace, bez zmian.

3.4. Uksztattowanie terenu
Istniejace, bez zmian.

3.5. Zielen
Istniejaca, bez zmian.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czeSci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych
obiektow budowlanych, powierzchnia drdg, parkingow, placow i chodnikow, oraz
innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z decyzjq o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu:

Powierzchnia schodéw zewnetrznych: 16 46m?
Powierzchnia dojscia: 12,65m°
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5. Dane informujqce, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, saq wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalef miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Obiekt stanowiacy teren Inwestycji jest wpisany do rejestru zabytkow.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego:

Przedmiotowy teren nhie znajduje sie na terenach eksploatacji gérniczej.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:
Nie przewiduje sie wptywu projektowanej inwestycji na Srodowisko.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych.

Nie dotyczy.
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II. Opis techniczny:

1. Podstawa opracowania.

1.1.  Umowa z dnia 21 maja 2009 r,

1.2. Inwentaryzacja do celow projektowych,

1.3.  Decyzja celu publicznego nr GP-ULICP-24/09,

14.  Mapa do celow projektowych nr KERG: 1614-586/009

2. Dane ogodlne:

2.1.  Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przedszkole w Marezie,
dz. nr 364, ul. Dluga 17 w Marezie.

2.2. Nazwa Inwestorai jego adres:
Gmina Kwidzyn
ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn

2.3.  Nazwa i adres jednostki projektowania:
Biuro Ustug Projektowych ALTRIS s.c.
ul. Pitsudskiego 25,
82-500 Kwidzyn
http://www.altris.com.pl

2.4. Dane projektanta zamierzenia budowlanego:
architekt Krzysztof Zakrzewski upr.135/TO/94
mgr inz. Janusz Winnicki, upr. POM/0129/POOK/08

3. Przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania sq roboty budowlane polegajace na dobudowie schodow
zewnetrznych.

4. Stan istniejqcy:
Wewnetrzna klatka schodowa nie spetnia wymagan obowiazujacych przepisow
technicznych w zakresie przepiséw bezpieczefstwa pozarowego.

5. Cel opracowania:

Cel: opracowanie projektu bedacego podstawa wykonania robét budowlanych majacych
na celu dobudowe zewnetrznych schoddw. W zwiazku z istniejacym stanem uzytkownik
postanowit poprawi¢ warunki ewakuacji z pomieszczeh poddasza.

6. Dane techniczne:
- zewnetrzne o konstrukcji stalowej,
- typ: zabiegowo-powrotny

- wysokosé: 4312 mm
- szerokosé: 2936 m
- dhugoscé: 5600 m
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7. Stan projektowany:
Przewidziano nastepujacy zakres robdt budowlanych:
> rozbidrka opaski budynku,
wykonanie fundamentéw schodéw poz. 6,
wykonanie marek - montaz w murze budynku,
montaz stupéw poz. 4.1; 4.2,
montaz spocznikéw poz. 3,
scalenie i montaz biegéw poz. 1.1;1.2 i poz. 2.1;p0z.2.2,
montaz balustrady poz. 5,
wykonanie dojsScia o nawierzchni z kostki betonowe;.
naprawa tynkow $cian budynku w obrebie projektowanych schodéw,

YVVYVYVYVYVYYYVY

7.1 Obciqzenia:
- obc. uzytkowe schodéw (wg PN-82/B-02003) 4,0 kN/m?

7.2 Fundamenty:

Fundament zelbetowy monolityczny z betonu konstrukcyjnego B20, zbrojony stalq
zbrojeniowa A-III 34GS i A-O St0S . Sruby fundamentowe fajkowe M16 typ W St3S.
Pod fundament wykona¢ podktad z chudego betonu B7.5 gr. 10 cm. Fundament izolowaé
do wysokosci gruntu. Izolacja typu lekkiego bitumiczna .

7.3 Sciany:

Wykona¢ gniazda pod osadzenie poduszek betonowych w, ktérych osadzono
nagwintowane prety (gwint M16) ze stali kl. 4.8, wypuszczone 80 mm ponad wierzch
ptyty (gwint na catej dtugosci wystajacego odcinka kotwy).

7.4 Konstrukcja stalowa:

Schody zaprojektowano w konstrukcji stalowe.

Na stupach i markach w $cianach oparto spoczniki. Na spocznikach opierajq sie biegi
schodéw zewnetrznych. Balustrada montowana do biegow i spocznikéw schoddw.
Stopnie i spoczniki blacha ryflowana owalna gr. 4 mm ocynkowana.

Stupy: jednogateziowe spawane z ksztattownikéw 2xC180,
Spoczniki:  z ksztattownikéw €200 i T200,
Biegi: policzki z ksztattownikow €180,

Balustrady: zrury 42,4x3,2 i 25x2 .6,
Pofaczenie: $rubowe.

7.5 Ochrona antykorozyjna stalowej konstrukcji nosnej

Czyszczenie do stopnia czystoéci Sa 2 '/, wg PN-ISO 8501-1, chropowatos¢:

R = 40um, odttuszczanie, malowanie farbami epoksydowymi lub alkidowymi (gr. 100um)
w kolorze czarnym.

7.6. Tynki i malowanie:
Nawiazaé do istniejacej kolorystki budynku.

BIURO UStUG PROJEKTOWYCH ALTRIS s.c.
http://www.altris.com.pl



8. Oswiadczenia o kompletnosci, wpisy do izb samorzadu.

Kwidzyn, wrzesieh 2009r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Z 2003 r Nr
207 péz. 2016 z péiniejszymi zmianami), o$wiadczam, ze projekt budowlany robdt
budowlanych:

robot budowlanych polegajacych dobudowie schodow zewnetrznych do budynku
Przedszkola w Marezie

(nazwa i rodzaj obiektu budowlanego, badz robét budowlanych)

planowanych:
dz. nr 364, ul. Dtuga 17, Mareza, gm. Kwidzyn

lokalizacja ( nr dziatki, ulica, miejscowo$é, gmina)

sporzadzitem zgodnie z obowiqzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dane personalne projektanta

Imie i Nazwisko: Krzysztof Zakrzewski
Adres: ul. Paderewskiego 11/22, Brodnica
Specjalnos¢: architektoniczna
Numer uprawnien: 135/TO/94
Numer cztonkowski izby: KP-0102

Dane personalne projektanta

Imie i Nazwisko: Janusz Winnicki
Adres: ul. Zeromskiego 35, 82-500 Kwidzyn
Specjalnos¢: konstrukcyjno - budowlana.
Numer uprawnief: POM/0129/POOK/08
Numer cztonkowski izby: POM/BO/0141/04

Numer Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane

Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego:  2464/08/U/C
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Dobudowa schodéw do budynku Przedszkola w Marezie
dz. nr 364, ul. Dtuga 17

Mareza, gm. Kwidzyn

INFORMACJA B.I.O.Z.

Inwestor:
Gmina Kwidzyn
Ul. 6rudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn

Obiekt:
Przedszkole
ul. Dtuga 17
Mareza, gm. Kwidzyn

Projekt:
Biuro Ustug Projektowych ALTRIS s.c.
ul. Pitsudskiego 25,
82-500 Kwidzyn
http://www.altris.com.pl

Autor: ZAWARTOSC OPRACOWANIA )

. L. 1.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
mgr inz. Janusz Winnicki 1.1. STRONA TYTULOWA

1.2. CZES¢ OPISOWA:

1.2.1 €ZES¢ KONSTRUKCYINO - BUDOWLANA:

- Zakres robét catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegdlnych obiektéw budowlanych.

- Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczefstwa i zdrowia ludzi.

- Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

- Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegdlnie.

- Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozeh.

- Uwagi ogélne.

- Podstawy prawne.
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1.0 INFORMACTA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.1. STRONA TYTULOWA

1.2. CZESC OPISOWA:
1.2.1 CZESC KONSTRUKCYINO - BUDOWLANA:

Zakres robét catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow budowlanych.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenhie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozenh wystepujacych podczas realizacji
robdt budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Uwagi ogdine.

Podstawy prawne.
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1.0 INFORMACJTA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
/Przewidywana budowa nie wymaga opracowania przez kierownika budowy planu ,bioz"/

1.1. STRONA TYTULOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Schody zewnetrzne przy budynku Przedszkola
przy ul. Dlugiej 17 w Marezie.

Inwestor: Gmina Kwidzyn;

Projektant: mgr inz. Janusz Winnicki;

Pracownia projektowa: Biuro Ustug Projektowych Altris s.c., Kwidzyn.

1.2. CZESC OPISOWA:

1.2.1 €ZESE KONSTRUKCYINO - BUDOWLANA:

Zakres robdt catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow budowlanych:

Dobudowa schodéw zewnetrznych przy budynku Przedszkola przy ul. Diugiej 17 w
Marezie.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) istniejace uzbrojenie terenu;

Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystaqpienia:

W mysl Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegétowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2002r nr 151 poz. 1256) nie przewiduje sie
robét mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystqpieniem do realizacji

robot szczegdlnie:

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu pracy, pracownik powinien:

- posiadaé aktualne badania lekarskie zezwalajace na wykonywanie pracy danych warunkach,

- znaé przepisy i zasady bhp, bra¢ udziat w szkoleniach i instruktazach,

- wykonywal prace w sposéb zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosowal sie do
wydanych w tym zakresie polecen i wskazéwek przetozonych,

- dbal o nalezyty stan i fad na stanowisku roboczym i miejscu pracy,

- informowal przetozonego o zauwazonym nha terenie budowy wypadku, albo zagrozeniu, a
takze inne osoby znajdujace sie w rejonie zagrozenia,

- wspdtdziata¢ z pracodawca i przetozonymi w wypetianiu obowiqzkéw dotyczacych
bezpieczenstwa pracy:;

BIURO UStUG PROJEKTOWYCH ALTRIS s.c.
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Wskazanie  Srodkow  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajqcych
bezpiecznq i sprawnq komunikacje, umozliwiajacq szybkaq ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Podstawowe znaczenie dla bezpieczenstwa pracy ma wiasciwe przygotowanie placu
budowy, zgodne z ustaleniami zawartymi w przepisach szczegétowych oraz z projektem
zagospodarowania placu budowy.

Ponadto w przypadku pozaru, awarii i innych zagrozeniach, niezbedne jest celem
zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybka ewakuacje,
wykonanie i utrzymanie drogi dojazdowej, staty dostep do linii telefonicznej,
umieszczenie w widocznym miejscu czytelnej informacji o niezbednych numerach
alarmowych.

Uwagi ogdlne:

W przypadku gdy przewidywane roboty budowlane maja trwaé dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow
lub pracochtonno$¢ planowanych robét bedzie przekraczaé 500 osobodni kierownik
budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany
dalej "planem bioz".

Sporzadzony plan powinien odpowiada¢ wymaganiom Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robét
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz
merytorycznie bazowaé min. na:

Podstawy prawne:

- Ustawie z dnia 26 czerwca 1974r - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r nr 21 poz. 94 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r nr 47 poz. 401 z pézniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1.12.1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionym mtodocianym
(Dz. U. 2 1990r nr 85 poz. 500 z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. z 1996r nr 62 poz. 287 z pézn.
zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajéw prac
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r nr 62 poz. 288 z pézn.
zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczefstwa
i higieny pracy przy recznych pracach ftransportowych (Dz. U. z 2000r nr 26 poz. 313 z pézn.
zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000r nr 40 poz. 470 z p6z. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118 poz. 1263 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministréw: Pracy , Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi. (Dz. U. z 1954r nr 15 poz. 58 z pézn. zmianami).
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- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19.03.1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze przenoénikéw (Dz. U. z 1954r nr 13 poz. 51 z pézn.
zmianami).

- Zarzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. z 1996 nr
19 poz. 231 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezeh i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. z
2002r nr 217 poz. 1833 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 2.09.1997 r. w sprawie stuzby bezpieczehstwa i higieny pracy
(Dz. U. 21997 nr 109 poz. 704 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczegétowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. z 1996r nr 62 poz. 285 z pézn.
zmianami).

oraz by¢ zgodne z zasadami Sztuki Budowlanej, wspdtczesna wiedzq techniczna i polskim
ustawodawstwem.
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ITI. Dane o stopniu zagrozenia pozarowego:

1.1

1.2

1.3

1.4

15

1.6

1.7

1.8

Powierzchnie, wysokos¢ i liczbe kondygnacji:

Powierzchnia zabudowy: ~229.38 m?
Powierzchnia wewnetrzna: ~ 340,94 m?
Kubatura brutto: ~991 m*
Wysokos¢ catego obiektu: ~87m

Liczba kondygnacji: 3 - 2 nadziemne

Odlegto$¢ od obiektow sasiadujacych:
Dziatka nr 364 graniczy z ulica Jesionowq i droga nr 518. Odleglo$¢ do najblizszych
budynku sasiadujacego28 m.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:
Nie dotyczy.

Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego:
Nie dotyczy.

Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe osob w poszczegdlnych
pomieszczeniach i na kazdej kondygnacji:

Budynek uzytecznosci publicznej - Przedszkole. Kategoria zagrozenia ludzi ZL IT.
Gtéwna klasa odpornosci pozarowej budynku ,B".

Ocena  zagrozenia  wybuchem  pomieszczen oraz  przestrzeni

zewnetrznych:
Nie przewiduje sie magazynowania gazéw palnych i wystepowania warunkow, w ktdrych
nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe:
Przyjeto jedna strefe pozarowa.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$¢ oghiowq i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:
Poza zakresem opracowania.

Element Wymagane dla .B"
Gtéwna konstrukcja nosna R120
Konstrukcja dachu R30
Strop REI60
Sciana zewnetrzna EI60
Sciana wewnetrzna EI30
Przekrycie dachu RE30
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1.9

1.10

1.1

112

1.13

1.14

Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i
pomieszczenh, odwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz

przeszkodowe:

Diugos¢ przejscia w pomieszczeniach ha poddaszu, mierzona od hajdalszego miejsca, w
ktorym moze przebywal czlowiek, do wyjscia ewakuacyjnego hie przekracza 40m
(dopuszczalne 40m.) i prowadzi przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia. Zastosowano jedno
wyjécie ewakuacyjne o szerokosci 90 cm na poddaszu budynku, prowadzace na schody
zewnetrzne budynku.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegdlnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowe,
elektroenergetycznej, odgromowe;j:

Poza zakresem opracowania.

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, a w szczegdlnhosci:
instalacji sygnalizacyjno-alarmowych, statych i potstatych urzadzen
gasniczych, instalacji wodociagowych przeciwpozarowych, urzadzen
oddymiajacych:

Poza zakresem opracowania.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze wraz

Z ich rozmieszczeniem:
Poza zakresem opracowania.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Poza zakresem opracowania.

Drogi pozarowe:
Poza zakresem opracowania.
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