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1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamoéwienia
Linia kablowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Dankowo, ulica Szafirowa dz. nr 50/11, 50/14, 50/15,
50/58, 50/60

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlano-elektrycznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ( STWIORB ) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét linii kablowej oswietlenia ulicznego oraz $ciezki pieszo -
rowerowej. Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie linii
kablowej oswietlenia ulicznego oraz $ciezki pieszo — rowerowej, tzn:

1. Przytacze kablowe
2. Linia kablowa os$wietlenia oswietleniowej
3. Montaz i stawianie stupow oswietleniowych

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
- wytyczenie obiektu i inwentaryzacja powykonawcza
- zabezpieczenie wykopow

14 Informacje o terenie budowy;

- nalezy zachowac ciggto$¢ istniejagcego zasilania1
- oznakowac i wygrodzi¢ strefy niebezpieczne

- wykona¢ zaplecze budowy.

1.5 Nazwy i kody;

CPV 45315300 -1 linie elektroenergetyczne
CPV 45314300 - 4 uktadanie kabli

CPV 31527200 -8 oswietlenie zewnetrzne

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ;

Wszelkie nazwy firmowe wyrobéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny byé traktowane jako definicje
standardu, a nie konkretne nazwy firmowe wyrobow przedstawionych w projekcie.

Stosowane:

STWIORBM - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — zawiera ogdine
wymagania stawiane robotom budowlanym objetych zamdwieniem.

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — zawiera
szczegotowe wymagania stawiane robotom budowlanym objetych zamdwieniem.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW ELEKTRYCZNYCH ORAZ JAKOSCI.

2.1. Wymagania dotyczace materiatow i wyrobow elektrycznych.

a. Kabel elektroenergetyczny do 0,6/1 KV YAKXS 4x35 mm2 wg PN-93/E-90401

b. Przewdd YDY 3x1,5 mm2 wg PN-93/E403

C. Konstrukcje odpowiadajgce standardom okreslonym przez PN-70/H-93203

d. Rury ostonowe — odpowiadajgce standardom okreslonym przez PN-74/C-89200. S3g to rury ostonowe do

uktadania na powietrzu i w przepustach w $cianie , na uchwytach rury petnoscienne zabezpieczone przed
wptywem promieni ultrafioletowych, z kielichem lub ztgczkami.

- zalecany materiat polietylen wysokiej gestosci ( PEHD )

- grubos$¢ scianek rura O 22 mm — 1,4 mm

- do rur uzywaé uchwytéw wykonanych ze stali nierdzewnej odpowiednich do podtoza i Srednicy rury.

e. Bednarka , drut stalowy , konstrukcje wsporcze — odpowiadajgce standardom okreslonym przez PN-70/H-
93203

Tasmy stalowe (bednarka) powinny by¢ dostarczone w kregach, bez zataman Iub innych uszkodzen
mechanicznych. Materiaty stalowe przeznaczone do wykonywania instalacji uziemiajgcych oraz konstrukcji
wsporczych powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie. Powtoka ochronna powinna by¢ na
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catej powierzchni jednolita i bez uszkodzen. Prety , tadmy i linki powinny byé przed montazem wyprostowane za
pomocag wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzgdzenia prostujgcego oraz nie powinny
posiadac ostrych krawedzi.

f. Osprzet instalacyjny odpowiadajgcy standardom okreslonym przez PN-IEC 60364-5-537(16):

- nalezy zwrécié uwage na zgodnos¢ osprzetu z Projektem Technicznym, parametrami jakoSciowymi i
technicznymi.

2.2, Wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i
kontrolg jakosci materiatéw i wyrobéw budowlano-elektrycznych.

Przechowywanie i sktadowanie.

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane powinny posiada¢ oznakowanie zawierajgce co najmnie;j:

nazwe i adres zaktadu produkujgcego wyréb,

okreslenie wyrobu lub nazwe handlowag

numer aprobaty technicznej (jezeli dotyczy wyrobu)

date produkcji, identyfikacje partii wyrobu

znak budowlany

podstawowe informacje odno$nie warunkéw stosowania, magazynowania i transportu.

Materlaiy i wyroby nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem,
zabezpieczonych przed dziataniem promieni stonecznych.

Transport

Materiaty i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji
lezgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sig i uszkodzeniem.

~0 a0 oW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Do wykonania robot elektroenergetycznych nalezy uzyé nastepujgcego sprzetu:

- wiertarka mechaniczna

- zageszczarka wibracyjno-spalinowa

- spawarka elektryczna 250A

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania robét elektroenergetycznych nalezy uzyé nastepujacych
srodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy do 5t.

-ciggnik siodtowy z naczepa

- samochdd z platformg i balkonem

- samochod samowytadowczy 5 t

- samochod dostawczy 0,9 t

- przyczepa do przewozenia kabli

- przyczepa dtuzycowa lub innych srodkéw transportu umozliwiajgcych transport poszczegdlnych materiatow w
sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ELETRYCZNYCH

5.1 Przylgcze kablowe ze ztacza kablowo-pomiarowego ZKP [ P1-Rs/LZV/F]

Ze ztgcza kablowo — pomiarowego ZKP ( typu P1-Rs/LZV/F montowane przez ENERGA-OPERATOR SA) nalezy
wyprowadzi¢ linie kablowe YAKXS 4x35 mm2, ulozone w ziemi o dlugosci 3,0 m do projektowanej szafki
oswietlenia ulicznego SO.

5.2 Szafka oswietlenia ulicznego SO

Projektowana szafka oswietlenia ulicznego SO prefabrykowana, wykonana w obudowie i na fundamencie PCV.
Skrzynka typu Z-1/F. Budowa, wyposazenie zgodnie z rysunkiem E-04. Szafke SO zamontowa¢ w ziemi przy
projektowanym ztgczu kablowo-pomiarowym ZKP. W SO punkt neutralny PEN nalezy bezposrednio uziemic przez
utozenie ptaskownika Fe/Zn 25x4 mm o dtugosci 3,0 m o uziomu ZKP. Warto$¢ rezystancji uziemienia nie moze
przekroczy¢ 30 Q

5.3 Rowy kablowe
Rowy i wykopy muszg by¢ wykonane metodg reczng ze wzgledu na duze nasycenie uzbrojenia podziemnego i
trudnosciami wjechania koparek gasienicowych na trase linii elektroenergetycznych . Przy recznym wykonaniu
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rowow i wykopow w gruntach piaszczystych i o podobnej do piaszczystych strukturze uzywa sie wytgcznie topat.
W gruntach zwirowych, kamienistych i innych o zwiezlej strukturze uzywa sie kiloféw do odspajania kesoéw gruntu,
a fopat do wyrzucania ich z rowu. W gruntach skalistych i innych o bardzo zwieztej strukturze niezbedne jest
uzywanie toméw i miotdw mechanicznych do odspajania i kruszenia gruntu . topat uzywa sie do wyrzucania
urobku poza réw lub wykop. Gtebokos¢ rowu kablowego dla gruntu piaszczystego powinna wynosié 0,7m,
szerokos¢ rowu powinna wynosic¢ 0,4 m.

5.3 Fundamenty pod stupy oswietleniowe

Pod stupy oswietleniowe zastosowano fundamenty betonowe prefabrykowane o wymiarach typu FB-100/43 wg
katalogu producentow stupow.

Ogodlne wymagania dotyczgce fundamentéw okreslone sg w Warunkach Technicznych Wykonania Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych (45).

Przed montazem wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne elementéw betonowych.

Posadowienie fundamentu nalezy zasypaé mieszankg piaskowo-cementows.

5.4 Stupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe stalowe osmiokatne typu CASSIOPPE PS o wysokosci 8,0 m z wysiegnikiem jednoramiennym
typu CASSIOPPE OC S wysioksci 1,0 m i wysiegniku 1,0 m, wykonane z blachy ocynkowane 3,0 mm wg katalogu
VALMONT. Spoiny nie moga wykazywac¢ pekniec, a otwory na elementy tgczgce nie powinny mieé¢ podniesionych
krawedzi. Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw i parcia wiatru zgodnie z PN/E-
05100-1, 1998(35). W dolnej czesci stupy powinny posiadac jedng wneke zamykang drzwiczkami. Wneka powinna
by¢ przystosowana do zainstalowania typowej ztgcz przytaczeniowych IZK. Skfadowanie stupéw oswietleniowych
na placu budowy powinno byé na wyréwnanym podtozu w pozycji poziomej z zastosowaniem przekfadek z drewna
miekkiego.

5.5 Oprawy i zrodia swiatta

Dla oswietlenia terenu zastosowano oprawy i zrodta Swiatta przeznaczone do oswietlenia terenébw zewnetrznych
spetniajgce wymagania Przepisow Budowy Urzadzeh Energetycznych. Ze wzgledu na wysokg skutecznosé
Swietlng, trwatos¢ i statos¢ strumienia Swietinego w czasie oraz oddawanie barw zastosowano oprawy uliczne LED
typu STRADA 60, o mocy 66W. Oprawa powinna charakteryzowaé sie parametrami :

Zrédio $wiatta 54 diody

Moc 66 W
Napiecie wejsciowe AC 100-277V
Czestotliwos¢ pracy 50/60Hz
Wspdtczynnik mocy >0,9

THD <15%
Temperatura barwowa 4500
Wspotczynnik oddawania barw Ra>70
Efektywnos$c¢ 75 Im/W
Strumien Swietlny zrédta 4994 Im
Zakres temperatur -35 do +50 stopni Celsjusza
Wilgotnoéc¢ 10% — 90%
Zywotno$é >50000 h
Klasa szczelnosci IP 66
Srednica trzonu stupa 48/60 mm
Wysokos¢ instalacii 6-8 m

Waga lampy netto (kg) 6,00

Zastosowana oprawa LED powinna mie¢ parametry jak wyzej lub lepsze.
Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materiatéw nierdzewnych.

5.6 Stupowe ztgcza przytaczeniowe

W stupach ( w wnece stupa zamykanej drzwiczkami ) podtgczenia zyt kabli oraz opraw wykonaé poprzez typowe
ztagcza przytgczeniowe IZK ( 1xIZK-4-01, 2xIZK-4-02, 1xIZK-4-03). Zigcze bezpiecznikowe [ZK-4-01 powinny
posiada¢ wktadki topikowe Bi-Wts 4A.



5.7 Podiaczenie opraw w stupach
W stupach do podtgczenia oprawy oswietleniowej nalezy zamontowa¢ przewdd kabelkowy typu YDYZo / YLYZo
3x1,5 mm2 od ztgcza przytgczeniowego I1ZK.

5.8 Montaz linii kablowej oswietlenia ulicznego

Zakres robét obejmuje linie kablowg oswietlenia drogowego ze stupéw. Kabel w izolacji z tworzywa sztucznego
(polietylen) na napiecie znamionowe izolacji 0,6/1 KV z materiatem przewodzgacym aluminium YAKXSY 4x35mm2
zgodnie z PN94/E-90401,PN84/E-05125. Kabel ukfada¢ w ziemi na gtebokosci min. 0,7m. Skrzyzowania z drogg
kabla wykona¢ metodg przewiertu. Przy skrzyzowaniu z linig swiattowodowg zachowaé szczegodlna ostroznosc
oraz prace prowadzi¢ spetniajgc warunki podane przy uzgodnieniu z wiascicielami. Kabel wyposazy¢ w trwate
oznaczniki adresowe i pokry¢ folig koloru niebieskiego. Trase linii kablowej powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta,
nastepnie trasa powinna byé przed zasypaniem zinwentaryzowana. Dla przedmiotu robot przyjeto Il kategorie
gruntu, a wykopy prowadzone recznie. Szeroko$é rowu powinna wynosié 0,4m, gteboko$é 0,8m. Sciany wykopéw
nalezy zabezpieczyC¢ przed osuwaniem. Zmiane kierunku rowu nalezy wykonywac¢ po tuku przy minimalnym
promieniu tuku wynoszacym 0,5m. Uktadanie kabla powinno odbywac sie przy temperaturze podanej przez
producenta. Kabel nalezy uktadaé¢ w sposdb wykluczajgcy jego uszkodzenie, promien zgiecia uktadanego kabla nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w instrukcji producenta. Kabel powinien by¢ odwijany z bebna, zawieszonego
na sztywnej osi i zaopatrzonego w hamulec. Niedopuszczalne jest, aby kabel w czasie ukfadania ocierat sie o
podioze. Kable nalezy uktada¢ w nastepujgcej kolejnosci:

- potozenie bednarki (tylko przy stupach 1, 3)

- warstwa piasku 10cm,

- kabel elektroenergetyczny z oznacznikami kablowymi (co najmniej co 10m)

- warstwa piasku — 0,1m,

-grunt rodzimy —15cm,

-pas folii ostrzegawczej z tworzywa sztucznego — kolor niebieski (stosowaé tasme szerokosci 200 mm o grubosci
0,12mm z wydrukiem ,Uwaga kabel” .

- grunt rodzimy zageszczany warstwami 0,2-0,3m.

Zaleca sie uktadac kable niezwtocznie po wykonaniu wykopu, doprowadzi¢ do szybkiego odbioru robét ulegajgcych
zakryciu i mozliwie szybko zasypywaé¢ wykop. Ochrone kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy
wykonywaé zgodnie z projektem linii.

Potgczenia i zakonczenia kabli nalezy wykonywa¢ w warunkach ograniczajgcych mozliwos¢ niekorzystnego
oddziatywania czynnikdw zewnetrznych (wilgo¢, pyty) na izolacje kabli oraz montowanych potgczen i zakonczen.
Przy przejsciu przez $ciane rure ochronng ostonowg utozyé ze spadkiem uniemozliwiajgcym przedostawanie sie
wody. Rure uszczelni¢ z obydwu stron. Kolory zyt przewodéw — zgodnie z PN-90/E-05023(44).

Po utozeniu wykona¢ badania linii zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61(20).

5.8 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Ochrona powinna by¢ zrealizowana w oparciu o PN-IEC 60364-4-41. Ochrone przed dotykiem posrednim powinno
zapewnia¢ samoczynne wytgczenie instalacji przez wkitadki topikowe prgdowe zainstalowane w szafce SO na
obwodach 100 i 200 oraz w wnekach stupowych dla pojedynczej oprawy. Czas wylgczenia obwodu dla linii
kablowej 5 sek. Dodatkowo przy stupach nr 1 i 3 wykonac¢ instalacje uziemiajgcg za pomoca bednarki FeZn
25x4mm faczac jg z pretem ocynkowanym . 18 o dtugosci 6m . Wartos¢ rezystancji uziomu nie moze przekroczy¢
30 omow.

Potaczenia i przytaczenia przewoddéw ochronnych nalezy wykonywac jako state, przerwanie lub rozluznienie tych
potaczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi. Potgczenia state wykonaé poprzez spawanie lub docisk
Srubowy. Zaciski ochronne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zacisk ochronny powinien by¢ na state przymocowany do chronionego urzadzenia

- zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz rézni¢ sie barwg kontrastujgcg z barwg urzgdzenia wg PN
90/E-05023 (44).

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakosci
Program zapewnienia jakosci wykonaé zgodnie z warunkami ogéinymi okreslonymi w WTWIORBM Czeé¢ V.

6.2 Kontrola jakosci materiatéw
Wymagana jako$¢ wyrobow elektrycznych powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem. Wyroby
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elektryczne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢
dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatdéw elektrycznych powinien obejmowaé potwierdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie
stosowania do robot materiatow elektrycznych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych
norm lub aprobatom technicznym lub materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki kontroli materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Kontrole
widocznych wyrobow elektrycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-6-61, PN/E-04700 1998

6.3 Kontrola jakosci wykonania roboét

Kontroli jakosci wykonanych robé6t nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robot z dokumentacja
projektowo-wykonawczg oraz wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Wszystkie badania i pomiary zostang wykonane zgodnie z wymaganiami niniejszej SST, odpowiednich norm oraz
~WVarunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych” Czes$é V-Instalacje elektryczne
oraz wspomaganiami inspektora nadzoru.

Badania i pomiary mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce aktualne uprawnienia wydane w tym
celu przez odpowiednig jednostke (Stowarzyszenie Elektrykéw Polskich, Okregowy Inspektorat GE) zgodnie z PN-
IEC 60364-6-61, PN/E-04700, 1998.

Wiasciwe badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone :

- szczego6towymi ogledzinami zamontowanych urzgdzen i uktadow, sprawdzenia zgodnosci montazu, wyposazenia
i danych technicznych z dokumentacjg i instrukcjami fabrycznymi,

- sprawdzeniem poprawnos$ci potgczen obwoddw gtdéwnych oraz dziatania aparatéw,

- usunieciem zauwazonych usterek i brakow

- przeprowadzeniem regulacji aparatéw.

6.4 Badania linii kablowej oswietlenia zewnetrznego

Po utozeniu kabla w ziemi przeprowadzi¢ badania i pomiary przed zasypaniem wykopu i po zasypaniu wykopu. W
zakres tych prob wchodza:

- sprawdzenie trasy linii kablowej,

- sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok metalowych,

- pomiar rezystancji izolacji metoda techniczna,

- pomiar rezystancji uziemienia (dla bednarki utozonej przy stupach nr 121 i 216 oraz w SO/PEN).

6.5 Badanie kabli

- zgodnos¢ z projektem technicznym

- sprawdzenie uktadu pomiaru wielkosci elektrycznych

- kompletnosé protokotéw odbiorczych i dokumentaciji powykonawczej.

6.6 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie wyroby elektryczne nie speiniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone. Jezeli wyroby nie spetniajgce wymagan zostang zastosowane, to Wykonawca wymieni je na wiasciwe
na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 4 i 5 w Specyfikaciji,
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z SST oraz KNR.

Jednostkg obmiaru robét objetych niniejszg SST jest:

-m - dla utozonego kabla,

- odcinek - dla pomiaru badanego kabla,

- pomiar - dla badania obwodoéw elektrycznych.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego
(Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogéinymi okreslonymi w SST, WTWIORBM i umowie.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanej linii kablowej oswietlenia zewnetrznego.
Odbiér dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
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dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw , wynikéw pomiaréw i badan, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztéw posrednich.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
2. PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdéinych charakterystyk.

3. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

4. PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem potezeniowym.

5. PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

6. PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

7. PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

8. PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
porazeniowym.

9. PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr $rodkdéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

10. PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

11. PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

12. PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.

13. PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

14. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
15. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.

16. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.(Kod IP)

17. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne 0,6/1kV.

18. PN-IEC 1089 Przewody elektroenergetyczne stalowo-aluminiowe , gote.

19. PN-74/C-89200 Rury ostonowe z polietylenu wysokiej gestosci.

20. PN-IEC 60664-1 1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady,
wymagania i badania.

21. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

22. PN-IEC 61312-1 2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdine.

23. PN-E-04700 1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

24. PN-IEC 60437 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

10.2 Inne dokumenty

Inne dokumenty odniesienia okresla STWiIORB.

25. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” elektryczne. Wyd. COBR
Elektromontaz - Cze$¢ V - Instalacje

26. Przepisy Budowy Urzgdzen Energetycznych



