proj. szafka o$wietleniowa SO - ul. Szafirowa
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UWAGI:

- obwody sterownicze wywigza¢ linkg IgY 1,0mm?,

- obwody zasilajace wywigzaé linka 1gY 6mm?,

- zasilanie ochronnikow wykonac¢ linkg LgY 16mm?

- dlugo$¢ przewodow zasilajacych i odprowadzajacych z ochronnikow
Iacznie nie moze przekracza¢ Im

LEGENDA:

OBUDOWA - Obudowa z fundamentem i przedziatem kablowym odporna na UV o wym. 820x795x245, IK10, IP44

-FO - Roztacznik bezpiecznikowy 3-bieg., In=160A montaz an ptycie, z zworami In=160A

-FOP - Roztacznik bezpiecznikowy 3-bieg., In=63A z wktadkami bezpiecznikowymi D01, In=10A, charak. gG

-OP - Ogranicznik przepie¢, 4-bieg., kl 1+2 z rownolegle wpietym iskiernikiem w kazdej fazie dla uktadu sieci TN-C

-K1, K2 - Stycznik modutowy 3-bieg., INn=63A, temp pracy do -25°C

-F1..F4 - Roztacznik bezpiecznikowy 3-bieg., In=63A z wktadkami bezpiecznikowymi D01, In=10A, charak. gG

-X1..X4 - Ztaczka przelotowa jednotorowa In=63A dla kabli o srednicy 35mm2 (3szt. na obwaod)

-FS2, FS3 - Wyltgcznik nadprgdowy 1-bieg, 6kA, In=6A, charak. B

-FS1 - Wytacznik nadpragdowy 2-bieg, 6kA, In=16A, charak. B z cztonem réznicowoprgdowym 30mA, typ AC, temp pracy do -25°C
-GN - Gniazdo 230V 16A, montaz na szynie TH35

-SW1 - Przetgcznik 3-pozycyjny, reka-0-auto, In=16A, modutowy

-P1 - Przekaznik 4-polowy z cewka na 230V, z podstawkag

-ZS - Zegar sterujacy, cyfrowy programator astronomiczny CPA 4.0

-CzZ - Wytgcznik zmierzchowy. 230V AC, z 1 funkcjg, w zestawie z fotokomorkg do wytgcznika zmierzchowego w obudowie
-T - Przekaznik czasowy, cewka 230VAC, z funkcjg opéznione zatgczanie
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GMINA KWIDZYN
INWESTOR: ul. Grudziadzka 30; 82-500 Kwidzyn
BIURO ENERGOPLANER Lukasz Pilat
PROJEKTOWE: Dabrowka 22, 87-214 Pluznica

TEMAT: Budowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci Dankowo, gmina
Kwidzyn

Tres¢ Rys.: Schemat szatki oswietleniowej - ulica Szafirowa

FUNKCJA: | Nazwisko i Imig: Nr uprawnien Podpis  [DATA:
I nr ewid.: KUP/
PROJEKTANT:| mgr inz.Pitat Lukasz | ,0139,,008/14 SKALA:
.| mgr inz. Radzikowski nr ewid.: KUP/
SPRAWDZIL:| & Wieslaw /0094/PWOE/15 Nr Rysunku: 2




