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Elblag 08.2015r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
,PRAWO BUDOWLANE"
(tekst jednolity — Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami)

oswiadczam,
ze, projekt budowlany pn:

,Budowa oswietlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w m.
Grabowko, dz. nr 21, 23 obreb 17 Nowy Dwor, dz. nr 165, 164/1, 150/3 obreb 08
Graboéwko, Gmina Kwidzyn, powiat kwidzynski, woj. pomorskie”,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia, ktéremu ma stuzy¢.

inz. Janina Wraesirieht
uprawniony projektant whik budowy

w zakresie instalacji i siel lektrycznych
Nr 936/EL/85; N 43/EL/8B

inz. Janina Wrzesinska

Elion Przedsiebiorstwo Inzynierskie ul. Gwiezdna 3/15, 82-300 Elblgg, tel. 511-103-327
pi.elion@onet.pl, NIP: 578 299 01 71, REGON: 281338758.
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1. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE
1.1 Kopia uprawnien budowlanych projektanta

Wrzad Wo e wodzkl 27—

832-300 W LIAL
Wydatel Pianawacia ¥ banistyl, Elblag, dnia 1986.06.25
Archileklury i Bagzuu bucilanego
ul. Hclmugr‘wska 28

Nr 1043/:1/86

DECYZJ: O STWIERDZENIU FRZYGOTOWANIA
ZaWODGOWEGO DO EBELNIENIA SAMODZIELNICH
FUNECJI THCHNICZNYCH W BUDO#NICIWIE

Na podstawie § 4 ust.2,§ 5 ust.i, & 6 ust.1, § 7 1 £ 13 ust.l
pkt 4 1lit.d rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochro-
ny Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r . w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie / Dz.U. nr 8, poz. 46 /
stw ierdza sle , ze ¢

Cbywatelka dJeanina W R ZE S I N S K &4 ~ inszynier elektryk

urcdzona dnia 05 sierpnia 1949 roku w Jachnowiczach - Z.5.R.R.
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sa-
modzielnej funkeji

~ PROJEKTANTA oraz KIEROWNIKA BUDOWY I ROBUT -

w specjalnoscl instalacyjno- :.n,z;mlery;rrea w zakresie instalacji
elektrycznych,.

Ubywatelka Jenina WR Z & B 1 N & XK A - Jest upewazniona do :

1. sporzagdzania projektdéw instalacjii elektrycznych,
2. kierowenia, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,kie-
rowania i kontro1 owania wytwarzania konstrukcyjnych elemen -

tow :.nsvalmcal oraz oceniania 1 badania stanu technicznego
w zakresie instalacji elektrycznych.

]

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Elion Przedsigbiorstwo Inzynierskie ul. Gwiezdna 3/15, 82-300 Elblgg, tel. 511-103-327
pi.elion@onet.pl,NIP:578 299 01 71, REGON: 281338758.
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1.2 Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do Izby Inzynieréw

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

=l | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-8HE-2FA-GS9 *

Pani Janina Wrzesiriska o numerze ewidencyjnym WAM/IE/3021/01

adres zamieszkania ul.Piechoty 9/I11/10, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-29 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowe| lzby InZynierdow

Budownictwa. ..
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Elion Przedsiebiorstwo Inzynierskieul. Gwiezdna 3/15, 82-300 Elblgg, tel. 511-103-327
pi.elion@onet.pl, NIP:578 299 01 71, REGON: 281338758.
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1.3 Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERTOR SA

Energa

operator
Numer P/15/011562 Miejscowosé Kwidzyn Data 27-03-2015
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: o$wietlenie drogowe
Adres (Nr dzialki): Grabowko
gm. Kwidzyn , dziatka numer —-164/1, 165
2. Grupa przylaczeniowa:  V
3 Moc przylaczeniowa: 2kW
. 4, Miejsce przytaczenia:
GPZ - KWIDZYN POLNOC [7075)
Linia 15 kV Gardeja [71700]
Stacja SN/an NOWY DWOR |l [7251]
Obwod nn  [7251-100]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] ZK-1a/R/P-1/F [ZP-102/11]
Zaciski pradowe na wyjsciu od zabezpieczer gléwnych w zlaczu kablowym ZP-102/11, w kierunku instalacji odbiorcow -
zlacze zasilane linig kablowa YAKXs 4x35 ze stacji T-7251 "Nowy Dwor II".

5, Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
Zaciski pradowe na wyjsciu od zabezpieczen glownych w zlaczu ZP-102/11, w kierunku instalacji odbiorcow.
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7.4.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

7.1.2.  Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:

- Budowa przylacza kablowego typu YAKXs 4x35 od zlacza ZP-102/11 zasilanego z linii napowietrznej 0,4 kV zasilanej ze
. stacji T-7251 "Nowy Dwor |I" do proj. zestawu ziaczowo-pomiarowego zlokalizowanego w poblizu istniejgcego ztacza

pomiarowego, w migjscu tatwo dostepnym.

- Montaz zestawu zlaczowo - pomiarowego zlokalizowanego w poblizu istniejacego ziacza pomiarowego, w miejscu fatwo

dostepnym.

7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci s przytaczane:
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

- Wybuduje szafe oswietleniowa przy proj. zestawie zlaczowo pomiarowym zlokalizowanym w miejscu fatwo dostepnym.
-Wybuduje wszystkie urzadzenia o$wietlenia,
-Zrealizuje instalacje elektryczne od miejsca dostarczenia energii elektrycznej (p.5 niniejszych WP) wg potrzeb dostosowujac

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Energa

operator

ja do mocy przylaczeniowej i obowiazujacych wymagan ochrony od porazen. Powyzsze instalacje pozostang na majatku i
eksploatacji odbiorcy.

-Usunie ewentualne kolizje istniejace] sieci elektroenergetycznej z projektowana zabudowa obiektu na zasadach ustalonych w
umowie (odrebnej umowie).

-Do zlacza zintegrowanego z ukladem pomiarowo - rozliczeniowym wprowadzi dwu lub cztero przewodowy wiz o przekroju
minimum 10 mm2 miedziany lub 16 mm2 aluminiowy.

-Zalecane jest zastosowanie ochrony przeciwprzepigciowej poprzez zastosowanie w/g potrzeb wielostopniowego uktadu
potaczen ogranicznikow przepiec klas B, CiD.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zestaw zlgczowo - pomiarowy zlokalizowany w poblizu istniejacego ZP-102/11, w miejscu fatwo dostepnym.
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtdwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) 3x1p o pradzie znamionowym 6 A,
zainstalowane Zestaw zlgczowo - pomiarowy zlokalizowany w poblizu istniejacego ZP-102/11, w miejscu fatwo dostepnym.
Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontroino-pomiarowa a w
obwodach wtomych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ KWIDZYN POLNOC

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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/ Energa

operator
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

-Zmiang ukladu sieci z TN-C na TN-S nalezy dokonac¢ w rozdzielni giéwnej budynku.

-Na zakres prac okreslonych w niniejszych warunkach przytaczenia wykonat projekt budowlany branzy elekirycznej, ktory
nalezy przedstawic w do sprawdzenia w zakresie zgodnosci z WP.

-Warunkiem rozpoczecia realizacji WP jest dostarczenie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu z trasg przylacza
elektroenergetycznego, wjazdami i miejscem usytuowania zintegrowanego zestawu zlaczowo pomiarowego.

-Warunkiem rozpoczecia prac projektowych jest pozyskanie przez projektanta rzednych docelowych terenu, po ktorym beda
przebiegac proj. sieci elektroenergetyczne, (jezeli teren przewidziany jest do niwelacji).

-Podany w WP sposob zasilania elektroenergetycznego nie zwalnia projektanta od poszukiwania optymalnych rozwigzan pod
wzgledem technicznym i ekonomicznych,

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania;

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniaé wymagania okre$lone w obowiazujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu,
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Elion Przedsigbiorstwo Inzynierskieul. Gwiezdna 3/15, 82-300 Elblgg, tel. 511-103-327
pi.elion@onet.pl, NIP:578 299 01 71, REGON: 281338758.
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DECYZIA'NYG Prﬁiicp 17/2015

O USTALENIU LOKAL‘ZAGIILNWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 52, art. 53 ust. 1,
3-5, art. 54-56, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z pdin. zm.) oraz §2, §3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych
w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach
zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 kwietnia 2015 roku
Przedsiebiorstwa inzynierskiego ELION, ul. Gwiezdna 3/15, 82-300 Elblag
bedgcego pefnomocnikiem:
Woéjta Gminy Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn

USTALAM LOKALIZACIE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
na terenie dziatek nr 21 i 23, obreb geodezyjny Nowy Dwor
oraz nr 150/3, 164/1, 165, obreb geodezyjny Grabdwko, gmina Kwidzyn

1. Rodzaj inwestycji: budowa os$wietlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED na
terenie nieruchomosci oznaczonych nr dziatek 21 i 23 potozonych w obrebie Nowy Dwor
oraz nr 150/3, 164/1, 165, potozonych w obrebie Grabowko w gminie Kwidzyn.

2. Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z ustalen przepiséw odrebnych:

a) celem planowanej inwestycji jest:

- budowa linii kablowej (nn-0,4kV) os$wietlenia drogowego;

- budowa stupéw oswietleniowych z zastosowaniem technologii LED, zgodnie ze
specyfikacja techniczng przedmiotowych urzadzen (maksymalna wysokoséé
projektowanych obiektéw — 10,0 m od poziomu terenu w miejscu posadowienia
urzadzenia do najwyzszego punktu tego urzadzenia);

- budowa ztacza kablowo-pomiarowego oraz szafki oswietleniowej;

- inne prace niezbedne do wykonania oraz instalacja urzadzen lub sieci wynikajgca
z charakteru inwestycji oraz projektu technicznego;

b) sieci nalezy zaprojektowac tak by nie tworzyty kolizji z innymi sieciami i urzadzeniami
naziemnymi, nadziemnymi i podziemnymi w terenie;

c) nalezy zachowac bezpieczng odlegtos¢ projektowanych urzadzen i sieci od istniejgcych
budynkéw mieszkalnych, obiektéw infrastruktury technicznej i urzadzen terenowych,
zgodnie z przepisami odrebnymi;

3. Warunki wynikajace z przepisow ochrony srodowiska oraz dziedzictwa kulturowego:

a) warunki wynikajace z ochrony $rodowiska:

- na przedmiotowym obszarze nie wystepujg ograniczenia wynikajace z ochrony
srodowiska;




N

- zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r,,
poz. 817) planowana inwestycja nie zalicza sig¢ do grupy przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko, ani takze do przedsiewzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ nasrodowisko, w zwigzku z czym
dla wskazanego zamierzenia inwestycyjnego nie jest wymagana decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach;

b) warunki wynikajgce z ochrony dziedzictwa kulturowego:

- na przedmiotowym obszarze nie wystepujg ograniczenia wynikajace z ochrony

dziedzictwa kulturowego.
Warunki obstugi w zakresie infrastruktury techniczne;j:
a) zaopatrzenie w energie elektryczng: z sieci energetycznej na warunkach okreslonych

przez zarzadce sieci — ENERGA Operator S.A.;

Warunki obstugi komunikacyjnej:

a) obstuga komunikacyjna w oparciu o drogi publiczne oraz wewnetrzne na warunkach
okredlonych przez zarzadcéw tych drog;

Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

a) trasa projektowanej sieci o$wietlenia drogowego wymaga uzyskania zgody wiascicieli
dziatek przez ktére bedzie przebiegac;

b) stopien wykorzystania, modernizacji, przebudowy, rozbudowy oraz zakres
ewentualnej likwidacji wewnetrznych sieci uzbrojenia terenu, urzadzen inzynierskich

i melioracyjnych oraz stref ich uciazliwosci, znajdujacych sie na obszarze opracowania,

okredli¢ nalezy, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w

oparciu o szczegotowe rozwigzania projektowe, wynikajace z technicznych warunkow

realizacji inwestycji.
c) decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza wfasnosci i uprawnien oséb
trzecich.
Linie rozgraniczajace teren inwestycji: zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.
Wymagane uzgodnienia projektu budowlanego:
a) nalezy uzyska¢ warunki techniczne podtaczenia do sieci infrastrukturalnych

u zarzgdcow tych sieci.

b) projekt budowlany projektowanych sieci oraz urzadzen infrastruktury technicznej

w zakresie dotyczgcym drdg gminnych nalezy uzgodnic z zarzadcg drogi.

Dokumentacja postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego:

1) wniosek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

2) dokumentacja postepowania administracyjnego;

3) projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

4) uzgodnienie projektu decyzji zgodnie z art. 60 ust. 1 oraz z art. 53 ust. 4 pkt. 9 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
22015 r., poz. 199 z pdzn. zm.).

W celu uzyskania pozwolenia na budowe nalezy przedtozy¢ w Starostwie Powiatowym

w Kwidzynie:

1) projekt budowlany wraz opiniami i uzgodnieniami okreslonymi w niniejszej decyzji
opracowany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409)
oraz rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia




25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z2012r., poz. 462):
a) projekt zagospodarowania terenu opracowany na aktualnym podktadzie syt.-
wys. w skali 1:500;

b) projekt budowlany w 4 egz.;

2) oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane;

3) ostateczng decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

UZASADNIENIE

Dnia 24 kwietnia 2015 r. wptyngt wniosek Przedsiebiorstwa inzynierskiego ELION
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie
oswietlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED na terenie nieruchomosci
oznaczonych nr dziatek 21 i 23 potozonych w obrebie Nowy Dwér oraz nr 150/3, 164/1, 165,
potozonych w obrebie Grabowko w gminie Kwidzyn.

Z uwagi na to, ze na przedmiotowym terenie nie istnieje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego oraz nie istnieje obowigzek jego sporzadzenia, wynikajacy
z art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z péin. zm.), zgodnie z art. 4 ust. 2 tej ustawy,
nalezato ustali¢ warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej oraz analizy materiatow Zrodtowych
stwierdzono, ze spetnione pozostajg warunki wydania decyzji wymienione w art. 61 ust. 1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zgodnie z ust. 3 art. 61):

1) istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajgce dla zamierzenia
budowlanego;
2) zamierzenie budowlane jest zgodne z przepisami odrebnymi.

W zwigzku z powyiszym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE:

Zgodnie z art, 127 §2 oraz art. 129 §1 i §2 KPA od niniejszej decyzji stuzy stronom
prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego za posrednictwem
tut. Urzedu w terminie 14 dni od dnia doreczenia.

Zataczniki:
1. Zatacznik nr 1 — zatacznik g/raf{cmy do decyzjl o ustaleniu lokalizagji
publicznego w skali 1: 1000

inwestycji celu

Otrzymuja: sy '\". : tnial
1) Krystian Brandt, ‘\(?{; R OF
2) Andrzej Byzdra, )

3} Powiat Kwidzynski, ul. Kosciuszki 29b, 82 500 Kw:dzyn (wtasno$é Skarb Panstwa, dz. nr 23),




WOIT GMINY KWIDZYN
ul, Grudziadzka 30

82-500 KWIDZYN -
Zatacznik nr 2 do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego Nr GP — ULICP — 17/2015 z dnia 13 lipca 2015r.

GP.I. 6733.14.2015

ANALIZA UWARUNKOWAN DO DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO

dla inwestycji polegajacej na budowie oswietlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED na
nieruchomosciach oznaczonych nr dziatek 21, 23 potozone obreb Nowy Dwér oraz dla dziatek nr 165,
164/1 i 150/3 potoione obreb Nowy Dwér (art. 62 ust. 2, art. 61 i art. 53 ust 3, rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r.)

1.

o

Obowiazek sporzadzenia MPZP (art. 62 ust. 2): nie dotyczy wnioskowanej inwestycji (art. 10 ust.
2 pkt 8 ustawy o p. i z. p., art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych, art. 53 prawa
geologicznego i gdrniczego).

Cel publiczny ponadlokalny (art. 53 ust. 4 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym): nie dotyczy wnioskowanej inwestycji.

Dostep do drogi publicznej (art. 61 ust 1 pkt 2): nie dotyczy.

Uzbrojenie terenu (art. 61 ust 1 pkt 3): sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢

elektroenergetyczna.

Wymagania w zakresie ochrony gruntéw rolnych i le$nych (art. 61 ust. 1 pkt 4): nie dotyczy,

Warunki wynikajace z przepiséw odrebnych (art. 53 ust. 3 pkt 1):

1) warunki wynikajace z przepiséw o ochronie $rodowiska: wg rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami) inwestycja nie zalicza sie do grupy
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko;

2) warunki wynikajace z przepiséw o ochronie przyrody: nie dotyczy,

3) warunki wynikajace z przepisdow o ochronie ddbr kultury: nie dotyczy,

4) warunki wynikajace z przepiséw prawa wodnego: nie dotyczy,

5) warunki wynikajace z innych przepiséw (w tym z art. 53 ust. 4 pkt 1, 3, 4i 5): nie dotyczy.

Stan prawny terenu (art. 53 ust. 3 pkt 2): wnioskowane nieruchomosci stanowig wtasnos¢ osdb

fizycznych, Gminy Kwidzyn.

Stan faktyczny terenu (art. 53 ust. 3 pkt 2): droga gminna, dziatki rolne i zabudowane.

Obszar analizowany - wnioski (§ 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia

2003r., Dz. U. Nr 164, poz. 1588):

1) przedmiot wniosku nie miesci sie w zakresie objetym przepisami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalenia wymagan dla nowej
zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1588): mamy bowiem do czynienia z urzadzeniami
infrastruktury technicznej (art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym)

2) naskutek uwarunkowan wymienionych powyzej nie ma podstawy do wyznaczenia obszaru
analizowanego, do niniejszej analizy nie zatgcza sie wiec rysunku (obszaru analizowanego).

Analize sporzadzit

Udiussd
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WGIL6630.167.2015

Kwidzyn, dn. 05.08.2015 1.

STAROSTA KWIDZYNSKI

82-500 KWIDZYN
ul. Kosciuszki 29 b

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W SPRAWIE NR WGIL.6630.167.2015

Podstawa prawna: Art. 28b ustawy z dnia 17maja 1989r. -Prawo  geodezyjne i
kartograficzne ( Dz.U. z2010r. Nr 193, poz. 1287 z pdzniejszymi zmianami ))

Przedmiot narady:

Projekt budowy oswietlenia drogowego (elektroenergetycznej linii kablowej niskiego
napigcia wraz ze stalowymi stupami o§wietleniowymi na fundamentach betonowych
oraz szafg elektroenergetyczng o$wietleniowa ) z zastosowaniem technologii LED

Lokalizacja:

Nowy Dwor dz. nr 21, 23 ; Grabéwko dz. nr 165, 164/1, 150/3 gm.Kwidzyn

Whnioskodawca:

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE ELION KAMILA KLIMCZAK
82-300 Elblag
ul. Gwiezdna 3/15

Inwestor:

ENERGA -OPERATOR SA ODDZIAL W OLSZTYNIE
10-950 Olsztyn
ul. Tuwima 6

GMINA KWIDZYN
82-500 Kwidzyn
ul. Grudziagdzka 30

Projektant:

JANINA WRZESINSK A

Platnik:

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE ELION KAMILA KLIMCZAK
82-300 Elblag
ul. Gwiezdna 3/15

Przewodniczgcy:

Maria Zygadlo-Borkowska,Gléwny Specjalista , Wydzial Geodezji i Gospodarki
Nieruchomosciami

Miejsce narady:

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Oplata nr: 4594/15/0

Sposoéb przeprowadz.: | stacjonarny
Data wplywu: 24.07.2015
Data narady: 28.07.2015

Opracowania do uzgodnienia:

[l |Sieé¢ energetyczna

Stanowisko Przewodniczgcego narady koordynacyjnej:

1. Uzgadnia si¢ z uwagami uczestnikéw narady koordynacyjne;j.
2. Uzgodnienie traci wazno$¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ

nadzoru budowlanego

powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:

-0 warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 roku.,
- o warunkach zabudowy,

-0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- pozwoleniu na budowe,
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3. O wystgpieniu w/w przypadkow (pkt.2 ) inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ przewodniczgcg narady
koordynacyjne;j.
4. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowego uzgodnienia na naradzie
koordynacyjnej.
5. Przed wyjéciem w teren nalezy uzyskaé zgod¢ wlascicieli gruntow na utozenie przewodow uzbrojenia

podziemnego na ich

nieruchomos$ciach.

6. Inwestorzy sa obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych wymagajacych pozwolenia na budoweg.

7. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje¢ powykonawcza (w  przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem).

8. Wszystkie trwale znaki geodezyjne podlegaja ochronie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znakow

geodezyjnych inwestor na

wlasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego

Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej

Lp

Nazwa instytucji

Uwagi

ENERGA -OPERATOR SA
ODDZIAL W OLSZTYNIE
REJON DYSTRYBUCII
KWIDZYN
82-500 Kwidzyn ul.Lakowa 38

Uzgodniono. Andrzej Kowalski

ENERGA Os$wietlenie sp.z.0.0
Stawomir Orzechowski ul.
Koszarowa 1, 82-550 Prabuty

Nie uczestniczyl w posiedzeniu narady koordynacyjne;j.

Netia S.A.ul. Polaczki 13;02-822
Warszawa -adres korespondenc;ji:
ul. Arkonska 6/A, 80-387 Gdansk

Nie uczestniczyl w posiedzeniu narady koordynacyjnej.

ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Dzial
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze6 ; 10-004 Olsztyn
ul Pienigznego 21a

Uzgodnienie nr 51117/TODDROU/P/2015 z dnia 05.08.2015 wg zalacznika.
Waldemar Sokotowski

Polska Spotka Gazownictwa
Oddziat w Gdansku Rejon
Dystrybucji Gazu w Grudziadzu,
ul. Mickiewicza 34 , 86-300
Grudziadz

Nie uzgodniono-informacje w zataczniku. Piotr Schreiber.

PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOWO-KANALIZAC
YINE SP.Z.0.0 Kwidzyn ul.
Sportowa 29

Uzgodniono bez uwag. Andrzej Krawczyk

Starostwo Powiatowe Kwidzyn-
PRZEWODNICZACA NARADY
KOORDYNACYINEJ Maria
Zygadlo-Borkowska, Gléwny
Specjalista, Wydziat Geodezji i
Gospodarki Gruntami Starostwo
Powiatowe Kwidzyn

Uzgodniono z uwaga: Projekt nalezy uzgodni¢ w zakresie szczegolow kolizji z
gazociaggiem w PSG Oddzial w Gdansku i zalgczy¢ do dokumentacji przed
zlozeniem w organie administracji budowlanej. Maria Zygadlo -Borkowska

URZAD GMINY KWIDZYN

Nie uczestniczyl w posiedzeniu narady koordynacyjnej.

Maria Zygadlo-I priow sz’

Wydzial Geod ydepodc. Kl
Nieruchomogciami




UZGODNIENIE 51117/TODDROU/P/2015
z dnia 05-08-2015

Dotyczy: Projekt budowy os$wietlenia drogowego (elektroenergetycznej linii kablowej
niskiego napigcia wraz ze stalowymi stupami oéwietleniowymi na fundamentach
betonowych oraz szafa elektroenergetyczna o$wletleniowa) z zastosowaniem
technologii LED, Nowy Dwér dz. nr 21, 23 ; Grabéwko dz. nr 165, 164/1, 150/3 gm.
Kwidzyn.

PrzedioZzony projekt uzgadnia si¢ na nastepujacych warunkach:

1.

4.

5.

8.

Istniejaca sie¢ telekomunikacyjna podziemna/napowietrzna, bedaca wlasnoscig Orange Polska,
Dostarczanie | Serwis Ustug, jest naniesiona na mapie sytuacyjno — wysokosciowej.

Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL nie
zinwenlaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczyé i niezwtocznie powiadomi¢ OPL, w celu okreslenia
sposobu usunigcia kolizji.

Kontakt: Pan Wojciech Wohlert tel. 504 016 379

Inwestor jest zobowiazany zglosi¢é do OPL prace min. na 14 dni przed przystapieniem do
robot. Tryb i zasady zgloszenia dostepne sq na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor .
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasno$ci OPL i bedzie
2glaszane organom $ciganial

Podczas prowadzenia prac:

+ w poblizu urzadzen Orange Polska prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem
szczegolne] ostroznosci, przy skrzylowaniach i zblizenlach z urzadzeniami OPL zachowaé
odleglosci wynikajace z polskich i branzowych norm.

e w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyt przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyowania i zblizenia nalezy wykonaé zgodnie 2z wymaganiami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzen, w celu
stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na urzadzeniach OPL, nalezy
skontaktowac sie z pracownikiem OPL wymienionym w punkcie 2.

¢ przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ glebokos¢ utozenia podziemnej infrastruktury OPL
metodg przekopu prébnego. W szczegéinych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika OPL,

e  przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokosci dla infrastruktury OPL,

+ dokona¢ regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez projektowane
rzedne. Koszly zwigzane z regulacja, wymiang i naprawa uszkodzonych elementéw studni oraz
innych urzadzeri telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor,

¢ w miejscach skrzylowan oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze OPL
zastosowac oslonowe rury dwudzielne lub inne trwate zabezpleczenie.

Orange Polska Dostarczanie i Serwis Ustug, zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia
prac w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci
telekomunikacyjnej oraz pokrycla wszelkich kosztéw zwigzanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

Zakoniczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do OPL w celu sprawdzenia prawidlowosci
wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2,

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystaplenia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze
objetym projekiem, ninigjsze Uzgodnienie wazne jest 12 miesigce od daty jego wydania.

Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapa do celéw projektowych.

Inne uwagi:
Uwaga w zakresie opracowanla znajduje si¢ kabel $wiattowodowy zachowaé szczegdlna ostroznosé.
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Orange Polska S.A.

Dostarczanie | Serwis Ushug
Daziet Ewidencii | Zarzqdzanis Danymi
o Infrastrukturze & Olsztyn

ul, Plenigtnego 218, 10-004 Olszty
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LEGENDA

proj. zigcze kablowo-pomiarowe
(zakres ENERGA-OPERATOR SA)
proj. szafka owietieniowa SO

proj. kabel o$wietlenia ulicznego

YAKXS 4x25mm?
proj. latarnie oéwietlenia drogowego

z oprawami LED, wys. slupa 8m
praj. rury ochronne fi 50mm

Upr. 936/EL/85, 1043EL 86

Jednostka projektowa: ' Inwestor:
E I IQ n Gmina Kwidzyn
Przedsigbiorstwo Inynierskie ul. GrUdZIa-d,Zka 30
ul. Gwiezdna 315, 82-300 Elblag 82-500 Kwidzyn
pi.elion@onetpl 0 7
Opracowalla): | mgr inz. Krystian Brandt U N [pana
Opracowai(a): & / ) Elektryczna
Projektowai(a)| inz, Janina Wrzesinska Date: 7 9045

Sprawdzil{a):

Faza: Projekt budowlany

- 1300

Temat Budowa oéwietlenia drogowego z
gm. Kwidzyn.

zastosowaniem {gthnologii LED w m. Grabowko

Grabowko, dz. nr 21, 23 obreb No

Adres: Grabowko, Gmina Kwidzyn, powiat kiwdzyfiski, woj. pomorskie

Dwor, dz. nr 165, 164/1, 150/3 obreb

/ Nazwa rysunku: Projekt zagospodarowania terenu

! Skala: Nr projektu:

1:500

Nr ark.:

= 01

!
STAROSTA KWIDZYNSKI

82 500 KWIDZYN
ul. Kosciuszki 29b
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E;}/ Energa

operator

Do Przedsiebiorstwo Inzynierskie
ELION
ul. Gwiezdna 3/15
82-300 Elblag

Kwidzyn, 10 czerwca 2015 .

Znak EOP-69MMD-000436-2015

Dot.

T+4889612 1500

Regon 190275904-00068
NIP 583-000-11-80

uzgodnienia w zakresie kolizji z istniejacq siecig elektroenergetyczng bedacq wlasnoscig ENERGA-OPERATOR
SA Oddziat w Olsztynie.
Obiekt: Plan trasy projektowanej linii kablowej o$wietlenia drogowego na dz. nr 21, 23, 165,
164/1,150/3 w m. Grabowko gm. Kwidzyn (rys. 01, 02, 03).

Uzgodnienie nr UB/001207/69/15

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie potwierdza wystepowanie linii

kablowej 0,4 kV oraz linii napowietrznej 15 kV i 0,4 kV naniesionych na mapie i uzgadnia wiw projekt z nastepujacymi
uwagami:

1.1

1.2

1.3

®

O rozpoczeciu robdt powiadomi¢ pisemnie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie Dzial Eksploatacji ul. Lakowa 38 82-500
Kwidzyn. Do zawiadomienia dotaczy¢ mape z projektu realizowanego zadania oraz okre$lic: termin wykonania prac,
nazwe firmy prowadzagcej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robét.
Prace ziemne przy skrzyZzowaniach i zblizeniach z kablami prowadzi¢ recznie. Szczegtlowe przebiegi tras urzadzen
elektroenergetycznych nalezy ustali¢ na podstawie przekopow kontrolnych. Miejsca skrzyzowarh i zblizen do istniejacego
kabla zabezpieczy¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. W przypadku zmian rzednych wysokosciowych terenu objetego
uzgadnianym planem zagospodarowania, krzyzujace linie kablowe nalezy doprowadzi¢ do utozenia na glebokosci
zgodnej z normg N SEP-E-004 w oparciu o wniosek o usuniecie kolizji. Migjsca skrzyzowan zglosié przed zasypaniem do
RD w Kwidzynie ul. L akowa 38 Dziat Eksploatacii.
Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych wykonywac:
zgodnie z treécig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),
zgodnie z treécig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
Skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiekiu z liniami napowietrznymi rozwigza¢ zgodnie z PN-E-05100-1, 1998r.
i NSEP-E-003.
Przy wykonywaniu robdt napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jake czynne (pod napigciem - mogace
grozi¢ porazeniem) i zachowa¢ warunki bezpieczenstwa.
Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Kwidzynie, w efekcie
uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robot pokrywa wykonawca.

Inne ustalenia :
Uzgodnienie wazne jest 1 rok , integralng czedcia uzgednienia jest zalacznik graficzny.

Z powazaniem

yrektor
Rejofgu Dffstrybucjt

Uzgodnienie wykonata: p
Danuta Jamrozek T: 55 66 77 654 J / wirckstapMpstany
E-Mail: danuta.jamrozek@energa.pl /
Kopie otrzymuja;
1. 69MMD ala
ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Palnoc b [ )
Oddziat w Olsztynie VIl Wydzial Gospodarczy KRS §® V
Rejon Dystrybucji w Kwidzynie KRS 0000033455 §

. E UKAS
ul. Lgkowa 38 82-500 Kwidzyn MANAGEMENT
operalor.olsztyn@energa.pl nr konta: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792 50 22301 001

energa-operator.pl Kapital zaktadowy/wplacony 1 356 110 400 z!
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|Jednostka projektowa: n Inwestor:
m _ — : ENERGA OPERATOR SA
: RIVa . ‘ | Oddzial w Olsztynie
‘14,19 Przedsigbiorstwo Inzynierskie | ul. Tuwima 6
ul. QE_mNﬂgm. 3/15, 82-300 Elblag [ 10-950 Qlsztyn
mS \ H_. mv pi.elion@onet.pl ) \\ \ - o
¥ . Opracowalia): | mgr inz. Krystian Brandt Branza:
i1 Opracowal(a): o Elektryczna
Projektowal(a): in2. Janina Wrzesifiska P geans |
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1. Grudzigdzka 30
=500 KWI1D 41 Kwidzyn, dnia 1 lipca 2015 .
DT.7230.81.2015

Przedsiebiorstwo Inzynierskie
»ELION”

ul. Gwiezdna 3/15

82-300 Elblag

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 czerwca 2015 r. Pana Krystiana Brandt, reprezentujacego
firmg Przedsiebiorstwo Inzynierskie ,ELION”, dziatajgcemu na podstawie petnomocnictwa
udzielonego przez Gmine Kwidzyn, w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje urzadzen
infrastruktury technicznej: budowa o$wietlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED
w miejscowosci Grabéwko, na dziatkach nr 21 i 23 w obrebie Nowy Dwor oraz nr 165 i 164/1

w obrebie Grabowko stanowigcych drogi wewnetrzne, bedgcych wtasnoécia Gminy Kwidzyn,
Wéjt Gminy Kwidzyn

wyraza zgode na zajgcie pasa drogowego drég wewnetrznych, oznaczonych numerami dziatek 21 i 23
w obrebie Nowy Dwdr oraz nr 165 i 164/1 15/1, stanowiacych wtasnoéé Gminy Kwidzyn, w celu
wykonania oswietlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED — zgodnie z zataczonym planem
zagospodarowania terenu. W miejscach urzadzonych zjazdéw kabel nalezy utoiyé metoda
bezrozkopowa.

Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt. 11 art. 32 ust. 4 pkt 2 Ustawy prawo budowlane (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1409 ze zmianami) niniejsze pismo stanowi dla Inwestora podstawe do o$wiadczenia

0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w zakresie wynikajacym

ZAST lﬂ A WOITA
1‘L‘

Krzysztof Michalski

z uzgodnionego projektu.

Zatacznik:
Plan zagospodarowania terenu — 3 szt.

Otrzymujg:
1) Adresat;
2) afa.

Sporzadzita: Kamila Szych
tel 55 261-41-67
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JEDNOSTKA
SAMORZADU
WOJEWODZTWA
POMORSKIEGO

Kwidzyn dnia 17.08.2015r.
MW.M6-2015/471/2015

Pan

Krystian Brandt
Przedsiebiorstwo Inzynieryjne
»ELION” Kamila Klimczak

Ul. Gwiezdna 3/15

82-300 Elblag

Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych Wojewodztwa Pomorskiego w Gdansku, dziatajgc na
podstawie Statutu Zarzadu Melioracji i Urzgdzen Wodnych Wojewddztwa Pomorskiego w Gdansku, jako
administrator ciekow wodnych i jezior przeptywowych (w mys| art. 5 ust. 3 pkt 1a ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. — Prawo wodne - Dz. U. z 2015r., poz. 469- tekst jednolity) i gruntow pod nimi, w stosunku do
ktérych Marszatek Wojewoddztwa Pomorskiego wykonuje prawa wtaécicielskie na podstawie art. 11, ust.
1, pkt. 4 oraz art. 14, ust. 3 ww. ustawy Prawo wodne.

wyraza zgode

na czasowe zajecie przez Gmine Kwidzyn ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn nieruchomosci
potozonej w miejscowosci Nowy Dwoér oznaczonej, jako dziatka nr 23, stanowigcej kanat Szkolny, w
celu przeprowadzenia przedsiewziecia pn: ,Budowa os$wietlenia drogowego z zastosowaniem
technologii LED w m. Grabowko, dz. nr 21, 23 obreb 17 Nowy Dwor, dz. nr 165, 150/3, obreb 08
Graboéwko”.

Powyzsze prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu nr 24.M&.2015
z dnia 13.08.2015 r.

Niniejsze o$wiadczenie nalezy traktowad, jako prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane w rozumieniu art. 3, pkt. 11 ustawy z dnia 7 lipa 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2013r.
poz. 1409, tekst jednolity z pdzn. zm.). Czasowe dysponowanie nieruchomosécig wydaje sie na okres
realizacji robot.

OYBERTOR

I

mgr inz. Mariusk Nierebiriski

Otrzymuia:
1. Adresat,

2. Wojt Gminy Kwidzyn, ul Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn
3. ala

ZARZAD MELIORACJI i URZADZEN WODNYCH
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO W GDANSKU
ul. Sucha 12, 80-531 Gdansk
tel. (058) 343 22 535, fax. (058) 343 26 17
www.zmiuw.gda.pl
sekretariat@zmiuw.gda.pl




& SAMORZADU
9 WOIEWODZTWA
POMORSKIEGO

Kwidzyn, dnia 13.08.2015 .
MW.M6-6008/470/2015

Przedsiebiorstwo Inzynieryjne
,, ELION”

ul. Gwiezdna 3/15

82-300 Elblag

UZGODNIENIE NR 24.M6.2015

Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Wojewodztwa Pomorskiego W Gdansku
Terenowy Oddziat w Kwidzynie na podstawie przedstawionego projektu budowlanego p.n.
Jbudowa o$wietlenia drogowego Z zastosowaniem technologii LED w m. Graboéwko, dz. nr
21, 23 obreb 17 Nowy Dwor, dz. nr 165, 164/1, 150/3 obreb 08 Grabéwko, Gmina
Kwidzyn, powiat kwidzynski, Woj. pomorskie” sporzgdzonego przez inz. Janing
Wrzesiniska, oraz na podstawie upowaznienia udzielonego przez Wojta Gminy Kwidzyn z
dnia 17 lutego 2015r. dla Pana Krystiana Brandta bedacego przedstawicielem
Przedsiebiorstwa Inzynieryjnego ELION” ul. Gwiezdna 3/15 82-300 Elblag uzgadnia w/w
projekt budowlany z nastepujacymi warunkami:

1. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie Zz projektem budowlanym
sporzadzonym przez inz. Janine Wrzesiriska wraz z zataczonymi mapkami w skali
1:500, a wszelkie zmiany zatozen projektowych nalezy konsultowaé z tutejszym
Zarzadem Melioraciji.

2. Przejscie kabla oSwietlenia drogowego przez dz. nr 23, obreb Nowy Dwor, gm.
Kwidzyn wykonaé metoda, przewiertu sterowanego pod istniejacym przepustem na
gtebokosci min 1 m.

3. Dno kanatu w czasie prowadzenia prac bezwzglednie musi by¢ drozne i nie
blokowaé swobodnego przeptywu wod.

4. Po zakonczeniu robét nalezy wykonac prace porzadkowe | przywroéci¢ teren w
rejonie kanatu do stanu jaki istniat przed rozpoczeciem robot.

5. Za wszystkie szkody w stosunku do wiasciciela gruntu pod wodami lub osob
trzecich odpowiada inwestor.

6. Termin rozpoczecia i sakonczenia prac nalezy zgtosié pisemnie z 7 dniowym
wyprzedzeniem do 7 M.iU.W. WP w Gdansku, TO Kwidzyn, mieszczacego sig na
ul. Grudziadzkiej 30, 82-500 Kwidzyn.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala

ZARZAD MELIORACJI i URZADZEN WODNYCH
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO W GDANSKU
TERENOWY ODDZIAL W KWIDZYNIE
ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn
tel /fax (055) 279 25 62
www.zmiuw.ada.pl
kwidzyn@zmiuw.gda.pl




STAROSTWO Pi 7 &
ul. Kosciuszk.! )
82-50" KWIDZ Y N
Kwidzyn, dnia 30.07.2015r.
WG-I11.6853.12.2015.GW

Przedsiebiorstwo Iniynierskie , ELION”
Ul. Gwiezdna 3/15
82-300 Elblgg

Dotyczy: wyrazenia zgody na_dysponowanie gruntem dzialtki nr 23 polozonej w
obrebie Nowy Dwor gmina Kwidzyn .

Stosownie do w/w sprawy w odpowiedzi na pismo z dnia 23 lipca 2015 roku,
wyrazam zgode na dysponowanie gruntem dzialki nr 23 o pow. 0.22 ha stanowigcej
wlasno$¢ Skarbu Panstwa, polozonej w obrebie Nowy Dwor gmina Kwidzyn .

Prace na przedmiotowej dzialce beda polegaly na wykonaniu prac budowlanych
zwigzanych z realizacjg inwestycji pn. Budowa o$wietlenia drogowego z zastosowaniem
technologii LED w miejscowos$ciach Nowy Dwor i Grabowko, zgodnie z zalagczong mapg do
celéw projektowych.

Jednoczesnie informuje, ze przedmiotowa dzialka nr 23 zgodnie z zapisem w
ewidencji gruntéw i budynkow znajduje si¢ w trwalym zarzadzie Melioracji i Urzgdzen
Wodnych Wojewddztwa Pomorskiego w Gdansku od ktérego wymagana jest takze stosowna
zgodna na dysponowanie jej gruntem.

Po zakonczeniu w/w robét teren nalezy przywrécié¢ do stanu pierwotnego.

v

Sporzadzila:
G. Wojeik
Tel. kont. 556465044
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy oswietlenia drogowego z
zastosowaniem technologii LED w m. Grabowko gm. Kwidzyn.

2.2 Inwestor
Gmina Kwidzyn
ul. Grudzigdzka 30
82-500 Kwidzyn

2.3 Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

a. warunkow przytaczenia P/15/011562 z dnia 27.03.2015r.
b. ogledzin i pomiaréw w terenie,

c. kopi mapy zasadniczej do celdw projektowych,

d. uzgodnien miedzybranzowych,

e. obowigzujacych norm i przepisy dotyczace budowy linii napowietrzno kablowych:

- N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa;

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa.

2.4 Zakres opracowania projektu budowlanego

Budowa linii kablowej nn 0,4kV typu YAKXS 4x25mm? dt. 634/751m - linia oSwietleniowa

a
b. Budowa stupow oswietleniowych z oprawami LED - 17 kpl

o

Budowa szafki energetycznej sterowania oswietleniem SO - 1kpl

d. Budowa linii kablowej nn 0,4kV typu YKXS 4x16mm2 dt. 1/4m - zasilanie szafki oswietleniowej

2.5 Stan istniejacy

W obszarze objetym opracowaniem brak jest oswietlenia drogowego. Niezbedne jest wykonanie
o$wietlenia drogowego istniejace] drogi gminnej, prowadzacej do osiedla mieszkaniowego,
zabudowanego budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Jezdnia o szerokosci ok. 3m w wiekszej
czesci wylozona jest ptytami drogowymi typu JOMB. Reszte drogi stanowi pobocze - pas zieleni,
miejscami wytozony dodatkowymi ptytami drogowymi, stanowigcymi wjazd na nieruchomosci prywatne.
Po drodze poruszajq sie zaréwno piesi, rowerzysci jak i pojazdy samochodowe. Niniejsza droga objeta
opracowaniem nie jest drogg przelotowa. W gtéwnej mierze stanowi dojazd do istniejacych

nieruchomosci prywatnych.
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Do celow zasilania o$wietlenia drogowego wykorzystana zostanie istniejgca infrastruktura
energetyczna. Punktem przytaczenia do sieci energetycznej jest projektowane zitgcze kablowo-
pomiarowe (w zakresie ENERGA-OPERATOR SA), zasilane docelowo z istniejacego ztgcza
energetycznego nr ZP-102/11, zlokalizowanego przy granicy dziatki nr 80/5 (obwdd 100 zasilany ze staci

transformatorowej T-7251 "Nowy Dwor II").

2.6 Elementy sktadowe projektowanego oswietlenia drogowego

linia kablowa nn 0,4kV typu YAKXS 4x25mm? dt. 634/751m - linia oswietleniowa
linia kablowa nn 0,4kV typu YKXS 4x16mm?2 dt. 1/4m - zasilanie szafki oSwietleniowej SO

© T o

wolnostojgca, naziemna szafka energetyczna sterowania oSwietleniem SO - 1kpl

o

stupy o$wietleniowe aluminiowe, okragte, o wysokosci 9m - 17szt.
fundament betonowy B70 o wym. 400x410x1200mm - 17 szt.

—h

wysiegniki aluminiowe, jednoramienne, o0 wym. 1040mm (wys.) x 600mm (dt.) - 16szt.
wysiegnik aluminiowy, dwuramienny, o wym. 1180mm (wys.) x 500mm (dt.) - 1szt.

=«

oprawy oswietleniowe LED o mocy 55W - 18szt.

2.7 Szafka sterowania o$wietleniem SO

Projektowang szafke osSwietleniowg SO wolnostojacg, na fundamencie z tworzywa
termoutwardzalnego, zamontowa¢ przy granicy dziatki nr 164/1, w poblizu istniejgcego stupa

energetycznego nr 111 linii napowietrznej nn 0,4kV, zgodnie z rys. 01.

Zasilanie docelowe projektowanej szafki oSwietleniowej wykona¢ z projektowanego ztgcza kablowo-
pomiarowego P1-Rs/LZV/F (w zakresie ENERGA-OPERATOR SA) poprzez utozenie odcinka linii
kablowej nn 0,4kV typu YKXS 4x16mm? o dt. ok 1m. W projektowanym ztaczu ENERGA-OPERATOR SA
konce projektowanego kabla podpig¢ pod listwe zaciskowg LZ1, umieszczong w obudowie typu S5.

W projektowane] szafce oswietleniowej, w polu zasilajacym zainstalowac roztacznik bezpiecznikowy typu
RBK-00 oraz wyposazy¢ w zwieracze podstaw bezpiecznikowych typu ZN-00. Na wyprowadzeniu
obwoddow o$wietleniowych zastosowaé roztgczniki bezpiecznikowe typu Z-SLS/CB/3 oraz wyposazy¢ w
wktadki bezpiecznikowe typu DO1 gF 6A. Dodatkowo w szafce oswietleniowej zastosowaé programator
cyfrowy astronomiczny typu CPA 4.0, wytacznik nadmiaro-pradowy typu S 301 6A, stycznik 3-fazowy
40A oraz przetacznik rodzaju pracy, umozliwiajacy przetgczanie trybu pracy o$wietlenia z automatycznej

na reczna.

Obudowa szafki energetycznej musi by¢ wykona¢ z materiatu termoutwardzalnego, umozliwiajacq

zamkniecie na zamek. Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia ztacza nie moze przekracza¢ 30Q. W

Elion Przedsiebiorstwo Inzynierskieul. Gwiezdna 3/15, 82-300 Elblgg, tel. 511-103-327
pi.elion@onet.pl, NIP: 578 299 01 71, REGON: 281338758 37




Projekt budowlany
Budowa o$wietlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w m. Grabwko gm. Kwidzyn

tym celu utozy¢ bednarke o przekroju 25x4mm 0,1m ponizej projektowanego kabla, bezpo$rednio w
gruncie rodzimym. Dodatkowo zastosowac prety uziomowe pionowe o dt. 1,5m. Sprawdzi¢ pomiarem
wartos¢ rezystancji wykonanego uziemiania i w razie potrzeby uziom rozbudowac o dodatkowg bednarke

oraz prety uziomowe.

2.8 Stupy oswietleniowe

Projektuje sie stupy oSwietleniowe aluminiowe, okragte, o wysokosci 9m, grubosci Scianki
3,5mm, wyposazone we wneke na izolowane zlgcze stupowe. Na stupach projektuje sie wysiegniki
aluminiowe, jednoramienne o wysokosci 1040mm i dtugosci ramion 600mm, o kacie nachylenia 0°. Na
stupie o$wietleniowym L2/2 projektuje sie wysiegnik aluminiowy, dwuramienny o wysokosci 1180mm i
dtugosci ramion 500mm, o kacie nachylenia 0° i kacie rozchytu ramion 90°.

Stupy oswietleniowe nalezy posadowi¢ na fundamentach betonowych B70 o wymiarach 400 x 410 x
1200mm. Fundamenty powinny posiadac fabrycznie przystosowane otwory do bocznego wprowadzenia
kabli. Konstrukcje stupa do podstawy fundamentu zamocowac poprzez cztery nakretki na gwint M24
oraz zakonczy¢ kapturkami termokurczliwymi. W otworach rewizyjnych projektowanych stupéw
os$wietleniowych, na koncach kabli YAKXS 4x25mm?, zastosowaC izolowane ztgcza stupowe,
czterotorowe, umozliwiajgce podtaczenie do trzech kabli o przekroju do 35mm?2. Ztacze powinno
posiada¢ minimum jedno gniazdo bezpiecznikowe oraz mozliwoS¢ przektadania gniazda
bezpiecznikowego na inng faze. Gniazdo bezpiecznikowe w stupie wyposazy¢ w  wkiadki
bezpiecznikowe D01 4A. Zasilanie oprawy oswietleniowej wykona¢ przewodem typu YDY 3x1,5mma2.
Zasilanie poszczegdlnych lamp o$wietleniowych realizowa¢ poprzez zamiennos¢ faz L1, L2, L3 celem
rdwnomiernego roztozenia obcigzenia na projektowanym kablu.

Stupy oSwietleniowe lokalizowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. 01) z
zachowaniem normatywnych odlegtosci od istniejacego uzbrojenia podziemnego. Ponadto nalezy
zachowa¢ odlegtos¢ min. 2m od istniejacych przewoddw linii napowietrznej nn 0,4kV (zgodnie z
wymogami normy PN EN 50341).

Stupy o$wietleniowe podlegajg uziemieniu. Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia stupow nie moze
przekracza¢ 30Q, przy czym wypadkowa wartos$¢ rezystancji uziemienia na koncowa projektowanych
obwoddéw o$wietleniowych nie moze przekracza¢ 5Q. W tym celu utozy¢ bednarke o przekroju 25x4mm
0,1m ponizej projektowanego kabla, bezposrednio w gruncie rodzimym. Dodatkowo zastosowac prety
uziomowe, pionowe o dt. 1,5m. Sprawdzi¢ pomiarem warto$¢ rezystancji wykonanego uziemiania i w
razie potrzeby uziom rozbudowac o dodatkowa bednarke oraz prety uziomowe.
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2.9 Oprawy oswietleniowe

Projektuje sie oprawy o$wietleniowe uliczne LED o mocy 55W, stopniu ochrony IP 66, klasie
izolacji 1l, temperaturze barwowej diod 5000K, strumieniu $wietlhym oprawy 5000Im, efektywnosci
Swietlnej oprawy 91Im/W, wspotczynniku oddawania barw CRI 75, pracujgcej prawidtowo w zakresie
temperatur od -40°do +55°. Oprawy nalezy montowac na wysiegnikach pod katem nachylenia 0°.

2.10 Budowa linii kablowej nn 0,4kV - oswietleniowej

Projektuje sie dwa obwody oswietleniowe wykonane linig kablowg o$wietleniowg typu YAKXS
4x25mm?2. Projektowane kable wyprowadzi¢ bezposrednio z zaciskow pradowych roztacznikow
bezpiecznikowych Z-SLS projektowanej szafki sterowania o$wietleniem SO. Podejscie pod stupy
o$wietleniowe realizowa¢ poprzez przeprowadzenie kabli przez fabryczne otwory w fundamentach
betonowych. Kable przy podejsciu pod fundament zabezpiecza¢ rurami ochronnymi typu KR 50. W
stupach kable zakonczy¢ na wysoko$ci otworu rewizyjnego, tj. ok 1m nad ziemig (z uwzglednieniem
zapasu). Na kable natozyc¢ izolacyjne ztacza stupowe, wyposazone w gniazdo bezpiecznikowe.

Kable prowadzi¢ zgodnie projektem zagospodarowania terenu - rys. 01. Lini¢ kablowg nn 0,4kV
uktada¢ w ziemi na gtebokos$ci 0,7m - zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-004. W miejscach kolizji
z istniejacq infrastrukturg techniczng, pod drogami i podjazdami kabel prowadzi¢ w rurach ochronnych fi
50mm. Pod istniejgcymi podjazdami oraz pod drogami kabel uktada¢ metodg bezwykopowg -
przeciski/przewiert, poprzez umieszczenie rur ochronnych gtadkosciennych typu SRS fi 50mm.
PrzejScie poprzeczne przez dziatke nr 23 wykona¢ metodg przewiertu sterowanego pod istniejgcym
przepustem na gtebokosci min. 1m (zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z ZMiUW nr
24.M6.2015 z dnia 13.08.2015r.). W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prace
wykopowe prowadzi¢ recznie. W pozostatej czesci linie kablowg uktada¢ bezposrednio w gruncie, na
podsypce z piasku o grubo$ci 10 cm, ktorg kolejno nalezy przykry¢ warstwg piasku o tej samej grubosci.
Przysypke nalezy przykry¢ 15 cm warstwg gruntu rodzimego. Kolejnie nalezy umiesci¢ w wykopie folie
oznacznikowg koloru niebieskiego i zasypac pozostatg iloscig gruntu rodzimego. Trasy linii kablowych
powinny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete. W trakcie wykonywania prac szczegoing uwage
zwrdci¢ na przestrzeganie przepisow BHP. Na kabel nalezy natozy¢ opaski kablowe z wybitymi cechami
kabla:

symbol i nr ewidencyjny obwodu;

oznaczenie kabla wg normy;

symbol uzytkownika kabla;

rok utoZenia kabla.

Przed zasypaniem kabel nalezy zgtosi¢ do odbioru Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
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2.11 Ochrona przeciwporazeniowa

Dla napiecia 0,4 kV (linia kablowa, szafka o$wietleniowa i stupy oswietleniowe) zastosowano
samoczynne wytgczenie zasilania. Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia sie¢ zasilajacq

wykona¢ w uktadzie TN-C.
2.12 Uwagi w zakresie BHP i ochrony zdrowia

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na bezpieczenstwo przy wykonywaniu nastepujacych prac:
o prace wykonywane pod napieciem lub w poblizu nieostonigtych urzadzen znajdujacych sie pod
napieciem — moga je wykonywac¢ upowaznieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami,
o prace ziemne przy uktadaniu kabli,

Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP.

2.13 Ochrona srodowiska

o Oswietlenie drogowe i wszystkie jego elementy sg wykonane z materiatéw podlegajacych

przetworzeniu i utylizacji po zakonczonym okresie eksploatacii.

2.14 Ochrona przyrody

Planowany zakres rob6t nie ma negatywnego wptywu na zielen wysoka. Przy czym w celu
unikniecia zniszczenia wystepujacego w sasiedztwie tego rodzaju inwestycji drzewostanu, podczas
prowadzonych prac ziemnych i budowlanych, prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami
obowigzujacego prawa tj. zasadami prowadzenia rob6t ziemnych w poblizu drzew i krzewdw, zawartych
w ustawie 0 ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92, poz.880 z 2004). Zgodnie z art.
82 ust.1 roboty ziemne w poblizu drzew i krzewow moga by¢ prowadzone wytgcznie w sposob najmniej

szkodzacy drzewom i krzewom.

2.15 Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem i obowigzujgcymi normami i PBUE z zachowaniem
zasad BHP przy wykonawstwie prac elektrycznych. Instalowane urzadzenia powinny spetiac
wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Wykonawca robGt powinien zapozna¢ sie z

uwagami zawartymi na rysunkach i w uzgodnieniach!

Przed wejsciem na teren nieruchomosci wiascicieli dziatek objetych inwestycjg nalezy zawiadomic ww.
wiascicieli o terminie planowanych prac. Po wykonaniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Sie¢ urzadzen podziemnych naniesiona jest geodezyjnie na mape zasadniczg, na ktorej zostat wykonany
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projekt (nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia podziemnego, na ktére brak jest danych branzowych).
Wykopy w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych prowadzi¢ recznie! Projektowany kabel w
miejscach kolizji oraz pod wjazdami i podjazdami prowadzi¢ w rurach ochronnych typu DVK/SRS. Przed
realizacjg prac miejsce usytuowania urzadzen energetycznych wytyczy¢ geodezyjnie. Trase
projektowanej linii nn-0,4kV pokazano na planie mapy zasadniczej w skali 1:500.

Wykonawca musi dostarczy¢ potwierdzone pomiary pomontazowe izolacji kabla, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz rezystancji uziemienia, z ktorych wynika, ze instalacja odpowiada przepisom

PN, zostata wykonana prawidtowo, odebrane przez Inspektora Nadzoru i nadaje sie do eksploatacji.

Projektowany zakres prac montazowych wykona¢ zgodnie z projektowang i uzgodniona trasg. Podczas
realizacji inwestycji nalezy wytacznie stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce niezbedne atesty i
certyfikaty. Dokumentacja niniejsza zawiera wszystkie uzgodnienia branzowe ze wszystkimi
uzytkownikami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, jakie wystepujg na terenie objetym

opracowaniem.
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3. Informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Zgodnie z rozporzadzeniem  Ministra  Infrastruktury w sprawie informacji ~ dotyczacej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10
lipca 2003r), wymienia sie informacje dotyczace prowadzenia prac wykonawczych zwigzanych z budowa

sieci elektroenergetycznej zawartej w niniejszym opracowaniu.

Branza:
ranza Elektryczna
Nazwa Budowa o$wietlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED
opracowania: w m. Graboéwko gm. Kwidzyn
Nazwa obiektu: . .
Oswietlenie drogowe
Adres obiektu:

Grabdwko, dz. nr 21, 23 obreb 17 Nowy Dwor, 164/1, 165, 150/3
obreb 08 Grabdwko, powiat kwidzynski, wojewddztwo pomorskie.

Inwestor: Gmina Kwidzyn
ul. Grudziadzka 30
82-500 Kwidzyn

Jednostka
Projektowa: Przedsiebiorstwo Inzynierskie Elion
Projektant:

inz. Janina upr. nr 936/EL/85,

Wrzesinska upr. nr 1043/EL/86

3.1 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz poleceniami

Kierownika Projektu.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robot, ktéra musi odpowiada¢é wymaganiom
podanym w Dokumentacji Projektowej, oraz wiasciwym Normom Budowlanym, aprobatom technicznym
dostarczonym przez producentow zastosowanych materiatéw i wyrobOw oraz wytycznym okre$lonym w
systemach przyjetych rozwigzan technicznych. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rob6t w sposdb
bezpieczny, nie powodujacy zagrozenia dla 0sob biorgcych udziat w budowie oraz dla 0séb postronnych (zgodnie
z warunkami BHP, ochrony przeciwpozarowej, a takze majgc na uwadze nie pogorszenie stanu obiektow
istniejacych.

1. Wykonawca jest zobowigzany przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ sie z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich
robot.
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2. Podstawowym aktem prawnym regulujgcym w sposdb kompleksowy sprawy bezpieczenstwa i higieny
pracy jest ustawa z dnia 26.06.1974r. - Kodeks Pracy.

Ustawa okresla szczegotowe obowigzki zaktadu pracy, obowigzki kierownika zaktadu i osob dozoru oraz
obowigzki pracownikéw. Osobami dozoru w odniesieniu do urzadzen elektroenergetycznych sg osoby kierujace
czynnosciami 0s6b wykonujace prace w zakresie: obstugi, konserwacji, napraw, czynnosci kontrolno-
pomiarowych i montazu oraz osoby sprawujace nadzér nad eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych i energetycznych.

1. Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowlanych ze szczegdlnym uwzglednieniem instalacji
elektrycznych
2. Uczestnicy procesu budowlanego (zgodnie z postanowieniem aktualnych przepiséw ustawy Prawo

Budowlane) wspdidziatajg ze sobg w z zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i
realizacji budowy.

3. Stosowanie niezbednych $rodkow ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie
budowy.

4. Bezposredni nadzor nad bhp na stanowisku pracy sprawujq odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz

budowlany, stosowanie do zakreséw obowigzkow.

3.2 Zagospodarowanie terenu budowy (placu budowy) oraz terenu przylegtego

1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co

najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

- wykonania drog, wejs¢ i przej$¢ dla pieszych;

- Zapewnienie tacznosci telefoniczneyj,

- Urzadzenia stanowisk materiatow i wyrobow.

3. Teren budowy lub rob6t nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym
przynajmniej zgodnym z rozdziatem 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. z
2003r., Nr 47, poz. 401).

3.3. Sposbb poinstruowania pracownikow

Zgodnie z Rozporzadzeniem MBIPMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13, poz. 93) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844) przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych, rozbiérkowych |
przy obstudze i konserwaciji sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach sktadowych materiatow
budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy

- odbyt wstepne przeszkolenie z zakresu bhp na stanowisku pracy
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Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogoinych przepisow BHP, muszg posiada¢ $wiadectwa

szkolenia wstepnego i okresowego.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajacy:

e omowienie zakresu prac na dzien roboczy,

o wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,

e wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za poszczegolne grupy pracownikow w wypadku koniecznosci

opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste;

Pracownicy wykonujacy prace przy czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych (montazowe i przetaczenia)
muszg posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne. Na wykonanie prac obowigzuje procedura ,polecen
pisemnych na prace” i powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. W poleceniu pisemnym nalezy
szczeg6towo okreslic miejsce pracy, zakres robot i konieczne $rodki ochrony.
3.4 Zakres robot dla catego zamierzenia:
1) prace przygotowawcze:
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem trasy przytacza napowietrzno- kablowego, usytuowania stupow,
urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobéw, dostarczenie na teren budowy materiatow; zabezpieczenie placu
budowy.
2) prace podstawowe:
Wykonanie wykopow, utozenie elektroenergetycznej linii kablowej, wykonanie wykopéw pod stupy, budowa
elektroenergetycznej linii napowietrznej wykonanie uziemienia, sprawdzenie wykonanych prac, wykonanie
pomiardw.
3.5 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot :

W czasie realizacji robot moga wystapi¢ jeszcze dodatkowe zagrozenia:
1. Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatow:
¢ nieodpowiednie skladowanie materiatow;
2. Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatow i odpadow:
o uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajace materialy i ciezkie elementy;
e awarie sprzetu w czasie pracy np. koparki, dzwigu, podnosnika;
3. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzet:
e potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet.
4. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopow i pracg na wysokosci:
e  zasypanie ziemig;
e zagrozenia dla operatorow maszyn (hatas, drgania).
e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy;
e upadek z wysokosci;
e upadek z wysokosci réznych przedmiotow i narzedzi;
5. Zagrozenia w czasie montazu sieci:
e  poparzenia gorgcymi elementami np. w czasie wykonywania muf i gtowic kablowych;
e przygniecenie przez ciezkie przedmioty.
Zagrozenia wystepuja w czasie catego cyklu realizacji rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem sieci,
obiektow i urzadzen.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.(Dz. U. z dnia 8 pazdziernika 1999 r.) do prac
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wykonywanych przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych w warunkach szczegoinego zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzkiego nalezy zaliczy¢ w szczegolno$ci prace:
o konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urzadzeniach elektroenergetycznych znajdujgcych
sie pod napieciem,
e wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujacych sie
pod napieciem,
e przy wytgczonych spod napiecia, lecz nie uziemionych, urzadzeniach elekiroenergetycznych lub
uziemionych w taki sposob, ze zadne z uziemien (uziemiaczy) nie jest widoczne z miejsca pracy,
e przy wykonywaniu prob i pomiaréw.
Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci od zastosowanych metod i
$rodkow zapewniajacych bezpieczenstwo pracy, moga by¢ wykonywane:
e przy catkowicie wytaczonym napieciu,
e W poblizu napiecia,

e pod napieciem.

3.6 Postanowienia koncowe

1. Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, okre$lone w ogdlnych przepisach
bhp jako prace szczegdlnie niebezpieczne, powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby.
2. Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ dokonane w taki sposob,
aby uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajacych urzadzenia i instalacje elektryczne.
3. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych”, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw i pod statym nadzorem technicznym,

Na podstawie w/w informacji, kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub dostarczy¢, przed

rozpoczeciem prac, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,Planem Bioz".
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1 Parametry sieci oswietleniowej

- Moc pobierana przez pojedynczg oprawe - 55 [W]
P, 55
U -cosa 230-0,93

- Prad szczytowy pojedynczej oprawy: |, = ~0,26[ A]

- dobrane zabezpieczenie pojedynczej oprawy - DO1 4A

- Moc pobierana przez wszystkie oprawy Ps=18x55 [W] = 990 [W]
Py B 990 -

J3U -cosa  ~/3-400-0,93

- zabezpieczenie przedlicznikowe - ETIMAT T 3x1P 6A (zgodnie z WP)

- Prad szczytowy: |, = 154[A]

- dobrany kabel zasilajgcy o$wietleniowy - YAKXS 4x25mm? (I,=111A)

111A > 154 A- warunek obcigzalnos$ci pradowej diugotrwatej spetniony

4.2 Obliczenie skutecznos$ci ochrony od porazen

Moc zwarciowa na szynach SN 15kV w GPZ: Sy =270 MVA.
Coax -US 11-400°

Sie  270-10°
Impedancja zastepcza transformatora : Sn=100 kVA, uk=4,5%

U, -U?  0,045-400°

Zo~ X = =0,7m[Q]

7 =0,072[Q2
T S 100-10° 2]
. 2 . 2
R, = APysen "YU = 2200-400 ~0,026[Q2]

S«°  (160-10°f
X; =4Z;% =R;* =0,067[Q)]

Impedancja zastepcza obwodu
y =35m/Qmm?

X =0,08Q/km reaktancja jednostkowa dla linii kablowej niskiego napiecia
X =015Q/km reaktancja jednostkowa dla linii napowietrznej nn o przewodach izolowanych

linia napowietrzna AsXSn 4x70mm?, dt. 450m

X =X"1=0,068[Q], R, =LS ~0,18Q]
}/ .

linia kablowa YAKXS 4x35mm?, dt. 21m

X, =X'1=0002[Q], R, = LS ~ 0,017[)]
}/ .

linia kablowa YKXS 4x16mm?, dt. 4m

X, =X"1~0001Q], R, = LS ~ 0,004[Q]
}/ .
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linia kablowa YAKXS 4x25mm?, dt. 349m (najdtuzszy odcinek)

X, =X"1~0,028[Q], R, =LS ~0,4[Q)]
}/ .

Impedancja petli zwarciowe]
Xia =Xy + X +2- X =0,27[Q]

Ry, =R; +1,24-2-R_ ~152[Q)]

Zo =R+ X, ~154Q]

Dla wktadki bezpiecznikowej WT-00/gF 25A (zainstalowanej w proj. ztaczu P1-Rs/LZV/F)
Zg-1,-k<U,

154.25-2,48 <230

95,5V <230V - warunek spetniony

gdzie: Zs- impedancja petli zwarciowej, U, -wartoS¢ skuteczna napiecia, I, - prad wktadki
zabezpieczeniowej, 1,24 — wspoétczynnik uwzgledniajgcy podwyzszenie temperatury i zwiekszenie
rezystancji przewodéw wywoftane przeptywem prgdu zwarciowego, k- krotnos¢ pradu powodujgca
wytgczenie w czasie 5s odczytana z charakterystyki czasowo prgdowej bezpiecznika gF.

UWAGI: Dla wkitadki bezpiecznikowej 25A/gF, zainstalowanej w projektowanym ztgczu
kablowo-pomiarowym P1-Rs/LZV/F (obw 100 z T-7251) spetiony warunek ochrony przed
porazeniem wszystkich latarni oswietleniowych, proj. odcinkow linii oraz szafki oswietlenia
drogowego.

4.3 Obliczenie dopuszczalnego spadku napiecia:
ZatozZenia:

Ib= 41,2A — przewidywane Srednie obcigzenie szczytowe obw 100 z uwzglednieniem wspdfczynnika
jednoczesnosci wg N-SEP-E002,
Uproszczenie - przyjeto jednakowe obcigzenie na cafym rozpatrywanym odcinku obwodu

Ib= 1,54A - obcigzenie z projektowanego oswietlenia drogowego

AU %obl < AU %dop

/3100
U

AU, = I -[(R.)-cose+(X,)-singp]=4,05%
4,05% <10% - warunek spetniony

UWAGI: Spadek napiecia liczony dla najdtuzszego odcinka oswietleniowego od staciji
transformatorowej T-7251 "Nowy Dwor I1".

4.4 Sprawdzenie dobranych opraw oswietleniowych

1.1 Informacje o ptaszczyznie roboczej
Plaszczyzna Rodzaj obliczen Sred. Min. Max. \ min / §r ‘ min / max ‘ $r/ max ‘
Ptaszczyzna robocza (h=0.00 m) Horyzontalne natezenie o$wietl. (E) 9 lux 3 lux 24 |ux 0.30 0.11 0.36
Teren / Plac Horyzontalne natgzenie oswietl. (E) 9 lux 3 lux 24 lux 0.30 0.1 0.36
Teren/ Plac Luminancja (L) 0.5 cd/m2 0.2 cd/m2 1.3 cd/m2 0.36 0.13 0.36
Rodzaj obliczen Tylko Bezp.
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2.1 Widok 2D ptaszczyzny roboczej
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Projekt 1 e AlLux

29.07.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 3.000 m, Liczba pasow jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

Wspédtczynnik konserwaciji: 0.75

Rozmieszczenia opraw

0.50m

]
—

-
0.00 4800 m 2)

Strumien swietiny (Oprawa): 5000 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

Strumien swietiny (Lampy): 5000 Im przy 70°; 512 cd/kim

Moc opraw: 55.0 W przy 80°: 52 cd/klm

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 2.20 cd/kim

QOdstep stupa: 46.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linia pionowa przy

Wysokos¢ montazu (1 ): 10.078 m zainstalowanym | gotowym do uzytku oswietleniu.

Wysokos¢ punktu Swietinego:  10.000 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy

Nawis (2): -0.500 m oswietleniowej G3.

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu

Dtugo$¢ wysiegnika (4): 0.500 m o$lepiania D.6.
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Projekt 1 | . A UX

29.07.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczegotowe

Wspétczynnik konserwacii: 0.75 Skala 1:372

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 46.000 m, Szerokosé: 3.000 m
Siatka: 16 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa os$wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.44 0.58 0.40 s 0.87
Wartosci zadane wedtug klasy: =>0.30 =0.35 =040 <15 /
Spetnione/nie spetnione: o f‘ =i F o

Projekt 1 By A UX

29.07.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 1/ I1zolinie (L)

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 372

Siatka: 16 x 3 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.44 0.58 0.40 7
Wartosci zadane wedtug klasy ME6: =0.30 20.35 =0.40 <15
Speinione/nie spetnione: E @ ¥4 o
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TAB. 1 WYKAZ MONTAZOWY OSWIETLENIA

Dotyczy: Budowa oswietlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w m. Grabowko gm. Kwidzyn.
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zamdwienia

Budowa o$wietlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w m. Grabowko gm. Kwidzyn
1.2 Przedmiot i zakres robdt budowlano-elektrycznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ( STWIORB ) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowyo$wietlenia drogowego z zastosowaniem technologii
LED. Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
linii kablowej oSwietlenia ulicznego, tzn:

1. WLZ linig kablowg od ztacza pomiarowego Energa Operator
2. Montaz szafy oSwietleniowej SO

3. Linia kablowa o$wietlenia oSwietleniowej

4. Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych

5. Montaz opraw o$wietleniowych

Okreslenia podstawowe:

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza przytwierdzona do fundamentu, stuzaca do zamocowania
oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

Wysiegnik - element rurowy taczacy stup oSwietleniowy z oprawa.

Oprawa os$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztafcania strumienia Swietihego
wysytanego przez zrddio Swiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczna.

Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowac pod i nad ziemig,

Fundament - konstrukcja Zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania latarni, masztu zlacza
kablowo-pomiarowego lub szafy oSwietleniowej w pozycji pracy.

Szafa oswietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezpo$rednio zasilajgce instalacje o$wietleniowe.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesSci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktceniowych.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.
- wytyczenie obiektu i inwentaryzacja powykonawcza

- zabezpieczenie wykopow
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1.4 Informacje o terenie budowy;

- nalezy zachowac ciggtos¢ istniejgcego zasilania
- oznakowac i wygrodzic strefy niebezpieczne

- wykona¢ zaplecze budowy.

15 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojeé i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych;

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako definicje
standardu, a nie konkretne nazwy firmowe wyrobdw przedstawionych w projekcie.

Stosowane:

STWIORBM - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych — zawiera ogéine
wymagania stawiane robotom budowlanym objetych zamoéwieniem.

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych — zawiera

szczegOtowe wymagania stawiane robotom budowlanym objetych zaméwieniem.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW ELEKTRYCZNYCH ORAZ JAKOSCI.
2.1. Wymagania dotyczace materiatow i wyrobow elektrycznych.

a. Kabel elektroenergetyczny do 0,6/1 KV YAKXS 4x25 mm2 wg PN-93/E-90401

b. Przewod YDY 3x1,5 mm2 wg PN-93/E403

c. Konstrukcje odpowiadajgce standardom okreslonym przez PN-70/H-93203

d. Rury ostonowe — odpowiadajace standardom okreslonym przez PN-74/C-89200. Sg to rury ostonowe do
ukfadania na powietrzu i w przepustach w Scianie , na uchwytach rury petnoscienne zabezpieczone przed
wptywem promieni ultrafioletowych, z kielichem lub ztaczkami.

- zalecany materiat polietylen wysokiej gestosci ( PEHD )

- grubo$¢ $cianek rura O 22 mm - 1,4 mm

- do rur uzywa¢ uchwytow wykonanych ze stali nierdzewnej odpowiednich do podtoza i $rednicy rury.

e. Bednarka , drut stalowy , konstrukcje wsporcze — odpowiadajace standardom okreslonym przez PN-70/H
93203

Tasmy stalowe (bednarka) powinny by¢ dostarczone w kregach, bez zataman lub innych uszkodzen
mechanicznych. Materialy stalowe przeznaczone do wykonywania instalacji uziemiajacych oraz konstrukcji

wsporczych powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie. Powtoka ochronna powinna by¢ na
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catej powierzchni jednolita i bez uszkodzen. Prety , taSmy i linki powinny by¢ przed montazem wyprostowane za
pomocg wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujgcego oraz nie powinny
posiadac ostrych krawedzi.

f. Osprzet instalacyjny odpowiadajacy standardom okreslonym przez PN-IEC 60364-5-537(16):

- nalezy zwrdci¢ uwage na zgodno$¢ osprzetu z Projektem Technicznym, parametrami jako$ciowymi i
technicznymi.

2.2.  Wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i
kontrola jakosci materiatow i wyrobdw budowlano-elektrycznych.

Przechowywanie i sktadowanie.

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane powinny posiada¢ oznakowanie zawierajgce co najmniej:

a. nazwe i adres zakfadu produkujgcego wyrob,

b. okreslenie wyrobu lub nazwe handlowg

c. numer aprobaty technicznej (jezeli dotyczy wyrobu)

d. date produkcji, identyfikacje partii wyrobu

e. znak budowlany

f. podstawowe informacje odno$nie warunkow stosowania, magazynowania i transportu.

Materiaty i wyroby nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem,
zabezpieczonych przed dziataniem promieni stonecznych.

Transport

Materiaty i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji

lezacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Do wykonania rob6t elektroenergetycznych nalezy uzyé nastepujacego sprzetu:
- wiertarka mechaniczna
- zageszczarka wibracyjno-spalinowa

- spawarka elektryczna 250A
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4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania robot elektroenergetycznych nalezy uzy¢ nastepujacych

$rodkow transportu:

- samochdd skrzyniowy do 5t.

-ciggnik siodtowy z naczepg

- samochdd z platforma i balkonem

- samochdd samowytadowczy 5 t

- samochdd dostawczy 0,9 t

- przyczepa do przewozenia kabli

- przyczepa dtuzycowa lub innych Srodkdw transportu umozliwiajacych transport poszczegolnych materiatow w

sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ELETRYCZNYCH
5.1 Przytacze kablowe ze zkacza kablowo-pomiarowego ZKP [ P1-Rs/LZVIF]
Ze ztgcza kablowo — pomiarowego ZKP ( typu P1-Rs/LZV/F montowane przez ENERGA-OPERATOR SA) nalezy
wyprowadzi¢ linie kablowe YKXS 4x16 mm2, utozone w ziemi o dtugosci 3,0 m do projektowanej szafki

oSwietlenia ulicznego SO.

5.2 Szafka oswietlenia ulicznego SO

Projektowana szafka o$wietlenia ulicznego SO prefabrykowana, wykonana w obudowie i na fundamencie PCV..
Budowa, wyposazenie zgodnie z projektem technicznym. Szafke SO zamontowa¢ w ziemi przy projektowanym
ztaczu kablowo-pomiarowym ZKP. W SO punkt neutralny PEN nalezy bezposrednio uziemi¢ przez utozenie
ptaskownika Fe/Zn 25x4 mm o ditugosci 3,0 m o uziomu ZKP. Warto$¢ rezystancji uziemienia nie moze

przekroczy¢ 30 Q

5.3 Rowy kablowe

Rowy i wykopy muszg by¢ wykonane metodg reczng ze wzgledu na duze nasycenie uzbrojenia
podziemnego i trudnosciami wjechania koparek gasienicowych na trase linii elektroenergetycznych . Przy
recznym wykonaniu rowow i wykopoéw w gruntach piaszczystych i o podobnej do piaszczystych strukturze uzywa
sie wytacznie topat. W gruntach zwirowych, kamienistych i innych o zwieztej strukturze uzywa sie kilofow do
odspajania keséw gruntu, a fopat do wyrzucania ich z rowu. W gruntach skalistych i innych o bardzo zwieztej
strukturze niezbedne jest uzywanie tomow i mtotow mechanicznych do odspajania i kruszenia gruntu . topat
uzywa sie do wyrzucania urobku poza réw lub wykop. Gteboko$¢ rowu kablowego dla gruntu piaszczystego

powinna wynosi¢ 0,7m, szeroko$¢ rowu powinna wynosic¢ 0,4 m.
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5.3 Fundamenty pod stupy oswietleniowe

Pod stupy oswietleniowe zastosowano fundamenty betonowe prefabrykowane o wymiarach typu B -70 o
wym. 400 x 410 x 1200mm wg katalogu producentow stupéw. Ogdélne wymagania dotyczace fundamentow
okreslone sg w Warunkach Technicznych Wykonania Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych (45). Przed
montazem wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne elementow betonowych. Posadowienie fundamentu nalezy

zasypac¢ mieszanka piaskowo-cementowa.

5.4 Slupy o$wietleniowe

Stupy o$wietleniowe stalowe aluminiowy, okragty o wysokosci h=9m (grubo$¢ Scianki 3,5mm) o wysokosci
9,0 m.Wysiegnik 1-ramienny wys.1040mm x dt. 600mm, kat nachylenia 0Ost., wysiegnik 2-ramienny wys.1180mm
x dt. 500mm, kat nachylenia Ost., kat rozchytu ramion 90st. Spoiny nie mogg wykazywac pekniec, a otwory na
elementy taczace nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi. Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z
zawieszenia opraw i parcia wiatru zgodnie z PN/E-05100-1, 1998(35). W dolnej czesci stupy powinny posiadac
jedng wneke zamykang drzwiczkami. Wneka powinna by¢ przystosowana do zainstalowania typowej ztacz
przytaczeniowych IZK. Sktadowanie stupéw o$wietleniowych na placu budowy powinno byé na wyréwnanym

podtozu w pozycji poziomej z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

5.5 Oprawy i zrodfa Swiatta

Dla o$wietlenia terenu zastosowano oprawy i zrodita $wiatta przeznaczone do oSwietlenia terendw
zewnetrznych spetniajgce wymagania Przepisow Budowy Urzadzen Energetycznych. Ze wzgledu na wysokq
skuteczno$¢ Swieting, trwatoS¢ i statoS¢ strumienia Swietlnego w czasie oraz oddawanie barw zastosowano
oprawy uliczne LED 0 mocy 55W, stopniu ochrony IP 66, klasie izolacji Il, temperaturze barwowej diod
5000K, strumieniu $wietlnym oprawy 5000Im, efektywnosci Swietinej oprawy 91Im/W, wspbtczynniku
oddawania barw CRI 75, pracujacej prawidtowo w zakresie temperatur od -40°do +55°.Oprawy
charakteryzujg sie szerokim ograniczonym rozsytem Swiatta, zamknigtg konstrukcjg o stopniu zabezpieczenia
przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej IP65/67 i klasa ochronnosci zgodnie z PN-92/E-08106.
Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materiatow nierdzewnych ( PCV,

aluminium).

5.6 Stupowe ztacza przytaczeniowe

W stupach ( w wnece stupa zamykanej drzwiczkami ) podtaczenia zyt kabli oraz opraw wykonac poprzez
typowe ztgcza przytaczeniowe 1ZK ( 1xIZK-4-01, 2x1ZK-4-02, 1xIZK-4-03). Ztacze bezpiecznikowe [ZK-4-01
powinny posiadac¢ wktadki topikowe Bi-Wts 4A.
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5.7 Podlaczenie opraw w stupach

W stupach do podtaczenia oprawy o$wietleniowej nalezy zamontowaé przewod kabelkowy typu YDYZo /
YLYZo 3x1,5 mm2 od ztgcza przytaczeniowego IZK. Zakres robot obejmuije linie kablowa oswietlenia drogowego
ze stupow. Kabel w izolacji z tworzywa sztucznego (polietylen) na napiecie znamionowe izolacji 0,6/1 KV z
materiatem przewodzacym aluminium YAKXSY 4x25mm2 zgodnie z PN94/E-90401,PN84/E-05125. Kabel
ukfada¢ w ziemi na gtebokosci min. 0,7m. Skrzyzowania z drogg kabla wykona¢ metodg przewiertu. Przy
skrzyzowaniu z linig $wiattowodowg zachowa¢ szczegdlna ostrozno$¢ oraz prace prowadzi¢ spetniajac warunki
podane przy uzgodnieniu z wtascicielami. Kabel wyposazy¢ w trwate oznaczniki adresowe i pokry¢ folig koloru
niebieskiego. Trase linii kablowej powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta, nastepnie trasa powinna by¢ przed
zasypaniem zinwentaryzowana. Dla przedmiotu rob6t przyjeto Il kategorie gruntu, a wykopy prowadzone
recznie. Szeroko$¢ rowu powinna wynosi¢ 0,4m, gebokoé 0,8m. Sciany wykopow nalezy zabezpieczyé przed
osuwaniem. Zmiane kierunku rowu nalezy wykonywac po tuku przy minimalnym promieniu tuku wynoszacym
0,5m. Ukfadanie kabla powinno odbywac si¢ przy temperaturze podanej przez producenta. Kabel nalezy uktada¢
w sposob wykluczajacy jego uszkodzenie, promien zgiecia uktadanego kabla nie powinien by¢ mniejszy od
podanego w instrukcji producenta. Kabel powinien by¢ odwijany z bebna, zawieszonego na sztywnej osi i
zaopatrzonego w hamulec. Niedopuszczalne jest, aby kabel w czasie uktadania ocierat si¢ o podtoze. Kable
nalezy uktada¢ w nastepujacej kolejnosci:

- pofozenie bednarki (tylko przy stupach 1, 3)

- warstwa piasku 10cm,

- kabel elektroenergetyczny z oznacznikami kablowymi (co najmniej co 10m)

- warstwa piasku — 0,1m,

-grunt rodzimy —15cm,

-pas folii ostrzegawczej z tworzywa sztucznego — kolor niebieski (stosowac tasme szerokosci 200 mm o grubosci
0,12mm z wydrukiem ,Uwaga kabel” .

- grunt rodzimy zageszczany warstwami 0,2-0,3m.

Zaleca sig uktada¢ kable niezwtocznie po wykonaniu wykopu, doprowadzi¢ do szybkiego odbioru robot
ulegajacych zakryciu i mozliwie szybko zasypywac wykop. Ochrong kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi

nalezy wykonywac zgodnie z projektem linii.

Potaczenia i zakonczenia kabli nalezy wykonywa¢ w warunkach ograniczajgcych mozliwos¢
niekorzystnego oddziatywania czynnikow zewnetrznych (wilgo¢, pyly) na izolacje kabli oraz montowanych
potaczen i zakonczen. Przy przejsciu przez S$ciane rure ochronng ostonowg utozy¢ ze spadkiem
uniemozliwiajgcym przedostawanie sie wody. Rure uszczelni¢ z obydwu stron. Kolory zyt przewodéw — zgodnie
z PN-90/E-05023(44). Po utozeniu wykonac¢ badania linii zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61(20).
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5.8 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Ochrona powinna by¢ zrealizowana w oparciu 0 PN-IEC 60364-4-41. Ochrone przed dotykiem posrednim
powinno zapewnia¢ samoczynne wytgczenie instalacji przez wktadki topikowe pradowe zainstalowane w szafce
SO na obwodach 1 i 2 oraz w wnekach stupowych dla pojedynczej oprawy. Czas wytaczenia obwodu dla linii
kablowej 5 sek. Dodatkowo przy stupach nr 1 i 3 wykona¢ instalacje uziemiajacg za pomocg bednarki FeZn
25x4mm taczac ja z pretem ocynkowanym . 18 o dtugosci 6m . Wartos¢ rezystanciji uziomu nie moze przekroczy¢
30 omow. Potaczenia i przytaczenia przewodow ochronnych nalezy wykonywac jako state, przerwanie lub
rozluznienie tych potaczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi. Potaczenia state wykona¢ poprzez

spawanie lub docisk Srubowy. Zaciski ochronne powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

- zacisk ochronny powinien by¢ na state przymocowany do chronionego urzadzenia
- zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz rozni¢ sig¢ barwa kontrastujaca z barwa urzadzenia wg PN

90/E-05023 (44).

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Kontrola jakosci materiatow

Wymagana jako$¢ wyrobow elektrycznych powinna by¢ potwierdzona przez producenta zadwiadczeniem
0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Wyroby elektryczne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$é¢ nie
mogq by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior materiatow elektrycznych powinien obejmowaé potwierdzenie
zgodnosci z dokumentacjq projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z za$wiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow elektrycznych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym lub materiatdw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym). Wyniki kontroli materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy. Kontrole widocznych wyrobow elektrycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-6-61,
PN/E-04700 1998

6.2 Kontrola jakosci wykonania robot

Kontroli jakosci wykonanych robot nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania rob6t z dokumentacija,

projektowo-wykonawczg oraz wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Wszystkie badania i pomiary zostang wykonane zgodnie z wymaganiami niniejszej SST, odpowiednich
norm oraz ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rob¢t Budowlano-Montazowych” Cze$¢ V-Instalacje

elektryczne oraz wspomaganiami inspektora nadzoru.
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Badania i pomiary moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace aktualne uprawnienia
wydane w tym celu przez odpowiednig jednostke (Stowarzyszenie Elektrykow Polskich, Okregowy Inspektorat
GE) zgodnie z PN-IEC 60364-6-61, PN/E-04700, 1998.

Wiasciwe badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone :

- szczegOtowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i ukfadow, sprawdzenia zgodnosci montazu,
wyposazenia i danych technicznych z dokumentacjg i instrukcjami fabrycznymi,

- sprawdzeniem poprawnosci potaczen obwodow gtéwnych oraz dziatania aparatow,
- usunieciem zauwazonych usterek i brakow

- przeprowadzeniem regulacji aparatow.

6.3 Badania linii kablowej o$wietlenia zewnetrznego

Po utozeniu kabla w ziemi przeprowadzi¢ badania i pomiary przed zasypaniem wykopu i po zasypaniu wykopu.
W zakres tych prob wchodza;

- sprawdzenie trasy linii kablowej,

- sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok metalowych,

- pomiar rezystancji izolacji metoda techniczng,

- pomiar rezystancji uziemienia (dla bednarki utozonej przy stupach nr 121 i 216 oraz w SO/PEN).

6.4 Badanie kabli

- zgodnos¢ z projektem technicznym

- sprawdzenie uktadu pomiaru wielkosci elektrycznych

- kompletno$¢ protokotow odbiorczych i dokumentaciji powykonawczej.

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie wyroby elektryczne nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone. Jezeli wyroby nie spetniajace wymagan zostang zastosowane, to Wykonawca wymieni je na wiasciwe
na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 4 i 5 w Specyfikaciji,

powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Przedmiar i obmiar rob6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z SST oraz KNR.

Jednostka obmiaru robét objetych niniejszg SST jest:
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- dla utozonego kabla,

- odcinek - dla pomiaru badanego kabla,

- pomiar - dla badania obwoddw elektrycznych.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego

(Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Odbiory rob6t prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogolnymi okreslonymi w umowie.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanej linii kablowej o$wietlenia zewnetrznego.
Odbiér dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedfozonych dokumentow , wynikéw pomiaréw i badan, ocenie

wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztow posrednich.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy

1. PN-[EC 60364-1 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

2. PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogéinych charakterystyk.

3. PN-IEC 60364-4-41 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

4. PN-IEC 60364-4-43 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem potezeniowym.

5. PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub faczeniowymi.

6. PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie. 7. PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

8. PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
porazeniowym.

9. PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych.

10. PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

11. PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
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elektrycznego. Oprzewodowanie.

12. PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i faczenia.

13. PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

14. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
15. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.

16. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.(Kod IP)

17. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne 0,6/1kV.

18. PN-IEC 1089 Przewody elekiroenergetyczne stalowo-aluminiowe , gote.

19. PN-74/C-89200 Rury ostonowe z polietylenu wysokiej gestosci.

20. PN-IEC 60664-1 1998 Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady,
wymagania i badania.
21. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

22. PN-IEC 61312-1 2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdine.

23. PN-E-04700 1998 Urzgdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
24. PN-IEC 60437 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

10.2 Inne dokumenty

Inne dokumenty odniesienia okresla STWIORB.

25. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” elektryczne. Wyd. COBR
Elektromontaz - Cze$¢ V - Instalacje

26. Przepisy Budowy Urzgdzen Energetycznych
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