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PROJEKT BUDOWLANY

NR ARCHIWALNY

PW/41.015

TYTUL PROJEKTU

Przebudowa Istniepcej elektroenergetycznej linii
napowietrznej 0,4 kV polegajca na dowieszeniu opraw
oswietleniowych i przewodéw na istniegcych stupach
nalezacych do przedsgbiorstwa energetycznego Energa
Operator

NAZWA OBIEKTU

oswietlenie drogowe

ADRES OBIEKTU

m. Grabowko, gm. Kwidzyn

NR DZIALEK:| obreb Grabéwko, gm. Kwidzyn, dziatki nr: 61/2, 61/4, 62, 63, 161
obreb Nowy Dwoér, gm. Kwidzyn, dziatka nr: 4/4
INWESTOR] GMINA KWIDZYN
Ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn
BRAN/A: | Elektryczna
KATEGORIA] XXVI
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:
JEDNOSTKA Przedstbiorstwo Ustugowo-Projektowe EL-PROJECT

PROJEKTOWANIA

Stanistaw Mtodzianowski, 82-500 Kwidzyn, ul. Kor&zab/6

PROJEKTANT

mgr inz. Maciej Gostkiewicz
numer uprawnig

POM/0014/POOE/10

w specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzzdzei elektrycznych i
elektroenergetycznych.

SPRAWDZAJCY:

inz. Stanistaw Mtodzianowski
numer uprawnig1694/E1/91

w specjalnéci instalacyjno-igynierskiej

w zakresie instalacji i sieci elektrycznych.

DATA:luty 2016 r.

KWIDZYN, luty 2016
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PRUIECT

SPIS ZAWARTGCI PROJEKTU

WARUNKI PRZYELACZENIA

KOPIA MAPY EWIDENCYJNEJ
ZBIOR BAZY DANYCH DZIALEK EWIDENCYJNYCH

UZGODNIENIA, POZWOLENIA, OPINIE, GWIADCZENIA

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawidGl1.6630.7.2016 z dnia 21.01.2016r
Uzgodnienie ENERGA — OPERATOR SA nr 420/P69/15 za2;12.2015 - na etapie projektowania.

Decyzja Wéjta Gminy Kwidzyn z dnia 26.01.2016 —.diz#. nr 161

Oswiadczenia woli o udosgpnieniu nieruchomizi pod projektowanymi ueglzeniami
- dot. dz. nr 4/4, 61/4, 62, 63

OPIS TECHNICZNY

RYSUNKI TECHNICZNE

Rys nr 1 - Plan Sytuacyjny

Rys nr 2 - Schemat zasilania

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZAEL ACZNIKI

Decyzje o nadaniu uprawmidudowlanych oraz zwiadczenia o przynaimosci projektanta i
sprawdzajcego do wiéciwej izby samoradu zawodowego
Klauzula kompletnéci i zgodndaci z przepisami
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l. Kosciuszki 29 b

500 KWIDZVYN
Kwidzyn, dnia 01.03.2016r.
WB.6743.53.2016.EP

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 11 § 2 Kpa (tekst jednolity Dz. U. 2013.267 z pdZniejszymi
zmianami) zaswiadcza sie, ze zlozone w dniu 08.02.2016r. przez Pana Macieja
Gostkiewicza dzialajacego w imieniu Gminy Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30,
82-500 Kwidzyn zgloszenie robot budowlanych polegajacych na montazu opraw
o$wietleniowych i1 przewodow na istniejgcych stupach ENERGA — OPERATOR S.A.
w ramach przebudowy istniejgcej linii napowietrznej 0,4kV na dziatkach geodezyjnych nr
61/2, 61/4, 62, 63, 161 obreb ewidencyjny Grabowko oraz dzialce nr 4/4, obreb
ewidencyjny Nowy Dwor, gmina Kwidzyn jest kompletne i nie wnosi si¢ sprzeciwu do
wykonywania robét objetych w/w zgloszeniem. /

Otrzymujg:

/(—D Gmina Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn — petnomocnik Pan Maciej
Gostkiewicz,  Przedsiebiorstwo  Ustlugowo —  Projektowe  ,,EL-PROJEKT”,
ul. Korczaka 5/6, 82-500 Kwidzyn,

2. Ala.

Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie, ul. Grudzigdzka 8, Kwidzyn.




&) Energa

operator

Do Maciej Gostkiewicz
EL-PROJECT
ul. Korczaka 5/6
82-500 Kwidzyn

Kwidzyn, 12 luty 2016 r.

Znak EOP-69MMD-000104-2016
Dot. uzgodnienie dokumentacii.

Dokumentacje: ,Projekt budowalny - montaz opraw oswietleniowych i przewodéw
na istniejacej linii napowietrznej 0,4 kV dziatka gruntowa nr 61/2, 61/4, 62, 63, 161
w miejscowosci Grabéwko” sprawdziliSmy pod wzgledem zgodnosci z rozwigzaniami
technicznymi oraz standardami przyjetymi do stosowania w ENERGA - Operator SA Oddzial
w Olsztynie i uzgadniamy bez uwag.

Niniejsze sprawdzenie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajace;
rozpoczecie robot budowlanych okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo
budowlane oraz od odpowiedzialnosci w zakresie stosowania obowigzujacych przepisow
budowy i Polskich Norm.

Sprawdzenie niniejsze wazne jest do dnia: 12.02.2017 r.

Nr rej. PT/000337/69/16.

Kontakt:
Tomasz Dziedzic
T: 5566 77 680

E-Mail: tomasz.dziedzic@energa.pl
Kopie otrzymuja:
1. RD Kwidzyn 69/610MMD - a/a.

T+48896121500 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc é@w @
Oddzial w Olszlynie Vil Wydzial Gospodarczy KRS & V
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn KRS 0000033455 §®

KA
Regon 190275904-00068  operalor.olsztyn@energa.pl nr konta: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792 e ";’;1‘

NIP 583-000-11-80 energa-operator.pl Kapilal zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zI



Komentarze, Znak dok.:EOP-69/610-001061-2016, Tytut dok.:Uzgodnienie koricowe

dokumentacji projektowej; El Project, m. Grabowko - oswietlenie drogowe

Sebastian Bruzda, EOP-Kierownik Dzialu Zarzadzania Eksploatacia Kwidzyn, Malbork, Bruzda Sebastian (69/610MZE), 2016-02-10 07:22:42

Nie wnosze uwag.

Kazimierz Niedzielski, EOP-Kierownik Dziahu Zarzadzania Inwestycjami Kwidzyn, Malbork, Niedzielski Kazimierz (69/610MZI), 2016-02-10 15:14:47

Uzgodniono b/u.

Marek Gulgowski, EOP-Kierownik Dziatu Przyfaczeri Kwidzyn, Malbork, Gulgowski Marek (69/610MMP), 2016-02-12 10:32:00

Uzgodniono w zakresie 69/610MMP

Wydrukowane przez: Tomasz Dziedzic, 12 lutego 2016 11:53, Strona: 1
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Numer P/15/040882 Miejscowo5¢ Kwidzyn Data 21-08-2015
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WARUNKI PRZYELACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Olsztynie

Przylaczany obiekt:
Nazwa: oéwietlznie drogowe
Adres (Nr dziaiki): Grabdwko
gm. Kwidzyn , dZlalka numer 0008-161, 0017-10/16, 0017-8
Grupa przylgczeniowa:
Me¢ przylaczeniowa: 15 kW
Migjsce przylaczenia:
GPZ - KWIDZYN POLNOC [7075]
Linia 15 KV Gardeja [71700]
Stacja SN/nn NOWY DWOR SKR [7955]
Obwodnn  [7855-200]
Obiekt Stup [nN] ZN 12 [203]
Stup nr 203 finii napowietrzne] 3,4 kV zasilany ze stacji T-7855 "Novwy Dwér SKR",
Miejsce dostarczania energii efekirycznej:
Zaciski na listwie zaciskowe], w kierunku instalacji odblorczej (w zlaczu zintegrowanym z ukladem pomiarows-rozliczeniowym),
Rodza| przylacza: kablowa
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzgdzenia WN i SN:

tacja transformatorowa:

Urzadzenia nm:

-Budowa przytacza kablowego typu YAKXs 4x35 od sfupa 203 finii napowietrzngj 0,4 kV zasilang] ze staci T-7955 "Nowy
Bwor SKR" do proj. zestawu zigczowe - pomiarowego zlokalizowanego w poblizu stupa 203, w migjseu latwo dostepnym.
-Montaz zestawy ztaczowo - pomiarowego Zokalizowanego w poblizu stupa 203, w migjseu fatwo dostepnym.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub siec!, niezbedne do wspblpracy z sieciq, do kidraj instalacje lub sleci s3 przylaczane;

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje Jub sisci wioskedawey:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacyf lub sieci do systeméw sterowania dyspozylorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizewanych przez Podmiat Przylaczany:

Pedmiot przylaczany wlasnym kosziem i staraniem:

-Wybuduje szafg cdwietleniowa przy proj. zestawie zlaczowo pomiarowym zlokalizowanym w poblizu slupa 203, w migjscu
Jatwo dostgpnym.

-Wybuduje urzadzenia oéwistlenia drogowego.

-Zrealizuje instalacje elektryezne od miejsca destarczenia energii elekirycznsj (p.5 nintsjszych WP) wg potrzeb dostosowujze
ja do macy przylaczeniowe] i obowiazujacych wymagan cohrony od porazen. PowyZsze instalacje pozostana na majalku i

7\




o,
%;’g%‘ Ener gd
operator

eksploatacji odbiorcy.
-Usunie ewentualne kolizje istniejace] sieci elekiroenergatyczne] z projeklowang zabudows obieklu na zasadach ustalonych w
umowie (odrebnej umowie). '
-Do zig6za zintegrowanego z ukladem pomiarowo - rozliczenicwym wprowadzi dwu lub cztera przewodowy wiz o przekroju
minimum 10 mm2 miedziany lub 16 mm2 aluminiowy.
-Zalecane jest zastosowanie ochreny przeciwprzepiaciowe] poprzez zastosowanie wig polrzeb wielostopniowego ukiadu
pofaczen agranicznikéw przepied klas B, CiD.

8. Wymagany stopiert skompensowania mocy biemnej; tg fis 0.4
Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rezliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

91.  Miejsce zainstalowania:
Zeslaw ztgczowoe - pamiarowy, W miejscu fatwo dostepnym,

9.2 Rotzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego f glownego:

wytgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlony zwarciowego (egranicznk mocy), zwiekszone zabezpieczenia ze wzglgdu na
prad rozrushowy o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane Zeslaw zlgczowo - pomiarawy, w migjscu fafwo dostepnym.

9.3, Eposéb pomiani: hezposredni

94, Liczniki: 1-fazowy energii elekiryczne] czynngj;

85, Prazysfosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowege do systeméw zdalnego odezyiu danych pomiarowych
95 Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pdipoéredniega, zastosowat edpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach widmych pomiary wykona¢ zebezpieczente obwoddw napieciowych licznikdw craz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dlaposzezegolnych elapdw budowy przewidziet pomiar dostosowany do pobaru mocy.

6) Urzadzenia pomiarowe winny by osloniste i przystosowane do oplombawania,

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukefi Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-CPERATOR SA

) inne:
10 Dane dotyczage sieci oraz paramelry w zakresie elekiroenergetyczne] automatyki zabezpisczeniowej i syslamowej
10.1.  Dotyczy sisci o napisciu do 1kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sleci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w siec! 26 kA
Rzeczywistg warlod¢ pradu zwarciowego ohlicza projektant.
d)  System ochreny od porazen Samoczynne wylgezenfe zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kv:

a)  Sposdb pracy punkiu neutralnego sieci -

b}  Naplecie znamionowe sieci - kY
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d}  Czas wylaezenia zwarcia doziemnego - s

6)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110115 kV GPZ KWIDZYN POLNGC
Rzeczywislg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego ablicza prejektant na podstawie mocy zwarciows),




10.3.
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g)  Syslem ochrony od porazen uziemienie ochranne

Inne;

Moc transformatora 100 [kVA]

Dane znamlonowe urzadzer, instaladji | sleci oraz dopuszezalne graniczne paramefry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacjifsieci Napigcie znam. [KV] Mogc znam. [kW] Prad rozruchu [A}

L

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

-Zmiang ukiadu sieci z TN-C na TN-S nalezy dokonaé w rozdzielni glownej budynku.

-Na zakres prac okreslonych w rinigjszych warunkach przylaczenia wykona projekt budowlany branzy elekirycznej, kiory
nalezy przedstawi¢ w do sprawdzenia w zakresie zgodnosci z WP,

-Warunkiem rozpoczgcia realizacji WP jest dostarczenie prejektu zagospodarowania dzialki lub terenu ztrasa przylgcza
elekiroenergetycznego, wjazdami i miejscem usytuowania zintegrowanego zestawu Zgczowo pomiarowego.

“Warunkiem rozpoczecia prac projektowych jest pozyskanie przez projekianta rzednych docelowych lereny, po kiérym bedg
przebiegat proj. siect elektroenergetyczne, (jezeli teren przewidziany jest de niwelacji,

-Podany w WP sposéb zasilania elekiroenergetycznego nie zwalnia projekianta od poszukiwania aptymainych rozwigzan pod
wzgledem technicznym i ekanomicznych.

Dotyczy wspblpracy ruchowsj:

Dotyezy umowy o przylaczenie;

Inne wymaganla;

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefniaé wymagania okreslons w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetyczne;.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgladnié wymagania okraslane w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Slec) Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzizlania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okreéla Rozporzatzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz, 623 z 2007 1.},

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] doslawy energii do sieci elektrosnergstycznej dia ww. obiekiu,
Nalezy liczyé sig z mozlivicicig przerw w dostawie energil elekiryczne]. Bezprzerwows dostawg energil elekiryczne] mozna
zapewni jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodia energii (np. agregatu pradetworczego, urzadzenia UPS, ilp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkdw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Qlsztynie

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpaczcia realizacji prac projektowych i budowlanc-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umawy o przylaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Pa zawarclu umowy o przylaczenis warunki przylaczenia wazne sa w okresie obawigzywania umowy ¢ przytaczenie.

Dzialajac na podslawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwielnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz, U. nr 54 poz. 348 z
pdin. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Bz. U. nr 89 poz. 414 z pdZn. zm,) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, Ze zapewni dostaws ensrgll dla oblektu przylaczanegoe:

- B0 przylaczeniu cbiekiu do sieci elekiroenergetyczne] na podsiawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowg o przylgezenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o dwiadczenie uslug dystrybucii lub umowy kompleksawej,

Ninlejsze oswiadczenie jest oéwiadczeniem w rezumieniu arl. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowdane.
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Jankowski Cezary

OPRACOWAL ZATWIERDZIE.
tel. 55 65775659

Olrzymuja; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsziynie Rejon Dystrybuci w Kwidzynie
ul. Lakowa 38, §2-500 Kwidzyn
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Kwidzyn, dnia 09-12-2015r.

Gmina

ul. Grudziadzka 30
82-500 Kwidzyn

Znak: EOP-69MMP-002735-2015

Dotyczy: Aktualizacja do warunkow przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR
SA Oddzial w Olsztynie obiektu: oswietlenie drogowe, w lokalizacji: Grabowko gm. Kwidzyn, dziatka
numer 0008-161, 0017-10/16, 0017-8.

W odpowiedzi na zioZone przez Projektanta pismo w sprawie zmiany warunkow przylaczenia
nr P/15/040882 z dnia 21-09-2015r. wydanych na zasilanie obiektu oswietlenie drogowe, w lokalizacji:
Grabowko gm. Kwidzyn, dziatka numer 0008-161, 0017-10/16, 0017-8, informujemy, ze ENERGA-
OPERATOR SA ODDZIAL W OLSZTYNIE Rejon Dystrybucji w Kwidzynie wprowadza zmiany w
warunkach przylaczenia zgodnie z aktualizacjg nr 1 do w/iw warunkow przytaczenia.

W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z ENERGA -
OPERATOR S.A.

Zalgczniki: - Aklualizacja nr 1 do warunkéw przylaczenia (szt.1).

Klo: - 69MMP ala
- 6SMZI afa
{ - EL Project, 82-500 Kwidzyn, ul. Korczaka 5/6 A

Sprawe prowadzi:

ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie
Rejon Dysirybucji w Kwidzynie

mgr inz. Cezary Hubert Jankowski

tel. (055) 667 76 59, tel. kom. 601 400 360
e-mail: cezary.jankowski@energa.pl

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Pinoc SO &

Qddziat w Clsziynie VIl Wydzial Gospodarczy KRS & V
ul. Tuwima 6, 10-950 Olszlyn KRS 0000033455 % R -
operalor.olsztyn@energa pl nrkonta: 191240 5598 1111 0000 5024 3792 2L s

T Roagm ool

energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110400 z}
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Numer

P/15/040882 Kwidzyn 09-12-2015

Miejscowosé Data

AKTUALIZACJA NR 1 WARUNKOW PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Olsztynie

Niniejszy dokument jest aktualizacja warunkow przylaczenia nr P/15/040882 z dnia 21-09-2015 roku:

Pozostate zapisy w Warunkach przytaczenia nr P/15/040882 z dnia 21-09-2015 roku pozostajg bez zmian.

4, Miejsce przytaczenia:

GPZ - KWIDZYN POLNOC [7075]

Linia 15 kV Gardeja [71700]

Stacja SN/nn Grabowko [71845]

Obwad nn kier. rezerwa [71845-100]

Obiekt Obwod [nN] kier. rezerwa [71845-100]

Stup nr 103 linii napowielrznej 0,4 kV zasilany ze stacji T-71845 "Grabowko".

7.1.3. Urzadzenia nn:

-Budowa przytgcza kablowego typu YAKXs 4x35 od slupa 103 linii napowietrznej 0,4 kV zasilanej ze stacji T-
71845 "Grabowko" do proj. zestawu zlgczowo - pomiarowego zlokalizowanego w poblizu siupa 103, w migjscu
tatwo dostepnym.

-Montaz zestawu zlgczowo - pomiarowego zlokalizowanego w poblizu slupa 103, w miejscu fatwo dostepnym.

7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot przyigczany wlasnym kosztem i staraniem:

-Wybuduje szafe oéwietleniowa przy proj. zestawie ztaczowo pomiarowym zlokalizowanym w poblizu slupa 103,
w miejscu fatwo dostepnym.

-Wybuduje urzadzenia o$wietlenia drogowego.

-Zrealizuje instalacje elekiryczne od miejsca dostarczenia energii elektryczngj (p.5 ninigjszych WP) wg potrzeb
dostosowujac jg do mocy przytaczeniowej i obowigzujacych wymagan ochrony od porazen. Powyzsze instalacje
pozostang na majatku i eksploatacii odbiorcy.

-Usunie ewentualne kolizje istniejacej sieci elekiroenergetycznej z projektowang zabudowg obiektu na zasadach
ustalonych w umowie {odrebnej umowie).

-Do zlgeza zintegrowanego z ukladem pomiarowo - rozliczeniowym wprowadzi dwu lub cztero przewodowy wiz o
przekroju minimum 10 mm2 miedziany lub 16 mm2 aluminiowy.

-Zalecane jest zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej poprzez zastosowanie wig potrzeb wielostopniowego

ukladu polaczer ogranicznikdw przepigé klas B, C i D. Hlorovade

Dziatu Zar

Jankowski Cezary

2mia Ekeploatacja

OPRACOWAL ZATWIERDZLN .~

tel. 55 6677658

Ofrzymujg: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie
ul. takowa 38, 82-500 Kwidzyn
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STAROSTA KWIDZYNSKI
82-500 KWIDZYN
ul. Kosciuszki 29 b

ODPIS

Kwidzyn, dn. 21.01.2016 1,

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W SPRAWIE NR WGII.6630.7.2016

Podstawa prawna: Art. 28b ustawy z dnia 17maja 1989r. -Prawo geodezyjne i

kartograficzne ( Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z p6zniejszymi zmianami ))

Przedmiot narady: - zakres Energa-Operator S.A.: przvlacze kablowe 0,4 kV do zasilania o$wietlenia

ulicznego,

ENERGA-OPETATOR S.A.

- zakres Gmina Kwidzyn: montaz opraw oswietleniowych i przewodéw na slupach

Lokalizacja: Grabéwko dz. nr 161,61/4,61/2,62,63 gm. Kwidzyn

Nowy Dwor dz. nr 4/4,4/1,6/4,6/2,10/15,11  gm. Kwidzyn

Whnioskodawca: PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO-PROJEKTOWE " EL-PROJECT"

STANISEAW MLODZIANOWSKI
82-500 Kwidzyn
ul. Korczaka 5/6

Inwestor: ENERGA -OPERATOR SA ODDZIAL W OLSZTYNIE

10-950 Olsztyn
ul. Tuwima 6

GMINA KWIDZYN
82-500 Kwidzyn
ul. Grudzigdzka 30

Projektant: MACIEJ GOSTKIEWICZ

Platnik: PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO-PROJEKTOWE " EL-PROJECT"

STANISEAW MELODZIANOWSKI
82-500 Kwidzyn
ul, Korczaka 5/6

Przewodniczacy: Maria Zygadlo-Borkowska,Giowny Specjalista , Wydziat Geodezji i Gospodarki
Nieruchomogciami

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Oplata nr: 252/16/0

Sposob przeprowadz.: | stacjonamy z elementami elektronicznymi

Data wplywu: 15.01.2016

Data narady: 19.01.2016

Opracowania do uzgodnienia:

! Siec energetyczna

2 Przylacze energetyczne

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

1. Uzgadnia sie bez uwag.

2. Uzgodnienie traci wazno$¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ

nadzoru budowlanego  powiadomia o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
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Starostwo Powiatowe Kwidzyn-
PRZEWODNICZACA NARADY
KOORDYNACYINE] Maria
Zygadto-Borkowska, Glowny
Specjalista, Wydzial Geodezji i
Gospodarki Gruntami  Starostwo
Powiatowe Kwidzyn

Bez uwag . Maria Zygadto-Borkowska

URZAD GMINY KWIDZYN
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USLUGOWO-PROJEKTOWE

- PROJECT"

£2-500 KWIDZYN, UL. KORCZAKA 5/6

£

w m. Grabéwko, gm. Kwidzyn

NAZWA T ADRES OBIEKTU: Przytacze kablowe 0,4 kV do zasilania o$wietlenia ulicznego,
montaz opraw oéwietieniowych | przewodéw na stupach ENERGA-OPERATOR
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Kwidzyn, dnia 26 stycznia 2016 r.

DT.7230.5.2016

DECYZIJA

Na podstawie art, 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t.
Dz.U.2015.460 ze zmianami), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U.2013.267 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 stycznia
2016 r. Pana Macieja Gostkiewicz, Przedsiebiorstwo Ustugowo-Projektowe ELPROJECT na podstawie
pelnomocnictwa udzielonego przez Wojta Gminy Kwidzyn oraz ENERGA OPERATOR w sprawie
wyrazenia zgody na umieszczenie urzadzen elektroenergetycznych w pasie drogi gminnej nr 247004G
oznaczonej numerem dziatki 161 potozonej w obrebie geodezyjnym Grabowko, bedacej wtasnoscia

Gminy Kwidzyn
uzgadniam

trase projektowanej budowy oswietlenia drogowego w pasie drogi gminnej nr 247004G oznaczonej
numerem dziatki 161 w miejscowaosci Grabdwko, bedacej wtasnoscia Gminy Kwidzyn, zgodnie

z zatgczonym planem zagospodarowania terenu.

Uzasadnienie

Z uwagi na to, iz niniejsze orzeczenie jest zgodne z wnioskiem Strony, zgodnie z art. 107 § 4

KPA, odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 2 oraz z art. 129 § 1 i § 2 KPA od niniejszej decyzji stuzy stronom
odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdansku, za posrednictwem Waojta Gminy
Kwidzyn, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, inwestor zobowigzany jest do;

1) uzyskania zezwolenia Wojta Gminy Kwidzyn, jako zarzadcy drogi gminnej na zajecie pasa
drogowego w celu prowadzenia robdét w pasie drogowym zgodnie z art. 20 pkt 8, art. 40 ust. 1-
6, art. 40 ust 10-11, art. 40 ust. 13,13a i art, 40 ust. 15 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 460 ze zmianami), § 2 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia

1 czerwca 2004 r. w sprawie okreélenia udzielenia zezwole na zajecie pasa drogowego



(Dz.U. Nr 140, poz. 1481) oraz § 2 ust. 1 oraz § 3 ust. 13 uchwaty Nr XXX/178/2013 Rady
Gminy Kwidzyn z dnia 28 czerwca 2013 r. wsprawie ustalenia wysokoéci stawek optat
za zajgcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 2919),

2) zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt. 11 art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami) niniejsza decyzja stanowi dla Inwestora
podstawe do oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane w zakresie wynikajacym z uzgodnionego projektu. K\

Zatgcznik: . = E
1)  Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500. .-
Otrzymuja:
1) Pan Maciej Gostkiewicz, Przedsiebiorstwo Ustugowo-Projektowe ELPROJECT, ul. Korczaka 5/6, 82-500
Kwidzyn,
2) a/a.

Sporzadzita: Kamila Szych
Tel 552614167
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PRZEDBEBIORSTWO UStUGOWO-PROJEKTOWE
El PROIECT EL-PROJECT

82-500 KWIDZYN, UL.KORCZAKA 5/6
tel.fax: 055 261-37-78 tel. kom: 603 87538&-mail: stan@el-project.pl  NIP: 581-107-8B-3

OPIS TECHNICZNY

1. POSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Inwestora.

* Warunki przyhczenia P/15/040882 z dn. 21.09.2015 wraz ze zpaainia 9.12.2015
* Obowigzujace przepisy i normy

» Uzgodnienia z wiicielami gruntow

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ijgteg elektroenergetycznej linii napowietrznej
0,4 kV polegajca na dowieszeniu oprawswietleniowych i przewoddw na istnigych stupach
nalezacych do przedsbiorstwa energetycznego Energa-Operator SA.

Projekt obejmuije:

- monta szafki gwietleniowe] (z uragdzeniami staacymi do sterowaniaswietleniem),

- utozenie kabla od proj. szafki pomiarowej Energa-Opmerdo proj. szafki ewietleniowej oraz od
szafki gwietleniowej do stupa linii 0,4 kV,

- monta przewodu éwietleniowego i opraw &wietleniowych na istnigcych stupach
nalezacych przedsibiorstwa energetycznego Energa-Operator SA.

Wykonanie przyicza elektroenergetycznego ze stupa do szafki pomgroraz monta szafki
pomiarowe] ohjte jest zakresem realizowanym przez przgisristwo energetyczne Energa-
Operator SA i jest obje zakresem innego projektu budowlanego.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestruzabytkbw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej. Inwestycja nie spowoduje naruszeaa istniejacej zieleni wysokiej.

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Ograniczenia, jakie wynikgaj z maliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchoméci znajdupcych sg¢ na trasie przebudowywanej linii napowietrznej oraz
uregulowania odnogze st do odlegtéci innych obiektéw i granic nieruchorkm, stanowa
przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznychriapowietrznych:

- Norma PN-E-05100:1998 ,Elektroenergetyczne linipavaietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi”

- Norma N SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linie nambraine.
Projektowanie i budowa. Linie giu przemiennego z przewodami petno izolowanymi oraz
Z przewodami niepetnoizolowanymi”,

Z przepisow tych wynikae linia napowietrzna niskiego napia z przewodami izolowanymi
powoduje ograniczenia w mlbwosci zagospodarowania lub zabudowgiednich nieruchomiai
w odlegtaci 1 metra od przewodow linii.



PRZEDBEBIORSTWO UStUGOWO-PROJEKTOWE
El PROIECT EL-PROJECT

82-500 KWIDZYN, UL.KORCZAKA 5/6
tel.fax: 055 261-37-78 tel. kom: 603 87538&-mail: stan@el-project.pl  NIP: 581-107-8B-3

Biorac pod uwag powyzsze oraz zakres projektu obszar oddziatywania projgowane;j
inwestycji obejmuje dziatki nr 61/2, 61/4, 62, 63, 164 obrebie geodezyjnym Grabéwko
oraz dziatke nr 4/4 w obrgbie geodezyjnym Nowy Dwor.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Obok proj. szafki pomiarowej realizowanej przez guigtbiorstwo energetyczne Energa-
Operator (w zakresie innego projektu), w miejsckgzanym na rys. nr 1 zlokalizowazafle
oswietleniowa. Szafka powinna lywykonana w obudowie typu OSZ 66x60, na fundametyga
F-66, prod. Emiter. SzagkSO zasik kablem typu YAKXS 4x35 z proj. szafki sdzowo —
pomiarowej realizowanej przez Energa - Operator.
Szafle wyposay¢ w
- stycznik typu SM 400 (z cewak30V AC), ze stykami 4x NO, nr kat. 004083, prod.
Legrand,

- wytacznik nadpgdowy typu S301 B6, prod. Legrand (zabezpieczeneool sterowania),

- przehcznik 3-pozycyjny z pozygj,,0”, w obudowie 1P44, typu 4G16-51-PK, prod. Apato
(do wyboru trybu sterowania),

- automat zmierzchowy typ WZ304 (nr katalogowy: D23, prod. Legrand) - element
swiattoczuty umidci¢ na zewatrznejsciance szafki wietleniowej,

- programowalny elektroniczny zegar stany;, typ PZC-521 (prod. F&F),

- rozfaczniki typu R303, prod. Legrand — 2 szt,

- rozgatznik instalacyjny typu LZG-35/16, prod. Pokoj

- szyre PEN,

- warystorowy ogranicznik przegityp 1+2, typu V50-B+C 3-280, prod. Obo Bettermann.

Pohkczenia wewatrz szafki dwietleniowej wykona przewodem LY 16 mf za wyjtkiem
pofaczer sterowniczych (za wygEznikiem nadmdowym typu S301 B6), ktore wykoéa
przewodem typu LY 1,5 mmSzyre PEN w proj. szafce g¢zowo-pomiarowej uziemiza pomog
bednarki Fe/zZn 25x4 R<8Duktadanej na gbokasci min. 60 cm.

Szczegobly palczen pokazano na schemacie.

Od szafki pomiarowej Energa-Operator do szafkvietleniowej utay¢ kabel zasilgicy typu
YAKY 4x35.

Od szafki gwietleniowej do stupa nr 103 linii napowietrznepkV zasilanej ze stacji T-71845
,Grabowko” utazy¢ kabel zasilajcy typu YAKY 4x35 — kabel patzye z projektowanym
przewodem typu AsXSn 2x25 podwieszanym na stuplelverdzi stupa nr 103 kabel ukiada
rurze ostonowej odpornej na dziatanie promieni UV.

Od stupa nr 101 linii napowietrznej 0,4 kV zasilppe stacji T-71845 ,Grab6éwko” do stupa nr 206
linii napowietrznej 0,4 kV zasilanej ze stacji T58 ,Nowy Dwoér SKR” podwiesi przewdod
oswietleniowy typu AsXSn 2x25. Nagitenie przewodow — 32,5 MPa.

Proj. oprawy éwietleniowe zainstalowana istniejcych stupach nr:

- 101, 102, 103, 104, 105 linii napowietrznej O\AZasilanej ze stacji T-71845 ,,Grabowko”,

- 106/210 — stup podziatowy linii napowietrznej GM zasilanej ze stacji T-71845 ,,Grabéwko”
oraz ze stacji T-7955 ,Nowy DWIKR”,

- 206, 207, 208, 209 linii napowietrznej 0,4 kV itasej ze stacji T-7955 ,Nowy Dwor SKR”.
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Oprawy instalowa powyzej istniepcych przewodow obwodu rozdzielczego. Typy wgsikow
podano w zestawieniu materialtowym. Dlaéte] oprawy zainstalowaostory bezpiecznikow typu
SV 29.253 prod. Ensto, wyposaa w bezpieczniki typu Bi-wtz 6A.

Na stupie nr 101 linii napowietrznej 0,4 KV sdHanej ze stacji T-71845 ,Grabowko”
zainstalowa na proj. przewodzie swvietleniowym ogranicznik przegé typu SE 30.350 Bz10,
prod. Bezpol, wykorzystaistniepce uziemienie stupa.

Na stupie nr 103 linii napowietrznej 0,4 kV sdHanej ze stacji T-71845 ,Grabowko”
zainstalowa na proj. przewodzie swvietleniowym ogranicznik przegé typu SE 30.350 Bz10,
prod. Bezpol i wykonauziom — R<1Q, ktory naley réwniez wykorzysta do uziemienia szyny
PEN w szafce @avietleniowej.

Na stupie nr 206 linii napowietrznej 0,4 kVsdanej ze stacji T-7955 ,Nowy Dwor SKR”
zainstalowa na proj. przewodzie swietleniowym ogranicznik przegi typu SE 30.350 Bz10,
prod. Bezpol i wykonauziom — R<1Q.

4. UWAGI REALIZACYJNE

a) Wykonanie proj. przyicza wykona po wytyczeniu przez uprawnionego geedea rzdnych
docelowych, wiéciwych dla tego obszaru.

b) Odlegta¢ proj. przyhcza od innego uzbrojenia podziemnego winnaagodna z zaleceniami
N SEP-E-004.

c) Prace realizowa zgodnie z wymogami Rozp. Min.Gospodarki z 17.099t9 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych /Dz.U
80/1999 poz. 912/.

d) Po wybudowaniu przgtza linii kablowej nalgy:

- sporadzi¢ operat geodezyjny,
- przeprowadd badania: cigtosci zyt, stanu rezystanciji izolacji kabli oraz rezystganc
uziomu.

e) Oznakowania, opisy, znaki bezpieigva wykona zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-
01256.01, PN-92/N-01256.02.

f) Odpady powstate podczas prac ngleutylizowa zgodnie z obow. przepisami.

5. UWAGI KONCOWE

a) Projektowany zakres prac mombavych wykon& zgodnie z projektowan
uzgodnion tras:.

b) Przed rozpocxiem robot nalgy dokladnie zapozriasic z zakresem prac oraz
istniegcym uzbrojeniem terenu oraz uwagami zawartymi wodngeniach.

c) Stosowa wytacznie materialy i urmdzenia posiadage niezlgdne atesty i certyfikaty.

d) Prace na czynnych umzeniach elektroenergetycznych 0,4kV wykonza zgod i pod
nadzorem pracownikbw ENERGA — OPERATOR SA po calkgw ich wylkczeniu spod
napkcia oraz jej widocznym uziemieniu.
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Legenda:

OP- ogranicznik przepie¢, typ 1+2, warystorowy, typ V50-B+C 3-280, prod. Obo Bettermann
K1- styczniki do zatgczania oswietlenia, typ SM 400, nr kat. 004083, Legrand
b1l - przetacznik 3-pozycyjny do wyboru trybu sterowania (reczne / automatyczne)

typ 4G16-51-PK, Apator

Proj. szafka pomiarowa AZ - automat zmierzchowy sterowany czujnikiem foto, typ WZ304, Legrand
EN mmmb, O_U_mmb,._.o_um ZS - programowalny elektroniczny zegar sterujacy, typ PCZ-521, F&F
. . . .. . .
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oroj. ogranicznik podwieszenie przewodu oswietleniowego AsXSn 2x25
przepie¢ nn proj. oprawy oswietleniowe LED typu GLC-LDO01 40W, prod. Led Technika
SE 30.350Bz10

(montaz na istn. stupach)

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw rownowaznych innych producentow
(o parametrach nie gorszych niz wymienione w zestawieniu materiatowym)
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ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp. | Nazwa materiatuopis parametrow | Im.| g | Typ, nr kat, producent | Uwagi
SZAFKA O SWIETLENIOWA

1 | Obudowa, wykonana z izolacyjnego trudno zapalnego szt. 1 typ OSZ 66x60, prod. Emiter
samogasirego kompozytu (poliester + wtdkno szklane), odpara lub rownowany innego producenta, tj. o
dziatanie promieni UV, zebrowana (antyplakatowa), przystosowana nie gorszych parametrach jakkoiowych
do stosowania w warunkach zesnznych, z daszkiem skoym, wymienionych obok, wypogany w zamek
drzwi petne wktadke o typie podanym obok, o nie
Wyposaona w zamek typu RS 400U z wkiadiypu WRS-C9 mniejszych wymiarach
Wymiary zewrtrzne: wysoké¢ 620mm, szerok@d 660mm, gtbokas¢ 245 mm

2 | Fundament prefabrykowany, dostosowany do obudumzy 1 szt. 1 typ F-66, prod. Emiter

lub réwnowany innego producenta,
dostosowany do obudowy z poz. 1

3 | Stycznik modutowy, o sterowaniu 230V 50 Hz, npiecie szt. 1 typ SM400, nr katalogowy 004083,
znamionowe pracy 400V, oquizie znamionowym 40A, prod. Legrand
ze stykami 4 NO lub rownowany innego producenta, tj. o

identycznych parametrach elektrycznych jak
podano obok, dopuszczassiparat o
wigkszym pgdzie znamionowym

4 | Przekcznik 3-pozycyjny (1-0-2), 1-biegunowy, nagie szt. 1 typ 4G16-51-PK, prod. Apator
znamionowe pracy min. 400V, qal znamionowy min. 16A, w lub réwnowany innego producenta, tj.
obudowie spetniagcy funkcje opisang obok, o

parametrach elektrycznych nie mniejszych
niz podano obok

5 | Automat zmierzchowy dostarczany wraz z elementgiattoczutym| szt. 1 typ WZ304, nr kat. 003725,
w puszce Plexo o stopniu ochrony min. IP55, e@pizasilania prod. Legrand
230V 50 Hz, przystosowany do pracy w niskich i wiisb lub rbwnowany innego producenta, tj.
temperaturach (minimalny zakres temperatur: odst@pni spetniagcy funkcje opisang obok, o
do + 50 stopni) parametrach nie gorszych fipodano obok




Lp. Nazwa materiatuopis parametrow Jm. & Typ, nr kat, producent Uwagi
6 | Programowalny elektroniczny zegar stecyj napécie zasilania szt. 1 typ R303, prod. Legrand
230V 50 Hz, doktadn@ nastawy czasu: 1 min, przystosowany do lub réwnowany innego producenta, tj.
pracy w niskich i wysokich temperaturach (minimakakres spetniagcy funkcje opisang obok, o
temperatur: od -20 stopni do + 50 stopni) parametrach nie gorszych fipodano obok
7 | Rozhkcznik z bezpiecznikami, do wkladek matogabarytowych szt. 2 typ R303, prod. Legrand
modutowy, napicie znamionowe pracy min. 400V agdr lub rbwnowany innego producenta, tj.
znamionowy rozicznika 63A, pad znamionowy wkitadek spetniagcy funkcje opisang obok, o
bezpiecznikowych 10A, charakterystyka wktadek gL/gG parametrach nie gorszych fipodano obok
8 | Wylacznik nadpgdowy, 1-biegunowy, charakterystyka Bagr szt. 1 typ S301 B6, prod. Legrand
Znamionowy 6A, lub rbwnowany innego producenta,
tj. o parametrach identycznych jak podano
obok
9 | Odgatznik instalacyjny pgciosekcyjny: szt. 1 typ LZG-35, prod. Pokéj Lad
5 sekcji (tor gtowny: 1x 35mm2, tory odgahe 4x 16mmz2) lub rownowany innego producenta, tj.
spetniagcy funkcje opisang obok, o nie
mniejszej liczbie zaciskow i nie mniejszym
przekroju dopuszczalnych do przgkzenia
2yt
10 | Ogranicznik przepé, warystorowy, typ 1+2, dla uktadu sieci TN-C,szt. 1 typ V50-B+C 3-280, prod. Obo Bettermann
zdolna¢ odprowadzania pdow udarowych: 12,5kA na biegun, lub rbwnowany innego producenta, tj.
napkciowy poziom ochrony1,5 kV, napgcie znamionowe 230V spetniagcy funkcje opisamg obok, o nie
z wymiennymi wkadkami, z sygnalizaapptyczry uszkodzenia mniejszej zdolnéci odprowadzania pyrdéw
udarowych, o podanym nagtiowym
poziomie ochrony, nagciu znamionowym
wyposdgeniu
11 | Materiaty pozostate (oprzewodowanie wg schenszyna PEN, wg potrzeb

inne materiaty drobne)




| Lp. | Nazwa materiatu, opis parametrow . §6 | Typ, nr kat, producent Uwagi |
URZADZENIA O SWIETLENIOWE INSTALOWANE NA ISTNIEJ ACYCH StUPACH SPOtKI ENERGA — OPERATOR SA

1 | Przewdd izolowany o naggiu znamionowym 0,6/1 kV, m 325 AsXSn 2x25
napowietrzny, samoriny, odporny na dziatanie promieni UV

2 | Oprawa éwietleniowa uliczna zerodtami LED, napicie zasilania | szt. 10 GLC-LDO01 40A, prod. Ledtechnika
230V 50 Hz, modrdédet LED 40W, strumig$wietiny min. 4450 Im lub rownowany innego producenta, tj. o
wspotczynnik oddawania barw Ra>75, minimalny zakres nie gorszych parametrach jakkoiowych
temperatur: od -30 stopni do + 40 stopni, wykonasmatopu wymienionych obok, zapewniggy
aluminium, stopié ochrony min. IP65 uzyskanie nie gorszegedniego nagzenia
Oprawa charakteryzaga s¢ natychmiastowym startem oswietlenia
I brakiem migotania
Kat padanigwiatta: ¢ pozioma 140 stopni,sgpionowa 77 stopni

3 | Wyskgnik do montau oprawy dwietleniowej nazerdzi wirowanej | szt. 1 typ WE1/2, prod. Wirbet Dla
(o przekroju okggtym) osrednicy wierzchotka 218mm, lub rownowany innego producenta, oprawy
stalowy, ocynkowany, 1-ramiennygtknachylenia 15 stopni, tj. o nie gorszych parametrach jakoowych| ,A”
diugci¢ ramienia 1 metr wymienionych obok, o wymiarach igkie
srednica rury mocujacej @60 (wykonanie niestandardowe — nachylenia jak podano obok
mozliwe nazyczenie zamawiagcego)

4 | Wyskgnik do montau oprawy dwietleniowej nazerdzizelbetowej | szt. 1 typ WE3/1, prod. Wirbet Dla
ZN (o przekroju prostainym) lub rownowany innego producenta, oprawy
stalowy, ocynkowany, 1-ramiennygtknachylenia 15 stopni, tj. 0 nie gorszych parametrach jakciowych| ,B”
dtugas¢ ramienia 1 metr wymienionych obok, o wymiarach igkie

nachylenia jak podano obok

5 | Wyskgnik do montau oprawy dwietleniowej nazerdzizelbetowej | szt. 7 typ WE3/1, prod. Wirbet Dla
ZN (o przekroju prostagnym) lub rownowany innego producenta, oprawy
stalowy, ocynkowany, 1-ramiennyatknachylenia 20 stopni, tj. o nie gorszych parametrach jakciowych| ,C”, ,D”,
diugci¢ ramienia 2 metry wymienionych obok, o wymiarach igkie | ,E”, ,G”,

nachylenia jak podano obok I o L
.




Lp. Nazwa materiatu, opis parametrow Jm. o Typ, nr kat, producent Uwagi
6 | Wyskgnik do montau oprawy éwietleniowej nazerdzi wirowanej | szt. 1 typ St, Dla
(o przekroju okggtym) osrednicy wierzchotka 218mm, prod. ElektromontaRzeszéw oprawy
stalowy, ocynkowany, 1-ramiennygtknachylenia 20 stopni, lub réwnowany innego producenta, o
diugci¢ ramienia 2 metry tj. 0 nie gorszych parametrach jakciowych
srednica rury mocujacej @60 (wykonanie niestandardowe — wymienionych obok, o wymiarach igkie
mozliwe nazyczenie zamawiagcego) nachylenia jak podano obok
7 | Ostona bezpiecznikowa, mocowana do zacisku gejgtego kpl 10 SV 29.253, prod. Ensto
izolacje, wyposaona w opraw bezpiecznikow 25A z + bezpiecznik Bi-wtz 6A
bezpiecznikiem 6A lub rbwnowany innego producenta,
tj. spetniagcy funkcje zgodnie z opisem
obok
8 | Zacisk odgatny przebijaacy izolacg szt. 10 SLIP 22.1, prod. Ensto
Umozliwiajacy przykczanie przewodow zytami Al i Cu lub rownowany innego producenta,
tj. spetniagcy funkcje zgodnie z opisem
obok
9 | Uchwyt przelotowy szt. 7 SO 270, prod. Ensto
(do zamocowania przelotowego przewodu AsXSn 2x25) lub rbwnowany innego producenta,
tj. spetniagcy funkcje zgodnie z opisem
obok
10 | Uchwyt odcigowy szt. 4 SO 117.225S, prod. Ensto Do stupa
(do zamocowania odggowego przewodu AsXSn 2x25) lub rownowany innego producenta, 101,
tj. spetniagcy funkcje zgodnie z opisem | 106/210,
obok 206
11 | Hak wieszakowy do stupa z otworami szt. 8 SOT 21.16, prod. Ensto Do
dtugasé¢ czesci prostej 200mmgruba z gwintem M16 lub rownowany innego producenta, stupow
wytrzymata¢ pozioma Fx=7,4kN, pionowa Fy=1,5kN tj. o takiej samej dtugéci czesci prostej i nie| typuZN

gorszej wytrzymaki




Lp. Nazwa materiatu, opis parametrow Jm. o Typ, nr kat, producent Uwagi
12 | Hak wieszakowy do stupa aktego, mocowany tama szt. 3 SOT 29, prod. Ensto Do stupa
wytrzymataé pozioma Fx=11,1kN, pionowa Fy=7,8kN lub rbwnowany innego producenta wirowa-
nego
nr101 i
106/210
13 | Tama stalowa, gruldé 0,7mm, szerok& 20mm m 34 COT 37, prod. Ensto
lub réwnowany innego producenta,
t]. 0 nie mniejszych wymiarach
14 | Klamerka (do zake&zania tdmy z poz. 13) szt. 34 COT 36, prod. Ensto
lub rownowany innego producenta
15 | Opaska szt. 10 PER 15, prod. Ensto
lub rbwnowgny innego producenta
16 | Przewdd izolowany, nagie znamionowe izolacji 450/750V, m 20 Dyd 2,5
kolor izolacji czarny
17 | Przewadd izolowany, nagie znamionowe izolacji 450/750V, m 20 Dyd 2,5
kolor izolacji niebieski
18 | Ogranicznik przepé, z zaciskiem przebijagym izolacg kpl 3 Typ SE 30.350Bz10, prod. BEZPOL Na
lub rbwnowany innego producenta, tj. | stupach

Wyposaony w zacisk dwudrmy jednostronnie przebijggy
izolacje, napkcie trwatej pracy 500V, znamionowygar
wytadowczy 10kA

wyposdony w zacisk zgodny z opisem oboK,01, 103,
o0 identycznych parametrach elektrycznych 206




Nazwa materiatu.

Jm.

[1&¢

Typ, nr kat, producent

Uwagi

20

Zacisk odga¥ny przebijajcy izolacg
Umozliwiajacy przykczanie przewodow zytami Al i Cu

Szt.

SL 11.118, prod. Ensto
lub réwnowany innego producenta,
tj. spetniagcy funkcje zgodnie z opisem
obok

Do

uziemienia

przewodu
PEN

21

Ztaczka do pgtéw uziemiagcych ¢ 14,2 mm

szt

24

nr kat. 10402, prod. Galmar
lub réwnowany innego producenta,
tj. dostosowany do wybranego systemy
uziemienia, umdliwiajgcego wykonanie
uziomu o rezystancji R<XQ

22

Pret uziemiapcy dt. 1,5 metraz 14,2 mm, pomiedziowany, z
gwintem

szt

24

nr kat. 10012, prod. Galmar
lub réwnowany innego producenta,
tj. dostosowany do wybranego systemu
uziemienia, ume@liwiajgcego wykonanie
uziomu o rezystancji R<XQ

23

Grot do petow uziemiagjcych ¢ 14,2 mm

szt

nr kat. 10602, prod. Galmar
lub réwnowany innego producenta,
tj. dostosowany do wybranego systemy
uziemienia, umaliwiajgcego wykonanie
uziomu o rezystancji R<XQ

24

Uchwyt skény do hczenia bednarki z prem

szt

nr kat. 10329, prod. Galmar
lub réwnowany innego producenta,
tj. dostosowany do wybranego systemu
uziemienia

25

Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4

26

Sruba ocynkowana z nafka i podkkdka

kpl

o]

M10x25

27

Zacisk uziemiagy srubowy

Szt.

w

Nr kat. 2442, prod. Belos
lub réwnowany innego producenta,
tj. dostosowany do wybranego systemu
uziemienia

28

Uchwyt dwumetalowy

szt.

Nr kat. 11803, prod. Galmar
lub réwnowany innego producenta,
tj. dostosowany do wybranego systemy
uziemienia

Materiat do wykonania uziemienia stupow 103 i 20&zoprzyhczenia
ogranicznika przegt do istn. uziemienia na stupie 101

29

Przewod goty

10

AL 16




| Lp. | Nazwa materiatu. Jm/| ¢ | Typ, nr kat, producent Uwaygi |
MONTA Z KABLI 0,4 kV
Lp. Nazwa materiatu. Jm. | llos¢ Typ, nr kat, producent Uwagi
1 | Kabel o nagiciu znamionowym izolacji 0,6/1 kV, z 4/ami m 22 YAKY 4x35
aluminiowymi o przekroju 35 mmprzystosowany do uktadania w
ziemi
2 | Folia kablowa ostrzegawcza niebieska, sze&xRO60mm, m 3
gruba¢ min. 0,3mm
3 | Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 K 5
4 | Piasek m° 1
5 | Rura ostonowa odporna na dziatane promieni &d&tnica szt. 1 SV 75, prod. Arot ©
zewrgtrzna 75mm, diuga 2,5m lub rownowany innego producenta, tj. 0|
(mont& na zerdzi stupa nr 103) nie gorszych parametrach jakkoiowych % o
wymienionych obok, o nie mniejszych CXU —
wymiarach g €
6 | Rura ostonowa odporna na dziatane promieni &&tnica szt. 1 BE 75, prod. Arot 3 -°5’_
zewretrzna 75mm, diug& 6,0m lub rbwnowany innego producenta, tj. o g _g
(monta na zerdzi stupa nr 103) nie gorszych parametrach jakkoiowych g
wymienionych obok, o nie mniejszych | O
wymiarach
7 | Zacisk odgatny, jednostronnie przebiggy izolacg szt. 4 SL 9.21, prod. Ensto
lub réwnowany innego producenta,
tj. spetniagcy funkcje zgodnie z opisem
obok




Nazwa materiatu.

Jm. & Typ, nr kat, producent Uwagi

8 | Glowiczka termokurczliwa szt. 1 AK 4 16-70, prod. Radpol

lub réwnowany innego producenta,

tj. umogliwiajgcy uszczelnienie miejsca
wprowadzenia kabla typu YAKXS 4x35 do
rury ostonowej z poz. 5

9 | Taéma stalowa, grubdg 0,7mm, szerok& 20mm m 10 COT 37, prod. Ensto

lub réwnowany innego producenta,

t]. 0 nie mniejszych wymiarach

10 | Uchwyt do mocowania rurygpednicy 75mm na stupie typtN szt. 7 typZF-75
11 | Klamerka (do zake&zania tdmy z poz. 9) Szt. 10 COT 36, prod. Ensto

lub rbwnowgny innego producenta
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Informacja dotyczca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

1.Dane
1.1 Obiekt przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV polegajca na dowieszeniu opraw i
przewodow éwietleniowych na istn. stupach
Lokalizacja m. Grabowko, gm. Kwidzyn

Nr ewid. gruntu  obreb Grabéwko, gm. Kwidzyn, dziatki nr: 61/2, 61/4, 62, 63, 161
obeb Nowy Dwér, gm. Kwidzyn, dziatka nr: 4/4

1.2 Inwestor GMINA KWIDZYN
ul. Grudzpdzka 30, 82-500 Kwidzyn
1.3 Projektant mgr inz. Maciej Gostkiewicz, zam. Ul. Potomskiego 2, 82-6Kwidzyn

upr. projektowe nr POM/0014/POOQOE/10
2.0pis realizowanej inwestycji

2.1Zakres robot w kolejnéei ich realizaciji
e« Montaz szafki gwietleniowe] oraz kabli dczacych z szafk pomiarowa oraz proj.
przewodami éwietleniowymi na stupie
* Montaz opraw dwietleniowych i przewodow avietleniowych na istn. stupach
* Wykonanie paiczen
* Wykonanie pomiaréw i badgpomontaowych
» Zalaczenie nagicia
» Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
2.2Wykaz istniegcych obiektdw budowlanych
» Istn. linia napowietrzna 0,4 kV zasilana ze st&€fi955 ,Nowy Dwor SKR”
* Istn. linia napowietrzna 0,4 kV zasilana ze st&€ji1845 ,Grabowko”

2.3Wykaz istn. elementéw zagospodarowania terenu,ggegch stwarzé zagraenie bezpiecasstwa i
zdrowia ludzi

* Istn. linia napowietrzna 0,4 kV zasilana ze st@€ji955 ,Nowy Dwor SKR”
» Istn. linia napowietrzna 0,4 kV zasilana ze st@€fil845 ,Grabdéwko”
2.4\Wykaz przewidywanych zagmi wysepujgcych podczas realizacji rob6t
* Niebezpieczastwa wynikagce z  prowadzenia prac przy wdzeniach
elektronergetycznych
* Niebezpieczgestwo przysypania ziemipodczas wykonywania wykopow
* Niebezpieczéstwo upadku z wysokci podczas prac przy morita uzbrojenia stupa
oraz podiczania przewodow
* Niebezpieczastwo wynikajce z prowadzenia prac w pasie drogowym
2.5Wskazanie sposobu prowadzenia instrugtgpracownikow przed przygpieniem do realizacji
prac szczeg. niebezpiecznych
e Instrukta stanowiskowy
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2.6Wykazsrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobieg@jch niebezpieczstwom wynikagcym
z wykonywania robét budowlanych w sti@isszczegélnego zagienia zdrowia lub w ich
gsiedztwie:

Wykonywanie rob6t na czynnych adzeniach elektrycznych prowadzio wykczeniu
urzadzer spod napicia i ich uziemieniu, wycznie na polecenie pisemne, po
dopuszczeniu do pracy przez upawianego pracownika RD w Kwidzynie.

Zachowd szczegOla ostraznos¢ przy wykonywaniu prac spgfem mechanicznym w
poblizu czynnych linii napowietrznych 0,4 kV, w czasie kepywania robét z
zastosowaniemurawi lub uradzen zatadowczo — wytadowczych zachawainimalr
odlegtaé¢ od najdalej wysurtego punktu urgdzenia: min. 3 metry od linii 0,4 kV, w
przypadku braku midiwosci zachowania powszych warunkéw ling nalery przed
rozpoczciem prac wyiczy¢ spod nagicia i obustronnie uzieréi

Miejsce skladowania materiatbw budowlanych wyznécay odl. poziomej od
przewodow skrajnych istn. linii napowietrznych: m&metry od linii 0,4 kV,

Wykopy oznaczatasma ostrzegawczw odlegtéci 1m od skraju wykopu na wys. 1,1m
Robot nie wykonywéapo zmroku ani w warunkach ztej widocZoo

Podczas montal uzbrojenia stupa stosowaprzt ochrony osobistej chraquy przed
upadkiem z wysokii

Wykop wykonywa& wytacznie ecznie z zachowaniem os#rmosci po napotkaniu istn.
instalacji

Przed rozpocxiem wykonywania robot w pasie drogi powiatowej eagl uzyska
zezwolenie zargcy drogi na zagcie pasa drogowego i uzgodnz zaradca drogi
warunki bezpiecznego wykonania prac



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ZADANIE INWESTYCYJNE: Przebudowa istniepcej elektroenergetycznej linii
napowietrznej 0,4 kV polegajca na dowieszeniu opraw
oswietleniowych i przewodoéw na istniegcych stupach
nalezacych do przedsgbiorstwa energetycznego Energa-
Operator w m. Grabowko, gm. Kwidzyn.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST) swymagania dotyee wykonania i
odbioru budowy éwietlenia drogowego w m. Grabéwko, gm. Kwidzyn{akresie okrdonym w projekcie
budowlanym).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi olbxmujaca podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot na drogach miggski gminnych.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zzanych z budow
oswietlenia na terenach publicznych istamjch i projektowanych.

1.4. Okre slenia podstawowe

Stup dwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bémmnio w gruncie, za pomgdundamentu,
stuzaca do zamocowania oprawyvaetleniowej na wysoksi nie wigkszej nz 12 m.

Wysiegnik - element rurowyakzacy stup dwietleniowy z opraw.

Oprawa @wietleniowa - urzdzenie stiace do rozdzialu, filtracji i przeksztalcania stremia swietinego
wysytanego przezrodto swiatta, zawierajce wszystkie niezigine detale do przymocowania i pctenia z
instalacy elektryczn.

Kabel - przewdd wielb/towy izolowany, przystosowany do przewodzeniadpr elektrycznego, magy
pracowa pod i nad ziemi.

Szafa @wietleniowa - urgdzenie rozdzielczo-sterownicze begmainio zasilgjce instalacje swietleniowe.
Dodatkowa ochrona przeciwpgeniowa - ochrona ezci przewodacych dostpnych w wypadku
pojawienia s na nich nagicia w warunkach zaktdceniowych.

Nazwy i kod robét

CPV 45231400-9- roboty w zakresie energetycznyuhkablowych nn
CPV 45316110-9 - instalowanie drogowego sfrzswietleniowego

2. MATERIALY



2.1. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli

2.1.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien¢ byo najmniej gatunku ,3”, odpowiad&iego
wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

2.1.2. Folia

Folia stwzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicgznyawinna by folia kalandrowaa z
uplastycznionego PCW o grumd od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiagajwymaganiom BN-68/6353-
03 [21].

2.2. Elementy gotowe

2.2.1. Kable

Kable wywane do éwietlenia drég powinny spetntawymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca si
stosowanie kabli o nagiiu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lubgpiozytowych o zytach aluminiowych w

izolacji polwinitowe;.

Przekrdj zyt powinien by dobrany w zalenosci od dopuszczalnego spadku remja, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez ady robocze i zwarciowe oraz skuteczcio ochrony

przeciwporaeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Bebny z kablami naley przechowywé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonychdpopmadami
atmosferycznymi i bezgoednim dziataniem promieni stonecznych.

2.2.2. Zrodta $wiatta i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej,naley dla cGwietlenia drogowego stosowa
zrodfaswiatta i oprawy spetniage wymagania PN-EN 60598-2-3.

Nalezy stosowa oprawy LED wyspecyfikowane w projekcie.
Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korppswinny by wykonane z materiatow nierdzewnych.

Oprawy powinny by przechowywane w pomieszczeniach o temperaturzeitgseej ng -50C i wilgotngci
wzglednej powietrza nie przekracaagj 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-791®). [

2.2.3. Szafa oswietleniowa

Szafa @wietleniowa powinna byzgodna z dokumentacprojektows i odpowiadé wymaganiom PN-91/E-
05160/01 [14].



Szafa powinna ki przystosowana do sieci kablowej tak od stronylaasi jak i odbioru i wykonana na
napkcie znamionowe 400/230 V, 50 Hz.

Skiadowanie szafy swietleniowej powinno odbyw@a sig w zamkngtym, suchym pomieszczeniu,
zabezpieczonym przed dostawaniemksirzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2.2.4. Zwir na podsypk e

Zwir na podsypk pod prefabrykowane elementy betonowe powiniehKkbgsy co najmniej Ill i odpowiada
wymaganiom BN-66/6774-01 [23].

3. SPRZET

3.1. Sprz et do wykonania o $wietlenia drogowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania swietlenia terenu winien wykazasie mozliwoscia korzystania z
nastpujacych maszyn i spetu gwarantujcych wigciwa jakasé robot:

zurawia samochodowego,
samochodu specjalnego linowego z platfgirhalkonem,
spawarki transformatorowej do 500 A,

zagyszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow i elementéw o Swietleniowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania gwietlenia winien wykaza sie mazliwoscia korzystania z
nastpujacychsrodkéw transportu:

samochodu skrzyniowego,

przyczepy dtaycowej,

samochodu specjalnego linowego z platfpirhalkonem,

samochodu dostawczego,

przyczepy do przewienia kabli.

Na srodkach transportu przewone materialy i elementy powinny dyzabezpieczone przed ich

przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami spatu wydanymi przez wytwdége dla
poszczegodlnych elementéw.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Monta z opraw

Montaz opraw na stupach nadgwykonywa: przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem naje podhczy¢ do sieci i sprawdzi jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia st lampy).

Oprawy naley montowa po uprzednim waignigciu przewodow zasilagych do stupow.

Nalezy stosowa przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionejzgtami miedzianymi o przekrojuyty
2,5mm2 , llé¢ przewodow -3.

Oprawy naley mocowd na stupach w sposdb wskazany przez producentavopoawprowadzeniu do nich
przewodéw zasilagych i ustawieniu ich w pol@nie pracy.

Oprawy powinny by mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialy swegézenia pod wplywem
warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla Illidtrefy wiatrowe;j.

5.2. Ukladanie kabli

Kable naley uktada& w trasach wytyczonych przez fachowezbly geodezyjne. Uktadanie kabli powinno
by¢ zgodne z norm PN-76/E-05125 [13]. Kable powinny byuktadane w sposob wykluczay ich
uszkodzenie przez zginanie, &anie, rozciganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie posaiby mniejsza ni 0oC.

Kabel mana zgina jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym peingjiccia powinien by mazliwie
dwzy, jednak nie mniejszy nil0-krotna zewgtrzna jegasrednica.

Bezparednio w gruncie kable nate uklada na gkbokasci 0,7 m z doktadnizia + 5 cm na warstwie
piasku o grubéci 10 cm z przykryciem rownie10 cm warstw piasku, a nagpnie warstw gruntu
rodzimego o grubi@i co najmniej 15 cm.

Jako ochroa przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdkatej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem,
nalezy uktada foli¢ koloru niebieskiego szerokam 20 cm.

Przy skrzyowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z dnog, kabel naley uktad& w przepustach
kablowych. Przepusty powinny byabezpieczone przed przedostawaniendsiich wigtrza wody i przed
ich zamuleniem.

Zabrania si wykonywania przepustoéw kablowych medqatzewiertu ze wzghlu na uzbrojenie podziemne.

Kabel utzony w ziemi na catej swej dluga powinien posiadaoznaczniki identyfikacyjne.

Zaleca st przy latarniach, szafie swietleniowej, przepustach kablowych; pozostawieBienetrowych
zapasow eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej naly pomierzy rezystangj izolacji poszczegdélnych odcinkdéw kabla
induktorem o nagrciu nie mniejszym i 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moby mniejsza ni 40
Momow/m.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Latarnie

Elementy latai powinny by zgodne z dokumentagcprojektows i BN-79/9068-01 [30].
Latarnie dwietleniowe, po ich monta, podlegaj sprawdzeniu pod wzgllem:

doktadndci ustawienia pionowego stupow,
prawidtowdci ustawienia opraw wzgtlem osi éwietlanej jezdni,

jakosci polaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-gkoivej oraz na zaciskach oprawy,
jakaosci polaczen srubowych stupéw i opraw,

stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkiténeentow.

6.2. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakezeniu robot kablowych natg przeprowad#i nastpujace pomiary:
gtebokaéci zakopania kabla,

grubdici podsypki piaskowej nad i pod kablem,

odlegtaci folii ochronnej od kabla,

rezystancji izolacji i cigtosci zyt kabla.

Pomiary naley wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej, za witfiem pomiaréw rezystancji i
ciagtosci zyt kabla, ktore natey wykonywa: dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto naley sprawdzt wskaznik zag:szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadndsmi.

6.3. Instalacja przeciwpora zeniowa

Podczas wykonywania uzioméwstaowych naley wykona& pomiar gebokadsci utozenia bednarki oraz
sprawdzt stan paiczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdeskanik zag:szczenia i rozplantowanie
gruntu.

Pomiary gébokasci utozenia bednarki naly wykonywa co 10 m, przy czym bednarka nie powinn& by
zakopana ptycej ni60 cm.

Wskaznik zag:szczenia gruntu powinien &ygodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalevykona pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mog
by¢ gorsze od wartei podanych w dokumentaciji projektowej lub ST.

Po wykonaniu instalacji swvietleniowej naleéy pomierzy (przy zerowaniu) impedancjeth zwarciowych
dla stwierdzenia skuteczém zerowania.

Wszystkie wyniki pomiaréw naky zamigci¢ w protokdle pomiarowym ochrony przeciwpgzeaiowe;.



6.4. Pomiar nat ezenia o Swietlenia

Pomiary naley wykonywa po uptywie co najmniej 0,5 godz. odagkenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny by wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary malevykonywa przy suchej i czystej
nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakiochiiek obiektow obcych, maegych znieksztalci
przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nafeprzeprowadza podczas nocy kstycowych oraz w ziych
warunkach atmosferycznych (mgléniezyca, unosgzcy sk kurz itp.). Do pomiaréw nakly uzywat
przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewatggh przy kadym pomiarze odchylenia nie mniejsze od
30% calej skali na danym zakresie.

Pomiary natzenia dwietlania naley wykonywa za pomog luksomierza wypos@nego w urzdzenie do
korekcji katowej, a elementswiattoczuty powinien posiada urzadzenie umealiwiajace doktadne
poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary naley przeprowadzadla punktow jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032.

6.5. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spetnige wymaga ustalonych w odpowiednich punktach ST zost@nzez
Inspektora nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazwdstpstwa od postanowteST zostaa rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy dla linii kablowej jest metr, a dla latarni i sz&fvietleniowych jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowy, ST i wymaganiami Inspektora,zgdi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykopy pod fundamenty i kable,
utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

wykonanie uziomow tanowych.



8.2. Dokumenty do odbioru ko Acowego robot

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zoba@any przygotows,

geodezyjn dokumentagj powykonawca,

protokoty z dokonanych pomiaréw skutecgeizastosowanej ochrony przeciwpzgaiowe;.

protokoéty z dokonanych pomiaréw rezystancji uziemie

protokéty z dokonanych pomiaréw gagnia dwietlenia

protokoty z dokonanych pomiaréw rezystancii izalag} kabla i ich cigtosci

9.

PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

8.

9.

. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie naptwaiee. Fundamenty konstrukcji wsporczych

. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymamanzakresie wykonywania badprzy odbiorze
. PN-88/B-06250 Beton zwykly

. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczen#yszne i projektowanie

. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do héw i zapraw

. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego pdbcku winylu

PN-76/E-02032 Qvietlenie drdg publicznych

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w ktsieh budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczéstwa. Ochrona przeciwpamniowa

10.PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w kiaieh budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze

11. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie naptnene. Projektowanie i budowa

12. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowejdktowanie i budowa

13. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownicekomapiciowe. Wymagania dotyaze zestawow
badanych w pelnym i niepetinym zakresie iaggu

14. PN-EN 60598-2-3 Elektryczne oprawgpwetleniowe. Typowe wymagania i badania

15. PN-79/E-06314 Elektryczne opravgnietleniowe zewatrzne

16. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i aygacyjne o izolacji i powtoce polwinitowe] na
napkcie znamionowe nie przekraczeg¢ 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na geipi znamionowe 0,6/1

kv



17. PN-91/M-34501 Gazagi i instalacje gazownicze. Skraywania gazoaigow z przeszkodami
terenowymi. Wymagania

18. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporna naraanie mechaniczne. Wymagania i badania
19. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczo@lastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego
20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyean

21. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzdnoagowych.Zwir i pospétka

22. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchagowych. Piasek

23. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty zeriviymagania i badania przy odbiorze

24. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu

25. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Riytmiemne

26. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci naejge. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.
27. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betd&iementy konstrukcji wsporczychwietleniowych i

energetycznych linii napowietrznych

9.2. Inne dokumenty

Przepisy budowy ugrdzer elektrycznych. PBUE

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamd-montaowych - Czs$¢ V. Instalacje elektryczne,
wydanie COBR Elektromonta

Rozporadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. vage warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony wpecazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn.
26.11.1990r.)

Instrukcja zabezpiecagrzed korozj konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.



